INFORMACJA

W SIWZ na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VII i VII)
oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. Il i Ill) nastgpita zmiana w przedmiarze robét dla budynku
Cybisa 4 ki. 11'i 111



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie roboét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz

Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”
(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej SMB ,Jary” z dnia 09.03.2017r.).

Przedmiot zaméwienia: Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI,
VIl i VIll) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. Il 1lI).

Zamawiajgcy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12

- 07.11. 2017 r. —



I. Zamawiajacy:
Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowej: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196 KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamoéwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest: Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VIl i

VIII) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. Il'i IlI).

Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie
do remontu klatek schodowych i obejmuje:

Przygotowanie $cian i sufitdw do malowania.

Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach.

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna.

Malowanie lamperii farbg olejng do wys. 1,5 m.

Malowanie farbg olejng balustrad, grzejnikéw, drzwi, szafek i rur.

Lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad.

Wykonanie posadzek z ptytek gresu na korytarzach i klatkach schodowych oraz biegach schodowych wraz
z cokolikami do wysokosci spocznika pierwszego potpietra

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokonac¢ poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzi¢ powyzsze
stosownym os$wiadczeniem w sktadanej ofercie (Zatgcznik nr 2 i 6).

Nogakrwbdr

IV. Informacja na temat czesci zaméwienia i mozliwosci sktadania ofert czesciowych oraz mozliwosci
sktadania ofert wariantowych

1. Oferta musi obejmowaé catlos¢ zamodwienia - Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert
czesciowych.

2. Oferty czesciowe jako sprzeczne z SIWZ zostang odrzucone.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajacy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamoéwien dodatkowych.

Udzielenie zamdéwienia dodatkowego musi pozostawaé w $Scistym zwigzku z prawidtowym wykonaniem
zamoéwienia podstawowego, tj wykonanie zamoéwienia dodatkowego lub zaméwien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego. Zamowieniem dodatkowym jest tylko takie
zaméwienie, bez ktdrego wykonania przed zakonczeniem realizacji zamowienia podstawowego lub réwnolegle
Z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidlowo wykonane. To, ze zamdwienie dodatkowe nie zostato
objete zaméwieniem podstawowym wynika z faktu, iz zaméwienia dodatkowe muszg by¢ nieprzewidywalne
(ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia).

Warto$¢é zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamowienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym Oferentem.

VII. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu
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Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegoélnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Rowniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIII. Termin wykonania zaméwienia
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym terminie czterech tygodni od przekazania (wprowadzenia)
placu budowy.

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkoéw; informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedtozy¢ Oferenci
1. W przetargu mogg wzig¢ udziat Oferenci, ktérzy spetniajg warunki SIWZ, tj.:
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku wymagane jest dotgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania sktadania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:
1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum
trzy poréwnywalne roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu klatek schodowych, kazde o wartosci
robot nie mniejszej niz 100 tys. zi. wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty
nalezy dotgczy¢ wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia z
podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zafgcznikiem nr 5 do SIWZ).
Do wykazu wykonanych robét budowlanych (do oferty) mozna dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).
1.2.2. Oferent musi wykaza¢, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamowienia, tj. posiadajgcymi
potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
przynaleznos¢ do wtasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:
- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi
— oraz minimum 4 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robo6t bedgcych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.
W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczy¢:
a) wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SIWZ).
b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwego
samorzgdu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowigzkowych sktadek od odpowiedzialnosci cywilnej
(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)
1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamodwienia. W celu
potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczy¢:
— Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ,
— optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszag niz 200 tys. PLN (stownie: dwiescie tysiecy zt.)
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2. Inne oswiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przedtozyé wraz z oferta.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zaméwienia i z zatgczonym wzorem umowy oraz, ze
przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznat sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty, w tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy (Zafgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokona¢ od poniedziatku do piatku w godzinach od 10 do 14% po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XIl SIWZ).

2.3. Pelnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajgcego sie o udzielenie
zamoéwienia. Peinomocnictwo nalezy dotgczyé w oryginale bgdz kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem
notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spetnia — nie
spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywaé na pismie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bgdz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

XI. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

1. Oferent moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli
wyjasnien (nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu sktadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptyngt do Zamawiajgcego nie pézniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat po uptywie terminu skladania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tres¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédta zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktérej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowa¢ tres¢ dokumentéw sktadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzaca dla Oferentow.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wytgczng odpowiedzialnos¢ za tre$¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczgcych
niniejszego postepowania:
-~ Pani Matgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644 99 81)
— Pan Krzysztof Zygat — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wewn. 301, 781 115 212)
Adres e-mail wspolny do w/w o0séb: info@smbjary.waw.pl)

Xll. Wymagania dotyczgce wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 3 000.00zt. (stownie: trzy tysigce PLN ).

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
27.11.2017r. o godzinie 19° (wptyw na rachunek Spétdzielni).

2. Wadium nalezy wptacaé przelewem na nastepujgcy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu srodkéw pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajgcy zwroci wadium wszystkim Oferentom niezwltocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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Ponadto Zamawiajgcy zwréci wadium gdy:

- uptynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacii;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4. Zamawiajgcy zwroci niezwtocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktéry wycofat oferte przez uptywem
terminu sktadania ofert,

2.5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy

- nie wniést zabezpieczenia

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania ofertg
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 28.11.2017r.. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania oferta.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatacznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentéw (spis tresci — Zatgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i odwiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegodlnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng catos¢. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg pofgczone w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynng dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ sporzgdzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieécieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zataczniki do oferty stanowigce oswiadczenie Oferenta, muszg by¢ réwniez podpisane przez
osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnos$¢ z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktérych Oferent naniést zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobe/y upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sie, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i oswiadczeniami byty
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i oswiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujacy sposob:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, opisana:

,»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2
(kl. V, VI, VIli VIIl) oraz przy ul. Cybisa 4 (kI. 11'i llI).

Nie otwieraé przed 28.11.2017r., godz. 104"
b) koperta wewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.
7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uptywem terminu do sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,Wycofanie”.



8. Ztozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
skfadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czes¢
oferty, opisang w nastepujgcy sposob: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktéry bedzie chciat skorzystaé z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystgpi¢ w tej
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastgpi¢ przegladanie
protokétu koncowego postepowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajacy z tym, ze przegladanie
winno nastgpic¢ bez zbednej zwitoki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda cene ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamowienia i opisu przedmiotu zamodwienia.
Ryczattowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowac sie
bedg w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowac réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, optaty z tytutu zuzycia energii elektrycznej i
wody w okresie prowadzenia robdt, wszelkie optaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robét, wywoz
materiatow rozbiérkowych, uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Cene oferty nalezy poda¢ w nastepujgcy sposob:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene tagcznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢é podana w ztotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za btgd co do formy oferty i nie bedzie skutkowac jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajgcg razgco niskg cene realizacji zamoéwienia w
stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

XVII. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢é w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pozniej niz do dnia 28.11.2017r. do godziny 10°. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrdocone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 28.11.2017r. o godzinie 10*° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Oferenta, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystgpi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajacy sprawdzi,
czy poszczegdlni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ziozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktorzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjgtkdw okreslonych w Regulaminie udzielania zamoéwienh i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”
oferta niezgodna regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razgco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zgdac udzielenia przez Oferentdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omytki zgodnie Regulaminem udzielania zamowien i przeprowadzania
przetargbw na wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej ,JARY”.

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
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udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, Swiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

12. Oferenci, ktorych ztozone oferty uzyskajg najwyzszg ilo$¢ punktéw wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byc¢
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrécenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkéw niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czes¢ zlozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkéw zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zamoéwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajaca odrzuceniu, i ktéra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbe punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajacy powiadomi o wynikach przetargu przesytajac zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktorzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji 0 wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;j.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentéw, ktérzy ztozyli oferty, zawiera informacje o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktdérego oferte wybrano; uzasadnienie jej wyboru);

- Oferentach, ktérych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

- Oferentach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje
okreslajgcg miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriumi:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zaméwienia — 10pkt

d) wiarygodnosc¢ i doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegdlnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktéw, wyliczong w
nastepujgcy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujgcego wzoru:

gdzie poszczegolne litery oznaczaja:

P1 —ilos¢ punktow,

Cn — cena ofertowa najnizsza sposréd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cs — cena ofertowa oferty badanej,

W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zamdwienia:
Ts
P2 = e x W2
Tn
gdzie poszczegdlne litery oznaczaja:
P2 — ilo$¢ punktow
Tn — najdiuzszy okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia
T — okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia oferty badanej,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) termin realizacji przedmiotu zamodwienia - wg nastepujgcego wzoru:
Tn



Ts
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P3 — ilo$¢ punktéw,
Tn — termin najkrétszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ts — termin oferty badanej,

W5 - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodnos¢ i doswiadczenie oferenta - 10pkt
P2 — oceniana przez czionkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelno$¢ i terminowos¢ wykonywana robot (np. na podstawie referenciji), itp

taczna ilos¢ punktow: P =P, + P, + P3+ Py

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawcg wytgcznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczgce umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzér umowy
(Zatgcznik nr 1).

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak
nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT,;

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktére skutkujg koniecznoscig przerwania roboét; termin
zakonczenia robot moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacji przetargowej;

- zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robét,

- dziatania sit wyzszych.

c) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktérego oferta zostata wybrana w pismie
informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktdérego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszg) przed podpisaniem umowy
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (fgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacac je przelewem na
konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaty we wzorze umowy
(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegdétéw zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Matgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie.



Zaigcznik Nr 1
UMOWA

VAT [ 110 R r w Warszawie pomiedzy:

Spoétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
NIP: 5250011705 Regon: 011037196 KRS: 0000079817

zwana dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, Swiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania p.n: ,Remont klatek
schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VIl i VIII) oraz przy ul. Cybisa 4 (kl. Il i llI).

Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz
wszelkie dokumenty z postepowania przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2.
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala Si¢ Na dzien ........cccooocvieiiiiiie i r.
4. Nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

§3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci netto: ........... PLN (stownie:...........coiviinnnnen. PLN) +
powiekszone o obowigzujgcy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosci : ............ PLN (stownie:.................

PLN).

2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia, wlasnej weryfikacji zakresu
rzeczowedo oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§ 3 ust. 1.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywania roboét.

5. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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6. W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, ktére nalezato ujg¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajgcy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.

7. Zakres robo6t wykraczajacy poza wynagrodzenie ryczattowe, wczeéniej uzgodniony i potwierdzony protokotem
koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastepujgcych podstaw:

R= . zt./r-g
0T werrreeennnns %(R+S)
Kz= e % (M)

= v % (R +S + Ko)
oraz cen jednostkowych materiatéw, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

§4.
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujgcych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego, nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego
czesci, a takze nastgpito ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu,
d) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze
nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z umowy.
4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegdtowego
uzasadnienia.
5. W razie odstgpienia od umowy, strony umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstagpienia, protokot
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowié, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstgpienia od umowy.

§5.

1. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowg i wiedzg techniczng oraz oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
okres$lonym w §2 ust. 3 odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru
sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okre$lonym umowa:
— atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,
— protokoty z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu umowy, jesli takie byty

przeprowadzane,
— oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnos$ci wykonania robét z:

- dokumentacja techniczna,

- zasadami wspoifczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu zamodwienia,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit

uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni od

daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego kierownika

budowy beda odpowiadaty kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku z

uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robét.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 5 dni przed planowanym
11



skierowaniem do kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktérej mowa w ust. 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robdt nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w petnym zakresie zrealizowac¢ roboty objete umowg z wlasnych materiatow i
sitami wiasnymi, z mozliwoscig udziatu podwykonawcow.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6z. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgcych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich préb, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposodb, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzah umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwtocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu -
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

§ 6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah wynikajgcych z umowy a cigzacych na
Wykonawcy, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar pienieznych, ktérych tytuty i
wysokos¢ okresla sie nastepujaco:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia na jakie zawarto umowe za
kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego za przedmiot zamowienia za kazdy dzien zwioki liczony
od terminu wyznaczonego ha usuniecie wad;
c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwioki Zamawiajgcego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze dochodzi¢
zaptaty na zasadach ogdlnych.
3. Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktéra
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.
4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopetienie
postanowien umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.
5. Kara pieniezna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zgdaniem zapfaty.
6. Zamawiajgcy w razie zwioki w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7.
1. Wykonawca wnidst w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalonej jako wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy (ceny brutto oferty), co stanowi kwote:
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........................................................................................................................................................................ PLN).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwaranciji jako$ci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi po wygasnieciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczeh z tytutu
gwaranciji jakosci.

4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust. 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakture koncowa.

§8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu umowy, o ktérych Zamawiajgcy wiedziat w
chwili jego odbioru koncowego.
2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w terminie ............ccc........
liczac od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad,
ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania
lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzglednia¢ postanowienia niniejszej
umowy.
6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych
Z gwaranciji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢ bedg
miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§11.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci zawartej umowy i jej zatgcznikdw wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci anekséw.

§12.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zatacznik nr 2

e
FORMULARZ OFERTY
1. Oferta ztozona do postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VIl i VIII) oraz przy ul. Cybisa 4
KL (11 1).

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

3. Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia (podana cyfrowo i stownie):

Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 (kl. V, VI, VII i VIII) netto ...............ooeeveeen...
PLN, (STOWNIE@ ZIOTYCR: ...ttt
............................................................................................................................................................................................................................. )
nalezny podatek VAT ...... %, CO StANOWI +..vvvvreinineinnnnnnen PLN, (SIOWNIE: ...
............................................................................................................................................................................................................................. )
brutto ..o, PLIN, (SIOWNIE: ..ot st
............................................................................................................................................................................................................................. )
Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 4 (kl. Il'i lll) kwota netto ..., PLN,
(STOWNIE ZIOLYCR: ...t
............................................................................................................................................................................................................................. )
nalezny podatek VAT ...... %, CO StANOWI +..vvvvreinineinnnnnnen PLN, (SIOWNIE: ...
............................................................................................................................................................................................................................. )
brutto ..o, PLIN, (STOWIE! ..ot e s bbbt
............................................................................................................................................................................................................................. )
4. Termin realizacji zamowienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):........... tygodni

5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ........cccccocceeeennnnn

6. Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych:

R= . zt./r-g

Ko = wovveernnn, %(R+S)

Kz = oo, % (M)

Z= . % (R +S + Ko)

8. Niniejszym oswiadczam, ze:
— dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zatgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zamoéwienia i
przyjmuje je bez zastrzezen;
— zapoznatem sie z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;
— przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia;
— jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia skfadania ofert podanego w SIWZ;

9. Oferta zostata ztozona na ........... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykona
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Zatfgcznik nr 3
Pieczec¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania
p.n “ Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 kl. (V, VI, VIl i VIIl) oraz przy ul. Cybisa
4 (kl. 1I'i n)", a takze w oparciu o Regulaminem udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robot, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY"
oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnosci bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdéwienia;

- nie zalega® z optacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczenh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zatgczy¢ zasSwiadczenie, ze Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Pieczec Oferenta

Zatgcznik nr 4

Wykaz osob przewidywanych do wykonania zamoéwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imie i nazwisko kierownika robét - nalezy zataczyé kserokopie potwierdzajace

kwalifikacje i przynaleznos¢ do wilasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zamoéwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawdd/podstawa do

dysponowania osoba

Przewidywana

ilos¢

Zawodd/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana

ilos¢
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Zatgcznik nr 5
Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajagcych swoim rodzajem i wartoscia robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

. L Okres Wartosé
Nazwa przedsiewziecia Inwestor L . L
realizacji przedsiewziecia

Do wykazu wskazane jest dotgczenie referenc;ji.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zafacznik nr 6

Pieczec¢ Oferenta

Oswiadczenie.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n “
Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Cybisa 2 kl. V, VI, VIl i VIl oraz przy ul. Cybisa 4 kl. Il'i
Il oswiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznatem sie z warunkami i
faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w
tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Remont klatki schodowej nr V ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr V ul. Cybisa 2
1| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nieréwnosci
296,141 296,141
233,318+62,823 (Obliczenie pomocnicze) STTTTTSS
296,141
RAZEM 0,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
62,823 62,823
2,25*1,5*4+2,25%1,5*3+4,85*2,25+2,3*1,1*7+4,7*2,25 ========
(Obliczenie pomocnicze) 62,823
RAZEM 0,000
3] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
160,290 160,290
(1,5*1,1+1,5%1,1+2,3%1,1)*8+(1,1*2,5+1,1*1,3+(1,1+2,5)) S====EsE
*0,5%1,8+(3,7*1,3+2,5*1,3+(3,7+2,5))*0,5*1,8+ 160,290
(1,5+2,3+1,48)*1,1*12+(1,5+2,3+1,48)+(2,3+1+(2,3+0,85))
*0,5%1,1+(2,25+4,7)*2*1,1 (Obliczenie pomocnicze)
RAZEM 0,000
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
233,318 - 160,290 73,028
(Obliczenie pomocnicze) ========
73,028
RAZEM 0,000
5 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
(Obliczenie pomocnicze) ========
0,000
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
0815-04 | z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5*26+15*26+23%26)*6+40*13+26*13+ 233,318
(26+4,00*05*1,8+52*1,3+40*13+(52+4,0)*
05*1,8+(156+23+148)*26*5+23*1+(23+
0,85)*0,5*2,3+23%225+(225+4,7)*2*2,6
{Obliczenie pomocnicze) =x======
233,318
RAZEM 0,000
7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
225*15*4+225*15*3+485*225+23*1,1*7+ 62,823
4,7*2.25
2,25%1,5"4+2,25%1,5*3+4,85*2,25+2,3*1,1*7+4,7*2,25 ====z===
(Obliczenie pomocnicze) 62,823
RAZEM 0,000
8] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej -| m2
1118-01 przygotowanie podioza
74,205 74,205
1,56%2,25+1,5*2,25*7+8*(0,18+0,3) s=======
*8+2,25*1,1+3,0*1,1+2,25*4,7 (Obliczenie pomocnicze) 74,205
RAZEM 0,000
9 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
1118-08 | ukladane na klej metodg zwykig
74,205 74,205
1,56*2,25+1,5*2,25*7+8*(0,18+0,3) SEEEESSS
*8+2,25*1,1+3,0%1,1+2,25"4,7 (Obliczenie pomocnicze) 74,205
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary




Remeont kiatki schodowej nr V ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10] KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
74,090 74,090
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5) ========
*4+1,5+1,5+3,6+1,0+8%0,48*8+4,7*2+2,25 (Obliczenie 74,090
pomocnicze)
RAZEM 0,000
11 KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek
metodg zwykig
74,090 74,090
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5) e
*4+1,5+1,5+3,6+1,0+8%0,48*8+4,7*2+2,25 (Obliczenie 74,090
pomochnicze)
RAZEM 0,000
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 | pretdw prostych
28,60 28,600
0,6%2,5*8+2,2*1,07+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) =mmmmEmss
28,600
RAZEM 0,000
13] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw m2
1212-19 | radiatorowych
2,4 2,400
1,0*0,8*3 (Obliczenie pomocnicze) S======x
2,400
RAZEM 0,000
141 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
8,08 8,060
skrzynki el. | 0,62*2,6*5 (Obliczenie pomocnicze) S==o=m=s
8,060
RAZEM 0,000
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
17,1 17,100
0,9%1,9*10 (Obliczenie pomocnicze) ========
17,100
RAZEM 0,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe] Scianek i m2
1210-08 | szafek o powierzchni do 1.0 m2
8,056 8,056
(0,17+0,02)*2*2,5*8+(0,17+0,02)*2*1,2 (Obliczenie s==m===s
pomocnicze) 8,056
RAZEM 0,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
22,176 22,176
podstopnice | 0,18%1,1*8*14 (Obliczenie pomocnicze) =======x
22,176
RAZEM 0,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-31 gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm
13,00 13,000
5*2,6 (Obliczenie pomocnicze) s=====ss
13,000
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



Remont kiatki schodowej nr VI ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr Vi ul. Cybisa 2
1| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci
64,058 + 224,78 288,838
(Obliczenie pomocnicze) s=======
288,838
RAZEM 0,000
2| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
225*15*5+225*15%4+485*225+23*11*9 64,058
(Obliczenie pomocnicze) ==mm===s
64,058
RAZEM 0,000
3| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian
(1,6*1,1+1,5%1,1+23*1,1)*8+(1,1*25+1,1*13 156,616
+(1,1+25)*05*18+(3,7*1,3+25*1,3+(3,7+
25)*05*18+(1,5+23+148)*1,1*14+(1,5+23+
1,48)+(2,3+1+(2,3+0,85))*0,5* 1,1
(Obliczenie pomocnicze) ========
156,616
RAZEM 0,000
4 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
224,738 - 156,616 68,122
(Obliczenie pomocnicze) S=======
68,122
RAZEM 0,000
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
288,838 * 0,05 14,442
{Obliczenie pomocnicze) ========
14,442
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
0815-04 | z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,6726+15%26+23%26)*8+4,0*1,3+26*13+ 224,738
(26+4,0)*05*1,8+52*13+40*1,3+(52+4,0)*
05*18+(1,5+23+1,48)*26*5+23*1+(23+
0,85)*0,5%2,3+2,3*2,25
(Obliczenie pomocnicze) S=======
224,738
RAZEM 0,000
7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
225*15*5+225*1,5%4+485*2,25+23*1,1*9 64,058
(Obliczenie pomocnicze) ========
64,058
RAZEM 0,000
81 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej-| m2
1118-01 przygotowanie podtoza
61,21 61,210
4,65*3,75+4,65"3,45+2,25*0,4+2,25%1,1+1,56*2,25*2+3*4, ========
13+3,6%1,1+1,0*1,1 (Obliczenie pomocnicze) 61,210
RAZEM 0,000
9] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
24,18 24,180
1,56*2,25+1,5*2,25+3%(0,18+0,3)*8+2,25*1,1+3,0*1,1 ========
(Obliczenie pomocnicze) 24,180
RAZEM 0,000,

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



Remont klatki schodowej nr V! ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10[ KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
27,49 27,490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3*0,48"8 S======s
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
11 KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem pilytek
metodg zwyklg
27,49 27,490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3"0,48*8 =======s
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 | pretow prostych
224 22,400
0,6%2,5*16+2,2*1,0*7+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) S===z==s
22,400
RAZEM 0,000
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
24 2,400
1,0%0,8*3 (Obliczenie pomocnicze) S====mos
2,400
RAZEM 0,000
14 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych pelnych szpachlowanych jednokrotnie
25,792 25,792
0,62*2,6*2*8 (Obliczenie pomocnicze) EEEEEE e
25,792
RAZEM 0,000
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
20,52 20,520
0,9*1,9*12 (Obliczenie pomocnicze) =======x
20,520
RAZEM 0,000
16 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i m2
4210-08 | szafek o powierzchni do 1.0 m2
9,956 9,956
(0,17+0,02)*2*2,5*10+(0,17+0,02)*2*1,2 (Obliczenie s======%
pomocnicze) 9,956
RAZEM 0,000
17] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
25,34 25,340
podstopnice | 0,18*1,1*8*16 (Obliczenie pomocnicze) ========
25,340
RAZEM 0,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-31 gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm
15,6 15,600
6*2,6 (Obliczenie pomocnicze) ========
15,600
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100,12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



Remont klatki schodowej nr VIl ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr VI ul. Cybisa 2
11 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
335,511 335,511
74,633+260,878 (Obliczenie pomocnicze) ========
335,511
RAZEM 0,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
74,633 74,633
2,25%1,5*5+2,25%1,5%4+4,85*2,25+2,3*1,1*9+4,7*2,25 ====z===
(Obliczenie pomocnicze) 74,633
RAZEM 0,000
3] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
(1.5*11+15*11+23*1,1)*8+(1,1*25+1,1*13 171,906
+(1,1+25)*05*18+(3,7*13+25*1,3+(3,7+
25)*05*1,8+(1,5+23+148)*1,1*14+(156+23+
1,48)+(23+1+(23+0,85)*05*1,1+{2,25+4,7)*2
1,1
(Obliczenie pomocnicze) Zmm=mm=o
171,906
RAZEM 0,000
4/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
1206-02 | wewngtrznych $cian bez szpachlowania
260,878 - 171,906 88,972
(Obliczenie pomocnicze) ==s====s
88,972
RAZEM 0,000
5 KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2
0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
288,838 * 0,05 14,442
(Obliczenie pomocnicze) T==oz=ss
14,442
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
0815-04 | z elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5*26+15*26+23*26)*8+40*13+26*13+ 260,878
(26+4,0)*05*18+52*13+40"13+(52+4,0)*
05*1,8+(1,5+23+148)*26*5+23*1+(23+
085)*05*23+23*225+(2,25+4,7)*2*26
(Obliczenie pomocnicze) ========
260,878
RAZEM 0,000
7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
74,633 74,633
2,25%1,5*5+2,25*1,5%4+4,85%2,25+2,3*1,1*9+4,7*2,25 ========
(Obliczenie pomocnicze) 74,633
RAZEM 0,000
8] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej -| m2
1118-01 przygotowanie podioza
34,755 34,755
1,56%2,25+1,5*2,25+3*(0,18+0,3) s======x
*8+2,25%1,1+3,0%1,1+2,25%4,7 (Obliczenie pomocnicze) 34,755
RAZEM 0,000
9] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na klej metoda zwykig
34,755 34,755
1,56*2,25+1,5*2,25+3*(0,18+0,3) z=z====c
*8+2,25"1,1+3,0*1,1+2,25%4,7 (Obliczenie pomocnicze) 34,755

< Bl

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary




Remont klatki schodowej nr VII ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz., [ Razem
RAZEM 0,000
10] KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
39,14 39,140
1,56+1,56+1,5+2,25+1 5+1,5+1,5+3,6+1,0+3*0,48*8+4,7* ========
2+2,25 (Obliczenie pomocnicze) 39,140
RAZEM 0,000
117 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
39,14 39,140
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3"0,48*8+4,7* s======s
2+2,25 (Obliczenie pomocnicze) 39,140
RAZEM 0,000
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 pretéw prostych
224 22,400
0,6%2,5*16+2,2*1,0*7+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) =z=z=zz==s
22,400
RAZEM 0,000
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
2,4 2,400
1,070,8*3 (Obliczenie pomocnicze) S===szss
2,400
RAZEM 0,000
14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
25,792 25,792
0,62*2,6*2*8 (Obliczenie pomocnicze) Z=======
25,792
RAZEM 0,000
15, KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m?2
1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
09%19%4 6,840
0,9*1,9%4 (Obliczenie pomocnicze) ==mmEsns
6,840
RAZEM 0,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i m2
1210-08 | szafek o powierzchni do 1.0 m2
9,956 9,956
(0,17+0,02)*2*2,5*10+(0,17+0,02)*2*1,2 (Obliczenie ST=ommos
pomochnicze}) 9,956
RAZEM 0,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoldw) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
25,34 25,340
podstopnice | 0,18*1,1*8*16 (Obliczenie pomocnicze) ===z
25,340
RAZEM 0,000
18 KNR 4-01 | Dwukrotne maiowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-31 | gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
15,6 15,600
6*2,6 (Obliczenie pomocnicze) ========
15,600
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100 12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



Remont kiatki schodowej nr VIl ui. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr VIII ul. Cybisa 2
1| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachiowaniem
nierownosci
64,058 + 224,78 288,838
(Obliczenie pomocnicze) EEEEE RS
288,838
RAZEM 0,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
225*15*5+225*1,5*4+4,85*226+23*11*9 64,058
(Obliczenie pomocnicze) ========
64,058
RAZEM 0,000
3] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
(1,5*1,1+15*1,1+23*11)*8+(1,1*25+1,1*13 156,616
+(1,1+25)*05*18+(3,7*1,3+25*13+(3,7+
25)*05*18+(1,5+23+148)*1,1*14+(15+23+
1,48)+(2,3+1+(2,3+0,85))*05*1,1
(Obliczenie pomocnicze) mmmmmm—=—
156,616
RAZEM 0,000
4| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
224,738 - 156,616 68,122
{Obliczenie pomocnicze) Smmmmmms
68,122
RAZEM 0,000
5 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
288,838 * 0,05 14,442
(Obliczenie pomocnicze) EEEEE S
14,442,
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(15*26+15*26+23*26)*8+40*13+26"13+ 224,738
(26+40)*05*1,8+52*1,3+40*13+(52+4,0)"
05*1,8+(1,5+23+1,48)*26*5+23*1+(2,3+
0,85)*0,5*2,3+2,3%2,25
(Obliczenie pomocnicze) ========
224,738
RAZEM 0,000
7f KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2,25%1,56*65+225%1,6™4 +4,85%¥2,25+23* 1,1*9 64,058
(Obliczenie pomocnicze) ========
64,058
RAZEM 0,000
8] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -] m2
1118-01 przygotowanie podioza
61,21 61,210
4,65*3,75+4,65*3,45+2,25%0,4+2,25*1,1+1,56*2,25*2+3"4, ========
13+3,6%1,1+1,0*1,1 {Obliczenie pomocnicze) 61,210
RAZEM 0,000
9] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
1118-08 | uktadane na kiej metodg zwykig
2418 24,180,
1,56*2,25+1,5*2,25+3*(0,18+0,3)*8+2,25*1,1+3,0*1,1 ========
{Obliczenie pomocnicze) 24,180
RAZEM 0,000

Neorma Expert Wersja' 58 100,12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary




Remont klatki schodowej nr Vil ul. Cybisa 2

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
27,49 27,490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3*0,48*8 =m=m==o=
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
11 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwyklg
27,49 27.490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3*0,48*8 . ========
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 pretow prostych
22,4 22,400
0,6"2,5%16+2,2*1,0*7+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) mmmmmmesy
22,400
RAZEM 0,000
131 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
2,4 2,400
1,0*0,8*3 (Obliczenie pomocnicze) ========
2,400
RAZEM 0,000
14| KNR 4-01 } Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
25,792 25,792
0,62*2,6*2*8 (Obliczenie pomocnicze) ========
25,792
RAZEM 0,000
15/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
20,52 20,520
0,9*1,9*12 (Obliczenie pomocnicze) =======x
20,520
RAZEM 0,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i m2
1210-08 | szafek o powierzchni do 1.0 m2
9,956 9,956
(0,17+0,02)*2*2,5*10+(0,17+0,02)*2*1,2 (Obliczenie s======s
pomocnicze) 9,956
RAZEM 0,000
17, KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
21,98 21,980
{Obliczenie pomocnicze) s==s=Ess
21,980
RAZEM 0,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
25,34 25,340
podstopnice | 0,18*1,1*8*16 {Obliczenie pomocnicze) STmoT=sE
25,340
RAZEM 0,000
19] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-31 gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 mm
15,6 15,600
62,6 (Obliczenie pomocnicze) s=======
15,600

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary




Remont klatki schodowej nr 1l ul. Cybisa 4

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr 1i ul. Cybisa 4
1| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
860,29 860,290,
270,34+253,90+3386,05 (Obliczenie pomocnicze) ========5
860,290
RAZEM 0,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 | tynkow wewnetrznych sufitéw
270,34 270,340
4,65"3,75+(4,65*3,45+2,25%0,4+1,1*2,25+1,56*2,25+ ========
(0,44*2+0,15)*3,83)*7+4,63*2,25+1,6%2,25+4,85*2,25+ 270,340
(0,44*2+0,15)*3,83+1,25%1,23+15*2,3*1,0 (Obliczenie
pomocnicze)
RAZEM 0,000
3] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
253,90 253,900
(4,65'*‘3,75*‘3,75)"1,1"’ ettt
((3,85+4,65+3 45+1,01+2,25+0,15+0,45+0,45*2+0,15)"1,1 253,900
-1,36%2,31)*7+(1,5+2,3+1,48)*1,1%14+2,5%1 3+1,1*1,3+
(1,1+2,5)*0,5*1,8+3,7%1,3+2,5*1,3+(3,7+2,5)*0,5*1,8+
(2,25+4,63+1,25+1,23*2+2,4+0,4)1,1+(1,5+2,3+1,48)
*1,1+2,3*1,0+(2,3+0,85)*0,5%1,1+2,3*2,25 (Obliczenie
pomochicze)
RAZEM 0,000
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
336,05 336,050
(4,65+3,75+3,75)*1 ,5+ ]
((3,85+4,65+3,45+1,01+2,25+0,15+0,45+0,45*2+0,15)*1,5 336,050
-1,36%2,31)*7+(1,5+2,3+1,48)*1,5*16+
(2,25+4,63+1,25+1,23*2+2,4+0,4)*1,5+(1,5+2,3+1,48)
*1,5+2,3%1,0+(2,3+0,85)*0,5*1,5+1,5*2,25 (Obliczenie
pomocnicze)
RAZEM 0,000
5| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
43 43,000
860,29"0,05 (Obliczenie pomocnicze) mmmmmmm
43,000
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewngtrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
589,95 589,950
336,05+253,90 (Ohliczenie pomocnicze) ========
589,950
RAZEM 0,000
7} KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
270,34 270,340
{Obliczenie pomocnicze) =======x
270,340
RAZEM 0,000
8| KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
slupow, jednowarstwowa 50 - 01
37,44 37,440
2,6*8*2*0,9 (Obliczenie pomocnicze) Tzzom=m=
37,440
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzylkownik: smbjary



Remont kiatki schodowej nr I ul, Cybisa 4

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
9 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej -| m2
1118-01 przygotowanie podioza
61,21 61,210
4,65%3,75+4,65"3,45+2,25*0,4+2,25*1,1+1,56*2,25*2+3*4, ========
13+3,6*1,1+1,0*1,1 (Obliczenie pomocnicze) 61,210
RAZEM 0,000
10| KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30cm | m2
1118-08 | ukiadane na klej metodg zwykig
61,21 61,210
4,65*3,75+4,65*3,45+2,25*0,4+2,25*1,1+1,56*2,25*2+3*4, ========
13+3,6*1,1+1,0*1,1 (Obliczenie pomocnicze) 61,210
RAZEM 0,000
11] KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek m
1122-02 | ukfadanych na klej - przygotowanie podtoza
11,52 m 11,520
RAZEM 11,520
12| KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podioza
35,85 m 35,850
RAZEM 35,850
13| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30cm | m
1120-06 | - cokolik 15 cm uktadane na kiej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig
47,37 m 47,370
RAZEM 47,370
14f KNNR 2 | Licowanie stupdw i kolumn wielobocznych plytkami z m2
0805-05 | kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
4,5 4,500
A20%0,15*1,5 (Obliczenie pomocnicze) =z=zsz=s
4,500
RAZEM 0,000
15| KNNR 2 | Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na| m
0805-07 | zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
18 18,000
A12*1,5 (Obliczenie pomocnicze) ========
18,000
RAZEM 0,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z m2
1212-05 | pretdw prostych
40,6 40,600
0,6*2,5*16+2,2*1,0*7+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) ========
40,600
RAZEM 0,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
3,24 3,240
1,2*1,2+1,0%0,6*3 (Obliczenie pomocnicze) S=======
3,240
RAZEM 0,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
27,87 27,870
0,67*2,6*2*8 (Obliczenie pomocnicze) ==EEsso
27,870
RAZEM 0,000
19| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
09*19*15 25,650
(Obliczenie pomocnicze) =s=ssoooo
25,650

Norma Expert Wersja: 5.8.100 12 Nr seryjny. 4842 Uzytkownik. smbjary




Remont klatki schodowej nr il ul. Cybisa 4

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 0,000
20| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i m2
1210-08 | szafek o powierzchnido 1.0 m2
15,656 15,656
(0,17+0,02)*2*2,5*16+1,2*(0,17+0,02)*2 (Obliczenie ========
pomocnicze) 15,656
RAZEM 0,000
21 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
21,98 21,980
(Obliczenie pomocnicze) s=smmmEs
21,980
RAZEM 0,000
22| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
25,34 25,340
0,18*1,1*8*16 (Obliczenie pomocnicze) =EmEEERn
25,340
RAZEM 0,000
23| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r. do 50 mm
23,4 23,400
2,679 (Obliczenie pomocnicze) ========
23,400
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



Remont klatki schodowej nr Il ul. Cybisa 4

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej nr Ilf ul. Cybisa 4
1| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnosci
64,058 + 224,78 288,838
(Obliczenie pomocnicze) =====z==c
288,838
RAZEM 0,000
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
225%*15*5+225%15*4+485*225+23*1,1*9 64,058
(Obliczenie pomocnicze) =======z
64,058
RAZEM 0,000
3| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
(1.:9%1,1 £1.5*11+23*1H*8+ 11225+ 1113 156,616
+(1,1+25)*05*18+(3,7*13+25*1,3+(3,7+
25)*05*18+(1,5+23+148)*1,1*14+(1,5+23 +
148)+(23+1+(23+0,85))*0,5*1,1
(Obliczenie pomocnicze) =======z
156,616
RAZEM 0,000
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
224,738 - 156,616 68,122
(Obliczenie pomocnicze) ========
68,122
RAZEM 0,000
5/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
288,838 * 0,05 14,442
(Obliczenie pomocnicze) ===zz===
14,442
RAZEM 0,000
6] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5*26+15%26+23*26)*8+4,0*1,3+26*13+ 224,738
(26+4,0)*05*1,8+52*13+4,0*1,3+(52+4,0)*
05*18+(1,56+23+148)*26*5+23%1+(23+
0,85)*0,5*23+2,3%225
{Obliczenie pomocnicze) s====sss
224,738
RAZEM 0,000
7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
225*15*5+225*15*4+485%225+23*1,1*9 64,058
{Obliczenie pomocnicze) ==zzzzz
64,058
RAZEM 0,000
8] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej -| m2
1118-01 przygotowanie podtoza
61,21 61,210
4,65*3,75+4,65*3,45+2,25%0,4+2,25*1,1+1,56*2,25*2+3*4, SR=s===s
13+3,6%1,1+1,0*1,1 (Obliczenie pomocnicze) 61,210
RAZEM 0,000
9 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm | m2
1118-08 | ukiadane na klej metodg zwykig
24,18 24,180
1,56%2,25+1,5%2,25+3*(0,18+0,3)*8+2,25*1,1+3,0*1,1 sxzo=sss
(Obliczenie pomocnicze) 24,180
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja' 5.8.100.12 Nr saryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary




Remont kiatki schodowej nr III ul. Cybisa 4

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-04 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podloza
27,49 27,490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3"0,48*8 T
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
11 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30cm | m
1120-05 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg zwykig
27,49 27,490
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+3*0,48*8 =======x
(Obliczenie pomocnicze) 27,490
RAZEM 0,000
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 | pretdw prostych
22,4 22,400
0,6%2,5%16+2,2*1,07+1,2*1,0 (Obliczenie pomocnicze) ========
22,400
RAZEM 0,000
13] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
2,4 2,400
1,0*0,8*3 (Obliczenie pomocnicze) ========
2,400
RAZEM 0,000
14 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
25,792 25,792
0,62%2,6*2*8 (Obliczenie pomocnicze) Z=mz==os
25,792
RAZEM 0,000
15| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
20,52 20,520
0,9%1,9*12 (Obliczenie pomocnicze) Somom=m—
20,520
RAZEM 0,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i m2
1210-08 | szafek o powierzchni do 1.0 m2
9,956 9,956
(0,17+0,02)*2*2,5*10+(0,17+0,02)*2*1,2 (Obliczenie Zzmmmsss
pomochicze) 9,956
RAZEM 0,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokoléow) o| m
1207-02 | wysokosci do 20 cm
25,34 25,340
podstopnice | 0,18*1,1*8*16 (Obliczenie pomocnicze) ========
25,340
RAZEM 0,000
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-31 gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm
15,6 15,600
6*2,6 (Obliczenie pomocnicze) smzomemn
15,600
RAZEM 0,000

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4842 Uzytkownik: smbjary



................................................. Zatagcznik nr7
Piecze¢ Oferenta

Spis dokumentow sktadajacych sie na oferte:
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Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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