SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéow na
wykonanie roboét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz

Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

{Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwala nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY" z dnia 25.01.2018r.)

Przedmiot zamowienia: Remont klatek schodowych.

Zamawiajgcy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa

ul. W. Surowieckiego 12

- 27.07.2018r. -
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l. Zamawiajacy:
Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internefowsj: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
felefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zamodwienia publicznego

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien | przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spoidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujace w Polsce przepisy prawa.

Hl. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest remont klatek schodowych:

= zadanie A — Sosnowskiego 2 kl. I, Sosnowskiego 2 k. lll, Sosnowskiego 3 kl. II, Sosnowskiego 1 kl.
VI (przedmiar robét zatacznik nr 8),

— zadanie B ~ Dembowskiego § ki. V, Dembowskiego 5 ki. IV, Dembowskiego 11 kl. lll, K. Kardasia
»ORKANA” 4 ki. Il (przedmiar robét zalacznik nr 9),

— zadanie C - Dembowskiego 23 k. Ill, Dembowskiego 17 KI. I, Dembowskiego 17 kI. I, Dembowskiego
16 KI. Il {(przedmiar rob6t zatacznik nr 10),

— zadanie D — Puszczyka 4 kl. V, Puszczyka 4 kl. IV, Puszczyka 4 ki, lll, Puszczyka 1 kl. IV {przedmiar
robé6t zatacznik nr 11).

Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie
do remontu klatek schodowych i dla kazdego z wiw budynkow obejmuje czynnosci przedstawione w
przedmiarach robét stanowigcych zalgeznik nr 8, 9, 101 11.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokona¢ poprzez wizie lokaing placu budowy i potwierdzi¢ powyzsze
stosownym oswiadczeniem w sktadanej ofercie (Zafgcznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat czesci zaméwienia i mozliwosci skiadania ofert czeSciowych oraz mozliwosci
skiadania ofert wariantowych

1. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ziozy¢ oferte na jedno, kilka lub
wszystkie zadania.

2. Oferta czeSciowa musi obejmowa¢ pelen zakres opracowania dla zadania. Oferta czgsciowa musi
obejmowac minimum jedno zadanie.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwier dodatkowych

Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamdwien dodatkowych.

Udzielenie zamodwienia dodatkowego musi pozostawaé w scistym zwigzku z prawidiowym wykonaniem
zamowienia podstawowego, tj wykonanie zaméwienia dodatkowego lub zaméwieri dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego. Zamdwieniem dodatkowym jest tylke takie
zamowienie, bez ktdrego wykonania przed zakonczeniem realizacji zaméwienia podstawowego lub rownolegle
z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zaméwienie dodatkowe nie zostato
objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamoéwienia dodatkowe muszg byé nieprzewidywalne
(ktorych wykaenanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wozeéniej do przewidzenia).

Wartos¢ zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczyé 20% wartosci zamoéwienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu moze zawrzeé umowe z jednym lub kilkoma Oferentami.

VIl. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu
Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.



Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazde] chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIIl. Termin wykonania zaméwienia

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym terminie szeéciu tygodni od przekazania (wprowadzenia)
placu budowy.

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych

warunkow; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedtozy¢ Oferenci

1. W przetargu mogg wzigé udziat Oferenci, ktorzy spetniajg warunki SIWZ, tj.;

1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlegajg

wykluczeniu z postgpowania. W celu potwierdzenia spelniania ww. warunku wymagane jest dolaczenie do

oferty:

a) aktuainego odpisu z centralnej ewidencii i informacji o dziatatnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert;

b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert;

c) aktualnego zaswiadczenia whasciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Oferent nie zalega z oplacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skltadania ofert;

1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia:

1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o

udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum

trzy poréwnywalne roboty budowlane polegajgce na remoncie klatek schodowych, kazdy o wartosci robot nie
mniefszej niz 100 tys. zi wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy
dotaczy¢ wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania

0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych

swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartosci

oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zafacznikiem nr 5 do SIWZ).

Do wykazu wykonanych robot budowlanych (do oferty) mozna doigczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty te

zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).

1.2.2. Oferent musi wykazag, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zaméwienia, tj. posiadajacymi

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

przynaleznosc do wlasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:

- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci budowlanej

- oraz minimum 6 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robot bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego (malarz, posadzkarz).

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dolgczyé:

a} wykaz osob, ktére bedsg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwallifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SIWZ).

b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwego

samorzgdu zawodowego wraz z informacjg o oplaceniu obowiazkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilnej

{np. zaswiadczenia z Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa)

1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia. W celu

potwierdzenia spefniania ww. warunku nalezy do oferty dotaczyé:

- Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ;

- oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnogci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na
kwotg nie mniejszg niz 200 tys. PLN (stownie: dwiescie tysiecy zt)

2. Inne oswiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przediozyé wraz z oferta.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznal sie z warunkami zamoéwienia i z zalgczonym wzorem umowy oraz, ze

przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgoznik nr 2 (formularz oferty).
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2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznat sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zafacznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé od poniedziathu do pigtku w godzinach od 10 do 14% po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XiIf SIWVZ).

2.3. Pelnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sie o udzielenie
zaméwienia. Petnomocnictwo nalezy dolgczyé w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
notarialnie.

Uwaga: Ocena spefniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,speinia ~ nie
speinia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Oferentami

1. Wszekie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na pismie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg oéwiadczenia, wnioski, zawiadornienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zadanie drugiej ma obowiazek potwierdzié fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bgdz o uniewaznieniu postgpowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

XL Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

1. Oferent moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli
wyjasnien (nie pézniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wptyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
korica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat po uplywie terminu skiadania wniosku Iub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tres¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia Zrodia zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktérej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skladania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowac tre$¢ dokumentow skiadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sig czescig Specyfikacji | zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktérej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzaca dla Oferentéw.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wylgczng odpowiedzialnosé za tresé uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastgpstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowe]. Wszelkie zmiany, modyfikacje fresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczat bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do perozumiewania sig z Oferentami
Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do porozumiewania sig z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:
- Pani Malgorzata Sniegula — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
- Pan Grzegorz Koczyk — sprawy techniczne — zadanie A, B i C (tel. 22 644 80 97 wew. 101 lub 603 185 500)
- Pan Maciej Wozniak — sprawy techniczne- zadanie D {tel. 22 644 80 97 wew. 101 lub 607 249 600)

Adres e-mail wspoiny do wiw oséb: (info@smbjary.waw.pl)

Xlll. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 3 000.00zt. (stownie: trzy tysigce PLN ) dla
kazdego z zadan (za calo$¢ zadari —~ 12 000.00 PLN)

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi sie¢ przed uplywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
14.08.2018 r., (wptyw na rachunek Spétdzielni).

2. Wadium nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujgcy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za datg wniesienia wadium uwaza sie date wplywu srodkow pienigznych na konto Zarmawiajacego.

2.3. Zamawiajacy zwréci wadium wszystkim Oferentom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Oferenta, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajgcy zwroci wadium gdy:

- uplynaf termin zwigzania oferta, o ktorym mowa w niniejszej specyfikaci;
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- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktéry wycofat oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert,

2.5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmowit padpisania umowy

- nie wniést zabezpieczenia

- Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skiadania ofert, . od dnia 16.08.2018 r. Dzier ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwiazania oferta,

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

Zamawiajacy wymaga zalaczenia do oferty kosztoryséw ofertowych (sporzadzonych metoda
szczegotowa oraz elementéw scalonych z zestawieniem materialéw i sprzetu ), ktére beda stanowity
podstawe do rozliczenia ewentualnych robot dodatkowych lub zmiennych. Jednoczesnie moga
stanowi¢ podstawe do wyceny dla zadari dodatkowych nie bedacych przedmiotem postepowania
(ewentualne remonty klatek schodowych w innych budynkach).

1. Oferte nalezy sporzadzic na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu, stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do SIWZ,

2. Do oferty nalezy dolgczyc:

2.1. Spis wszystkich zalgczonych dokumentdw (spis tresci — Zatacznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Kosztorysy ofertowe oraz dokumenty | owiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowod wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty mogg byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczone] za
zgodno$c z oryginatem przez Oferenta (uwagal — przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegdinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i o$wiadczeniami) stanowi jedng calosé. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg polaczone w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynng dekompletacje (np.
zszyte, spigte, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ sporzadzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tHumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatqczniki do oferty stanowigce oswiadczenie Oferenta, musza byé réwniez podpisane przez
osobely upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnosé z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petinomocnictwo winno by¢ dotaczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent nanidst zmiany, muszg byé parafowane przez osobefy upowaznionafe
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byly
poenumerowane oraz parafowane przez osobely upowaznionale do reprezentowania Oferenta.

8. Oferent powinien umiescic oferte wraz z pozostatymi dokumentami i oéwiadczeniami w dwach kopertach,
opisanych w nastepujacy sposob:

a) koperta zewnetrzna;

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow
Zamoéwienia, opisana:

»Oferta do przetargu niecgraniczonego na remont klatek schodowych.
Nie otwieraé przed 16.08.2018 r., godz, 104”
b) koperta wewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierac nazwe i adres Oferenta.
7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skladania
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ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiescié w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewngtrzna dodatkowo musi by oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjatkiem informacji stanowigeych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
sktadajac oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie mega byé one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny byé zgrupowane i stanowic oddzielng czesé
oferty, opisang w nastepujacy sposob: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie chcial skorzystac z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapic w tgj
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapié przegladanie
protokdtu koricowego postgpowania o udzielenie zamowienia dokona Zamawiajgcy z tym, ze przegladanie
winno nastapic bez zbednej zwioki.

XV1. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceng ofertowa na formularzu oferty, zgodnie z Zafgeznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjs zaméwienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zaméwienia i opisu przedmiotu zamowienia.
Ryczaltowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztaltowaé sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowaé rowniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje | oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, oplaty z tytutu zuzycia energii elekirycznej i
wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie oplaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robot, wywoz
materiatow rozbidrkowych, uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu robdt, itp.)

3. Ceng oferty nalezy poda¢ w nastepujgcy sposob:

ceng bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene tacznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich, cyfrowo i stownie {do drugiego miejsca po przecinku),
Brak okreslenia ceny w postaci slownej poczytany zostanie za btad co do formy oferty i nie bedzie skutkowad jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowiazany jest odrzuci¢ oferte zawierajaca razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zamdwienia.

XVIl. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pdZniej niz do dnia 16.08.2018 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami w dniu 16.08.2018 r. o godzinie 10%° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 {sala konferencyjna).

XVIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas ofwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imig i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibg) Oferenta, ktdrego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczgce ceny oferty, terminu wykonania
zamdwienia, okresu gwaranciji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktorych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajacy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszczegoini Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ziozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktdrzy nie zostali wykluczeni, ziozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjgtkow okreslonych w Regulaminie udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robdt, swiadczenie usiug i zakup towardw na rzecz Spoidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Oferentow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupelnienia brakujacych dokumentaw.

9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty omytki zgodnie z Regulaminem udzielania zamowier |
przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spoldzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY".

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostana wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami,



11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajaca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postgpowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY".

12. Oferenci, ktdrych ztozone oferty uzyskajg najwyzsza ilo$¢ punktéw wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajacego termin negocjacji nie moze byc
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacii jest uzyskanie korzystniejszych warunkéw niz przedstawione w ofercie Ziozone] w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokdt z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
Zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czesé ztozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystapienia przez Oferenta do negocjagii, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajacego z zachowanie warunkéw zawartych w nigj.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajacy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktaciji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktéry ziozy oferte niepodlegajgeg odrzuceniu, i ktdra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbg punktow przyznanych wedlug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesylajac zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktdrzy
zlozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w migjscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowej.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentow, ktorzy ztozyli oferty, zawiera informacje o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktdrego oferte wybrano; uzasadnienie ej
wyboru);

— Oferentach, ktérych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego | prawnego;

— Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierala bedzie informacje

okreslajaca miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b} okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia — 20pkt

¢) termin realizacji przedmiotu zamowienia — 10pkt

d} wiarygodnoscé | doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentdw w poszczegolnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktéw, wyliczong w
nastepujacy sposbb:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
Pt = —eemem X W
Ce
gdzie poszczegolne litery oznaczajg:
P1 —ilos¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza spo$rod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ce — cena ofertowa oferty badane;j,
W1 —waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamawienia:
Te
R X W2
Tn
gdzie poszczegoine litery oznaczaja:
P2 —ilos¢ punkidw
Tn ~ najdluzszy okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia
Ts — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia oferty badanej,
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W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. ¢) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - wg nastepujacege wzoru:
Tn
Pa= -—— X W3
Ts
gdzie poszczegoline litery oznaczajg;
Ps — ilosé punktow,
T — termin najkrotszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieadrzuconych ofert,
Te ~ termin oferty badane;j,
Ws - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodno$é i doswiadczenie oferenta - 10pkt
P4 — oceniana przez czionkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentow potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnosé i terminowosé wykonywana robot {np. na podstawie referencji), itp

tacznailo$é punktow: P = Py + Py + P2+ Py

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sig z Wykonawcg wylgeznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajacego postanowienia umowy, zawiera zalgczony do niniejszej SIWZ wzor umowy
(Zatgeznik nr 1).

Integraing czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosci wspéinych

SMB"JARY", (dostgpne na stronie internetowe] Spdldzielni w zaktadce JSFRZETARGI".

1.1 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapic w przypadku:

- Zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany zakresu rob6t przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpic w przypadku:

- nhiesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktore skutkujg koniecznoscig przerwania robét; termin

zakonczenia rob6t moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach:

- Wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacii przetargowe;

- Zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robét,

- dziatania sit wyzszych.

¢) zmiany kwoty zabezpieczone] w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajacy poda Oferentowi, ktorego oferta zostata wybrana w piémie

informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, kidrego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowitej podanej w ofercie (facznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacac je przelewem na

konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaty we wzorze umowy

(zatacznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajacego do ustalania szczegolow zwigzanych z podpisaniem umowy

bedzie Pani Malgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajacego nie przystuguje odwolani



Zatgcznik Nr 1
UMOWA

Wdniu ... r w Warszawie pomiedzy:

Spotdzielnig Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary”

02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12

NIF: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, éwiadczenie usiug i zakup towardw na
rzecz Spoidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: remont klatek schodowych.
Integraing czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawey, specyfikacja istotnych warunkdow zamodwienia oraz
wszelkie dokumenty z postgpowania przetargowego, w wyniku ktdrego wytoniony zostat Wykonawca.

§2.
1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
3. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sienadzien ....coocovieiiieeee e r.
4. Nie poznigj niz na 5 dni roboczych przed terminem zakorczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgiosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego.

§3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci netto: ........... PLN (Slownie:.....cooovveooeoee i, PLN) +
powigkszone o obowigzujacy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosci : ............ PLN (stownie:.................

PLN).

2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie¢ z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamawienia, wilasnej weryfikacji zakresu
rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
§ 3ust. 1.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie protokotu
odbioru korcowego przedmiotu umowy.,

4. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywania roboét,

5. Zamawiajgcy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidiowo wystawione] faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego te]
faktury.

Za date zaplaty uznaje sig date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6.W przypadku wystapienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, ktore nalezato ujgé w wynagrodzeniu
ryczatowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajgcy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.

7. Zakres robot wykraczajgcy poza wynagrodzenie ryczaitowe, wozesniej uzgodniony i potwierdzony protokdtem
koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastepujgcych podstaw:

R= ... zt./r-g



Ke= oo, % (M)
= e % (R+S + Ko)

oraz cen jednostkowych materiatow, pracy sprzetu i katalogow jak w wycenie ofertowej dokonane] przez
Wykonawce.

§ 4.
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust1 Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujgcych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciagu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego, nie wykonuje zobowigzar wynikajacych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
¢) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajgcie majatku Wykonawey lub znacznej jego
czgsci, a takze nastapilo ogloszenie upadiosci Wykonawey, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,
d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztalcenia lub restrukturyzacii.
3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze
nie bedzie mogt pokryé zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.
4. Odstgpienie od umowy moze nastapic wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegotowego
uzasadnienia.
5. W razie odstgpienia od umowy, strony umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstapienia, protokat
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowic, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.
8. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstapienia od umowy.

§5.

1. Za wykonanie robét zgodnie z umowg | wiedza techniczng oraz oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
okresionym w §2 ust. 3 odpowiada Wykcnawca.
2. Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajacemu nie pozniegj niz w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru
sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym umowa;
- atesty oraz certyfikaty urzgdzen i materiatow,
— protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,
- oswiadczenie kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacjg techniczng,

- zasadami wspoiczesne| wiedzy technicznej oraz obowigzujgeymi przepisami i normami,

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnosé za wiasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia,
zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit
Ewentuaina zmiana oscby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia musi byc
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni od
daty przediozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego kierownika
budowy bedg odpowiadaty kwalifikaciom | doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku z
uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robot.
Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pozniej niz 5 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktérej mowa w ust. 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu
zakorczenia robét,
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby petniacej funkcje kierownika rob6t nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest w peinym zakresie zrealizowaé roboty cbjete umowg z wiasnych materiatow i
sitami wtasnymi, z mozliwoscig udziatu podwykonawcow,
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Materialy powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgeych
przepisach i posiadac¢ wymagane w nich parametry.

Na kazde Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

8. Jezeli nastqpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czeséci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposéb, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom,

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzar umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé rowniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci 0 ich wystapieniu -
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

§6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy a cigzacych na
Wykonawey, Wykonawca placi Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar pienigznych, kitdrych tytuly i
wysokos¢ okresla sig nastepujgco:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia na jakie zawarto umowe za
kazdy dzien zwioki;
b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego za przedmiot zaméwienia za kazdy dzien zwioki liczony
od terminu wyznaczonego na usunigcie wad;
C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwloki Zamawiajgcego w zaplacie naleznego mu wynagrodzenia moze dochodzié
zaplaty na zasadach ogdlnych.
3. Jezeli kara pienigzna z ktoregokolwiek wymienionego tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktdra
poniosta szkodg moZe dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, dokumentujgc swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.
4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopelnienie
postanowien umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.
9. Kara pienigzna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugag z zadaniem zaplaty.
6. Zamawiajacy w razie zwloki w zaplacie kary moze potracié nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcey.

§7.
1. Wykonawca wniost w formie pienigznej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalonej jako wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy (ceny brutto oferty), co stanowi kwote:
................................. PLN (SIOWIHEL ...ttt ettt e et e eee s e erenssrsaeeeens
........................................................................................................................................................................ PLN).
2. Zabezpieczenie siuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszezen z tytutu gwarancji jakosci.
3. Zwrot zabezpieczenia nastapi po wygasnieciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytulu
gwarancji jakosci.
4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust. 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, Kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakiure korncows.
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§8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rawniez wady przedmiotu umowy, o ktérych Zamawiajgcy wiedzial w
chwili jego odbioru koncowego.
2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w ferminie ........................
liczge od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego usuwania wad,
ktdre wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dziatania
lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uplywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sig przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktore muszg uwzgledniac postanowienia niniejszej
umowy,
6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarangji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie ureguiowanym niniejszg umowsg zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesé beda
miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny,

§11.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci zawartej umowy | jej zatacznikow wymagajg, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksow.

§12.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigeych egzemplarzach | po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

12



1.

2.

Zalgcznik nr 2

P,uec:ze(jwykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Oferta ziozona do postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na;

» Remont klatek schodowych”.

Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia (podana cyfrowo i slownie):

— Zadanie A - kwota netto ... PLN (stownie ZIotyeh:.........o.cccccmiorieeceseees o).
— Zadanie B - kwota netto .................cccc.........PLN (stownie ZHOUYCN s o).
— Zadanie C-kwota netto .....c.....ooooeinrnn) PLN (stownie ZIotyeh: ...,
— Zadanie D-kwotanetto ...l PLN (stownie ZtotyCh: . ... ).

Powyzsze ceny ofertowe wynikaja z zalaczonych kosztoryséw ofertowych.

4,

Termin realizacji zamowienia od przekazania placu budowy {podany w tygodniach):

— Zadanie A ..........cocooeni tygodni.
~— Zadanie B .................... tygodni.
— ZadanieC....................... tygodni.
— ZadanieD ..........cccoern. tygodni.
Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ..........ccccoccovivnnn.

Warunki pfatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robot dodatkowych [ub zamiennych:

R= s ziir-g
Ko= oo, %(R+S)
Ke= oo % (M)
Z= i, % (R+ 8+ Ko)

8. Ninigjszym o$wiadczam, ze:

9.

- dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zamdwienia i

przyjmuje je bez zastrzezen;

— zapoznatem sig z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;
— Pprzedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia:
— Jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia skiadania ofert podanego w SIWZ:

Oferta zostata ztozonana ... ....... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Padpis wraz z pieczgcig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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e e e e e e e Zafgcznik nr 3
Piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n
* Remont klatek schodowych"”
a takze w oparciu o Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét,
swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej . JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:
- posiada uprawnienia, wiedzg i doéwiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnos$ci bedacych przedmiotemn
niniejszego zamdbwienia;
- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;
- Znajduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;
- nie zalega® z optacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne (w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)
- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zalgczy¢ zaswiadczenie, e Wykonawca uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnogci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wiasciwego
organus - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skfadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sg:

Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zafacznik nr 4

Wykaz osob przewidywanych do wykonania zaméwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)
Kadra kierownicza budowy ( imig i nazwisko kierownika robét - nalezy zalaczyé kserokopie potwierdzajace
kwalifikacje i przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadowej)

Imig i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko | Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zaméwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawod/podstawa do
dysponowania vsobg

Przewidywana

ilos¢

Zawod/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana
ilos¢

werrernrerees 3 ATHE e

Podpis wraz z pieczecia osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zalqeznik nr 5
Pieczed Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscig robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartoSci oraz daty i miejsca
wykonania

. s Okres Wartosé
Nazwa przedsiewziecia Inwestor e - L
realizacji przedsigwziecia

Do wykazu wskazane jest dolaczenie referencji.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr 6
Pigcze¢ Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n
Remont klatek schodowych”
oswiadczam, ze dokonalem wizji lokalnej miejsca realizacii przedsigwziecia, zapoznalem sig z warunkami i
faktycznym zakresem zamdwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w

tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy.

do reprezentowania Oferenta
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Zatacznik nr7
Pieczed Cferenta

Spis dokumentéw skiadajacych sie na oferte:

14. ...

15. .

Podp.':.; 'wraz Z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezenfowania Oferenta
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Zatgeznik nv 8

Sosnowskiego 2 klatka 1 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m* 218

2. | Wewngtrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach ki.sch m? 218

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farba olejna na koi. bezu w m? 93
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podioza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farbg emulsyjng na kol. m? 69
Biaty wraz z zgruntowaniem podfoza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farba olejng na kol. m? 13,50
odcieniu beiu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitéw farba emulsyjna na kol. biaty wraz z m? 58
zgruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejna m? 23
na kol. odcieniu beiy

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytow mb 23
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

8. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociagow i mb
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu bezu 13,50

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farba clejng na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki 0 wymiarach 30x40x265cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm SZt 3
wraz z oscieznicami farbg olejna na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farba emulsyjna w kol. czarnym numerdw kondygnacji komplet 1

13. | Okfadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spacznikéw ptytki m? 21
30x30cm

14. ; Oktadziny gresowe biegéw sch, w rozwinieciu m?2 14,50

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 29

16. | Ukiadanie okfadzin gresowych na $cianach koryta rzy oraz klatek sch.do | - 0
wys. 1,5m portale wind do peinej wysokosci

17. | Malowanie $cian farbg antygrafiti —— 0

18. | Malowanie grzejnikdw komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych | 0

20. | Przyklejenie ¢wieré watkow steropianowych mb 30

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22,

23.

24,

25.




Sosnowskiego 2 kiatka 3 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 240

2. | Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 240

3. | Dwukrotne malowanie écian do wys.150 cm farba olejna na kol. besu w m? 100
tym malowanie cokotow na 20cm wraz z zgruntowaniem podioza

4. | Dwukrotne malowanie écian do wys. 110cm farba emulsyjng na kol. m? 66
Bialy wraz z zgruntowaniem podifoza

5. i Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farba olejng na kol. m? 10,23
odcieniu bezu z zgruntowaniem podioia

6. | Dwukrotne malowanie sufitéw farbg emulsyjna na kol. biaty wraz z m? 73
zgruntowaniem podioia

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 24
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw mb 24
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodaciggow i mb 16
gazowych farba olejng na kol. odcieniu besu

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farbg olejng na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05¢cm szt 3
wraz z oscieznicami farbg olejna na kol. odcieniy bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. cza rnym numerow kondygnacji komplet 1

13. | Okladziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw phytki mé 24,50
30x30cm

14. | Okfadziny gresowe biegéw sch. w rozwinieciu m? 14,50

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 38,50

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na écianach korytarzy oraz klatek sch. do | - 0
wys. 1,5m portale wind do peinej wysokosci

17. | Malowanie §cian farba antygrefiti. .~ 0

18. | Malowanie grzejnikow komplet 1

19. | Malowanie drzwi preeszkolonych T T~ 0

20, | Przyklejenie éwier¢ watkdw steropianowych mb 26

21. | Wykonanie zabudowy G-K pionow inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22,

23.

24,

25,




Sosnowskiego 3 klatka 2 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 1720

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na Scianach i sufitach kf.sch m#* 1720

3. { Dwukrotne malowanie écian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezu w me 720
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z Zgruntowaniem podioza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farbg emulsyjng na kol. m2 503
Bialy wraz z zgruntowaniem podioza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 28
odcieniu bezu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 494
Zgruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad sta lowych o wys. 100 cm farba olejng m? 76
na koi. odcieniu hezu

8. [ Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytdw mb 76
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggow i mb 23
gazowych farbg olejng na ko!. odcieniu bezy

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farba olejna na kol. szt 16
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265¢cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych ki.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 8
wraz z oécieznicami farba olejna na kol. odcieniu beiu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. czarnym numercw kondygnac;ji komplet 2

13. | Okiadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw phytki m? 69
30x30cm

14. | Okiadziny gresowe biegéw sch. w rozwinieciu m? 13,50

15. | Cokoty gresowe o wys.10cm mb 70

16. | Ukfadanie okfadzin gresowych na Scianach korytarzy oraz klatek sch. do | .- 0
wys. 1,5m portale wind do pefnej wysokosci

17. | Malowanie écian farbgantygrafiti T 0

18. | Malowanie grzejnikow komplet 10

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych szt 9

20. | Przyklejenie éwierc watkdw steropianowych mb 85

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemmalowaniem 2x m? 6
na kolor biaty

22,

23,

24,

25.




Sosnowskiego 1 klatka 6 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 280

2. | Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 280

3. | Dwukrotne malowanie scian do wys.150 cm farbg olejna na kol. beiu w m? 150
tym malowanie cokotdw na 20cm wraz z zgruntowaniem podioza

4. | Dwukrotne malowanie Scian do wys. 110cm farbg emulsyjna na kol. m? 86
Biaty wraz z zgruntowaniem podioza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10
odcieniu bezu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitdw farba emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 50
Zgruntowaniem podtoia

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 36
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytow mb 36
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggdw i mb 16
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obudéw metalowych farbg olejng na kol. szt 6
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 5
wraz z ascieznicami farba olejng na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. czarnym numeréw kondygnacji komplet 1

13. | Okfadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw plytki m? 21
30x30¢m

14. | Okfadziny gresowe biegdw sch. w rozwinieciu m? 13

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 25

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na Scianach korytarzy oraz klatek sch.do | - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie écian farbg antygrafitic. | eeen 0

18. | Malowanie grzejnikow komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych — 0

20. | Przyklejenie éwierc watkdw steropianowych 1 0

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22.

23.

24,

25.




zabgeznik nr 9

Debowskiego 5 klatka 5 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 240

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na écianach i sufitach kl.sch m? 240

3. | DPwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezuw m? 100
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farba emulsyjng na kol. m? 66,90
Bialy wraz z zgruntowaniem podtoza

3. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10,23
odcieniu befu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitdw farbg emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 73,90
zgruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farba olejng m# 24,10
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytédw mb 24,10
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggow i mb 16
gazowych farba olejng na kol. odcieniu bezy

10. | Dwukrotne malowanie cbudéw metalowych farba olejna na kol. szt 5
odcieniu bezu ~ skrzynki o wymiarach 30x40x265¢cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05¢cm szt 3
wraz z oscieznicami farba olejng na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. czarnym numeréw kondygnacji komplet 1

13. | Okfadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikdw plytki m? 24,50
30x30cm

14. | Okladziny gresowe biegéw sch. w rozwinieciu m# 14,50

15. | Cokoly gresowe 0 wys.10cm mb 38,50

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na écianach korytarzy oraz klatek sch.do | - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. } Malowanie &cian farbg antygrafiti | __ 0

18. | Malowanie grzejnikéw komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonyeh [ T 0

20. | Przykiejenie éwieré watkow steropianowych mb 32

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22,

23,

24,

25.




Debowskiego 5 klatka 4 led. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 240

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na scianach i sufitach ki.sch m? 240

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezu w m? 100
tym malowanie cokotdw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie scian do wys. 110cm farbg emulsyjna na kol. m? 66,90
Biaty wraz z zgruntowaniem podioza

3. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10,23
odcieniu bezu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 73,90
zgruntowaniem podtoia

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 24,10
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw mb 24,10
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggow i mb 16
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obudow metalowych farbg olejna na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265¢m

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 3
wraz z oécieznicami farbg olejna na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. cza rnym numerdw kondygnacji komplet 1

13. | Okiadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw plytki m? 24,50
30x30cm

14. | Oktadziny gresowe biegdéw sch. w rozwinieciu m? 14,50

15. | Cokoly gresowe 0 wys.10cm mb 38,50

16. | Ukfadanie oktadzin gresowych na écianach korytarzy oraz klatek sch. do - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokodci

17. | Malowanie Scian farbg antygrafii =~ 1 . 0

18. | Malowanie grzejnikéw komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych | . 0

20. | Przyklejenie éwieré watkdw steropianowych mhb 32

21. | Wykonanie zabudowy G-K pionéw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22.

23.

24,

25.




Debowskiego 11 klatka 3 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 466

2. | Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 466

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farba olejna na kol. bezu w m? 168
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farba emulsying na kol. m? 118
Biaty wraz z zgruntowaniem podioza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10,80
odcieniu bezu z zgruntowaniem podtoza

6. | Dwukrotne malowanie sufitéw farbg emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 181
ZEruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farba olejng m? 36
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytdw mb 36
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggdw i mb 16,6
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farba olejna na kol. szt 6
odcieniu be?u — skrzynki o wymiarach 30x40x%265¢m

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 2
wraz z oscieznicami farba olejna na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farba emulsyjna w kol. czarnym numerdw kondygnacji komplet 1

13. | Okfadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikdw plytki m? 38,20
30x30cm

14. | Okfadziny gresowe biegdw sch. w rozwinieciu m? 12,50

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 47,2

16. | Ukiadanie okladzin gresowych na $cianach korytarzy oraz klatek sch. do | - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie $cian farbg antygrafiic | 0

18. | Malowanie grzejnikow komplet 3

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych komplet 1

20. | Przyklejenie éwieré watkow steropianowych mb 64

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x me 4,2
na kolor biaty

22.

23,

24,

25.




K.Orkana 4 kiatka 2 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m* 382

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 382

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farba olejna na kol. bezu w m? 169,50
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farba emulsyjng na kol. m? 124
Bialy wraz z zgruntowaniem podioza

5. | bwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. mé 18,50
odcieniu bezu z zgruntowaniem podtoza

6. | Dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng na kol. bialy wraz z ma 87,10
zgruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejna m? 23,50
na kol. odcieniu bezu

8. j Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw mb 23,50
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociagow i mb 12,50
gazowych farbg olejna na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farbg olejng na kol. szt 11
odcieniu bezu — skrzynki 0 wymiarach 30x40x265¢cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 2

| wraz z odcieznicami farbg olejna na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. czarnym numerdw kondygnacji komplet 1

13. | Oktadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw plytki m* 21,50
30x30cm

14. | Okiadziny gresowe biegdw sch. w rozwinieciu m? 14,50

15. | Cokoty gresowe o wys.10cm . mb 38,50

16. | Uktadanie okfadzin gresowych na $cianach korytarzy oraz klatek sch. do e 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie scian farba antygrafiti e 0

18. | Malowanie grzejnikdow komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych [ 0

20. | Przyklejenie ¢wierc watkéw steropianowych | 0

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22.

23.

24.

25.




zatagcznik nr 10

Debowskiego 23 klatka 3 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 380

2. | Wewnetrzne gladzie'gipsowe na Scianach i sufitach kl.sch m? 380

3. | Dwukrotne malowanie scian do wys.150 cm farbg clejna na kol. bezu w m? 134
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podioza

4. | Dwukrotne malowanie Scian do wys. 110cm farba emulsyjna na kol. m? 94
Biaty wraz 7 zgruntowaniem podtoza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farba olejng na kol. m? 10
odcieniu bezu z zgruntowaniem podtoza

6. | Dwukrotne malowanie sufitdw farba emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 144
zgruntowaniem podfoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 29
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw mb 29
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociagdw i mb 14
gazowych farba olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farbg clejng na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych ki.sch. o wym. 0,8x2.05¢m szt 3
wraz z oscieznicami farba olejng na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farbg emulsyjna w kol. czarnym numerow kandygnacji komplet 1

13. | Oktadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw phytki m? 35
30x30cm

14, | Okiadziny gresowe biegow sch. w rozwinieciu m? 13

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 45

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na scianach korytarzy oraz klatek sch.do | -——- 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie $cian farbg antygrafitic | - 0

18. | Malowanie grzejnikow komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych 1 e 0

20, | Przyklejenie Cwierc watkdw steropianowych mb 60

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 5
na kolor biaty

22,

23.

24,

25.




Debowskiego 17 klatka 2 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 420

2. | Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 420

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezu w m? 155
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie cian do wys. 110cm farbg emulsying na kol. m? 110
Biaty wraz z zgruntowaniem podioza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10
odcieniu beiu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjna na kol. biaty wraz z m? 154
zgruntowaniem podtoza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 28
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytow mb 28
balustrad o wym. 2,6x25x2¢m

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociagow i mb 15,50
gazowych farba olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne malowanie obuddw metalowych farba olejng na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 2
wraz z oscieznicami farbg olejna na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farba emulsyjna w kol. czarnym numeréw kondygnacji komplet 1

13. | Okiadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikdw plytki m? 35
30x30cm

14. | Oktadziny gresowe biegdw sch. w rozwinigciu m?2 13,50

15. | Cokoty gresowe 0 wys.10cm mb 61,50

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na écianach korytarzy oraz klatek sch.do | -—-- 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. § Malowanie $cian farbg antygrafiic. | o= 0

18. | Malowanie grzejnikdow komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkotonyeh | 0

20. | Przyklejenie ¢wierc watkéw steropianowych ————mn 0

21, | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,50
na kolor biaty

22.

23.

24.

25,




Debowskiego 17 klatka 1 Jed. Metraz

1. | Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 420

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m? 420

3. | Dwukrotne malowanie $cian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezu w me 155
tym malowanie cokotéw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie $cian do wys. 110cm farba emulsyjng na kol. m? 110
Biaty wraz z zgrunitowaniem podfoza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejng na kol. m? 10
odcieniu bezu z zgruntowaniem podtoia

6. | Dwukrotne malowanie sufitow farbg emulsyjng na ko!. biaty wraz z m? 154
zgruntowaniem podioza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farbg olejng m? 28
na kol. odcieniu beiu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytow mb 28
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociggow i mb 15,50
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu bezu

10. | Dwukrotne matowanie obudéw metalowych farba olejna na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265¢m

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05cm szt 2
wraz z oécieznicami farbg olejng na kol. odcieniu beiu

12. | Odtworzeni farba emulsyjna w kol. czarnym numerdw kondygnacji komplet 1

13. | Oktadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw ptytki mé 35
30x30cm

14, | Oktadziny gresowe biegéw sch. w rozwinigciu m? 13,50

15. | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 61,50

16. | Ukladanie okiadzin gresowych na $cianach korytarzy oraz klatek sch. do | - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie écian farbg antygrafitic.’ =~~~ 1 - Q

18. | Malowanie grzejnikdw komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonych ] o 0

20. | Przyklejenie éwier¢ watkow steropianowych | = 0

21. | Wykonanie zabudowy G-X piondw inst. wraz z ich przemalowaniem 2x m? 2,50
na kolor biaty

22.

23.

24.

25,




Debowskiego 16 klatka 2 Jed, Metraz

1. [ Zeskrobanie i zmycie starej farby m? 190

2. | Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach kl.sch m*? 190

3. | Dwukrotne malowanie écian do wys.150 cm farbg olejna na kol. bezu w m? 87,60
tym malowanie cokotdw na 20cm wraz z zgruntowaniem podtoza

4. | Dwukrotne malowanie cian do wys. 110cm farbg emulsyjng na kol. m? 64,24
Bialy wraz z zgruntowaniem podioza

5. | Dwukrotne malowanie podstopnic do wys. 18 cm farbg olejna na kol. m? 17
odcieniu bezu z zgruntowaniem podioza

6. | Dwukrotne malowanie sufitgw farba emulsyjng na kol. biaty wraz z m? 43,12
zgruntowaniem podioza

7. | Dwukrotne malowanie balustrad stalowych o wys. 100 cm farba olejng m? 32
na kol. odcieniu bezu

8. | Czyszczenie oraz dwukrotne lakierowanie drewnianych pochwytéw mb 32
balustrad o wym. 2,6x25x2cm

9. | Dwukrotne maiowanie rur kanalizacyjnych deszczowych, wodociagow i mhb 15,50
gazowych farbg olejng na kol. odcieniu besuy

10. | Dwukrotne malowanie obuddéw metalowych farbg olejna na kol. szt 5
odcieniu bezu — skrzynki o wymiarach 30x40x265¢cm

11. | Dwukrotne malowanie skrzydet drzwiowych kl.sch. o wym. 0,8x2.05¢m szt 3
wraz z oscieznicami farbg clejng na kol. odcieniu bezu

12. | Odtworzeni farba emulsyjna w kol. czarnym numerow kondygnaciji komplet 1

13. | Oktadziny gresowe na posadzkach korytarzy oraz spocznikéw phytki m? 21
30x30cm

14. | Oktadziny gresowe biegéw sch. w rozwinieciu m? 14,50

15, | Cokoly gresowe o wys.10cm mb 29

16. | Uktadanie oktadzin gresowych na $cianach korytarzy oraz klatek sch, do - 0
wys. 1,5m portale wind do petnej wysokosci

17. | Malowanie $cian fa rbaantygrafiti T T 0

18. | Malowanie grzejnikéw komplet 1

19. | Malowanie drzwi przeszkolonyech T T 0

20. | Przyklejenie ¢wieré watkdw steropianowych mb 26

21. | Wykonanie zabudowy G-K piondw inst. wraz z ich przernalowaniem 2x m? 2,5
na kolor biaty

22,

23.

24,

25,




Klatka schodowa Puszczyka 4 K|V

zatdcznik nr1{

OBMIAR

MNorma §TD Wersja 4 29 Licencja: 10228 dla SMB JARY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw pod wykonanie tynku gipsowe- |m2
1204-08 go z poszpachlowaniem nierdwnosci
analogia
2.67(4.772+2.25"2+4.75"2+1 4)+H(4.7*2.25+1.474.75)+4™(2.6X{4.7*2+2.25 |m2 420.405
2+5.2*241.4)+{4.7"2.25+5.2*1.4)}
RAZEM 420.405
2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
1204-01 sufitéw - klatki schodowe i
z.52.2.3.
(4.772,25+1.4*4, 75)+4*(4.7*2.25+5.2"1.4) m?2 88.645
RAZEM 88.645
3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2
1204-02 $cian - Sciany powvzej lamperii
z.52.2.3.
2.6%4.772+2.25*244.75*2+1 . 4)+47(2.6*(4.7*2+2.25245.2*2+1.4)-191.400 |m2 140.360
RAZEM 140.360
41KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych ma2
1208-02 scian bez szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
z.52.2.3.
1.57(4.772+2.25"2+4.75%2+1.4)+4%(1.5"(4.7"2+2.25*2+5.2*2+1.4)} m2 191.400
RAZEM 191.400
5:KNR 4-01 | Odbicle tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $¢ia-  [m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
331.760"0.1 m?2 33.176
RAZEM 33.178
6{KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow ma
0815-04 prefabrykowanych i betanowych wylewanych
2.6%(4.7*2+2.25*2+4 75" 2+1.4)+4*(2.6*(4.7*242,25*2+5.2*2+1.4)) mZ 331.760
RAZEM 331.760
7IKNR 2-02  (Wewnglrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elermentow m2
0815-08 prefabrykowanych i betonowych wylewanych ‘
(4.72.25+1.4*4.75)+4*(4.7*2.25+5.2"1.4) ;m2 88.645
RAZEM 88.645
8IKNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podtoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
{2.25*3+4.75*1.4)+4*(2.25*3+5.20*1 .4) m 69.520
RAZEM 69.520
9IKNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej |m?
1118-08 metoda zwykia
(2.25*3+4.75%1.4)+4*(2.25"3+5.20"1 .4) m2 69.520
RAZEM 69.520
10iKNR 2-02  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 ¢cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza i
: (6+2.25*2+4 . 75*2+1.4)+4*(6+2.25*2+45,.20"2+1.4) m 1 110.600
RAZEM 110.600
11|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamient sztucznych z plytek 30%30 - cokolik 15 cm m ; ;
.1120-05 uktadane na kiej z przecinaniem plytek metoda zwykig :
! 15+2.25%2+4,75%2+1.4)+47(6+2.25%2+5,20*2+1.4) m 110.600
' [RAZEM 110,600
12{KNR 2-02 {Okladziny schodow z plytek uktadanych na kiej - przygotowanie podioza  [m2 ! :
'1121-01 {biegi schodow w rozwinieciu) ;
15*2*8*0.3*1.1+5*2*8"0.2*1.1 :m2 44,000}
(RAZEM 44.000
13[KNR 2-02  {Okladziny schoddéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg kombi- im2
11121-05 nowang (biegi schodow w rozwinigciu) i
i 5*2*8*0.3*1.1+5*2*8*0.2*1.1 m? 44.000
! RAZEM 44.000
14|KNR 2.02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek ukladanych na kiej - przy- |m
1122-02 gotowanie padicza (biegi schoddw) | :
5*2*8*(0.3+0.2) .m 40.000
: ; RAZEM 40.000
15{KNR 2-02  {Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukladanych na klej metodajm .
11122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek (biegi schoddw) :
! 9"2*8%(0.3+0.2) m 72.000!
RAZEM | 72.000
16|KNR 4-01  |Dwukrotne maliowanie farbg olejna balustrad z pretow prostych m2
1212-05 ; ;
5%(2.6"0.5"2) m2 13.000|
. RAZEM ! 13.000
17'KNR 4-01 | Dwukrotne cbustronne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad m2 1
:1210-08 ;
|analogia !




Klatka schodowa Puszczyka 4 kI V OBMIAR

Lp, | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
(5"(2.6"0.2°2))"2 im?2 10.400
RAZEM 10.400
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 i
470.51.10 im2 | 2.200
RAZEM i 2.200
19{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur instalacyjnych C.O. m
1212-28
3%4 m 12.000
RAZEM 12,000
20|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowyeh | gazowych o sred- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
5*2.6 m 13.000
RAZEM 13.000
21JKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna stalowych szafek licznikowych o m2
1212-02 wym.50x100cm h=2,60
analegia
4*272.67(0.5+0,.5+1) m?2 41.800
RAZEM 41.600
22:KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi komorek lokatorskich araz po- m2
1208-10 mieszczen wspolnych.
5%0.9°2) m2 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR-W 2- |Dostawa i moniaz stalowych drzwiczek rewizyjnych malowanych na koler o{szt.
02 1215-02 lwym. 40 x 40 cm (drzwiczki do bezpiecznikow na parterze)
analogia
1 szi. 1.000
‘RAZEM 1.000
24|KNR 0-14  |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  |m2 :
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa.
analogia
(0.5+0.5)"2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600
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Klatka schodowa Puszczyka 4 ki |V

OBMIAR

Norma 8TD *Ve:~n 4 29 Licenciz' 10228 dia SMB JARY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. Poszcz | Rarem
11KNR 4-01  jPrzygotowanie powierzchni starych tynkéw pod wykonanie tynku gipsowe- [m2
1204-08 go z poszpachlowaniem nierdwnosci
analogia
2.6%(4.7*2+2.25"2+2.4*2)+(2.25%4.7+2.4*1. 3)+4"(2.6"(2.25*2+4  7*2)+(2.25" m? 249175
4.7
RAZEM 249.175
2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych jm2
1204-01 sufitdw - klatki schodowe
z.52.2.3.
(2.25%4.7+2.4*1.3)+4"(2.25"4.7) m2 55.995
RAZEM 55.995
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbarmi emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
1204-02 Scian - sciany powyzej [amperii
2.52.2.3.
2.6%(4.772+2.25"2+2 4*2)+4*(2.6%(2.25*2+4.7*2))-111.450 me 81.730
RAZEM 81.730
4/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1206-02 Scian bez szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
2.52.2.3.
1.5%(4.772+2.25"2+2.4™2)+4*(1.5%(2.25"2+4.7"2)) ‘m2 111.450
; RAZEM 111.450
5|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  jm2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1963.18070.1 m2 19.318
RAZEM 18.318
6{KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na §cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanyeh i betonowych wylewanych
2.6"(4.7"2+2.25"2+2. 4*23+4*{(2.6*(2.25"2+4.7*2)) m2 193.180
RAZEM 193.180
TIKNR 2-02  [Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2 ;
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
{2.25"4.7+2.4™1.3)+4"(2.25"4.7) mz2 55.995|
RAZEM i 55.995
8iKNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m2
1118-01 podioza (korytarz + spoczniki kiatki schodowej}
(2.25*3+2.4%1,3)}+47(2.25"3) m2 36.870
RAZEM 36.870
9KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej |m2
1118-08 metody zwykly
(2.25"3+2.4*1.3)+4%(2.25*3) m?2 38.870
RAZEM 36.870
101KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 156 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza |
(2.25*2+0+1.3+2 4*2)+4*(2.25"2+3*2) m ] 51.600
RAZEM 51.600
11 KNR 2-02  [Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
'1120.05 ukiadane na klej z przecinaniem piytek metoda zwykia
: {2.25"2+0+1.3+2.4"2)+4*(2.25*2+3*2) m 61.600
! i -RAZEM 51.600
12|KNR 2-02  |Okiadziny schodéw z plytek ukiadanych na klej - przygotowanie podioza  im?2 g
1121-01 I{biegi schedow w rozwinieciu) : : '
5*2*8*0.3*1.1+5"2*8*0.2"1.1 m2 44.0004
: RAZEM 44.000
13iKNR 2-02  |Oktadziny scheddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi-  |{m?2
1121-05 nowang (biegi schoddw w rozwinieciu)
57278*0.3%1.1+5*2*8*0.2*1.1 m2 44.000
{ RAZEM 44.000
14{KNR 2-02  {Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodow)
5*2*8%(0.3+0.2) m 40.000
RAZEM 40.000
151KNR 2-02  {Cokoliki wysckosci 15 cm na schedach z plytek ukladanych na klej metoda!m !
1122-08 kombinowang z przecinaniem piytek (biegi schoddw) | !
5*2*8*(0.3+0.2) im 40.000
RAZEM 40.000
16|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow prostych 'ma E
1212-05 H
5%(2.670.5"2) m?2 ! 13.0001
i 'RAZEM | 13.000
17{KNR 4-01  [Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytdw balustrad |me i
'1210-08 : : i
.analogia ¢




Klatka schodowa Puszczyka 4 kI IV OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(5*(2.6"0.2"2)1"2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
18|KNR 4-01 i Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19
4"0.5%1.1 m2 2.200
RAZEM 2.200
19'KNR 4-01  [Pwukrotne malowanie farbg olejna rur instalacyjnyeh C.0. m
1212-28
3%4 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o Sred- 'm
1212-M nicy ponad 50 do 100 mm
5*2.6 m 13.000
RAZEM 13.000
21]KNR 4-01 |Dwukrotne maiowanie farbg olejng stalowych szafek licznikowych ¢ m2
1212-02 wym.10x50em h=2,60
analogia
4"2.67(0.1+0.1+0.5) 1m2 7.280
| ‘RAZEM 7.280
22/KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi kamérek lokatorskich oraz po- m2
1208-10 mieszczen wspdinych.
) 3*(0.9"2) m?2 5.400
RAZEM 5.400
23KNR-W 2- |Dostawa i montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych malowanych na kolor o [szt.
02 1215-02 |wym. 40 x 40 ¢m (drzwiczki do bezpiecznikdw na parterze)
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 0-14  [Obudowa elementow konstrukeji plytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  m?2
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa.
analogia
0.5*0.5*2.6 m2 0.650
RAZEM 0.650
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Klatka schodowa Puszczyka 4 ki i

OBMIAR

Norma ST Wersja 4 29 Licencta 10223 4fa B0F TARY

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1[KNR 4-01  |Przygotowanie powierzehni starych tynkdéw pod wykonanie tynku gipsowe- |m2
1204-08 go z poszpachlowaniem nierdwnosci
analogia
2.6%(4.7*2+2.25"2+2. 4" 2)+(2.25"4.7+2.4" J3)+4*(2.6%(2.2572+4.7*2)+(2.25% m2 249.175
4.7))
RAZEM 249175
JIKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitéw - klatki schodowe
z.52.2.3.
(2.25%4.7+2.471,3)+4*(2.25"4.7) m2 55.995
RAZEM 55,995
3IKNR 4-01 | Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnegtrznych im2
1204-02 $cian - ciany powyzej lamperii
z.52.2.3.
2.6%4.772+2.25"2+2.4*2)+4%(2.64(2.25"2+4.7*2))-111.450 m2 81.730
RAZEM 81.730
4 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1206-02 $cian bez szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
z.52.2.3.
1.5%(4.772+2.25*2+2.4"2)+4*{1.5*(2.25*2+4.7"2})) m# 111.450
RAZEM $11.450
5[KNR 4-01 | Odbicie tynkew wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
193.18070.14 m?2 19.318
RAZEM 19.318
6KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2.6*(4.7*2+2.25%2+2 4*2+47(2.67(2.25*2+4.7*2)) m2 193.180
RAZEM 193.180
7IKNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m?
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
{2,25%4.7+2.4*1.3)+47(2.25%4.7) m2 55.995
{RAZEM 55.995
8IKNR 2-02  |Posadzki plytkewe z kamieni sztucznych uktadane na kiej - przygotowanie 2
1118-01 podioza (kerytarz + spoczniki kiatki schodowe)
(2.25%342.4*1.3)+47(2.25"3} m? 36.870
RAZEM 36.870
O/KNR 2-02  |Posadzki piytikowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm uktadane na klej m2
1118-08 metadg zwykla
: (2.25*3+2.4%1.2)+4%(2.25"3) : m? 36.870
RAZEM 36.870
T0/KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 em im :
1120-04 ukladane na klej z przecinaniem piytek - przygotowanie podioza |
(2.25"2+9+1.3+2.4*2)+4*(2,25"2+3*2) m : 51.600}
; RAZEM ! 61.600
T1KNR 2.02  |Cokaliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm im i
:1120-05 ukladane na kiej z przecinaniem plytek metoda zwykia ] i
; ({2 25%2+0+1.3+2.4*2)+4%(2.25*2+3"2) 'm i 51.600
. ! i ‘RAZEM 51.600
12[KNR 2-02  Oktadziny schoddw z plytek ukladanych na kiej - przygotowanie podioza  |m2
“1121-01 I{biegi schoddw w rozwinieciu)
i 572*8*0.3*1.1+5"2"8"0.2"1.1 m2 44.000
: 5 | RAZEM 44,000
13'KNR 2-02  |Oktadziny schodow z piytek 30x30 ¢m uktadanych na klej metodg kombi-  im2
112105 nowang (biegi schodow w rozwinigciu)
: 5°2"8*0.3*1.1+5"2"8*0.2*1 1 mz2 44.000
RAZEM : 44.000
T2 KNR 2-02 | Cokaliki wysokosci +5 ¢m na schodach z plytek ukiadanych na klej - przy- [m )
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodow) | '
.57278*0.3+0.2} ‘m 40.000
. 5 : ‘RAZEM 40.000
15:KNR 2-02  !Cokoliki wysckosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metedgim 1
'1122-08 |kombinowana z przecinaniem plytek (biegi schoddw) : ! '
'57278%0.3+40.2) .m | 40.000
: RAZEM 40.000
16]KNR 4-01 ;Dwukrotne malowanie farbg clejng balustrad z pretdw prostych 1m2
121205 | * :
: 5*(2.6*0.5*2) mZ2__ | 13.000!
: ! ‘RAZEM 13.000
17:KNR 4-01 tiukrotne ohustronne lakierowanie drewnianych pochwytow balustrad m2
11210-08
lanalogia |




Klatka schodowa Puszczyka 4 ki 11l OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
{5*(2.6*0.2*2))"2 m2 10.400
RAZEM 10.400
18IKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow m2
1212-19
4*0.5*1.1 m? 2.200
RAZEM 2.200
19|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna rur instalacyjnyeh C.0. m
1212-28
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
20/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng sur wodociggowych i gazowych o Sred- {m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
5*2.6 m 13.000
RAZEM 13.000
21]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stalowych szafek licznikowych o m2
1212-02 wym.10x50cm h=2,60
analogia
4£*2.6%(0.1+0.1+0.5} m2 7.280
RAZEM 7.280
22IKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi komérek lokatorskich oraz po- m2
1209-10 mieszczen wspolnysh.
57(0.9*2) m2 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR-W 2-  |Dostawa i montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych malowanych na kelor o|szt.
02 1215-02 |wym. 40 x 40 cm (drzwiczki do bezpiecznikéw na parerze)
analegia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 0-14 |Obudowa elemantow konstrukcji plytarmi gipsowo - kartonowymi na rusz-  {m2
2011-02 tach metalowych pojedynczych slupdw, jednowarstwowa.
analogia
(0.5+0.5)"2.5 m? i 2.5800
{RAZEM 2.600
25/KNR 4-0%1  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
1212-05
2.4%2.2 m2 5.280
RAZEM 5,280
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Klatka schodowa Puszczyka 1 ki IV

OBMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia im. Poszcz | Razem
1[KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych tynkow pod wykonanie tynku gipsowe- |ma2
1204-08 go z poszpachlowaniem nierdwnosci
analogia
(2.3%(2.372+1,35"2+2.25"2+3.8*2)+2.3"1,35+2.25"3.8}+2.6"(14.25*2+2.40* | m2 1353.175
2)+2.6%(2.25"2+4,6%2)+(14.25%2.40+5.6"2.25)+6%(2.6"(14.25"2+2.40*2)+
2.6*(2.25%2+4.6"2)+(14.25"2 40+5.6"2.25))+2 B"(2.4"2+7"2)+2.67(2.25*2+
4.6*2)+(7*2.4+5.6"2.25)
RAZEM 1353.175
2/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw wewnegtrznyeh [m?2
1204-01 sufitow - klatki schodowe
z.52.2.3. [
(2.3*1.35+2.2573.8)+(14.25"2.40+5.6"2.25)+8"(14.25"2.40+5.6"2.25)+(7" m2 368.655!
! 2.4+5.6*2 25) :
RAZEM 368,655
3/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych im?2
1204-02 scian - sciany powyzej lamperii
z.52.2.3.
2.3%2.3%2+1,35%2+2.25*2+3.8*2)+2.6"(14.25*2+2.40"2)+2.6%(2.25"2+4.68" [m?2 413.170
2)+6%(2.6%(14.25*2+2.4072)+2.67(2.25*2+4.6"2))+2.6*(2.4"2+7"2)+2.6"
(2.25*2+4.6*2)-571.350
RAZEM 413.170
4]KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami ofejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
1206-02 $cian bez szpachlowania - lamgperia do wys. 1,5m
z.5z.2.3.
1.5%(2.3*2+1.35"2+2,25%2+3.8"2)+1.5°(14.25"2+2.4072)+1 5*(2.25°2+4.6" |m2 571.350
2)+84(1.57(14.25°242. 40*2)+1.5%(2.25"2+4.6"2))+1.5%(2.4*2+7"2)+1.5
{2.25*2+4.6*2)
) RAZEM 571.350
5[KNR 4-01 |Odhicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowe-wapienngj na scia-  |m?
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 6 m2
(413.170+571.350)"0.1 m? 98.452
RAZEM 98.452
6]KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow mz2
0815-04 prefabrykowanych i betonewych wylewanych i
413.170+571.350 m2 ! 884.520
i {RAZEM 984.520
7IKNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0845-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
368.655 m2 368.655
RAZEM 368.655
B|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamienl| sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie jm2
1118-01 podioza {korytarz + spoczniki klatki schodowej)
2.3%1,3542 25"3.8+14.25%2.4+2,25*3+6%(2.4*14.25+2.25"3)+2,4*7+2.25*3 |m? 321.855
RAZEM 321.855
9iKNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kle| m2
11118-08 metoda zwykia . i
) 12.3%1,35+2.25%3.8+14.25*2.4+2.25*3+6"(2.4*14.25+2.25"3)+2.4*7+2,2573 |m?2 321.855!
: i : RAZEM 321.855
10KNR 2.02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m |
11120-04 ukladane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza :
‘ 2.3*2+1.35%2+2.25*2+3.8*2+14.25"2+2,4"2+2,25"2+3"2+6*(2. 4"2+2.2572+ |m 179.800|
i 3*2)+2.4*24772+3"2 . i
i (RAZEM i 179.800
11/KNR 2-02  |Cokoliki pytkowe 2 kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokeolik 15 cm m : i
;1120-05 ‘uktadane na klej z przecinaniem piytek metodg zwykig ' | !
i 2.3*2+1.35"2+2.2572+3.82+1 4.25"2+2 4*2+2,25"2+3"2+67(2.4*2+2.25"2+ |m ! 178.800!
! 3 +2.47 247724372 ' '
: i ! ‘RAZEM 179.800
127KNR 2-02 |Okladziny schodow z plytek ukladanych na kiej - przygotowanie podicza  m2 |
-1121-01 |{biegi schoddw w rozwinigciu) : . :
: 1972*8%0.3"1.1+8*278*0.2"1.1 im2 | 72200
RAZEM 79.200
13[KNR 202 |Okfadziny schodaw z pytek 30x30 cm ukiadanych na kiej metodg kombi-  |m2
1121-05 nowang (biegi schoddw w rozwinigciu)
9°2"8"0,3*1.1+9"2*8*0.2"1.1 ‘m2 79.200
* .RAZEM ! 79.200
141KNR 2-02  |Cokaliki wysokosci 15 cm na schedach z plytek uktadanych na klej - przy- im ' i
1122-02 gotowanie podioza (biegl schoddwy) ; ‘
'97277(0.3+0.2} m | 72.000
| RAZEM 72,000
15|KNR 2-02  {Cokeliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek ukiadanych na klej metodaim :
11122-08 kombinowang z przecinaniem piytek {biegi schoddw) ‘ i
: 9*2*8*(0.3+0.2) m | 72,000
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RAZEM 72.000
16|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
2.6%0.52+2.6"0.5"2+6*(1.1°2+2.6*0.5*2)+2.6"0.5"2 m 36,6800
RAZEM 36.600
17|KNR 4-01 Dwukrotne cbustronne lakierowanie drewnianych pochwytdéw balustrad m2
1210-08
analogia
(2.670,2*2+2,6%0.2*24+6*(0.2*2+2.6*0.2"2)+2.670.2"2)*2 m? 23.520
RAZEM 23.520
18[KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 : i ‘
0.6*1+6*2°0.6*1 m2__ | 7.800
RAZEM 7.800
19|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng stalowych szafek licznikowych o m2
1212-02 wym.30x40cm h=2,60
analogia
§*2.6*(0.3+0.4+0.3) m2 20.800
RAZEM 20.800
20/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi komarek lokatorskich oraz po- m?
1209-10 mieszczern wspblnych.
117(0.8*2) m2 17.600
'RAZEM 17.600
21|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng zewnetrznych drzwi windowych m2
1208-10
analogia
aralty] m2 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi stalowych prowadzacych na klat- |m2
1209-10 ke schodowg o wym.1,40 x 2,20m
analogia
8*1.4%2.2 m2 24.640
H iRAZEM 24.640
23]KNR 4.01  [Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $red- im i
11212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
9*2"2.6 m 46.800
RAZEM 45.800
24|KNR-W 2- |Dostawa | montaz drzwi stalowych przeszklonych o edpornosci ogniowej  |m2
02 1203-04 |EI30 wyposazonych w samozamykacz, drzwi 1,5 skizydia o wym. 1,40%2,
analogia 20m {drzwi prowadzace na klatke schodowg na parterze budynku)
1.4%2.2 1152 3.080
RAZEM 3.080
25|KNR 0-14 |Obudowa elementdw konstrukeiji plytami gipsowo - kartonowymi na rusz-  |m2
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa.
analogia 3
: :(0.5+0.5)*2.6 ‘m2 2.600
RAZEM 2.600
26/KNR-W 2- |Dostawa i montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych malowanych na koler olszt. '
102 1215-02 |wym. 40 x 40 cm (drzwiczki do bezpiecznikow na parterze) i
analogia
1 5zt 1.000
! ‘RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |Dostawa i montaz stalowych drzwiczek malewanych na kolor o wym, 30 x 1szt, ’ i
02 1215-02 150 cm (drzwiczki do hamuicow awaryjnych dzwigow windowych) : i i
-analogia ; ! 1
! 2 szt. ! 2,000}
; RAZEM 2,000
AISPEKTOR




