KEN 103_Przedmiar Robot PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ; Opis i wyliczenia | .m. | Poszez | Razem
1 REMONT TARASU - pas wzdluz budynku
! ;Rozbidrka donic betnowych, wyniesieni do kontenera na gruz m
d.1'katk. wiasna :
1.06 m 6.00
RAZEM 6.00

2 KNR 2-31 Razebranie opaski przy budynku z ptyt betonowych 30x30 cm na podsyp- 'm?
d.1 0815-01 ce piaskowej

analogia
(9.1418.5426.4+14.1+13.4V0.3 <opaska> m2 24.45
; RAZEM 24.45
3'KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1:0814-02
! 9.1+18.5+26.4+14.1+13.4 <opaska> m 81.50
‘ RAZEM 81.50
4 KNR-W 2- 'Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegiodc do 10 m (kat. m3 :
d.1 01 0304-01  gruntu I-1l) - wykopanie humusu z donic betonowych
(9.1+18.7+13.6+8,1+5.3+4.6+19.5+18.0)*1.0"0.4 im3 38.76
RAZEM 38.76
5 KNR-W 2- 'Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze |m3
d.1.01 0304-05 .10 m przewozu lub za kazdy 1 m roznicy wysckosci przy przewozie pod
. igorg (kat. gruntu I-1l) - przewiszienie humusu poza strop
§Krotnos’c’: =9
M H
'J {poz.4 m3 38.76
! RAZEM ! 38.76
G KNR 2-31  Rozebranie kostki brukowej (Rx2) i odlozenie w migjsce wskazane przez m?2 i
d.1.0815-01 inwestora . !
‘analiz. ind, :
2.471.9"2+2.9"2.2+30+20,0"71,0+2.6%1.3+2.6"1.3+3.16*1.0 ‘m2 7542 ¢
RAZEM 75.42
7'KNR 2-31 | Rozebranie odwodnienia linjowego przed wejsciem do k.51 6 m
d.110817-01
‘ 252 m 5.00
RAZEM 5.00
8IKNR 2.31  |Reczne rozebranie podsypki piaskowe| | zwiru m2
d.1/0802-01 ;
;analogia | : .
'poz.6 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42 ¢
(9.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4.6+19.5+18.0)*1.0 <powierzchnia donic betono- im2 ' 96.90 ;
wych> : i
RAZEM 172.32
9 KNR 4-04  Rozebranie geowlokniny (Rx0,5) m?2
d.1 0508-02
analiz. ind,
ipoz.8 m2 172.32
: RAZEM 172.32
10iKNR 4-04  {Rozebranie styroduru :m2
d.1°0509-03
‘analogia
' poz.8 m2 172.32
RAZEM 172.32
11 KNR-W 4-  'Rozebranie cokolow z cegly m2
d.5:01 0348-05
(10.1+20.5+28.0+12.5+14.1+13.5+4.5°0.8 ma §2.56
: . RAZEM 82.56
12 KNR-W 4-  Rozebranie obrobek blacharskich nad cokolami ceglanymi im2
d.1'01 0545-07 |
: (10.1+20,5+28.0+12.5+14.1+13.5+4.5)"0.3 m2 i 30.86
i : RAZEM 30.96
13/ KNR-W 4-  'Rozbidrka fragmentu murkow przed wejsciem do kiatki 51 6 3 ;
d. 1101 0212-05 - i
1 1.070.670.25*2 im3 0.30
RAZEM 0.30
14 KNR-W 4-  1Rozebranie istniejgcege ocieplenia scian budynku m?2
d.1 010438-04 |
{{10.1420.5+28.0+12.5+14.1+13.5+4.5)"0.8 <&ciany budynku na wysokose |m? 82.56
.0,5m nad kostke/humus> ,
: . {RAZEM 82,56
15 KNR 4-04 'Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalne; m2 i
d.1,0509-03 Krotno$é = 2
‘analogia
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: poz.6 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42
! (8.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4.6+18.5+18.0)*1.0 <powierzchnia donic betono- jm?2 96.90
wych>
(145.5)"0.8 <wywiniecia na sciany budynku> mé 116.40
i , RAZEM |  288.72
16{KNR 4-04  Wywiezienie gruzu {wraz z utylizacja) z terenu rozbiérki przy mechanicz-  m?3
d.111103-04 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na od-
1103-05  lleglosé 10 km
(p0z.1*0.1*0.5+poz.770.2"0. 1+p0z.8*0.1+p0z.10*0.1+p0z. 1170.124p0z. 13+ :m3 101.04
‘poz.15%0.02+p0z.1470.2)*1.5 :
: i RAZEM 101.04
17/ZKNR C-2  |Przygclowanie podioza. Czyszczenie powierzshni betonu m2
d.1:0801-01
i poz.6 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42
i (2.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4.6+19.5+18.0)*1.0 <powierzchnia donic betone- |m2 98.90
wych>
! IRAZEM 172.32
18.ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych m
d.1.0804-01 pretow zbrojeniowych ¢ &r. do 12 mm na stropie
15 m 15.00
. i RAZEM 16.00
19:ZKNR £-2  |Przygotowanie podloza. Oczyszezenie z korozji odsionigte] stali zbrojenio- im
¢.4:0805-01 wej o 8r. do 12 mm - recznie
ncz.18 m 15.00
RAZEM 15.00
20:ZKNR C-2  :Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyine stali zbrojeniowe]j o |m {
d.1,0807-01 $r. do 12 mm ;
: poz, 18 m 15.00
RAZEM 15.00
21,ZKNR C-2  :Wykonanie warstwy antykorozyjne] i kontakiowe]j - Ceresi{ CD 30 (Zkg/m2) im2
d.1'0808-04 w migjscach ubytkdw w stropie
poz.17*20% <przyielo 20% powierzchni stropu> :m2 34.46
) RAZEM 34,46
22 ZKNR C-2  'Reczne wypelnienie ubytlkéw o glebokosci 5-30 mm Ceresit CD 25 - uzu-  ldm3
d.1:0809-04 -petnienie ubytkow w stropie gl.2om
(poz.17*10070.2)"20% <przyjsto 20% powierzchni stropu> am3 £89.28
; RAZEM 689.28
23 Uszczelnienie dylatacyi konstrukeyjnych w systemie Sikadur Combiflex m
d.1.kalk. wiasna
1.072+0.8"2 m 3.60
: RAZEM 3.60
24iZKNR C-2  'Wykonanie warstwy kontaktowe] CN87+CC81 pod warstwe spadkowa na |m2
d.110604-01 ‘stropie
19914
: ‘poz.17 m2 172.32
: i RAZEM 172.32
25 ZKNR C-2  \Wykonywanie warstwy spadkowej z zaprawy CN87 o $redniej gr. 70 mm  |m2
d.1:0604-03 '
9914
analogia :
ipoz. 17 m2 172.32
RAZEM 172.32
26/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej na styku piyty zelbetowej ze m
d.1:0501-02 $cianami budynku | attykami tarasu
145.5 <pomiar CAD> m : 145.50
‘ : {RAZEM : 145.50
27 KNR-W 2- :Tynki zewngtrzne cermnentowe kal. [il wykonywane recznie na scianach m2 !
d.1-02 0904-01 piaskich - wyrdwanie powierzchni $cian budynku pod wywiniecie membra- °
i ny
{145.5)*0.8 Im?2 116.40
i RAZEM 116.40
28|KNR AT-27 |Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m2
d.1:0305-01
‘analiz. ind. i
‘poz.8 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42
(9.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4,6+19,.5+18.0)*1.0 <powierzchnia donic betono- im? 96.90
‘wych>
H{145.5)"0.8 <wywiniecia na $ciany budynku> 1m2 i 118.40
3 -RAZEM ; 288.72
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Lp. Podstawa ° Opis i wyliczenia . Jm. | Poszcz | Razem
29'KNR-W 2-  Ulozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2 {
d.1 02 0606-01 )
analogia
ipoz.6 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42
1(9.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4.6+19.5+18.0)*1.0 <powierzchnia denic betono- 1m2 96.90
‘wych>
} RAZEM 172,32
30 KNR 2-31  Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej na podsypce pias- [(m?
d.1 0511.01% ikowej - kostka z demontazu + 10% nowe;j
analiz. ind,
:poz.6 <nawierzchnia z kostki> m2 75.42
: | RAZEM 75.42
31°KNR 2.31  Montaz nowego odwodnienia liniowego typu ACO z wpustem dwupozimo- :m
d.1 0D608-01 wym - odwodnienie przed wejsciem do klatkinr 516 ,
‘poz.7 m 5,00 ¢
| RAZEM 5.00
32; Wrykonanie nowej palisady donic - palisada betonowa "L" 50cm m
d.1ikalk, wtasna ;
‘poz.1 m 8.00
; RAZEM 6.00
33 Utozenie w donicach maly antykorzennej, warstwy Zwiru gr.5cm, humusu i im?2
d.1 kalk, wiasna |nasadzen
(9.1+18.7+13.6+8.1+5.3+4.6+19.5+18,0)"1.0 <powierzchnia donic betono- im? 96.90
wych> i
RAZEM i 96.90
34 KNR 2-31  !Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypoe piaskowsj z wypel- 'm
d.7 0407-04 :nieniem spoin zaprawa cementows - nowa opaska budynku
:9.1+18.5+26.4+14 1+13.4 <opaska> m 81.50
: RAZEM 81.50
35.KNR 2-31  Wykonanie nowej opaski z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m2
d.1,0502-03 imentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(9.1+18.5+26.4+14.1+13.4)*0.35 <opaska> m2 28.53
‘ RAZEM 28.53
36 ZKNR C-2  |Przyklejenie plyt ze styroduru na cokole m2
d.1'0104-01
{145.5-{4.2+6.8+44.2+2.6"2+2 6+2.6+3.2°2+2 5))'0.8 .m2 88.72
‘ ; {RAZEM : 88.72
37 ZKNR C-2  :Zatopienie jednej warstwy siatki na cokole im2 .
d.1'0105-07
: .poz.36 m2 88.72
! RAZEM 88.72
38;ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy na cokole m2
d.110118-01
poz.36 mé 88.72
: RAZEM 88.72
39 ZKNR C-2  'Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mo- |m2
d.1¢118-04 zaikowy CT 77, kruszywa marmurowe 1,4-2.0 mm
poz.36 ‘m2 88.72
! RAZEM 88.72
40 KNR-W 2-  Wymurowanie newych murkdw z cegly klinkierowej przed wejsciem do kl. {m?2
d.1:020103-04 5i6
‘analiz. ind. |
| i1.1*0.8*4 <murek przed weiSciem do kL5 i 6> m? 3.52
i RAZEM 3,52
41 KNR-W 2-  ‘Montaz piyty OSB-3 na nowym murku z klinkieru m2
d.1:02 0410-01
.analiz. ind.
' 1.170.3 <murek przed wejsciem do k.5 i 6> m2 ‘ 0.33
: .RAZEM 0.33
42 NNRNKB  -Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej im? :
d.t 202 0541-02 ;
1.170.4 <murek przed weiSciem do k1.5 6> im2 0.44
i RAZEM 0.44
43 Montaz, demontaz oraz koszt dzierzawy windy towarowe] kolumnowej h= [kpl.
d.1 kalk. wiasna [ 10m
‘ 1 Kpl. 1.00
i ! RAZEM i 1.00
2 REMONT SCHODOW KL.1
44’ KNR 4-04  Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.2 0504-03 _
i2.4*3.8 im2 9.12
| ‘RAZEM 9.12
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
45'KNR-W 4-  iMechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2 01 0212-06
2.6*3.270.3+3.21.0°0.25 m?3 3.20
RAZEM 3.20
46 :DemontaZ scianki z luksferow na konstrukcii stalowej szt.
d.2 kalk. wiasna | ‘ i
1 szt. | 1.00
. RAZEM 1.00
47 KNR 2-31  Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru m2
d.2:0802-01 i
analogia
i3.0%4.0 m? 12.00
: RAZEM 12.00
48 KNR 4-04  iRozebranie geowldkniny (Rx0,5) ‘m2
d.2 0508-02
analiz. ind.
poz.4? im? 12.00
: RAZEM 12.00
49 KNR 4-04  :Rozebranie styroduru m?
d.2'0508-03
janalogia ;
! ipoz.47 m?2 12.00
! . RAZEM 12.00
BOIKNR-W 4- 'Rozebranie istniejacego ocieplenia $cian budynku m2
d.2 01 0438-04
(3.0+3.5)*0.8 me i 5.20
RAZEM 5.20
51.KNR 4-04  Rozebranie izolagji z papy termozgrzewalngj m2 .
d.2 0509-03  Krotnose =2 = i
analogia |
13.0"4.0 m2 12.00
1(3.0+3.6)0.5 m2 3.25
‘ j RAZEM 15.25
52'KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu {wraz z utylizacig) z {erenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3
d.2:1103-04 inym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na od-
1103-05 leglosc 10 km
(p0z.44°C.02+p0z.45+p0z.4770.2+p0z.5070.15)"1,5 m3 9.84
RAZEM 9.84
53 ZKNR C-2  Przygotowanie podloza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.2'0801-01
3.0°4.0 m? 12.00
; RAZEM 12.00
54{ZKNR C-2  |Wykenywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CNB7 ¢ $redniej gr. 70 mm  |m2
d.210604-03 !
9914
analogia
:3.0°4.0 me 12.00
i RAZEM 12.00
55 KNR-W 2-  Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane racznie na $cianach im?
d.2 02 0904-01 plaskich - wyrowanie powierzchni scian budynku pod wywiniecie membra- |
ny ‘
(3.0+3.5)*0.5 m2__ | 3.25
‘ |RAZEM ! 3.25
56:-KNR AT-27 1Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.4mm klgjonej (Rx3) ‘m2
d.2 0305-01
analiz. ind,
:3.0"4.0 m2 12.00
{3.0+3.5y"0.5 m? 3.25
| RAZEM 15.25
57 KNR-W 2-  'Ulozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX ime
d.2:02 0608-01 i
-analogia :
3.04.0 m2 ; 12.00
. : [RAZEM 12.00
58'KNR-W 2-  ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw t
d.2:02 0259-02 ! : !
-poz.59*0,2 <200kg/m3> 't 0.76
i RAZEM 0.76
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59IKNR-W 2- Wylanie schodéw z betonu C20/25 m3
d.2102 0219-01 :
‘analiz. ind. !
' '3.2*1.0*0.25*2 <sciany poprzeczne> m3 1.60
'3.3*2.270.3 <piyta schodowa> m? 2.18
. RAZEM 3.78
60:-KNR AT-27 ilzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamodw uszczelniajgcych §m2
d.2:0202-02 nakiadanych recznie na wyréwnanym podiozu - izolacia podplytkowa !
i3.9"2.4 mé 9.36
. : RAZEM 9.36
61iKNR 0-12 ,Okladziny schodow z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.2°1120-04 )
analiz. ind. °
poz.60 :m2 9.36 .
) RAZEM 9.38
62 KNR 0-12  'Cokeliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 em i wysokoséci cokoli- {m
d.2.1119-05 ‘ka réwnej 10 cm
analiz. ind.
3.572+2.0 m i 9.00
j {RAZEM 9.00
63 |ZKNR C-2 iZatopienie jednej warstwy siatki na sciankach bocznych schodow im2
d.2:0105-07 : !
13.4*1.0 jm2 3.40
13.470.5%2 ‘m2 3.40
‘RAZEM 6.80
64 ZKNR C-2 ,Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy na cokole m?2 ;
d.2 0118-01 :
poz.63 m?2 6.80
. . i RAZEM 6.80
65 ZKNR C-2  Wykonywanie rgczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mo- im2
d.2 0118-04 zaikowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
poz.63 m2 5.80
i {RAZEM i .80
66 KNR-W 2-  Montaz ptyty OSB-3 na murkach bocznych ‘mé ‘
d.2 G2 0410-01 ;
‘angliz. ind. )
‘ :3.4°0.32 m2 2.04
f RAZEM 2.04
67 NNRNKB  'Wykonanie na murkach bocznych obrdbek blacharskich z blachy powleka- |m2
d.2'202 0541-02 ingj
; :3.4%0.4*2 m2 2,72
RAZEM 2.72
&8 iPowtdrny montaz Scianki z luksferow oraz oczyszczenie i edmalowanie szt ! :
d.2 kalk. wtasna 'kostrukcji stalowej ; i
A ‘szt 1.00
f : RAZEM 1.00
3 .. :REMONT SCHODOW KL.2 .
69:KNR 4-04  Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3 0504-03
2.4*3.8 m2 9.12
1 RAZEM g.12
TOKNR-W 4-  |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukeji beienowych zbrojonych m3
d.3'010212-06 !
'2,573.270.3+3.2*1.0"0.25 m3 i 3.20
'RAZEM 3.20
71 iDemonla'z Scianki z luksferdw na konstrukeji stalowej szt
d.3 kalk, whasna | ] i
: 2 ‘szt 2.00 .
: ? RAZEM 2.00
72IKNR 2-31  Reczne rozebranie podsypki piaskowej i zwiru im?
¢.3,0802-01
-analogia
3.0"4.0 m2 12.00
: RAZEM 12.00
73 KNR 4-04 Rozebranie geowldkniny {(Rx0.5) m2
d.3 0508-02 : i
-analiz. ing. 1 1
‘ poz.72 im2 : 12.00 !
: 'RAZEM : 12.00
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T4{KNR 4-04  |Rozebranie styroduru m?2
d.3{0509-03 |
;analogia
poz.72 im2 12.00
: {RAZEM 12.00
75 KNR-W 4- Rozebranie istaiejacego ocieplenia $cian budynku m?
d.3 01 0438-04
(3.00*0.8 me 2,40
! RAZEM 2.40
76 KNR 4-04  Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnegj m2
d.3.0508-03 Krotnose = 2
‘analogia
3.074.0 M2 12.00
(3.0070.5 m2 1.50
: RAZEM 13.50
77 KNR 4-04  Whywiezienie gruzu {wraz z utylizacja) z terenu rozbiorki przy mechanicz-  .m3
d.3'1103-04 .nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyiadowczym na od-
1103-03 legtos¢ 10 km
(poz.69*0.02+poz,70+p0z.72*0.2+poz.75°0.15)*1.5 m3 9.21
RAZEM 9,21
78 ZKNR C-2  :Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.3-0801-01 :
3.0"4.0 ‘m2 12.00
‘ 'RAZEM 12.00
TS ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CN87 o sredniejgr. 70 mm  m?2 ;
d.3'0604-03
‘9914
analogia
‘ 3.0*4.0 m? 12.00
RAZEM 12.00
80 KNR-W 2. Tynki zewngtrzne cementowe kat, lll wykonywane recznie na $cianach m?2
d.3102 0204-01 ‘plaskich - wyrowanie powierzchni scian budynku pod wywinigcie membra-
ny :
(3.00"0.5 im2 1.50 ;
: RAZEM i 1.50
81 KNR AT-27 !Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1mm klejonej (Rx3) m? 5 :
d.3 0305-01 ; .
analiz. ind,
:3.074.0 m2 12.00
(3.0070.5 m? 1.50
| RAZEWM 13.50
82 KNR-W 2-  {Uiozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX me
d.3 02 0606-01
analogia
i3.0"4.0 m2 ‘ 12.00
: , RAZEM 12.00
83/KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw 't
d.3102 0259-02 ; !
;poz.8470.2 <200kg/m3> t 0.76
; RAZEM 0.76
841KNR-W 2-  ‘Wylanie schoddw z betonu C20/25 m3
d.3/02 0219-01
analiz. ind,
’ 3.2"1.0*0.252 <$ciany poprzeczne> m3 1.60
3.3*2.2"0.3 <plyta schodowa> ‘m3 2.18
RAZEM 3.78
85 KNR AT-27 Izolacja pozicma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajacych Im2 :
¢.3 0202-02 nakladanych rgcznie na wyrdwnanym podlozu - izolacja podplytkowa ;
:3.972.4 m? 3.38
; RAZEM 9.36
86'KNR 0-12  |Okiadziny schodéw z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2
d.3'1120-04 i
analiz. ind.
poz.85 m2 9.36
i RAZEM 9.36
87 KNR ¢-12  Cokoliki na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoséci cokoli- 'm
d.3 1149-05 ka rownej 10 cm | ;
analiz. ind. | :
[3.572+2.0 ‘m | 9.00 ;
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KEN 103_Przedmiar Rohot

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa ° Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
‘ RAZEM 9,00
B8.ZKNR C-2 'Zatopienie jednej warstwy siatki na $ciankach bocznych schodow m2
d.3:0105-07
'3.4"1.0"2 m2 6.80 :
3.470.5"2 m2 3.40
RAZEM 10.20
89 ZKNR C-2  Gruniowanie podicza pod tynk mozaikowy na cokole m?2
d.3°0118.01
poz.88 m2 10.20
RAZEM 10.20
80 ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych, Tynk mo- [m2
d.3:0178-04 izaikowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
ipoz.88 Jm 10.20
‘ : RAZEM i 10.20
91'KNR-W 2-  Monlaz plyly OSB-3 na murkach bocznych im2 ;
d.3:02 0410-C1 ! !
.analiz. ind. |
.3.4*0.372 m? 2.04
‘ RAZEM 2.04
92iNNRNKB  Wykonanie na murkach bocznych obrdbek blacharskich z blachy powleka- im?2
d.3,202 0541-02 nej
3.4+0.4"2 m? 2.72
; RAZEM 2.72
93 ‘Powtorny montaz scianki z luksferdw oraz cczyszczenie | odmalowanie szi.
d.3ikalk. wtasna (kostrukcji stalowej
: 2 szt. 2.00
{RAZEM ‘ 2.00
4 _REMONT SCHODOW KL.3 N
94 KNR 4-04 'Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych im2
d.4:0504-03 '
:4.6%2.1 m? 9.66
i RAZEM 9.66
95 KNR-W 4-  :Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych 'm?d
d.4-01 0212-06 i
4,6"2.1*0.3+43.6"1.0"0.25+3.3*1.0*0.25 m3 4.62
RAZEM 4.62
98 Demontaz scianki z luksferdw na konstrukci stalowej szt.
d.4 kalk. wlasna
1 szt, 1.00
i : RAZEWN 1.00
97:KNR 2-31  |Reczne rozebranie podsypki piaskowsj | awiru m2
d.4/0802-01 ‘
‘gnalogia ;
‘'2.6"5.1 m2 13.26
IRAZEM i 13.26
98 KNR 4-04 -Rozebranie geowlékniny (Rx0,5) m i
d.4°0508-02 :
janafiz. ind. i '
‘poz.87 m2 13.26
: RAZEM 13.26
99:KNR 4-04  Rozebranie styrodury mZ
d.4:0509-03
‘anzlogia , :
‘ poz.97 ‘m2 13.26 ¢
i i RAZEM 13.26
100'KNR-W 4-  Rozebranie istniejgcego ocieplenia écian budynku m2 :
d.4:01 0438-04
‘ {5.01*0.8 m2 4.00
‘ ‘ ! RAZEM 4,00
101'KNR 4-04  :Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej m2
d.4 0509-03 Krotnogc = 2
"analogia
i i2.8%5.1 ‘m?2 13.26
; {5.6)0.5 Im?2 2.50
: : i 'RAZEM 15.76
102 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu {wraz z utylizacjg) z terenu rozbidrki przy mechanicz- .m3
d.4 1103-04 nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na od- |
1103-05 legloscé 10 km ;
(p0z.94"0.02+p0oz.95+pcz.9770.2+poz, 100*0.15)*1.5 im3 i 12.10
1 ‘RAZEM 12,10
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KEN 103_Przedmiar Robét

PRZEDMIAR

L.p. Podstawa Opis | wyliczenia L jm. Poszcz Razem
103 ZKNR C-2  'Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.4 GBO1-01
‘3.074.0 m2 12.00
{RAZEM 12.00
104 ZKNR C-2  Wykonywanie warstwy spadkowe]j z zaprawy CN87 o érednigj gr. 70mm  im?
d.4 0804-03
9814
analcgia
2.6*5.1 m2 13.28
RAZEM 13.26
105 KNR-W 2-  Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach m2 ;
d.4:02 0904-01 plaskich - wyrdwanie powierzchni $cian budynku pod wywinigcie membra- ‘
iny
{5.0)"0.5 im? 2.50
‘ RAZEM 2.50
106" KNR AT-27 ‘Wykonanie izolacji z membrany EPDM gr.1tmm kigjonej (Rx3) m?
¢.4:0305-01 !
:analiz. ind.
! :2.6%5.1 m2 13.26
(5.0*0.5 m2 2.50
. i RAZEM 15.76
107/ KNR-W 2. [Ulozenie warsiwy drenazowej DELTA-TERRAXX m2
d.4 02 0606-01 |
analogia i
2.675.1 m? i 13.26
: |RAZEM 13.26
108 KNR-W 2-  Przygotowanie i moniaz zbrojenia schodow t
d.4'02 0258-02
‘ ipoz.109*0.2 <200kg/m3> t 0.94
i * RAZEM 0.94
109°'KNR-W 2-  'Wylanie schoddw z betonu C20/25 m3
d.4:02 0218-01 |
janaliz. ind.
;3.871.070.25"2 <sciany poprzeczne> m3 1.80
4.8*2.1"0.3 <plyta schodowa> m3 ; 2.90
: (RAZEN 4.70
110 KNR AT-27 'lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych m?
d.4 0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu - izolacja podpiytkowa
4,6"2.1 m2 9.66
RAZEM 9.66
T11KNR 0-12  [Oktadziny schodow z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 ¢m m2
d.4/1120-04
lznaliz. ind. .
poz.110 ‘m2 9.66
) i RAZEM 9,66
112'KNR 0-12  iCokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysckasci cokoli- .m
d.4,1119-05 ‘ka rownej 1CG cm '
analiz. ind. j
5.3"2 m 12.80
; RAZEM 12.60
113, ZKNR C-2  Zatopienie jednej warstwy siatki na Sciankach bocznych schodow im2
d.4;0105-07 i
| 13.5"1.0"2 m2 7.00
13,470,572 im2 3.40
i RAZEM 10.40
114 ZKNR C-2  {Gruntowanie podtoza pod tynk mozaikowy na cokole ‘m2
d.4:0118-01 i
: pez. 113 im2 10,40
f RAZEM 10.40
115 ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych. Tynk mo- im?2 :
d.4 0118-04 zaikowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm
|poz.113 im2 10.40
‘ i RAZEM 10.40
1186 KNR-W 2-  |Montaz ptyty OGSB-3 na murkach bocznych :m2
d.4:02 0410-01 ‘
analiz. ind. | ‘ :
' 13.5*0.3*2 mz2 2.10;
: RAZEM 2.10
117 NNRNKB

Wykoenanie na murkach bocznych obrobek biacharskich z biachy powleka- im2

d.4 202 0541-02 nej

-8-
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KEN 103_Przedmiar Robot

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia [ fm. Poszcz | Rarem
3.5"0.4*2 ‘m2 2.80 |
: RAZEM 2.80
118 Powtdrny montaz $cianki z luksferéw oraz oczyszczenie i odmalowanie szt
d.4 kalk. wlasna kostrukcji stalowej .
1 szi. 1,00
; RAZEM | 1.00
5 REMONT SCHODOW KL.4
119 KNR 4-04  :Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.5:0504-03 X
‘ 14.46.0 m2 26.40
; RAZEM 26.40
120/KNR-W 4-  iMechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5 01 0212-06 |
'4.4*6.0*0.3+4.0"1.0*0.25*2 m3 i 9.62
IRAZEM 9.92
121 KNR-W 4. Razbidrka donic murowanych przylegtych do schodow m3 !
d.5 01 0212-05
{4.0+1.1+3.7*1.070.25 m3 2.20
: RAZEM 2.20
122/KNR-W 2-  ‘Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m {kat. |m?
d.5/01 0304-01 ‘gruntu -1} - wykopanie humusu z donic murowanych
10.6*3.8*0.8 m3 1.82
1.1*3.6*C.8 m3 3.17
: [RAZEM ! 4.99
123 KNR-W 2-  Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodalek za kazde dalsze 'm3 : '
d.5'01 0304-05 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysoko$ci przy przewozie pod
Qérg (kat. grunlu i-11) - przewiezienie humusu poza strop
Krotnos¢ = 9 .
‘poz. 122 m2 4.9%
: RAZEM 4,99
124/ KNR 2-31  iReczne rozebranie podsypki piaskowej i Zwiru m2
d.5/0802-01 ‘
‘analogia !
8.0"5.0 m? 40.00 °
i [RAZEM 40,00
125 KNR 4-04  'Rozebranie geowlokniny (Rx0,5) M2 .
d.5-0509-02 ;
anaiiz. ind.
poz.124 m2 40.00
‘ RAZEM 40.00
126.KNR 4-04  Rozebranie styroduru m2
d.510508-03 :
‘analogia
.poz.124 m?2 40.00
: RAZEM 40.00
127°'KNR-W 4-  iRozebranie istniejgcege ocieplenia $cian budynku ‘m2 !
d.5:01 0438-04 ;
' {(7.00°0.8 m? 5.60 :
. RAZEM ; 5.60
128 KNR 4-04  Rozebranie izolacji z papy termozgrzewalnej im2
d.5.0509-03 Krotnosc = 2
analogia
‘8.0*5.0 m?2 40.00
(7.00"0.5 ‘m2 i 3.50
E {RAZEM 43.50
129 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozhiorki przy mechanicze  |m?
d.5:1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na od-
1103-05 legloss 10 km
(poz.119°0.02+poz.120+p0z.124*0.24p0z.127°0.15)*1.5 m? 28.93
RAZEM 28.93
130 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni beionu m2
d.5 0801-01 . ; .
18.0*5.0 m2 40.00 :
‘RAZEM i 40.00
131 ZKNR C-2  ‘Wykonywanie warstwy spadkowe] z zaprawy CN87 o rednigj gr. 70 mm  im2
d.5!0604-03 )
Q914 ; ;
analogia 5 i :
8.0"5.0 im2 | 40.00 |
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KEN 103_Przedmiar Robot PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Rarzem
‘ RAZEM | 40.00
132 KNR-W 2-  Tynki zewnetrzne cementowe kat. |lf wykonywane recznie na $cianach m2 : i
d.5'02 0904-01 plaskich - wyrgwanie powierzchni $cian budynku pod wywiniecie membra-
ny
{7.0y0.5 im2 ; 3.50
RAZEM 3.50
133 KNR AT-27 Whykenanie izolacji z membrany EPDM gr.imm klejonei (Rx3) m2
d.5.0305-01
‘analiz. ind.
: 18.0*5.0 m2 40.00
H7.00*0.5 m2 3.50
i RAZEM 43.50
134, KNR-W 2-  [Utozenie warstwy drenazowej DELTA-TERRAXX ‘m2
d.5:02 0606-01 : i
analogia i . :
8.0°5.0 m_ 40.00 ;
‘RAZEM 40.00
135.KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw t :
d.5 02 0259-02 E
:poz.13670.12 <120kg/m3> t 1.19
: RAZEM 1.19
136:KNR-W 2. Wylanie schodéw z betonu C20/25 m3 !
d.502 0218-01 ;
analiz. ind. :
4.0"1.0"0.25*2 <Sciany poprzeczne> m3 ; 2.00
4.4*6.070.3 <piyta schodowa> mé 7.92
"RAZEM : 9.92
137 KNR AT-27  [zolacia pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajacych im2 : ;
d.5 0202-02 nakladanych recznie na wyréwnanym padiozy - izolacja podplytkowa
4.4"6.0 m2 26.40
: {RAZEM 26.40
138'KNR 0-12  'Okiadziny schodow z plytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm m2 :
d.5 1120-04 .
ranaliz. ind, :
: ipoz.137 m2 i 26.40
! 1 RAZEM 26.40
138 KNR 0-12  :Cokoliki na schodach z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli- :m
d.5 1119-05 ka rownej 10 cm :
analiz. ind. .
‘ 6,02 ‘m 12.60
RAZEM : 12.00
140 ZKNR C-2 i Zatopienie jednej warstwy siatki na Sciankach bocznych schodow im2
d.5.0105-07
‘ 14.071.072 m2__ 8.00
‘ i {RAZEM 8.00
141 ZKNR C-2  Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy na cokoie m2
d.5:0118-01
poz. 140 m2 8.00
! RAZEM 8.00
142°ZKNR C-2  {Wykenywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikewych, Tynk mo- im2
d.5 0118-04 :zaikowy CT 77; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm :
poz.140 ‘m2 8.00
‘ RAZEM 8.00
143 KNR-W 2-  'Wymurowanie nowych donic z cegly klinkierowej 'm2
d.5 02 0103-04 f
.analiz. ind. .
(4.0+1,1+3.7)*1.0 m2 8.80 |
RAZEM 8.80
144 KNR-W 2-  IMontaz piyly OSB-3 na murkach bocznych m?
d.5:02 0410-01
analiz. ind. ¢
4.3*0.3"4 m? 5.16
; ‘RAZEM 516
145 NNRNKB  Wykonanie na murkach bocznych obrébek biacharskich z biachy powleka- m2 .
d.5 202 0541-02 nej !
4.3*0.474 m? 6.88
RAZEM §.88
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