SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robét, swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz

Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY” z dnia 25.01.2018 r.)

Przedmiot zaméwienia: Wykonanie przytacza wodociggowego i nawodnionej instalacji
p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4, ul. Dembowskiego 4, ul. Dunikowskiego 2,
ul. Herbsta 1i 4 i ul. Puszczyka 18.

Zamawiajacy: Spoétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12
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l. Zamawiajgcy:
Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowej: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciagu Zamawiajgcym

II. Tryb udzielenia zamowienia publicznego

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spéidzieini Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sig przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

Ill. Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: Wykonanie przylacza wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w
budynkach:

— Zadanie A ~ Cybisa 4

— Zadanie B - Dembowskiego 4
— Zadanie C - Dunikowskiego 2
— Zadanie D - Herbsta 1

-~ Zadanie E — Herbsta 4

— Zadanie F —~ Puszczyka 18

Szczegdtowy zakres prac bedgcych przedmiotem zaméwienia jest przedstawiony w przedmiarze robot, ktory
stanowi integraing czes$¢ niniejszej specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia — Zatacznik nr 8, 8, 10, 11, 121
13.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokona¢ poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzié powyzsze
stosownym oswiadczeniem w skiadanej ofercie (Zafgeznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat czeéci zamowienia i mozliwosci sktadania ofert czeSciowych oraz mozliwosci
skiadania ofert wariantowych

1. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Oferent moze ziozy¢ oferte na jedno lub dwa zadania.
Oferta czgéciowa musi obejmowaé wszystkie pozycje okreslone w danym zadaniu.

2. Oferta czgsciowa musi obejmowaé minimum jedno z zdan.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowej.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajacy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zaméwien dodatkowych.

Udzielenie zamowienia dodatkowego musi pozostawaé w écistym zwigzku z prawidlowym wykonaniem
zamowienia podstawowego, tj wykonanie zamowienia dodatkowego lub zaméwier dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego. Zamowieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktorego wykonania przed zakoriczeniem realizacji zaméwienia podstawowego lub réwnolegle
z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidiowo wykonane. To, ze zaméwienie dodatkowe nie zostalo
objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamowienia dodatkowe muszg byé nieprzewidywalne
(ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezeéniej do przewidzenia).

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczyé 20% wartoéci zaméwienia podstawowego.

V1. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy w ninigjszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym lub kilkoma Oferentami.



VIl. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu

Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwos¢ zwrotu kosztdéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazde] chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Rowniez w takim przypadku nie przysiuguje roszczenie o zwrot kosztéw
poniesionych na przygotowanie oferty,

VIIl. Termin wykonania zaméwienia

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym terminie do korica listopada br. od przekazania
(wprowadzenia) placu budowy.

IX. Opis warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow; informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedlozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzigé¢ udziat Oferenci, ktdrzy spetniajg warunki SIWZ, 4.
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci craz nie podiegaig
wykluczeniu z postgpowania. W celu potwierdzenia speiniania ww. warunku wymagane jest dolgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu 2 centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesénie] niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skiadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawicnego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne | spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziczenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert;
1.2. Posiadaja niezbgdng wiedze i dodwiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamowignia;
1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum
trzy porownywalne roboty budowlane wg opisu robdt, kazdy o wartosci robét nie mniejsze] niz 400 tys. zi.
wartosci netto. W celu potwierdzenia speniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé wykaz wykonanych
robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i
wartoécig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartoSci oraz daty i
miejsca wykonania (zgodnie z Zatacznikiem nr & do SIWZ).
Do wykazu wykonanych robot budowlanych (do oferty) mozna dotgezyé dokument potwierdzajgcy, ze roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (referencje).
1.2.2. Oferent musi wykazag¢, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamoéwienia, tj. posiadajgcymi
potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
przynalezno$é do wiasciwej izby zawodowe] (inzynierdw budownictwa) w zakresie:
— osoby do kierowania robotami budowlanymi 1 branzowymi
- oraz minimum 4 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robot bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.
W celu potwierdzenia spelniania ww. warunku do oferty nalezy dolgczyc:
a) wykaz oséb, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnoéci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ).
b) uprawnienia budowlane (fub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwego
samorzadu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu cbowigzkowych skiadek od odpowiedzialnose! cywilnej
{np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)
1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia. W celu
potwierdzenia spetniania ww, warunku nalezy do oferty dotgczyé:
- Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ,;
- oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaigey, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 400 tys. PLN (stownie: czterysta tysiecy zi)
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2. Inne oSwiadczenia | dokumenty, ktdre nalezy przediozyé wraz z oferta.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zaméwienia i z zatgczonym wzorem Umowy craz, ze
przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zatgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonal wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznat sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zafgoznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokona¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10% do 14° po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XI1 SIWZ).

2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sig o udzielenie
zamdwienia, Pefnomocnictwo nalezy dotaczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem
notarialnie,

Uwaga: Ocena spetniania warunkow dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,speinia — nie
speinia")

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na piémie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub droga elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajacy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

XI. Opis sposobu udzielania wyjasnieri dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

1. Oferent moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajacy niezwiocznie udziels
wyjasnien (nie pbzniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do
konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplyngt po uplywie terminu skladania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjagnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy tres¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédta zapytania, zamiesci na stronie
internetowe), na ktérej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywermn terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentow skiadajacych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiagjacego
zmiana stanie sig czescig Specyfikacji | zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktdrej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzgca dla Oferentow.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej migjsca realizacji przedsigwziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi rowniez
wytgczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanej informacii oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZz,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajacy zamieszczad bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sig z Oferentami
Zamawiajgcy wyznacza nastepujace osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczgcych
niniejszego postepowania:
- Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-95-81)
- Pan Wiodzimierz Zielinski — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 112 lub 781 115 315)
Adres e-mail wspolny do wiw osob: (info@smbjary.waw.pl)

Xlll. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 5 000.00 zi. (slownie: pieé tysiecy PLN) dla kazdego z
zadan, (za wszystkie zadania — 30 000.00 PLN (stownie: trzydziesci tysigcy PLN ).

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
12.08.2019 r., {wplyw na rachunek Spaétdzielni).

2. Wadium nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujgcy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sig date wptywu srodkow pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajgcy zwréci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzysiniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Oferenta, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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Ponadto Zamawiajacy zwroci wadium gdy:

- uplynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacji;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4, Zamawiajgcy zwréci niezwiocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktéry wycofat oferte przed uplywem
terminu sktadania ofert,

2.5. Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wnidst zabezpieczenia

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwiazania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 13.07.2019 r. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania oferta.

XV, Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatacznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotaczyé:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentow (spis tresci — Zalgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowad wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dolgczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczone] za
zgodnosc z oryginatem przez Oferenta (uwagal — przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegdinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdzialu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedna catosé. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg potgczone w sposéb uniemozliwiajacy ich samoczynng dekompletacje (np.
Zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

Ofertg nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi by¢ sporzadzona na piémie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce oswiadczenie Oferenta, muszg byé réwniez podpisane przez
osobely upowaznicng/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnosé z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/pethomocnictwo winno by¢ dolgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem notariainie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent nanidst zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobely upowazniona/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dofgczonymi do niej dokumentami i oswiadczeniami byly
ponumerowane oraz parafowane przez osobefly upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwoch kopertach,
opisanych w nastepujacy sposab:

a} koperta zewnetrzna;

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, opisana;

»Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie przylacza wodociaggowego i nawodnionej
instalacji p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4, ul. Dembowskiego 4, ul. Dunikowskiego 2, ul. Herbsta 1 i
4, ul. Puszczyka 18. Nie otwiera¢ przed 13.07.2019 r., godz. 104"

b) koperta wewnetrzna;

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uptywem terminu do sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiescié w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,\Wycofanie".



8. Ztozona oferta wraz z zafgcznikami bedzie jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktorych Oferent
skiadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacii), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny byé zgrupowane i stanowié oddzielna czes$é
oferty, opisang w nastepujgcy sposob: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wglgdu przez Zamawiajacego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie cheiat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapi¢ w te]
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapi¢ przegigdanie
protokétu koricowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajacy z tym, ze przegladanie
winno nastgpi¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceneg ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczaftowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamdwienia | opisu przedmiotu zamoéwienia.
Ryczaftowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowad sie
bedg w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Ryczaltowa cena ofertowa powinna obejmowad rowniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, opfaty z tytulu zuzycia energii elektryczne] i
wody w okresie prowadzenia robdt, wszelkie oplaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robét, wywoz
materialow rozbiorkowych, uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Ceng oferty nalezy podaé w nastepujgcy sposob:

ceng bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene tacznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich, cyfrowo i stownie {do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za bigd co do formy ofery i nie bedzie skutkowaé jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajgcg razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

XVIL Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. w Spéldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,.Jary” (w
sekretariacie - pok. 208) nie pézniej niz do dnia 13.07.2019 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajacego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami w dniu 13.07.2019 r. o godzinie 10** w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIll. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byl obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajacy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdzialu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszczegolni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

9. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ztozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Ofertg Oferenta wykiuczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktdrzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjgtkow okreslonych w Regulaminie udzielania zamowien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robot, swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spdidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY"
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajacy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razgco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé udzielenia przez Oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ziozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omyiki zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien |
przeprowadzania przetargbw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

10. Oferty spefniajace wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
Kryteriami.

11. W przypadku, gdy ziozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodiegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
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udzielania zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, éwiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlane] ,JARY".

12. Oferenci, ktorych zlozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktow wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byé
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkéw niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego | Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czesé zlozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkdw zawartych w nigj.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ,

17. Zamawiajacy przyzna zamoéwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajgca odrzuceniu, i ktora zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbe punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w ninigjszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesylajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktérzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesylane do Oferentdw, ktorzy ziozyii oferty, zawiera informacje o

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, kitérego oferte wybrano; uzasadnienie jej
wyboruy;

— Oferentach, ktdrych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

— Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje

okreslajgca miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jako$ci na wykonanie przedmiotu zamowienia — 20pkt

¢) termin realizacji przedmiotu zamowienia — 10pkt

d) wiarygodnos¢ i doSwiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentbw w poszczegdinych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktow, wyliczong w
nastepujgcy sposoh:

ad. a) cena oferfowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
P1= e X Wi
Ce
gdzie poszczegoine litery oznaczaja:
P1— ilos¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ce — cena oferfowa oferty badanej,
W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia:
Te
Pz = e X W2
Tn
gdzie poszczegoine litery oznaczaja;
P2 —ilo§¢ punktéw
Tn — najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia
Ts — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia oferty badanej,
W2 —waga Kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. ¢} termin realizacji przedmiotu zamowienia - wg nastepujacego wzoru:
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T
Pa= - x Wis
Ts
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P3 —ilosé punktow,
Tn — termin najkrotszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Te - termin oferty badane;,

W3 - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodnosce | doSwiadczenie oferenta - 10pkt
P4 - oceniana przez czlonkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajacych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelno$é i terminowo$¢ wykonywana robot (np. na podstawie referenciji), itp

taczna ilosé punktéw: P=Py+ P, + P3+ Py

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wytgcznie z uwzglednieniem waluty polskie].

XXl informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do ninigjszej SIWZ wzor umowy
(Zatgeznik nr 1).

Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosci wspéinych

SMB"JARY", (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zaktadce ,PRZETARGI").

1.1 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany zakresu robét przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastapié w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, kidre skutkujg koniecznoscig przerwania robot; termin

zakonczenia robot moze zostaé przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystapienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacii przetargowe;;

- Zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robot,

- dziatania sit wyzszych.

¢} zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania,

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktdrego oferta zostata wybrana w pismie

informujacym o wyniku postepowania.

3. Oferent, kidrego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowite] podanej w ofercie (fgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacaé je przelewem na

konto: PKO BP S.A. XV]1 O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy

{zafgeznik nr 1 do SIWZ).

8. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegotdow zwigzanych z podpisaniem umowy

bedzie Pani Malgorzata Snieguta.

XXH. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przysiuguje odwotanie.



Zalgcznik Nr 1
UMOWA

Wdniu .o rw Warszawie pomiedzy:

Spofdzielnig Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary”

02.785 Warszawa ul. W, Surowieckiego 12

NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817
Zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez;

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlane] ,JARY") zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania. wykonanie przylacza
wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4, ul. Dembowskiego 4,
ul, Dunikowskiego 2, ul. Herbsta 1 4, ul. Puszczyka 1.
Integraing czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
wszelkie dokumenty z postgpowania przetargowego, w wyniku ktérego wyloniony zostat Wykonawca.

§2.
1. Termin rozpoczegcia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien ..o r.
4. Nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zglosi Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego.

§3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaitowe w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci netto: ........... PLN (s!ownle .. PLN) +
powigkszone o obowigzujgcy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosci @ ..... PLN (s{owme ..................

PLN).

2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewzigcia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia, wiasne] weryfikacji zakresu
rzeczowego oraz wizji lokainej i wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w
§ 3 ust. 1.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koncows wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4, Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywania robot.

5. Zamawiajgcy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego te]
faktury.

Za date zaplaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6.W przypadku wystagpienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, ktére nalezalo ujgé w wynagrodzeniu
ryczaltowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajgcy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.



7. Zakres robot wykraczajacy poza wynagrodzenie ryczattowe, wezeéniej uzgodniony i potwierdzony protokotem
koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastepujgcych podstaw:

T zt.ir-g
Ko = o % {R+38)
LSO % (M)
2= % (R+S+Ko)

oraz cen jednostkowych materialdw, pracy sprzetu i katalogow jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

§ 4.
1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy Z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy W terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmioctu UMowy.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutikiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
¢) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej jego
czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu,
d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacil.
3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomit pisemnie Wykonawcg, ze
nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajgcych z umowy.
4. Odstapienie od umowy moze nastapic wylgcznie w formie pisemne] wraz z podaniem szczegdlowego
uzasadnienia.
5. W razie odstgpienia od umowy, strony umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstgpienia, protokot
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowic, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstgpienia od umowy.

§5.

1. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i wiedza techniczng oraz oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w §2 ust. 3 odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca ma obowiazek przekazaé Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnoéci odbioru
sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym umowa:
—  atesty oraz certyfikaty urzgdzen i materiatdw,
- protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,
- oéwiadczenie kierownika budowy (robot} o zgodnosci wykonania robét z:

- dokumentacijg techniczna,

- zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujgcymi przepisami i normami,

. oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie peina odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowiazki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie nie dluzszym niz 3 dni od
daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego kierownika
budowy beda odpowiadaly kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku z
uwzglednieniem wiedzy techniczne] niezbednej dla prowadzonych robot.
Wykonawca musi przediozyc Zamawiajagcemu propozycjg zmiany nie pozniej niz 5 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowa (robotami) osoby innej niz ta, o ktdrej mowa w ust, 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
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zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigeej funkcie kierownika robot nie wymaga aneksu do
niniejszej UMmMowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w peinym zakresie zrealizowaé roboty objete umowg z wiasnych materiatow i
silami wiasnymi, z mozliwoscig udzialu podwykonawcow.

Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu | stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujacych
przepisach i posiadaé wymagane w nich parametry.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Poiska Normg
lub aprobate techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow | jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materialach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi stratg albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowiazan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usunigte niezwiocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powziecia wiadomoéci o ich wystgpieniu -
Zamawiajgcy moze zlecié ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

§6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a cigzgcych na
Wykonawcy, Wykonawca placi Zamawiajacemu odszkodowanie w formie kar pienieznych, ktérych tytuly i
wysokos¢ okresla sie nastgpujgco:
a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - W wysokoéci 0,1% wynagrodzenia na jakie zawarto umowe za
kazdy dzien zwioki;
b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji | rekojmi - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego za przedmiot zamowienia za kazdy dzief zwloki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
c) z tytulu odstgpienia od umowy 2z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - W wysckosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwioki Zamawiajacego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze dochodzic
zapfaty na zasadach ogdinych.
3. Jezeli kara pieniezna z ktdregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona kiora
poniosta szkode moze dochodzié odszkodowania uzupetniajgcego, dokumentujac swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich Scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strong druga.
4 Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strong odpowiedzialng za niedopetnienie
postanowien umowy, nie zwalnia te] strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgeych.
5. Kara pieniezna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktora naruszyla postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strong druga z zgdaniem zaptaty.
8. Zamawiajacy w razie zwioki w zaplacie kary moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

§7.
1. Wykonawca wnidst w formie pienigznej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalonej jako wynagrodzenie za realizacjg przedmiotu umowy (ceny brutto oferty), co stanowi kwote:
................................. PLN {SIOWINIE. . .oeoseecreerissiens s

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszezen z tytutu gwaranciji jakosci.
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3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi po wygasnigciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.

4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust. 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakture koncowa.

§8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu umowy, o ktérych Zamawiajgcy wiedziat w
chwili jego odbioru koncowego.
2. Uprawnienia Zamawiajacego z tytudu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w terminie ...
liczgc od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad,
ktére wynikng z nieprawidiowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czgsci, lub z jakiegokolwiek dziatania
lub zaniedbania Wykonawey.
4. Zamawiajgey moze dochodzi6 roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okresfonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sig przekaza¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzgledniac postanowienia niniejsze]
umowy.
6. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwaranciji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy dia
siedziby Zamawiajgcego.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integraing czesc bedg
miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci zawartej umowy i jej zalgcznikow wymagaja, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksow.

§12.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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e P,gczgéwykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Zalgcznik nr 2

1. Oferta zlozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Wykonanie przylacza wodociaggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach przy ul. Cybisa 4,
ul. Dembowskiego 4, ul. Dunikowskiego 2, ul. Herbsta 1 i 4, ul. Puszczyka 1”.

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia:

instalacja instalacja przylacze
Zadanie Adres wodociagowa elektryczne wodociggowe RAZEM
warto$¢ netto

A Cybisa 4
B Dembowskiego 4
c Dunikowskiego 2
D Herbsta 1

wariant 1
E Herbsta 4

wariant 2 X bt
F Puszczyka 18

RAZEM NETTO

1. Termin realizacji zaméwienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):

zadanie A— Cyhisa 4 - ....... tygodni

zadanie B ~ Dembowskiego 4 - ....... tygodni
zadanie C — Dunikowskiego 2 - ....... tygodni
zadanie D - Herbsta 1 - ....... tygodni
zadanie E — Herbsta 4:

o wariantt ... Tygodni

e wariant2 ....... tygodni

zadanie F — Puszczyka 18- ... tygodni
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3. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach) ...
4. Warunki plathosci: zgodnie ze wzorem umowy.
5. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych:

R= o, zt.Ir-g
Ko = eooveereere. %(R+S)
Kz = oo % (M)

Z= . % (R +S + Ko)

6. Niniejszym o$wiadczam, ze:
~ dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafgcznik nr 6) oraz zapoznatem sig z warunkami zamowienia i

przyjmuje je bez zastrzezen,
_ zapoznatem sie z postanowieniami zataczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen,

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia;
- jestem zwiazany niniejsza oferty przez okres 30 dni, liczgc od dnia skiadania ofert podanego w SIWZ,

7. Oferta zostata ziozonana ... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawniongj
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3
PieczeC wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n

“ Wykonanie przylacza wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach:
— Zadanie A — Cybisa 4

— Zadanie B - Dembowskiego 4

— Zadanie C — Dunikowskiego 2

-- Zadanie D - Herbsta 1

— Zadanie E — Herbsta 4

— Zadanie F — Puszczyka 18

a takze w oparciu o Regulamin udzielania zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robot,
swiadczenie uslug i zakup towaréw na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" o$wiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedzg i doswiadczenie do wykonania dzialalnosci i czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszego zamdwienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

- nie zalega* z optacaniem podatkow (urzad skarbowy) i skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne {w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z wiw opfatami nalezy zafaczyt zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raly zaleglych platnosdci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wcze$nief niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa:

ISR o 1L~ RSO
Podpis wraz z pieczecig 0soby tprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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p,ecz‘?c oferenta

Zalgcznik nr 4

Wykaz osob przewidywanych do wykonania zamowienia (wraz z ich kwalifikacjami | zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)
Kadra kierownicza budowy { imie i nazwisko kierownika rob6t - nalezy zatgczyé kserokopie potwierdzajgce
kwalifikacje i przynalezno$é do wiasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz

podstawa do

dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /wtym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zamoéwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawod/podstawa do

Przewidywana

dysponowania osobg ilos¢

Zawod/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana

ilogé

Podpis wraz z pieczecia osoby
uprawnionej do reprezenfowania Oferenta
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Zatgcznik nr 5
Pieczgc Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i warto$cia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartoSci oraz daty i miejsca
wykonania

QOkres Wartosé

Nazwa przedsiewzigcia Inwestor o e R
realizacji przedsiewziecia

Do wykazu wskazane jest dofgczenie referencii.

mrererenee 3 ATHB i el
Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenfa
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e e et e Zafgcznik nr 6
Pieczeé Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n

Wykonanie przylacza wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach:

Zadanie A — Cybisa 4

Zadanie B — Dembowskiego 4
Zadanie C -~ Dunikowskiego 2
Zadanie D - Herbsta 1
Zadanie E - Herbsta 4

Zadanie F — Puszczyka 18

oawiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsigwzigcia, zapoznatem si¢ z

warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy.
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................................................ Zatgcznik nr?
Pieczec Oferenta

Spis dokumentow skiadajacych sig na oferte:

ISP « 117 (NSRRI
Podpis wraz z pieczecia osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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zaf’cgazn&'& E.

'Cybisa 4 inst hydrantowa P PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn,
1 instalacja hydrantowa projektowana
15T 8hb Rurociagi stalowe ocynkowane o &r, nominalnej 50 mm o polaczeniach gwinto- [m
d.1 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
238T8b Rurociggi stalowe acynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinio- |m
d1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
147.50 m 147.50
RAZEM 147.50
3|8T8b Ruraciagi stalowe ocynkowane o $r. nominalne] 100 mm o potaczeniach gwinto-im
dA wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
4i8T8b Wykonanie kenstrukcji wsporcze] po piony | poziomy z materialu posiadajgcego [kpl
a.d atesty i aprobaty ppoz
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58T 8D Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach sialowych do zaworéw czerpal- sz,
dA nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o &r. nominalnej
50 mm
28,00 szl 28.00
RAZEM 28.00
6|ST8b Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie szt.
d.t
28.00 szt 28.00
RAZEM 28.00
715T8b Regulator ci$nienia DO6F tem. pracy 40 st G ze $rubunkami o &r. nominalnej |szi.
dA 50 mm
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
8|8T8b Szafki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 62 szt.
d.1
10.00 szi. 10.00
RAZEM 10.00
9|8Tab Szatki hydrantowe na$cienne 550 x 550 X 260 mm na 1 ZH dn 52 = reduktor  |szL.
d.t ci$nienia
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
10|3T 8 b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 390 x 240 mm na 2 ZH dn 59 szt,
d.1
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11iST8 b Szafki hydrantowe nascienne 850 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + reduitor szi.
d.1 cisnienia
2,00 szl 2,00
RAZEM 2,00
i2|ST8b Nasada pozarowa dn 75 mm szt,
d.1
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
13|18T8 & Szatka nascienna dla nasady pozarowej szt.
d.1
2.00 5zt 2.00
RAZEM 2.00
14|8T8b Zawory zaporowy kulowy o &r, nominalnej 86 mm - zabudowa kréika na instala- szt
d.1 cji
31.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
15|ST &b Zawory zwrotne o §r. nominalnej 80 mm - na instalacji szt
d.a
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
16[ST8b Zawory spustowe o ér. nominalne} 15 mm - na instalacj szt
d.1
2.00 szt 2,00
RAZEM 2.00
1787 8b Zestaw hydroforowy 3 pompowy 1 na cele ppoz , g= 10 dma/s H= 72 mH20 | kpl.
d.1 2 na potrzeby socialno-bytowe q=3,43 dm3/s , H=64 mH20 z obejsciem tesiujg-
cym szafg sterujgeg
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18[STab Zawory zaporowy kulowy o $r, nominalnai 100 mm - zabudowa kratka pom. hy- {szt.
d. drolorni
4.00 szt 4.00

Nerma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytiownik: Bogdan



'Cybisa 4 inst hydrantowa P PRZEDMIAR

Lp. { Nrspec. Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4.00
18{8T8b Zawory zaporowy kulowy o $r. nominalne] 80 mm - zabudowa krotka porm. hy- |szt.
d.1 droforni
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
20/ST8b Zawory zwrotne o $r, nominalne] 80 mm - pom. hydroforn szt.
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
21i8T8h Zawory bezpieczefstwa SYR 2115 o ér. nominainej 32 mm 6 bar szt
d.1
1.00 szt 1,00
RAZEM 1.00
22|18T8b Zawory bezpieczenistwa SYR 2115 o $r. nominalnej 40 mm & bar szt,
d.t
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
23|18T 8D Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szl
d.1
1.00 sZi. 1.00
RAZEM 1.00
24i15T8b Czujnik przeplywu szt.
d1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
258780 Flukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1
194.50 m 194.50
RAZEM 194.50
26|ST8b Préba szczelnoscl instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- {m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych {rurociag o §r. do 65 mm)
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
27|STab Proba szczelnoéci instalacji wodociggowyeh z rur zeliwnych, stalowych i mie- m
d.i dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o &r. do 150 men}
177.50 m 177.50
RAZEM 177.50
28|8T8b Pomiary wydajnoéci na hydrantach kpl
d.1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29i{ST8 b Przejscie stat dr: 80 mm / PP 4r. 90 mm szt,
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1,00
30iST8b Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalne] 80 mm o polaczeniach gwinto-
d.1 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
7.00 7.00
RAZEM 7.00
31|8Tab Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o §r. zewneirznej 90 mm o pota- [m
d.1 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN 90
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
32|18T8b Wymiana cdcinka rury stalowej o polgczeniach spawanych o $r.nominalnej 100 |msec.
d.1 mm
2.00 MsC. 2.00
RAZEM 2.00
33i18T8b Wymiana odeinka rury stalowe o polgczeniach spawanych o $r.nominaingj 25 |msc.
d.1 mm
2.00 mse. 2.00
RAZEM 2.00
34i8T8b Studnie rewizyjne o &r. 800 mm z kregdow betonowych, wewnatrz budynkdw wy- [kpl.
d.1 konywane w gotowym wykopie, o glebokoéci 0,75 m
1.00 kol. 1.00
RAZEM 1.00
35[8T8b RAurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnegtrznei 32 mm o polg- |m
d.1 czeriach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych rurociag tocz-
ny
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
36|ST8b Mantaz pempy KP 150 AV1 z wylaeznikiem plywakowym kpl
d.1
1.00 kpl 1,00
RAZEM 1.00
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytkownik: Begdan

Lp. { Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
37|5T8b Wymiana tréjnika z PVC o ér. 110 x 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt.
d.t mowyimi
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
2 roboty demontazowe instalacji istniejacej
38|8T 8D Nasads pozarowa dn 75 mm - demontaz szt
d.2
2.00 szi, 2.00
RAZEM 2.00
3H8T8b Demontaz hydrantu ciennego o §r. 52 mm szt
dz2
24.00 szt, 24.00
RAZEM 24.00
40{ST8 b Demontaz skrzynki hydrantowe] $ciennej szt
d.2
17.00 szi. 17.00
RAZEM 17.00
41i8T8b Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 80 mm m
d.2
85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
3 roboty budowlane i poinstalacyine
42|1ST8b Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 em dla rur dn 80 mm technikg diamento- jem
d.3 wg w betonie zbrojonym pod piony
475.00 cm 475.00
RAZEM 475.00
43|ST8b Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodei |[m3
d.3 do15cm
0.15 md 0.15
RAZEM 0.15
44|8T8b Uzupelnienie tynibw na stropach od spodu po wykonaniu otwordw pod piony” szl
d.3
19.00 szt 19.00
RAZEM 19.00
45iST 8 b Skucie nieréwnoéci betonu na powierzehni do 3.0 m2 przy gleboke$ci skucia do |m2
d.3 1 cm na $cianach lub podlogach - wypoziomowanie posadzki pod zestaw hydro-
forowy
1.50 m2 1,50
RAZEM 1.50
46|ST 8 b Reczna rozbitrka elementdw konstrukgji betonowych niezbrojonych ¢ grubosa |m3
d.3 do 15 cm - posadzka pod $cianki hydroforni
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
47|1ST 8 b Wykopy nieumocnione o Scianach pianowych wykonywane wewnatrz budynku z |m2
d.3 odrzuceniem na cdleglosé do 3 m pod siudnie
0.80 md 0.80
RAZEM 0.80
48.5T8b Warstwy wyréwnawcze pod fundament dla stawianych nowych Scian m2
d3
0.50 m2 0.50
RAZEM 0.50
48I1ST8 b Fundanent z bloczkéw betanowych pod projekiowans Sciany m3
d.3
0.25 ma 0.25
RAZEM 0.25
50|ST&b Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubo&al 1/2 ceg. lub zamurowanie oworéw w | m2
d.3 $ciankach na zaprawie cementowej
2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40
51|ST8&b Podciagi, belki stropowe i dachowe ¢ masie 0.3-1 elem.
d.3
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
52|18T 8b Tynki wewneirzne zwykle kat. [l wykonywane rgcznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3 takéw ceramicznych, gazo- i pianobelondw na écianach plaskich w pomieszcze-
niach o powierzehni podtegi ponad 5 m2
22.62 m2 22,62
RAZEM 22.62
5313T8b Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne] na scianach, fi- |m2
d.3 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
11.00 m2 11.00
RAZEM 11.00
541ST8 b Malowarie farbg chlorokauczukowa pawierzchni poziomych konstrukeji betono- |2
d.3 wych
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Lp. ! Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00
55|ST8b Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wawnetrznych sufi- im?2
d.3 16w
6.35 m2 .35
RAZEM 6.35
56(ST8 b Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych écian m2
d.3
6.32 m2 6.32
RAZEM 6.32
57|ST8b Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian |mz2
a3 bez szpachlowania
17.92 m2 17.92
RAZEM 17,92
58|ST8b Wstawienie nowych drzwi wejsciowych 0,4*1,9 m El 60 m2
d.3
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
59|5T 8 b Kratki wentylacyjne ppoz 200 x 100 mm El 120 z wktadem peczniejacym - aslo-|szt.
d.3 na
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
60|ST8H Przewody wentylacyjne z blachy stalowei, kolowe, typ S (Spirc) o §r. 160 mm - |m2
d.3 udzial ksztahek do 35 %
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
61iST8b Wentylatory kanatowe TD 350/160 szt,
d.3
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
62|ST8b Obejmy ogniowe dia rur palnych o $r. zewn. 40 mm strop szt
d.3
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|ST8bh Obejmy ogniowe dla rur palnych o ér. zewn, 40 mm &ciana szt
d.3
4.00 szi. 4.00
RAZEM 4.00
64|3T8b Przejscie ppoz dia rur painych o ér. zewn. 25 mm $ciana szt.
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/ST8b Przej$cie ppoz dia rur painych o ér. zewn. 25 mm sirop szt.
d3
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66ST8b Przejscia ppoz dla rur stalowych dn 100 mm szt
d.3
2.00 szl. 2.00
RAZEM 2.00
67|ST8b Przejécla ppoz dla rur stalowych dn 50 mm szl
d.3
2.00 SZt. 2,00
RAZEM 2,00
68|ST8 b PrzejScia ppoz dla rur stalowych dn 25 mm szt.
d.3
4,00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|ST8b Przejscia ppoz dla kabli elektrycznych istniejacych I nowoprojekiowanych kpl
d.3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70|ST8b Uzupeinienie posadzki lastrykowe] ¢ powierzehni do 5.0 m2 w jednym miejscu  |m2
d.3 jednobarwnej
0.70 m2 0,70
RAZEM 0.70
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l.p. | Podstawa : Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez. Razem
spec
tech
n.
1 KABLE ,PRZEWODY
1|KNR 4-03 |8T8c |Mechaniczne przebijanie otwordw w $clanach lub stropach betonowych o ditotw.
d.111004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
3 otw, 3,00
RAZEM 3,00
2|/KNR 4-03 |STBc Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach [ub stropach z cegly o dlugodg otw,
d.1/1003-07 przebicia do 1 ceq. - $r.rury do 40 mm
5 otw, 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 5-08 [ST8c jMontaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.1|/0101-03 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w podiozu
z cegly - uchwyty do RVS18
12+15+15 m 42,00
RAZEM 42,00
4IKNR 5-08 1ST8c |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1]0110-02 RVS18
42 m 42,00
RAZEM 42,00
S|KNR-W 5- |ST8c |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiggane do rur |m
d.1(08 0207-01 YDY 3xt.5mmz2
12+145 m 27,00
RAZEM 27,00
6|KNR-W 5- |8T8¢ |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |{m
d.1{08 0207-1 YDY 3x2,5mm2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
7IKNR 5-08 |5T8c [Montaz uchwytdéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przyg.pam
d.1|0201-04 toza mechanicznie - przykrecanie do kolkdw wstrzeliwanych dla uchwyléw E90
analogia
15+10 m 25,00
RAZEM 25,00
8/KNR 5-08 |ST8c |Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowe] (laczny przekroj zyt do 6-Cum
d.1:0211-08 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych - (N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9IKNR 5-08 |ST8¢c |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowsj (faczny przekréj zyt do 24- Im
d.1,0211-08 Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednic zainstalowanych uchwytach odstepb-
analogia wych - (N)HXH-J FE 180 E90 5x10mm2
15 m 15.00
RAZEM 15,00
10/KNR 4-03 |8T8¢ |Uszczelnienie przej$é kablowych przez &ciany i stropy oddzieleniz przeciwpd prze-
d.1}1008-02 Zarowego pust.
kalk, wiasnal
3 prze- 3,00
pust,
RAZEM 3,00
ROZDZIELNICE
11|KNR 4-03 |ST8c |Demontaze i przeniesienia elementow w rozdzielnicy szt
d.2{1145-01
kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12/ KNR-W 4- 18T8¢ |Odlgczenie przewodow o przekraju do 6 mm?2 od zaciskdw lub bolcow szt
d.2{03 0904-01
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
13|KNR-W 4- |8T8c |Odigczenie przewodéw o przekroju do 70 mm2 od zacigkéw [ub bolcéw sz{
d.2{03 0904-04
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 5-08 |ST8c |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstru[szt.
d.2{0404-08 cja - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podioza - chudowa 1x12 mo-
dutéw
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 5-08 |ST8c |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstru|szt.
d.2{0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza - obudowa S8
i 48 1,00
RAZEM 1,00
-3
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16(KNNR 5 ST8c |Roztgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.2/0407-04 cach - roztgoznik bezpiecznikowy 3x63A
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17{KNNR 5 S78c |Rozigeznik lub wyltacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.2|0407-04 cach - wylgcznik mocy z cewka wybijakowa 250A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR 5-08 |ST8c ;Padigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lul szi.
d.2{0813-01 bolce (przekroj 2yt do 2.5 mm2)
45 szt 45,00
RAZEM 45,00
19/KNR 5-08 |ST8¢ |Podigczenie przewodow kabetkowyeh w powlace polwinitowej pod zaciski lul szt.
d.2:0813-04 bolce (przekraj zyt do 16 mm2)
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
20|KNR 5-08 {ST8¢ |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacj polwinitowe] pod zaciski lub|szt,
¢.2(0812-07 belce (przekrdj zyt do 240 mm2)
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21/KNR 5-14 |ST8c |Wykonanie opisdw Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielni- [szt.
d.2|0804-02 cach
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
3 OSWIETLENIE | OSPRZET INSTALACYJNY
22/KNR 5-08 |ST8c¢ |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga kpl.
d.3(0502-03 zobetonie mocowane na Kotkach plast. (il.mocowan 2)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23/KNR 5-08 |ST8c |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiczu opraw Swietlowkowych z blach|szt,
d.310511-09 stalowej z kloszem lub rastrem przykrgcanych 4x20W - koficowych - oprawa
iyp AfAw wg projekiu
i szt. 1.00
RAZEM 1,06
24/KNR 5-08 [ST8¢ |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lyszt.
d.3{0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw mechanicznie w betonie
2 - szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 5-08 [8T8c |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotdw|szt.
d.3|0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR 5-08 |ST8c |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm szt.
d.3/0302-01
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
27:KNR 5-08 |ST8c |Montaz na gotowym podtozu facznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobi szt.
d.3;0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjne] z podiaczeniem - lacznik insta-
lacyjny, pojednyczy, podtynkowy, [P-44, 10A, 230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 UZIEMIENIE
28|KNR 4-03 |ST8c |Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub sfropach z cegly o dlugoéd otw,
d.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - ér.rury do 25 mm
1 ofw. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR 5-08 |5T8¢ |{Ukladanie bednarki uziemiajace] w budynkach w ciggach poziomych na m
d.4|0602-08 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem reczinym- przekrdj bednarki do
120 mm2 - FeZn30x4mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
30[KNNR 0-  |ST8c |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" o dtugoéei 4.5 m {met szf.
d.4|05-0606- da wykonania udarowa) - grunt kat.lit
0500
1 szf. 1,00
RAZEM 1,00
31KNNR 0-  {8T8c |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania |szt.
d.4105-0606- udarowa) - grunt kat.|ll za nastepne 1.5 m diugosci
0600 Krotnosé = 2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
-4
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32/KNR 5-08 |ST8c |taczenie prefa o $r.do 10mm na dachu za pomoca zZigezy skrecanych uniwe|szt.
d.4/0618-01% salnych krzyzowych- polaczenia bednarka/ bednarka
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33{KNR 4-03 |ST8¢ |Uszczelnienie przejsd kablowych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpaprze-
d.4}1008-02 Zarowego pust.
kalk. wlasna
1 prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
34/KNR 4-03 13T8c |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskid pomiar
d.51202-01 go napiecia .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,08
35|KNR 4-03 |8T8c |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis{pomiar
d.5{1202-02 kiego napiecia .
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
36|KNNR 5 ST8c¢ |Pomiar rezystancii Izolacji instalacii elektryczne] - obwad 1 -fazowy (pomiar |pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR & ST8c |Pomiar rezystancji izclaci instalacji elekirycznej - obwod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.5(1303-03 pierwszy)
1 poriar 1,00
RAZEM 1,00
3B|KNNR 5 $T8c |Pomiar rezystangji izolacii instalacii elektrycznsj - obwod 3-fazowy (kazdy nalpomiar
d.5/1303-04 stgpny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
39/KNNR 5 ST8c | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza prdba} prob.
d.5{1305-01
1 prob, 1,00
RAZEM 1,00
40:KNR 13-21 |ST8¢ |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanyc|kpl.
d.5/0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
41|KNR 13-21 18T8c |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiarow dokonywa- ikpl.
d.5{0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
4 kpl. 4,00
pom,
RAZEM 4,00
42|[KNR-W 5- [ST-IE {Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- |pomiar
d.5|08 0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Nrspee. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 roboty na zewnatrz budynku
1|8T 8a Reczne usunigeie warsiwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 grubosci do 15 ¢m z m2
d.1 darnig z przerzutem
45.50 m2 45,50
RAZEM 45.50
2|ST 8a Rozebranie jezdni, chodnika i opaski z kostki betonowe; m2
d.1
0.7°2.5 m2 1.75
RAZEM 1.75
3|ST 8a Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko&ei 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.t rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata Iub wycig-
giem recznymkat. [H-1V; gleboko$é do 3.0 m
15"1"1.8 m3 27.00
BAZEM 27.00
4|ST 8a Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o giebokosci do 3.0 m  m2
d.1 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. |l-V wraz z roz-
bidrkg (szerokose do 1m)
152*1.8 m2 54.00
RAZEM 54.00
5{ST 84 Kanaly rurowe - podsypka piaskowa o gruboéci 20 cm m2
al
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
6|87 8a Padiaczenie instalacji do sieci wodoclagowych - #zajniki wbudowane do istniejg- |kpl.
d.1 cych ruraciagdw o §r. 200 mm tréjnik kotnierzowy 200 x 100
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|8T 8a Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o §7.100 mm z nasuwka kpl.
d.1 $ruby , nakretki | podkladki ze stali nierdzewnaj
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|ST 8a Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.i
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
98T 8a Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosei 2 7/2 ceg. na zaprawie ce- szl
d.1 mentowo-wapiennej
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|ST 8a Przejécia gazo i wodoszezelne dla rur o $r. zewn, 110 mm szt
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1,00
11;8T 8a Zabelonowanie otworéw o powlerzchni do 0.1 m2 w stropach | $cianach przy szt.
dA glgbokosci ponad 10 em
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|8T 8a Wykonanie r6znych elementéw drobrowymiarowych o objetoéci do 1.5 ma - m3
d.i elementy betonowe
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
13{ST 8a Przylacze wodociggowe z rur zeliwnych kielichowych - rirociag © &r. 100 mm |m
d.1
18.60 m 14.60
RAZEM 19.60
14{5T 8a Dezyniekeja rurociagdw sieci wodociagowyeh o $r.nominalne] 200-250 mm odc.20
d.1 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
15(ST 8a Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalne] 200-250 mm cdc.20
d.i zmniejszenie za kazde 10 m om
1.00 ode.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
16[ST 8a Obsypanie od gory rurociagu plaskiem m2
d.1
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
17{ST 8a Zasypywanie wykopow liniowych ¢ $¢ianach pionowych glebokosci do 3.0 mi Im3
d.1 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
27-(3.6+3.6) m3 19.80
RAZEM 19.80
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18/ST 8a Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [[I-IV m3
d.A
19.80 m3 19.80
RAZEM 19.80
19|SST 8a Rozécielenie ziemi urodzajne] reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.A
45,5"0.15 m3 6.83
RAZEM 6.83
20|ST 8a Wykenanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia  1m2
d.1
45,50 m2 45.50
RAZEM 45.50
21|8T 8a Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placdw z betonowe] kostki brukowej gr. 618 [m2
d.i cm - 11-20 elementéw/m2 kostka z dementazu
1.75 m2 1.78
RAZEM 1.75
22(8T 8a Przecisk o dlugoéci do 50 m rurami o §r.nominalnej 150-250 mm metodg wibro- im
d.i wa przy Lzyciu micta pneumalycznego w gruntach kat.[lI-iy
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
2 roboty wewnatrz budynku
23(3T 8a Zasuwy odcinajace kotnierzowe diugie ¢ &r, nominalnej 100 mm szt.
d.2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|ST 8a Zawory kulowe kolnierzowe krétkie o $r. nominainej 100 mm szt,
d.2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|8T 8a Zawory antyskazeniowe lypu EA o ér. nomiralnej 100 mm szl
d.2
1.00 szi, 1.00
RAZEM 1.00
26(8T 8a Wykonanie réznych elementéw drobrowymiarowych o objetodci do 1.5 ma - m3
d.2 elementy betonowe
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11865 Ugytkownik: Bogdan




zatacanik 9.

REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRPOZ.
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia lim. | Poszecz. | Razem
OBMIAR: REMONT Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWE. PPOZ.
1 POMPOWNIA PPOZ,
1.1] 45330000-9 | Pompownia wody ppoz.
1| Ksztaltki | Ksztaitki do wykonania instalacji ppoz - potgczenia kpl.
d.1.1] rowkowane | rowkowane ocynkowane firmy Groove Lock
TYCO
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 2-18 | Kolana zeliwne cisnieniowe kotnierzowe ze stopka o ér. szt.
d.1.1} 0114-03 | 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 2-15 | Filir siatkowy zeliwny kolnierzowy o $r. rur przylgcznych szt.
d.1.1] 0527-06 | 100 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o | szt.
d.1.1] 0130-08 | ér. nominalnej 80 mm o polaczeniach rowkowanych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5| KNR-W 2-18 | Kotana zeliwne cignieniowe kolnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.1| 0114-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
B8] KNR2-15 | Przepustnica miedzykolierzowe SYLAX DN100 szt.
d.1.1|  0409-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7 KNR-W 2-18 | Zwezka zeliwna ciénieniowa dwukolnierzowa o $r. 100 x| szt
d.1.1] 0114-03 | 80 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8] KNR 2-15 [ taczniki amortyzacyjne ZKB, Danfoss Socla DN 80 szt
d.1.1| 0409-04
2 szi, 2,00
RAZEM 2,00
9 KNR 7-07 | Zestaw pompowy Hydro Multi E CRE 15-4 GRUNDFOS kpl.
d. 1.1 0101-04 | (pr kat. 99133210)
z.0.3.8.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 7-08 | Uktad pomiarowy typ UP Dn 50 (wilo) Ukt
d. 1.1 0103-03
1 ukt, 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR-W 2-18 | Trojnik Zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o r. 100/100/100 | szt.
d11] 011403 |[mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR2-15 | Zawory antyskaZzeniowy EA 453 Danfoss DN100 szt.
d.1.1] 0409-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe dla cignien 1.6 MPa o sr. szt
d.1.1|  0523-03 | nominalne] 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 KNR 7-08 | Presostat KPl 35 uki,
d. 1.1 0301-02
1 ukl, 1,00
-2-
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REMONT Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWE. PPOZ.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. _I Razem
RAZEM 1,00
15| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt
d. 1.1y 0115-02 | o polgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50/15 mm -
z.sz.3.3. | hydrofornie, kottownie itp. - kréciec nakiadkowy ocynk. z
9903-1 odejsciem gwintowanym fig 730 fi 60,3 x21,3 pod
analogia { manometry i presostat
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W 2-15| Zawory spustowe ¢ $r. nominalngj 25 mm szt.
d.1.1| 0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR-W 2-15| Szybkoztacze typ SUT1" szt,
d.1.1] 0130-03
poz.16 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach stalowych | szt,
d.1.1] 0115-06 | o polaczeniu sziywnym o 1. nominalnej 100/256 mm -
z.52.3.3. | hydrofornie, kotlownie itp. - krociec naktadkowy ocynk. z
9903-1 odejsciem gwintowanyrn fig 730 fi 114,3 x33,7 -
analogia | odwodnienie instalacji hydrantowej ]
poz. 16 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 2-15 | Przepustnica migdzykohierzowe SYLAX DN80 z szt.
d.1.1] 0409-04 | sitownikiem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych | kpl.
d.1.1| 0122-05 | do reduktora cisnienia o potaczeniu sztywnym o $r.
z.52.3.3. | nominalnej 50 mm - hydrofornie, kollownie itp.
9903-1
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM| 1,00
211 KNR-W 2-15 | Reduktor cisnienia SYR 315 z manometrem z kielichami | szt
d.1.1}] 0525-04 | gwintowanymi o $r. nominalnej 50 mm z manometrem
1 SZt. 1,00
RAZEM 1,00
22/ KNR-W 2-15} Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt.
d. i1 0115-02 | do zawordw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o §r.
2.52.3.3. | nominalnej 20 mm - w technologi polaczen rowkowanych -
9903-1 nawiertka siodio 88,9 x 3/4" - spust na instalacje bytowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce ze zigczky do weza i zaslepka | szt.
d.1.1| 013002 | o 4r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt
d.1.1] 0132-06 | sztucznych o $r. nominalne] 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA o $r. nominainej 50 | szt.
d.1.1] 0132-06 | mm {przed wymiennikiem CW)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.1.1] 0132-07 | sztucznych o $r. nominalne] 65 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw | szt
d.1.1] 0132-08 | sztucznych o $r. nominainej 80 mm
1 szt 1,00
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ.

Qbmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-15| Dwuzigczki o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.1] 0430-08
2 szt 2,00
RAZEM 2,08
291 KNR-W 2-15 | Dwuztaczki o $r. nominalnej 65 mm szi.
d.1.1] 043007
1 SZi. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR-W 2-15{ Dwuztgezki o $r. nominalnej 80 mm szt
d.1.1] 0430-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.1] 0115-06 | o polgczeniu sztywnym o $r. nominalne] 100/15 mm -
z.52.3.3. | krociec naktadkowy ocynk, z odejéciem gwintowanym fig
9903-1 7721 fi 114,3 x21,3 - pod manometry | presostat
analogia
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
32| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.1] 0115-06 | o polgczeniu sziywnym o $r. nominalnej 80/15 mm -
z.5z.3.3. | krociec naktadkowy ocynk. z odej$ciem gwintowanym fig
9803-1 77211 88,9 x21,3 - pod manocmetry
analogia
poz.16 szt 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-15 [ Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt,
d.1.1| 0530-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR-W 2-20 | Potgczenia kothierzowe na rurociggach o $r. 80 z pp fi 90 | szt
d.1.1] 0313-04 | mm - polgczenie wody bytowe] z pompownig
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 instalacja hydrantowa
35| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 [ m
d.2| 0120-04 |mm
{39+ 31) + 18 m 88,00
RAZEM 88,00
36| KNR-W 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej scienngj szt.
d.2| 0139-05
11+8 szt. 19,00
RAZEM 19,00
37| KNR-W 4-02 [ Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.2] 0139-02
poz.36 szt, 19,00
RAZEM 18,00
38| KNR-W 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowe] wngkowej szt.
d.2| 0139.06
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR-W 4-02 | Demontaz nasady tlocznej szt.
d.2| 0139-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR-W 2-15] Rurociagi stalowe ocynkowane Dn. 100 mm o m
d.2[ 0107-08 | polaczeniach rowkowanych, w sieciach
z.0.2.5. 9901] przeciwpozarowych - $ciany z betonu 2wirowego
{31 +1,5)+ 16,0 m 48,50
RAZEM 48,50
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
41| KNR-W 2-15 [ Rurociggi stalowe ocynkowane Dn. 80 mm o polaczeniach] m
d.2[ 0107-07 | rowkowanych, w sieciach przeciwpozarowych - $ciany z
z.0.2.5. 9901 | betonu Zwirowego
(11+31)+ 11,0 m 53,00
RAZEM 53,00
42| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PN20} o ér. m
d2[ 0111-08 |=zewnetrznej 80 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
11 m 11,00
RAZEM| 11,00
43| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PN20) o ér, m
d.2{ 0111-07 | zewnetrznej 75 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
441 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 90 mm otulinami Tubolit - m
d.2f 0101-13 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N} - w pompowniach
z.0.3.1. 9903
-1
11+9 m 20,00
RAZEM 20,00
45| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 75 mm otulinami Tubolit - m
d.2| 0101-13 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N} - w pompowniach
z.0.3.1, 9903
-1
7 m 7.00
RAZEM 7,00
46 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukeyjnych | szt.
d.2| 0118-08 | w rurociggach stalowych o potgczeniach rowkowanych o
2.0.2.5, 9901] $r. nominalnej 80 mm - Sciany z betonu Zwirowego
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
47| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 114 mm otulinami kauczukowymi m
d.2[ 0103-066 | gr. 13 mm (J} - zasilanie do zestawu pompowego od
wodomierza
18+3 m 21,00
RAZEM 21,00
48[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 89 mm otulinami kauczukowymigr. | m
d.2| 0103-066 |13 mm(J)
3 m 3,00
RAZEM 3,00
48] KNR 2-05 | Wspornik stalowy u podstawy pionu hydrantowego szt
d.2] 0201-11
wycena
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50} KNR 2-15 | Zawory zwrotne kolnierzowe DN 80, FIG 287 Zetkama szt
d.2] 0409-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR2-15 | Zasuwy Zeliwne kolnierzowe o ér, nom. 80 mm szt.
d.2| 0411-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
b2 Ksztaltki | Ksztaltki do wykonania instalacji ppoz - polaczenia kpl.
d.2} rowkowane | rowkowane ogynkowane firmy Grove Lock.
TYCO
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ,

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53| KNR-W 2-15 | Krociec nakiadkowy ocynk. z odejéciem gwintowanym fig~ | szt.
d.2| 011506 |7721fi 88,9 x33,7 pod spust
z.52.3.3.
8903-1
analogia
1 szk, 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $r. nominalngj 25 mm SZt.
d.2| 0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR-W 2-15| Dedatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt
d.2] 0115-03 | do zawordw spustowych, 0 $r. nominalnej 25 mm - pod
2.52,3.3. | spust
9903-1
poz.54 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15 | Proba szczelnoscl instalacji wodociggowych z rur m
d.2[ 0126-02 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych
poz.40 + poz.41 m 101,50
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,00
faczna diugosé rurociagu RAZEM 101,50
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
57| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-01 | mieszkalnych
0,00 + poz.56 m 101,50
RAZEM 101,50
58| KNR-W 2-15| Nasada ttoczne 75/110 szt
d.2| 013802
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR-W 2-15 | Pokrywa nasady 75 z met.pow. szt.
d.2| 0142-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR-W 2-15| Szafka do przylgcza strazackiego SP 400Z w wykonaniu | szt.
d.2| 0142-01 | zewngtrznym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne SP400Z szt
d.2| 0142-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
62| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne SP5207 szt
d.2| 0142-01
3 szt, 3,00
RAZEM 3,00
63| KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne SPQC 650-2 z reduktorern | szt.
d.2| 0142.01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR-W 2-15 | Zawdér hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany w | szi.
d.2| 0138-04 | szafkach hydrantowych
poz.61 + (poz.62 + poz.63) * 2 szt 16,00
RAZEM 16,00
65| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych [ szt
d.2| 011506 | ocynkowanych do hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o
5r. nominalnej 50 mm
poz.64 + 0 szt. 16,00

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.10,100.11 Nr seryjny: 4442 Uzytkownik: INTER-PROJEKT Daniel Klonowski



REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ,

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 16,00
66 Préba wydajnoscl hydrantow szt.
d.2{ kalk. wlasna
poz.64+0*2 szt 16,00
RAZEM 16,00
67 Oznakowanie hydrantow naklejkami samoprzylepnymi szt
d2[ wycena
indywidualna
poz.61 + poz.62 + poz.63 szt 12,00
RAZEM 12,00
68| KNR 4-01 | Przebicie otwordw o powierzchni do (.05 m2 w szt
d.2[ 0208-03 | elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30 cm -
stropy
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
69| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.7 | szt.
d.2| 0206-02 | m2 przy glebokosci ponad 10 cm ww tym likwidowanego
pionu
poz.G8 + 8 szt. 19,00
RAZEM 15,00
70 KNR 4-01 | Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2[ 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm -
Sciany
7 szt. 7.00
RAZEM 7,00
71l KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.2] 0323-04 |ceq.
poz.70 szt 7,00
RAZEM 7,00
721 KNR4-01 | Wykonanie tynku zwykiego kat. IIl z zaprawy szt.
d.2| 0706-03 | cementowo-wapienne] w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
p0z.69 szt, 19,00
RAZEM 19,00
73| KNR4-01 | Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy szt
d.2[ 0706-01 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na
scianach
(0+0+poz71}*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
74| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2[ 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci w tym $ciany po likwidowanym pionie
(poz.73 + poz.72 + poz.81 + poz.69* 2,5} * 0,5 m2 50,05
RAZEM 50,05
75| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d2| 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
z.52.2.3.
poz.72*(,5 m2 9,50
RAZEM 9,50
76| KNR4-01 | Dwukrotne mafowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian - Klatki schodowe
z2.52.2.3.
poz.74 - poz.75 - poz.77 m2 25,35
RAZEM 25,35
77} KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw ma
d.2| 1206-04 | wewnetrznych dcian z jednokrotnym szpachlowaniem -
z.5z.2.3. | klatki schodowe - naprawa lamperii w miejscach
demontowanych pionow hydrantowych
poz.63*16*0,5 ) m2 15,20
RAZEM 15,20
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REMONT Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
78] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych m2
d.2! 03583-10
09*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
79} KNR-W 2-02{ Drzwi stalowe peine ppoz EIG0 o wymiarach 90x200 kpl.
d.2] 1203-01 wyposazone w zamek "ABLOY"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
80| KNR-W 2-02 ] Drzwi stalowe peine ppoz EI60 o wymiarach 80x200 kpl.
d2| 1203-01
3+3+1 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
81| KNR-W 4-01{ Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m
d.2] 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
{0,9+20*2)*2*2 m 19,60
RAZEM 19,60
82 KNR 2- Przeiscia ppoz przez stropy dla rur z niepalnych - szt.
d.2 15/GEBERIT| Wypelnienie weing mineralng i masg Promaseal Mastic
0317-03 | przy grubosci warsty 15 mm zgodnie z kartg katalogowg
przej$t ppoz Promat dla rur stalowych dn. 80 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
83| KNR2- Przejécia ppoz pizez $ciany dla rur z niepalnych - szt.
d.2| 15/GEBERIT | Wypelnienie welng mineralng i masg Promaseal Mastic
0317-03 | przy grubosci warsty 15 mm zgodnie z kartg katalogowa
przejsc ppoz Promat dla rur stalowych dn. 100 mm 1 szt
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
84| KNR 2- Przegrody ppoz PROMASTOP. -UniCollar., kolnierz szt
d.2| 15/GEBERIT| ogniochronny El 120
0317-01
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
85 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosé 20 km
0109-10
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm] Poszez. | Razem
CBMIAR:
1] KNNRS5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditgosci do 40 cm w otw.
1209-1201 | $cianach lub stropach z betonu
4 otw., 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykonanie lepych otwordw o glebokoSci do | otw.
1009-05 | 8 cm i $r.do 10 mm w podiozu betonowym
140 otw. 140,000
RAZEM 140,000
3| KNNR5 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych MB | szt.
1201-03
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
4 KNNRS | Elementy konstrukcyjne {uchwyty,konsolki, haczyki} - szt.
1104-05 | przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (1
mocowanie) )
140 szt, 140,000
RAZEM 140,000
5| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 12.5 m
0214-02 | mm2 ukiadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo/{(NYHXHSx6mm/
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR-W 5-08 | Przewady kabetkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0214-01 uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo/(N)HXH2x1,5mm/
2 m 2,000
RAZEM 2,000
71 KNNRS | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
0405-06 | z konstrukcjg mocowang do podioza przez
przykrecenie/Tablica TPP (kompletna wg schematu)/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane m
0101-04 | pojedynczo z przygotowaniem podloza mechanicznie -
przykrecenie do kotkow plastykowych w podiozu
betonowym
35 m 35,000
RAZEM 35,000
8 KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20 mm Ukladane n.t. na m
0110-01 | gotowych uchwytach
35 m 35,000
RAZEM 36,000
10| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyf do 7.5 mm2 | m
0214-01 | uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczofYDY
4x4mm/
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11 KNR-W 5-081 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0214-01 uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczofYDY
3x1,5mm/
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12} KNR-W 5-08 | Ukladanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w m
0602-05 | ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do 120
mma2
55 m 55,000
RAZEM 55,000

-
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR5 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do |szt.2
1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
10 szh.z 10,000
yt
RAZEM 10,000
14] KNNR 5 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do [szt.z
1203-10 | 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
8 szt.z 8,000
vt
RAZEM 8,000
15| KNNRS5 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do |szt.z
1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
50 szt.z 50,000
i
RAZEM 50,000
16| kalkulacja | Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gidwnej budynku kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17| kalkulacja | Uszczelnienie przejscia ppoz masg ognioodporng kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18| kalkulacja | Zabudowa kabli zasilajacych ppoz. | zabudowa kpl
wiasna rozdzielnicy drzwiami ppoz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalagji elektrycznych - obwdd |pomi
0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
20| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd |pomi
0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
21| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar|pomi
0902-01 impedanciji pgtli 2warciowe] - pierwszy ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
22| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar{pomi
0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia lim.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Przylacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1}  0417-01 budowa
Krotnos¢ =2
22,15 m 22,15
RAZEM 22,18
2| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1| 0417-02 | rozebranie
Krotnosc = 2
poz.i m 22,15
RAZEM 22,15
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] 14x12 cm lub | m2
d. 1.1y 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem
(2,1h*15 m2 3,15
RAZEM 3,15
4| KNR2-31 | Rozebranie chednikéw, z plyt betonowych 50x50x7 cm na | m2
d. 1.1 0815-02 | podsypce piaskowej - opaska
0,56%2,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikdw wtopionych 12x25 cm na m
d.1.1] 0814-05 | podsypce cementowo-piaskowej
1,5*1 m 1,50
RAZEM 1,50
6] KNR2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.1| 0201-06 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
{{poz.1-poz.28} * 0,8 * ({(1,63 + 2,18}/ 2 + 0,2)) 28,88
A (Obliczenie pomocnicze} e
28,88
poz.B A*70% m3 20,22
RAZEM 20,22
7] KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d. 1.1y 0317-05 | gruntach suchych kat.|ll-lV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem rgcznym glebokosé do 3 m
poz.6 A* 30% m3 8,66
RAZEM 8,66
KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o | m2
d.1.1} 0324-02 | gieb.do 3m palami szalunkowymi {(wypraskami) w gruntach
nawadnionych kat.lll-1V wraz z rozbidrka - pod rurocigg
{{poz.1-poz.28) * ((1,63+2,18)/2+0,2)}* 2 me 72,20
RAZEM 72,20
9|E- 0510 0400| Przepusty wykonane recznie z rur ochronych PCW AROT | m
d.1.1 -09 A110 PS z uszczelnieniem koncdw odcinkdw pianka-
ostona kabli
3*2 m 6,00
RAZEM 6,00
10§ KNR-W 4-07 | Przywoz piasku samochodami samowytadowcezymi z m3
d. 1.1} 0109-05 | odlegiosci 15 km
0109-08
poz.12* 0,15 + poz.11*0,2 m3 4,80
RAZEM 4,80
11| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.20 m2
d.1.1| 0501-03 | cm-podsypka pod rurocigg i rure ostonowsg AROT
analogia
{poz.1-poz.28) * 0,8 m2 13,72
RAZEM 13,72
12| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podicza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-02 | 15 cm - obsypka rurociggu i rury ostonowej AROT
{poz.1 - poz.28) * 0,8 m2 13,72
RAZEM 13,72
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13 Obstuga geodezyina trasy przylacza przy
d.1.1 )
L przyt 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych m3
d.1.1] 0320-06 | gigbokosci do 3 m kat.gr.lli-1V
poz.6 + poz.7 - poz. 10 m3 24,08
RAZEM 24,08
15} KNR 2-01 | Zageszczenie zasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 | sypkie kat. [-}ll
poz.6 + poz.7 m3 28,88
RAZEM 28,88
16 Badanie zaggszczeniea gruntow pkt
d.1.1 pob.
1 pkt 1,00
pob.
RAZEM 1,00
17] KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d. 1.1 0109-07 | odlegio$c 15 km (grunt kat. V)
0109-08
poz.10 m3 4,80
RAZEM 4,80
18] KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizewanego m2
d.1.1] 0113-01 | cementem
poz.3 m2 3,15
RAZEM 3,15
19] KNR 2-31 | Gbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1}  0407-05 | cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementows - material z demontazu + 20% nowy
poz.5 m 1,50
RAZEM 1,50
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.1f 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z
demontazu + 20% nowy
poz.3 m2 3,15
RAZEM 3,15
211 KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.1} 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg - opaska przy budynku
poz.4 m2 1,00
RAZEM 1,00
221 KNR 2-01 | Regczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. il m2
d.1.1} 0505-01
[poz.1-(poz.3} / 1,5]* 10 m2 200,50
RAZEM 200,50
23] KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 | m2
d.1.1] 0510-01 |cm
poz.22 m2 200,50
RAZEM 200,50
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
24 Zamknigcie lub otwarcie zasuwy liniowej Dn 80-250 szt
d.1.2 cena przewody rozbiorcze
zaktadowa | Krotno$é =2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
45| KNR-W 4-01 [ Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt
d.1.2| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 em
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworéw o powierzchnido 0.1 m2 w szt
d.1.2| 0206-02 | scianach przy glebokosci ponad 10 cm
poz.25 szt 1,00
RAZEM 1,00
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27| wg cennika | Nadzorowanie robdt zwigzanych z przebudowsg jednego szt
d.1.2 Veoli medium uzbrojenia podziemnego koliduigcego z siecig
cieptowniczg lub przebudowywanego w bezposrednim
sgsiedztwie sieci cieplownicze] oraz za wykonanie
odkrywki sieci cieplnej w miejscu kolizji z projektowanym
przytaczem.
Krotnosé = 2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28{E-0510 1200 | Przepusty z rur ochronnych stalowych wykonywane m
d.1.2 -03 metoda podkopu o di. jednostronnego podkopu do 3mw | rury
gruncie kat. Il
30+20 m 5,00
rury
RAZEM 5,00
29| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba antykorozyjng rur stalowych o m
d.1.2] 1212-37 | $r. ponad 200 do 300 mm - wewngtrz i na zewnatrz
Krotnosé = 2
poz.28 m 5,00
RAZEM 5,00
30| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukeji podwieszer rurociggdw i kanatéw o kpl
d. 1.2 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m - pod rurocigg kanalizacyjny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl
d.1.2| 0803-06 | rozpietosci elementu 4.0 m - pod rurociag gazowy
poz.30 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki kpl.
d.1.2| 0801-04 | whudowane do istniejacych rurociggow o $r. 200 mm - typ
MMA 200x100kx200
1 kpl. 1 |00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - - krdciec bosy Dn 200 szt.
d.1.2] 011405
z.sz.3.9.
9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Nasuwki typ U Dn 200 szt,
d.1.2| 0114-05
z.52.3.9.
9907
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociagowe] - zasuwy szt.
d.1.2| 0808-05 | zeliwne kolnierzowe klinowe owalne o sr, 100 mm z
obudows i skrzynkg uliczng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe szt
d.1.28 0114-03 { koinierzowe o $r. 100 mm - Lgcznik rurowo-kolnierzowy z
zabezpieczeniem przed wysunieciem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe z{ m
d.1.2| 0103-02 | zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powlokg cementows o
2.52.3.9. | polgczeniach elastycznych pokrytych aklywna powlokg
9907 antykorozyjng na bazie stopu cynku z aluminiumo $r.
nominalnej 100 mm - wykopy umocnione
poz.1-0,00 m 22,15
RAZEM 22,15
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38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt,
d.1.2| 0113-02 | kielichowe o $r. 100 mm - uki zeliwne kielichowe dn 100 -
z.52.3.9. | zalamanie trasy w pionie
9907
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39 KNR 2-19 | Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o przej
d.1.2] 0217-08 | grubosci do 30 cm o sr.nom. 100 mm w tulejach z rur
stalowych o $r. 150 mm
1 przej 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne typ WGC [ntegra dia rur dn 100 szt
d.1.2| 0115-04
1 szt 1,00
. RAZEM 1,00
41 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2| 0114-03 | koinierzowe o $r. 100 mm - {acznik rurowo-kotnierzowy
£RK 100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
42] KNR-W 2-18 | Sieci wodoclagowe - ksztattki Zeliwne cidnieniowe szt
d.1.2| 0114-03 | kolnierzowe o ér. 100 mm - kolano kolnierzowe Dn100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-18{ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy | kpl.
d.1.2| 0206-03 |o0$r.100mm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
44| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - zwezka Zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2| 0114-03 | koinierzowe o §r. 100/80 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
45| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.2| 0125-01 wodomierzy Srubowych o $r. nominalnej 50 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA453 o $r. nominalnej 100 | szt.
d.1.2| 0522-04 | mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
471 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych  |prob
d.1.2| 0801-01 | cisnieniowych, o $r.nom. 80-100 mm .
i prob 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ode.
d.1.2| 0707-01 | sr.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej odc.
d.1.2| 0708-01 |do 150 mm 200
m
1 ode. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
50 Badanie bakteriologiczne wody w przytgczu wlot
d.1.2
1 wiot 1,00
RAZEM 1,00
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51| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o m3
d. 1.2y 0530-01 | objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe +
pod zestaw wodomiarowy
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
52| KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza szt
d.1.2| 0144-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-15 | Demontaz obustronnych podejéé do wodomierza kpl.
d.1.2] 0125-0%
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego szt.
d.1.2| 0423-05
2 szt. 2,00
. RAZEM 2,00
55| KNR 4-051 | Demontaz istniejgcego przylgcza (umartwienie) - kpl.
d.1.2| 0212-04 | likwidacja istnigjgcego miejsca wigczenia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 4-05] | Demontaz zasuwy Zeliwnej kolnierzowej o srednicy kpl.
d.1.2] 0221-01 nominalnej 50 mm z obudowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
571 KNR-W 2-18 | Wypetnienie rurociggéw do umartwienia piaskiem m
d.i.2| 0310-01
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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'Dunikowskiego 2 inst hydrantowa P PRZEDMIAR zat acan vE {0

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 instalacia hydrantowa projektowana
1|ST6b Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o polgczeniach gwinto- {m
d.1 wanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
2|1STBDb Rurociaggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
125.50 m 125,50
RAZEM 125.50
38T 6b Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalngj 100 mm o polgczeniach gwinte-|m
d.A wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
88.50 m 88,50
RAZEM 88.50
4|8T6b Wykonanie konstrukcji wsporczej po piony i poziomy z materiatu posiadajacego (kpl
d.d atesty i aprobaty ppoz
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/1STBb Dodalki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpal- szt
d.1 nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polgczeniu szlywnym o §r. nominalngj
50 mm
28.00 szl 28.00
RAZEM 28,00
6|STED Zawbr hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie szt.
d.t
28.00 Szt 28.00
RAZEM 28.00
7|1ST6b Regulator ci$nienia DOBF tem. pracy 40 st C ze $rubunkami o §r. nominalne] [szt.
di 50 mm
6,00 szt 6.00
RAZEM 6.00
8|STBD Szafki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 szt
d.1
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9i1STEb Szafki hydrantowe nascienne 550 x 550 x 250 mm na 1 ZH dn 52 + reduktor  [szt.
d.1 cisnienia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|18ST6b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 390 x 240 mm na 2 ZH dn 52 szt
d.t
5.00 szi. 5.00
RAZEM 5.00
11|ST6b Szatki hydrantowe nascienne 650 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + reduftor szt
d.1 cisnienia
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
12/5T6b Nasada pozarowa dn 75 mm szt
d.
2.00 szi. 2.00
RAZEM 2.00
13{ST6b Szafka nascienna dla nasady pozarowej szt,
d.1
2.00 Szl 2.00
RAZEM 2.00
14i8T6b Zawory zaporowy kulowy o $r. nominainej 80 mm - zabudowa krdtka na instala- |szt.
d1 cji
1,00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|8T 6b Zawory zaporowy Kulowy o §r. nominalnej 100 mm - zabudowa krotka na insta- |szt.
d.1 lacj
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2.00
16|8T6b Zawory zwrotne © $r. nominalnej 80 mm - na instalacii szt
d.1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
di? ST6hb Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm - na instalacji szt
A
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
18{ST 6D Zastaw hydroforowy 3 pempowy 1 na cele ppoz |, g= 10 dm3/s H=72 mH20 i [kpk
d.1 2 na potrzeby socjalno-bytowe q=3,43 dm3/s , H=64 mH20 z obejéciem testuja-
cym szafa sterujacy
1.00 kpl. 1.00
D
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RAZEM 1.00
19|8T6b Zawory zaporowy kulowy o r. nominalnej 100 mm - zabudowa krdtka pom. hy- {szt.
d.t droforni
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
20|ST6b Zawory zaparowy kulowy o $r. nominalnej 65 mm - zabudowa krdtka pom. hy- iszt.
d.t droforni
2.00 5z1. 2.00
RAZEM 2.00
21|ST6b Zawory zwrotne o §r. nominalnej 85 mm - pom. hydroforni szl,
d.1
1.00 521, 1.00
RAZEM 1.00
22/15T 6o Zawory bezpieczeristwa SYR 2115 o &r. nominainegj 32 mm 6 bar szl
d.1
i.00 57l 1.00
RAZEM 1.00
23|18T6b Zawory bezpleczenstwa SYR 2115 o &r. nominalnej 40 mm 8 bar szi.
d.1
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
24|8T6b Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szi.
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
25|8T6hb Czujnik przeplywu sz,
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
26|3T &b Piukanie instalacji wodociagowe] w budynkach mieszkalnych m
di
231.00 m 231.00
RAZEM 231.00
27|8T 6b Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  [m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
28|18T6b Proba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o §r. do 150 mm)
214.00 m 214.00
RAZEM 214.00
29|ST6b Pomiary wydajnoéci na hydrantach kpl
d.1
1,00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30iST6b Wpusty zeliwne piwniczne 0 §r. 100 mm wpust piwniczny z rusztem Zeliwnym z |szt.
d.1 zabezpieczeniem przeciwcofkowym typ 5 z zamknigciem syfonowym i wiader-
kiem szlamowym
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
31|STeb Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  [m
d.1 hudynkow o potgczeniach weiskowych
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
32|ST6b Dodatki za wykonanie pedejs¢ odplywowych z PVC o §r. 110 mm o polacze- podej.
d1 niach wciskowych
1.00 podej. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST6b Przejécie stal dn 65 mm / PP $r. 75 mm szt.
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|ST6Eb Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. neminalnej 65 mm o polaczeniach gwinto- |m
d.t wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
35|87 6b Rurociagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o 4r. zewnetrznej 75 mm o potg-  [m
d.i czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN 20
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
2 roboty demontaZowe instalacji istniejace]
36|ST6b Nasada pozarowa dr: 75 mm - demontaZ szt,
d.2
2.00 sz, 2,00
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RAZEM 2.00
37[STeb Demontaz hydraniu $ciennego o §r. 52 mm szt
d.2
24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00
3BISTED Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szi.
d.2
17.00 szi, 17.00
RAZEM 17.00
39/8T 6h Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o &r. 80 mm m
d.z2
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
40{ST 6 b Demontaz | panowny montaz istniejacego raczynia przeponowego szt
d.2
1.00 sz{ 1.00
RAZEM 1.00
3 roboty budowlane i poinstalacyine
41iST6b Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 ¢m dla rur dn 80 mm technikg diamento- lcm
d.3 wa w betonie zbrojonym pod piony
1925 cm 475,00
RAZEM 475.00
42|ST6b Rozkucie posadzki pod wymiang wpusiu podiogowego szl
d.3
1.00 5z 1,00
RAZEM 1.00
43iST6b Naprawa posadzki po wymianie wpustu podiogowego szt.
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|ST6hH Cigcie pita diamentowa betonu niezbrojonege o grubasci do 15 cm; miejsce cie- [m2
d.3 cia - posadzka
7.5"0.5 m2 3.75
RAZEM 3.75
45(ST6b Uzupeinienie tynkdw na stropach od spodu po wykonaniu atwordw pod piony  [szt.
d.3
12.00 szt. 19.00
RAZEM 19.00
46|ST6bh Skucie nierdwnoéci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokoscl skucia do [m2
¢.3 1 cm na $cianach lub podiegach - wypoziomowanie posadzki pod zestaw hydre-
forowy
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
47i8T 6D Reczna rozbidrka elementéw kanstrukeji betonowych niezbrojonych o grubogci {m3
da do 15 cm - posadzka pod $cianki hydroforni i podigczenie kratki
6.20.50.1 m3 0.31
RAZEM 0.31
4B|ST6 b Wykopy nieumocnione o $cianach plonowych wykenywane wewnatrz budynku z | m3
d.a odrzuceniem na odlegloéé do 3 m
6.2'0.5*0.6 m3 1.86
RAZEM 1.86
49|ST6 b Warstwy wyréwnawcze pod fundament dla stawianych nowych écian m2
d.3
3.7770.5 m2 1.89
- RAZEM 1.69
50(8T6b Fundanent z bloczkow betonowych pod projektowane $ciany m3
d.3
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
51|ST6b Uzupelnienie $cianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  [m2
d.3 Sciankach na zaprawie cementowej
{2.41+1.36)3 m2 11.31
RAZEM 11.31
52i{3T6Db Podciggi, belki stropowe | dachowe o masie 0,3-1 t elem.
d3
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
53[ST6b Tynki wewngtrzne zwykie kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3 takéw ceramicznych, gazo- i planobetondw na cianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.77*3*2 m2 22.62
RAZEM 22,62
54|18T6b Malowanie farba chlorokauczukowa powierzehini poziomych konstrukeji betona- [m2
d.3 wych
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2.41%2 m2 4.82
RAZEM 4.82
55|8T6b Uzupetnienie posadzki po utozeniu rury PCV i wykonaniu fundameniuj z trans-  |ma
d.3 portem i ukladaniem recznym na podiozu gruniowym
7.570.5"0.1 m3 0.38
RAZEM 0.38
56(STEb Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |mz
d.3 tow
24172 m2 5.08
RAZEM 5.06
57.83T6b Dwukroine malowanie tarbami emulsyjnymi  tynkéw wewnetrznych $cian m2
d3
(3.8"1.3"2)+{4.25"1.3) m2 15.41
RAZEM 15.41
58|ST 6 Db Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian |m2
d.3 bez szpachlowania
{3.8"1.7*2)+(4.25*1.7} m2 20.15
RAZEM 20.15
59|ST 6 b Wstawienie nowych drzwi wejéciowych 0,9°2 m EI 60 m2
d.3
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
B0IST6B b Kratki wentylacyjne ppoz 200 x 100 mm El 120 z wkiadem peczniejacym + oslo-[szi.
d3 na
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
61|ST6Eb Obejmy ogriowe dla rur palnych o &r. zewn. 75 mm szi,
d.3
6.00 szt 6,00
RAZEM 6.00
62|8ST6h Przejscia ppoz dla rur stalowych dn 100 mm szt
d.3
6.00 szt. 8.00
RAZEM 6.00
63i18Teb Przejscia ppoz dia kabli elektrycznych istniejgcych | nowoprojekicwanych kpl
d.3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64/1ST6b Uzupehienie posadzki lastrykowe] o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu |m@
d.3 jednobarwnej
0.1*7 m2 0.70
RAZEM 0.70
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1 KABLE PRZEWODY
1IKNR 4-03 [ST6¢ |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach hetonowych o diy ofw,
d.1:1004-17 gosci przebicia do 40 cm - ér.rury do 40 mm
4 ofw. 4,00
RAZEM 4,00
2)KNR 4-03 |8T6c |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach fub stropach z cegly o diugo$dotw.
d.111003-07 przebicia do 1 ceg. - sr.rury do 40 mm
8 ofw, 8,00
RAZEM 8,00
3IKNR 5-08 [8T6c |MontaZz uchwytéw ped rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- {m
d.110101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiodu
z cegly - uchwyty do RVSi8
17 m 17,00
. RAZEM 17,00
4{KNR 5-08 [ST6c |Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1j0110-02 RVS18
17 m 17,00
RAZEM 17,00
5|KNR-W 5- |ST6¢ |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiggane do rur |m
d.1|08 0207-01 YOY 3x1,5mm2
17 m 17,00
RAZEM 17,00
6[KNR 5-08 |5T6¢ [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pdm
d.110201-04 foza mechanicznie - przykrgcanie do koltkdw wstrzeliwanych dla uchwytow E90
analogia
20410 m 30,00
RAZEM 30,00
T{KNR 5-08 |8T8c¢ |Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowe] (laczny przekréj 2yt do 6-CUm
d.1|0211-06 12-Al mm2} mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych - (N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
B|KNR 5-08 |8T6c :Przewody kabelkowe n.t. w powloce poiwinitowe] (taczny przekrdj 2yt do 24-[m
d.1{0211-08 Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepp-
analogia wych - (MyHXH-J FE 180 E90 5x10mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
91KNR 4-03 |ST6c |Uszczelnienie przejsé kablowych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpdprze-
d.1(1008-02 zarowego pust.
kalk. wiasna
4 prze- 4,00
pust.
RAZEM 4,00
2 ROZDZIELNICE
10/KNR 4-03 |STBc |Demontaze i przeniesienia elemenidw w rozdzielnicy szt
d.2{1145-01
katk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11}KNR-W 4- [ST6¢ Odigczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskéw [ub bolcow szt
d.2{03 0904-01
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR-W 4~ |8T6¢ |[Odigezenie przewoddow o przekroju do 70 mm2 od zaciskéw [ub bolcow szi
d.2{03 0904-04
10 szt 10.00
RAZEM 10,00
13|KNR 5-08 |5T6c |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstru]szt,
d.2(0404-07 cja - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podioza - obudowa S8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14{KNNR 5 S§T6c |Roztacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 {4)-biegunowy w rozdzielni- | szt,
d.2i0407-04 cach - roztgeznik bezpiecznikowy 3x63A
1 sz, 1,00
RAZEM 1,00
15{KNNR 5 8T6¢ |Rozfgcznik lub wylgcznik przeciwporaZeniowy 3 {4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.2i0407-04 cach - wyfgcznik mocy z cewka wybijakowg 250A
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 5-08 |ST6c |Podligczenie przewoddéw kabelkowych w powloce polwinitowel pod zaciski ukszt.
d.2{0813-01 bolce (przekréj 2yt do 2.5 mm2)
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42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
17|KNR 5-08 [ST6c [Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lul szt.
d.2{0813-04 bolce {przekréj zyt da 16 mm2)
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
18|KNR §-08 |8T6c Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub]szt.
d.2|0812-07 bolce (przekrdj zyl do 240 mm2)
10 szf. 10.00
RAZEM 10,00
19/KNR 5-14 |8T6c |Wykonanie opiséw Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielni- |szt.
d.2{0604-02 cach
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
3 OSWIETLENIE | OSPRZET INSTALACYJNY
20|KNR 5-08 |ST6c |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gakpl.
d.3|0502-03 zohetonie mocowane na kotkach plast. (. mocowan 2)
1 kpl. 1,60
RAZEM 1,00
21(KNR 5-08 |ST6c |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blach|szt.
d.3|0541-09 stalowe] z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych - oprawa
typ AJAw wg projekiu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 5-08 |ST6c |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej I szt.
d.3|0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw mechanicznie w betonie
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 5-08 [ST6c [Montaz na gotowym pediozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylotéw|szt.
d.3(0302-02 przekréj przewodu 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
24|KNR 5-08 |ST6c [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szf.
d.3]0302-01
i szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 5-08 |ST6c |Montaz na gotowym podiczu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiszt.
d.3{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem - iacznik insta;
lacyjny, pojednyczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
4 UZIEMIENIE
ZB|KNR 4-03 |ST6c |Mechaniczne przebijanie atwordw w Scianach lub stropach z cegly o diugoéd otw.
d.411003-06 przebicia do 1 ceg. - sr.rury do 25 mm
1 ofw. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 5-08 |ST6c |Ukfadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na m
d.4|0602-99 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekrdj bednarki do
120 mma2 - FeZn30x4mm
13 m 13,00
RAZEM 13,00
28|KNNR 0-  [ST6c |Uziomy ze stali profilowane] miedziowane Galmar 3/4" o diugosci 4.5 m (megszt.
d.4(05-0606- da wykonania udarowa) - grunt kat.lll
0500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 0-  |STB¢ |Uziemy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metada wykonania |szt.
d.4|05-0606- udarowa} - gruni katlll za nastepne 1.5 m diugosci
0600 Krotnoscé = 2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 5-08 |ST8c |taczenie preta o ér.do 10mm na dachu za pomaca zigezy skrecanych uniwe|szt.
¢.4(0618-01 salnych krzyzowych- potaczenia bednarka/ bednarka
analogia
2 szt, 2.00
RAZEM 2,00
31/KNR 4-03 |ST6c |Uszczelnienle przejéé kablowych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpdprze-
d.4{1008-02 Zarowego pust.
kalk. wiasna
1 prze- 1,00
pust.
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RAZEM 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
32/KNR 4-03 15T6c |Sprawdzenie i pomiar kempletnego 1-fazowego cbwodu elekirycznego niskid pomiar
d.5[1202-01 ¢o napigcia .
1 permiar 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 4-03 |ST6c |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznege nis{pemiar
d.511202-02 kiego napiecia .
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
34/ KNNR 5 ST6c |Pamiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej - cbwéd 1-fazowy (pomiar |pormiar
d.511303-01 plerwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1,00
35{KNNR 5 ST6c |Pomiar rezystancil izolacji instalaci elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar  |pomiar
d.511303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 5 STBc |Pomiar rezystancii izolacji instalagiji elekiryczne] - obwéd 3-fazowy (kazdy na pomiar
d.5(1303-04 stepny pomiar)
1 poriar 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 5 8Téc |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania {pierwsza proba) préb.
d.5[1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,60
38/KNR 13-21 [STGc | Pomiary natgzenia odwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanye|kpl.
d.5{0301-03 na stanowisku porm.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
39|KNR 13-21 |5T6c |Pomiary natgZzenia odwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiardw dokonywa- [kpl,
d.5{0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
4 kpl. 4,00
pom.
RAZEM 4,00
40/ KNR-W 5- [ST-6¢ | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancii uzie- [pomiar
d.5{08 0502-03 mienia - pierwszy
1 pormiar 1,00
RAZEM 1,00
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1 roboty na zewnatrz budynku
1(ST 8a Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d. darnia z przerzutem
30.75 m2 30.75
RAZEM 30.75
2/8T 6a Rozebranie jezdni , chodnika i opaski z kostki betonowej m2
d.1
12.50 m2 12.50
: RAZEM 12.50
3|ST 6a Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerakosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, [m3
d.1 ruraciggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wycig-
giem recznymkat. H1-1V; glebokoéé do 3.0 m
29.30 md 29.30
RAZEM 29.30
4|8T 6a Peine umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych o gleboko$cido 3.0 m  |m2
d.1 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. ill-1V wraz z roz-
bidrky (szerokosd do im)
58.52 m 58.52
RAZEM 58.52
5|ST 6a Kanaly rurowe - podsypka plaskowa o grubosci 20 cm m2
d.d
13.30 m2 13.30
RAZEM 13.30
6|ST 6a Podlgczenie instalacii do sieci wodociagowych - tréjniki woudowane do istnigja- | kpl.
d.1 cych rurociggdw o &r. 150 mm
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|8T 6a Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows o §7.100 mm z nasuwka;ikpl.
d.1 sruby , nakretki i podkiadki ze stali nierdzewnej
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
B|ST Ba Rury ochronne o §r.nom.250 mm m
d.1
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
9|ST 8a Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt,
d.i mentowo-wapiennei
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
10{ST 6a Przejécia gazo j wodoszczelne dla rur o &r. zewn, 118 mm szt.
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|8T Ba Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i §cianach przy szt.
d.1 gieboko$ci ponad 10 cm
1.00 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
12|ST 6a Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1 elementy betonowe
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
13|87 Ba Przytacze wedaciggowe z rur zeliwnych kielichowych - rurociag o &7, 106 mm m
d.t
17.30 m 17.30
RAZEM 17.30
i4|ST 6a Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 200-25¢ mm odc.20
d.1 Om
1.00 ode.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
15|ST 6a Dezynfekeja rurociagdw siecl wodociggowych o $r.nominalne] 200-250 mm odc.20
d.1 zmniejszenie za kazde 10 m Om
1.00 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
16|ST 6a Obsypanie od géry rurociagu piaskiem m2
d.1
13.30 m2 13.30
RAZEM 13.30
17|ST Ba Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 3.0 mi |m3
d.1 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HH-V
23.20 m3 23.20
RAZEM 23.20
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‘Dunikowskiego 2' przylacze P PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis | wyliczenia jam. Poszez Razem
techn.
18(ST 6a Zaggszezenie nasypow ubljakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V m3
d.1
23.20 m3 23.20
RAZEM 23.20
18|ST 6a Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie paskim ma3
d.i
4.60 m3 4.60
RAZEM 4.60
20|8T 6a Wykonanie trawniléw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l bez nawozenia  |m2
d.1
30.75 m2 30.75
RAZEM 30.75
21|8T 6a Ukladanie nawierzchni chodnikéw § placow z betonowej kostki brukowej gr. 618 [m2
d.1 cm - $1-20 elementéw/m2 kastka z demontazu
12.50 m? 12.50
RAZEM 12.50
22i5T 6a Przecisk ¢ dlugosci do 50 m rurami o §r.nominalnef 150-250 mm metoda wibro- |m
an wa przy uzyciu miota pneumatycznege w gruntach kat.ll[-1v
4.00 . m 4.00
RAZEM 4.00
2 roboty wewnatrz budynku
2387 6a Zasuwy adcinajgce kotnierzowe diugie o &r. nominalnej 100 mm szt.
d.2
2.00 szi. 2.00
RAZEM 2,00
24:5T Ba Zawory kulowe kelnierzowe krétkie o §r. rominalne] 100 mm sz,
d2
200 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|5T 6a Zawory antyskazeniowe typu EA o §r, nominalne] 100 mm szt
d.2
i.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26(ST 6a Whykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetesci do 1.5 m3 - m3
d.2 alementy betonowe
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
27(ST 6a Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na scianach, fi- m2
d.2 larach, pilastrach ¢ powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto 50%
9.60 m2 9.60
RAZEM 9.60
28|57 6a Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapienne] na stropach plaskich, bel- |m2
d.2 kach, biegach i spocznikach schodéw. o powlerzehni odbicia do 5 m2 przyjeto
30%
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
29|57 6a Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap, ha m2
d.2 scianach | slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo- i plancbetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu
9.60 m2 9.60
RAZEM 9.60
30|ST 8a Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklyeh kat [l z Zaprawy cem.-wap. na m2
d.2 stropach plaskich, belkach, podeiggach, biegach i spocznikach schodowych na
podiozu z cegly, pustakdw ceramiczaych o powierzchni do 1 m2 w1 miejscu
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
31i8T 6a Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [m2
d.2 z poszpachiowaniem nierdwnosci
22,60 m2 22.60
RAZEM 22.60
32:8T 6a Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- {m2
d.z2 tow
3.40 m2 3.40
RAZEM 3.40
33{8T 6a Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wawnelrznych scian {m2
d.2
19.20 m? 19.20
RAZEM 19.20
34|57 Ba Naprawa posadzki betonowe] wraz z pomalowaniem farbg chlorokauczykowg m2
d.2
3.40 m2 3.40
RAZEM 3.40
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 instatacia hydrantowa projektowana
1[ST 1b Rurociggi stalowe ocynkowane ¢ $r. nominalnej 25 mm o pofaczeniach gwinto- [m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalinych
24,50 m 24.50
RAZEM 24.50
2|8T 1b Rurociggi stalowe ccynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
dA wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
42.00 m 42.00
RAZEM 42,00
3|8T 1b Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o pofaczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na cianach w budynkach mieszkainych
456.00 m 456.00
RAZEM 456.00
4i8T 1b Rurociggi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 100 mm o polgczeniach gwinto- [m
dA wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
125.00 m 125.00
RAZEM 125.00
5[8T1b Wykonanie konstrukeji wsparczej po picny i poziomy z materialu posiadajgcego |kol
d.i atesty i aprobaty ppoz
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6|ST 1b Dodatki za podejécia deplywowe w rureciggach stalowych do zawordw czerpal- |szt.
d.i nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw iip. o polgczeniu sztywnym o §r. nominalne;
25 mm
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
7|8T1b Dodatki za podejécia deplywowe w rurcciggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1 nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw iip. o polgczeniu sztywnym o §r, nominalnej
50 mm
76.00 szt. 76.00
RAZEM 76.00
8|ST 1b Zawor hydrantowy o &r, nominalngj 25 mm montowany na $cianie szl
d.1
3.00 szt, 3.00
RAZEM 3.00
8|5T 1b Zawor hydrantowy o 1. nomninalnegj 50 mm montowany na 4cianie szt
d.1
76.00 szt 76.00
RAZEM 76.00
10|ST 1b Regulator ci$nienia DOGF tem. pracy 40 st C ze $rubunkami o &r. nominalng]  |szt.
d.1 50 mm
18.00 szt, 18.00
RAZEM 18.00

11|8T 1b Regulator ci¢nienia DOBF tem. pracy 40 st C ze $rubunkami o r. nominalnej 25 [szt.
d.A mm

3.00 sz, 3.00
RAZEM 3.00
12|8T 1b Szafki hydraniows nagcienne z wezem pélsztywnym §r. 25 mm o di=30 mb i szt
di pradownicg
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13{ST 1b Szafki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 szl
d.1
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
1418T 1b Szafki hydrantowe nascienne 550 x 550 x 250 mm na 1 ZH dn 52 + redukior  |szl.
d.i ci$nienia
16.00 szl. 16.00
RAZEM 16.00
15|5T 1k Szafki hydrantowe nascienne 520 x 380 x 240 mm na 2 ZH dn 52 szt.
d.1
20.00 szt, 20.00
RAZEM 20.00
16|ST 1b Szafki hydrantowe nascienne 850 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + redultor szt.
dA cinienia
4.00 szi. 4.00
RAZEM 4.00
17]8T 1b Nasada pozarowa dn 75 mm szi.
d.1
4.00 szi. 4.00
RAZEM 4.00
18[ST 1b Szaftka nascienna dla nasady poZarowej szl.
d.1
4.00 szt, 4.00
-9

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytkownik: Bogdan



‘Herbsta 1 inst hydrantowa P PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4.00
1$ST tb Zawory zaporowy kulowy o ér. nominalnej 80 mm - zabudowa Kkrotka na instala- | s21,
a1 cji
81.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|ST 1b Zawory zwrolne o $r. nominalnej 80 mm - na instalacji szl
d.1
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
2118T 1b Zawory spustowe o &r. nominalnej 15 mm '~ na instalacj szt,
d.1
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
22|5T 1b Zestaw hydroforowy 3 pompowy 1 na cele ppoz |, g= 10 dmals H= 81 mH20 | kpl.
d.1 2 na potrzeby socjalno-bytowe g=3,83 dma/s , =65 mH20 z cbejéciem testuja-
cym szafg sterujaca
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23iST 1b Zawory zaporawy kulowy o §r. nominalnej 100 mm - zabudowa krotka porn. hy- |szt,
a1 droforni
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
24/8T 1b Zawory zaporowy kulowy o §r. nominainej 80 mm - zabudowa krotka pom, hy- Iszt.
d.q droforni
3.00 87t 3.00
RAZEM 3,00
25(ST 1b Zawory zwrotne o $r. nominalnef 80 mm - porm hydrof szt.
d.1
1.00 szi, 1.00
RAZEM 1.00
26|ST 1b Zawory bezpieczetistwa SYR 2115 o &1, nominalnej 32 mm 6 bar szl
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27{ST 1b Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 o r. nominalnej 40 mm 10 bar szt
d
1.00 szl 1,00
RAZEM 1.00
28|ST 1b Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.t
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
29|8T ib Czujnik przeplywu szi.
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|ST ib Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.i
647.50 m 547,50
RAZEM 647.50
3118T 1k Préba szczelnosci instalacjl wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mmy}
66.50 . m 86.50
RAZEM 66.50
32i8T1b Préba szczelnoscl instalacii wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  [m
d.1 dzlanych w budynkack mieszkalnych (ruraciag o &r. do 150 mm)
581.00 m 581.00
RAZEM 581.00
33[ST 1b Pomiary wydajnosci na hydrantach kpl
d.1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34|ST 1b Wymiana wpustu éciekowego zeliwnego piwniczrega o &r, 100 mm na wpust szl
d.1 piwniczny z rusztem zeliwaym z zabezpieczeniem przeciwcofkowym typ 5 z za-
mknigciem syfonowym i wiaderkiem szlamowym
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35(ST tb Przejscie stal dn 80 mm / PP $r. 90 mm szt.
d.i
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
36{5T 1b Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach + wpiecie do istn wody zimnej
ic.00 m 10.00

-3
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Lp. | Nrspeec, Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
RAZEM 10.00
2 roboty demontazowe instalacji istniejgce]
37|8T 1b Zestaw hydroforowy istniejgcy - demontaz kpt.
d.2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|ST 1b Nasada pozarowa dn 75 mm - demontaz szt.
d.2
4.00 5zt 4.00
RAZEM 4.00
38;8T 1b Dodatki za podej§cia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworow czerpal- |szt.
a2 nych, bateri, mieszaczy, hydraniéw ip. o polaczeniu sztywnym o $r. nominalnej
50 mm - demontaz
76.00 szt 76.00
RAZEM 76.00
40(ST 1b Demontaz rurociggu stalowege ocynkownego a 4r. 80 mm m
d.z
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
41{ST 1b Demontaz hydrantu $ciennego o ér. 52 mm szt
d.2
76.00 szt 76.00
RAZEM 76,00
42|ST 1b Demontaz skrzynki hydrantowej §ciennej szt
d.2
52.00 szt, 52.00
RAZEM 52.00
3 roboty budowtane i poinstalacyjne
4318T 1b Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm dla rur dn 80 mm technikg diamento- |cm
d.3 wa w betenie zbrojonym pod picny
1800.00 cm 1800.00
RAZEM 1800.00
44(ST 1b Rozkucie posadzki pod wymiang wpustu padicgawego szt
d.3
1.00 szt i.00
RAZEM 1.00
45!ST 1b Naprawa posadzki po wymianie wpustu podiogowego szt
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
48(ST 1b Zamurowanie przebi¢ w $cianach po zdemontowanych podej$ciach pod zawory [szt.
d.3 hydrantowe
76.00 szt. 76.00
RAZEM 76.00
4718T 1b Uzupetnienie tynkow na siropach po wykonaniu otwordw ped piony szl,
d.3
72.00 szi, 72.00
RAZEM 72.00
48(ST 1h Wykonanie tynkow zwyklych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamu- |szt.
d.3 rowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
76.00 szi. 76.00
RAZEM 76.00
49/5T 1b Przebicie otwordw o powierzehni do 0.05 m2 w elementach z betonuy Zwirowego |szt.
a3 pod wentylacie wywiewng
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
50|87 b Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 &, 150 mm m2
d.3
0.30 m2 0.30
RAZEM 0.30
51(ST 1b Kratki wentylacyne do kanatéw okraglych &r, 150 mm z siatkg na zewnatrznej  |szt.
d.3 kratce
2.00 5zt. 2.00
RAZEM 2.00
52iST 1b Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gigbokoscl skucia do {m2
d.3 1 om na $cianach lub podiogach - wypoziomowanie posadzki pod zestaw hydro-
farowy
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
53{ST1b Uzupelnienie posadzki kel
d.3
1.00 kp! 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Nrspec, Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
54(ST 1b Malowanie farbg chlorokauczukows powierzchni poziomych kanstrukcji betone- [m2
d.3 wych
14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
55|8T 1b Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- [m2
d.3 larach, pilastrach o powisrzehni odbicia do 5 m2
42.5'0.4 m2 17.00
RAZEM 17.00
56|ST 1b Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z Zaprawy cem,-wap. na m2
d3 Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w ¥ miejscu
17.00 m2 17.00
RAZEM 17.00
57|8T 1b Przygotowanie powierzchai pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw [m2
d3 z poszpachlowaniem nierdwnosci :
42.5+14 m2 56.50
RAZEM 56.50
88[ST1b Dwukrotne: malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufl- |m?
d.3 tow
14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
59,8T 1b Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian |m2
43
16*(2.65-1.7) m2 15.20
RAZEM 15,20
60[ST 1b Jednokrotne malowanie farbami olgjnyrmi starych tynkdw wewnetrznych $cian | m2
d.3 bez szpachlowania
16"1.7 m2 27.20
RAZEM 27.20
61(ST 1b Wykucie z mury | wstawienie nowych drzwi wejsciowych 0,8*1,9 m El 60 m2
d.3
1.52 m2 1.52
RAZEM 1,52
62/5T 1b Montaz nawietrzaka w Istriejacym oknie kpl
d3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63(ST 1b PrzejScia ppoz dla rur stalowych dn 15 mm szt
d.3
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
64:5T 1b Przej$cia ppoz dla rur stalowyeh dn 40 mm szt,
d.3
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
65|3T 1b Przej$cia ppoz dla rur stafowych dn 65 mm szt,
d.3
2.00 szt 2,00
RAZEM 2.00
66|ST 1b Przej$cia ppoz dla rur stalowych dn 80 mm szl
d.3
1.00 gzt. 1.00
RAZEM 1.00
67/ST 1b Przejécia ppoz dla rur stalowych dn 100 mm szt
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
-5.
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem
spec
tech
.
1 KABLE ,PRZEWODY
1.KNR 4-03 |8T1c |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o dhlotw.
d.1{1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
2/ KNR 4-03 ;8Tic |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly o diugosg otw,
d.1{1003-07 przebicia do 1 ceg, - sr.rury do 40 mm
9 otw. 9,00
RAZEM 9,00
3 KNR 5-08 [8T1c [Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukliadane peojedynczo z przygotowa- |m
d.110101-03 niem podloza mechanicznie - przykrgecenie do kotkéw plastykowych w podfozu
z cegly - uchwyty do RVS18
17 m 17,00
RAZEM 17,00
4lKNR 5-08 |ST1c¢ |Rury winidurowe o ér. do 28 mm ukladane n.t, na gotowych uchwytach - m
d.1]0140-02 RVS18
17 m 17,00
RAZEM 17,00
5|KNR-W 5- |8T1¢ |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt de 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.1[08 0207-01 YDY 3x1.5mm2
17 m 17,00
RAZEM 17,00
6/KNR 5-08 |8T1¢ |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przyg.pdm
d.1{0201-04 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych dla uchwytow ES0
analogia
30+10 m 40,00
RAZEM 40,00
7|KNR 5-08 |ST1¢ [Przewody kabelkowe n.t. w powlocepolwinitowe] (taczny przekroj zyt do 6-CUm
d.1/0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednic zainstalowanych uchwytach odstgpo-
wych - (N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8|KNR 5-08 [8T1c |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (faczny przekrdj 2yt do 24-|m
d.1|0211-08 Cu/40-Al mm2) mecowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach cdstepp-
analogia wych - (N)HXH-J FE 180 E90 5x10mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
9|KNR 4-03 |ST1¢ [Uszezelnienie przej$é kablowych przez éciany i stropy eddzielenia przeciwpdprze-
d.1{1008-02 Zarowego pust.
kalk. wkasna
4 prze- 4,00
pust.
RAZEM 4,00
2 ROZDZIELNICE
10([KNR 4-03 [8T1c [Demontaze i przeniesienia elementéw w rozdzielnicy szt
d.2|1145-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
T1IKNR-W 4- 18T1¢ |Odlgczenie przewoddw o przekroju do 6 mm2 od zaciskdw lub bolcow szt
d.2 03 0904-01
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR-W 4~ 18T1¢ {Odigczenie przewoddw o przekroju do 70 mm2 od zaciskdw Jub bolcow szt
d.2 03 0904-04
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
13|[KNR 5-08 [ST1¢ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstru|szt.
d.2|0404-07 ¢jg - mocowanie przez pizykrecenie do gotowego podiozz - obudowa S8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
T14{KNNR 5 ST1c |Rezigeznik lub wylgcznik przeciwporaZzeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- | szt
d.2{0407-04 cach - rozigeznik bezpiecznikowy 3x63A
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 5 8T1c [Rozlgeznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- | szt.
d.2{0407-04 cach - wylgcznik mocy z cewka wybijakowy 2504
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 5-08 [ST1c |Podlgczenie przewodow kabelkowych w powlece polwinitowe] pod zaciski luf szt.
d.2{0813-01 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)




Przedmiar robdt_Herbsta 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
spec
tech
n.
35 szf. 35,00
RAZEM 35,00
17/KNR §-08 |ST1c |Podlaczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski luljszt.
d.2(0813-04 bolce (przekrdj 2yt do 16 mmz2)
18 sz, 18,00
RAZEM 18,00
18|KNR 5-08 [ST1c {Podiaczenie przewoddw pojedynczych w izolagji polwinitowej pod zaciski lubl szt
d.2:0812-07 bolce (przekréj zyt do 240 mmg)
10 szf. 10,00
RAZEM 10,06
16|KNR 5-14 [8T1¢ |Wykenanie opiséw Tablic - opis projektowanych zabezpieczet w rozdzielni- |szt.
d.2|0604-02 cach
12 szt, i2,00
RAZEM 12,00
3 OSWIETLENIE | OSPRZET INSTALACY.JNY
20iKNR 5-08 |ST1c |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na gipsie, gd kpl.
d.3|0502-03 zobetonie mocowana na kotkach plast, (il.mocowan 2)
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
21/KNR 5-08 [ST1c [Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z blach|szt,
d.3]0511-08 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - korficowych - oprawa
typ A wg projekiu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22.KNR 5-08 [ST1c |Montaz z podtgezeniem na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z blach!szt.
d.3{0511-09 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koricowych - aprawa
typ A/Aw wg projektu :
1 szf. 1.60
RAZEM 1,00
23|KNR 5-08 (8T1¢ |Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] lyszt.
d.3]0301-21 gipsowej z wykananiem slepych otwordw mechanicznie w betonie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24/KNR 5-08 18T1c |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il, wylotow |szt.
d.3;0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mim2
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNR 5-08 |ST1¢ [Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r. do 60mm szt
d.3/0302-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26/KNR 5-08 |8T1c |Montaz na gotowym podtozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiszt.
d.3.0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjne]j z podiaczeniem - lacznik insta
lacyjny, pojednyczy, podiynkowy, 1P-44, 10A, 230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 UZIEMIENIE
27/KNR 4-03 |ST1¢ |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach Iub stropach z cegiy o diugosd otw.
d.4|1003-06 przebicia do 1 ceg. - §r.rury do 25 mm
1 olw. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 5-08 |STic |Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na m
d.4{0602-09 wspormikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekrdj bednarki do
120 mm2 - FeZn30x4mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
29/KNNR O-  8Tic |Uziomy ze stali profilowangj miedziowane Galmar 3/4" o dlugosci 4.5 m {metiszt,
d.4/05-0606- da wykonania udarowa) - grunt kat. It
0500
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30/KNNR C-  [ST1e {Uziomy ze stali profilowansj miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania [szi.
d.4{05-0606- udarowa) - grunt kat.[ll za nastepne 1.5 m diugosci
0600 Krotnosé = 2
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
31KNR 5-08 [ST1c [kqczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pemoca zigezy skrecanych uniwe|szf,
d.4({0618-01 salnych krzyzowych- potaczenia bednarka/ bednarka
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenia jum. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
32]KNR 4-03 |STic jUszczelnienie przejsé kablowych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpdprze-
d.4{1008-02 zarowego pust.
kalk. wiasna
1 prze- 1.00
pust,
RAZEM 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
33|KNR 4-03 [ST1c |Sprawdzenie i pomiar kompleinege 1-fazowege obwodu elektrycznego niskig pomiar
d.5]11202-01 g0 napiecia .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR 4-03 |ST1¢ |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego ohwodu elekirycznego nis{pomiar
d.511202-02 kiegoe napigcia .
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
35|KNNR 5 8T1c |Pomiar rezystangi izolacji instalacji elektryczne] - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5{1303-1 pierwszy}
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
36/KNNR 5 STic |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.5{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37IKNNR 5 8T1g |Pomiar rezystangji izolacji instalagji elektrycznej - obwod 3-fazowy {kazdy nalpomiar
d.5]1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 5 8Tic |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza praba) prob.
d.5/1305-1
1 préb. 1.00
RAZEM 1,00
39/ KNR 13-21 [ST1c |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kamplet § poemiaréw dokonywanyc kpl.,
d.5{0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,00
pom,
RAZEM 1,00
40|KNR 13-21 |8T1¢ |Pomiary natezeniz oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiarow dokonywa-|kpl.
d.5(0301-04 nych na tym samym stanowisku pora,
g kpl. 9,00
porm.
RAZEM 9,00
41{KNR-W 5- [ST1c {Sprawdzenle samoczynnego wylaczenia zasilanla - pamiar rezystancji uzie- | pomiar
d.5/08 0902-03 mienia - plerwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

Nerma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33725 Uzytcownik: SPERZU,PL Piofr Sperzynski




‘Herbsta 1 przylacze P

PRZEDMIAR

kp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 roboty na zewnatrz budynku
1|8T 1a Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 om # m2
d. darnig z przerzutem
12.00 m2 12.060
RAZEM 12.000
25T 1a Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerckosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
di rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznymkat. IlI-V; gleboko$é do 3.0 m
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
3|8T 1a Pelne umocnienie pionowyech &cian wykopéw tiniowych 0 glebokascide 3.0 m |m2
d.1 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z roz-
bidrkg (szerokosé do 1m)
24.00 m2 24.000
RAZEM 24,000
48T fa Kanaly rurowe - podsypka piaskowa o gruosci 20 cm m2
d.1
5.30 m2 5,300
RAZEM 5.300
5|8T ia Podigezenie instalacji do sieci wodociagowych - trgjniki wbudowane do istniefa- kpl.
d.1 cych rurociggéw o §r. 200 mm - wymiana trdinika na sieci
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/ST 1a Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o $r.100 mm z nasuwka [kpl.
d.i Sruby , nakretki i podkiadki ze stali nierdzewnej
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|8T 1=a Steci wodaciagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniows Kelichowe o &r, 100 mm - tuk|szi.
d.1 MMK 11st 15"
2,00 szt 2.000
RAZEM 2.000
8|8T 1a Rury ochronne ¢ $r.nom.200 mm m
d.1
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
9|87 18 lzolacje cieplochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagegszczeniem recznym jmz2
d.1 o gr. warstwy 20 cm
1.50 me 1.500
RAZEM 1.500
10{8T 1a Izolacje cieplochronne z keramzyiu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 ¢m m2
d.1 Krotno$¢ = 20
1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500
1118T 1a Przebicie otworGw w écianach z cegief ¢ grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt,
d.1 mentowo-wapiennej
1.GC szl 1.000
RAZEM 1.000
12{8T 1a Przejscia gazo | wodoszezelne dla 1ur o &r. zewn. 110 mm szt,
d.1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13i1ST 1a Zabetonowanie otworéw o powierzehni go 0.1 m2 w stropach | $cianach przy szt.
dA gtebokosci ponad 10 em
1.00 szi. 1.000
RAZEM 1.000
14{ST 1a Wykenanie réznych elementow drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - ma
d.1 elementy batonowse
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
15{8T 1a Przytacze wodociggowe z rur zefiwnych kielichowych - rurocigg o §r. 100mm  |m
d.1
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
16/8T 1a Dezynfekcja rurociagdw siect wodociggowych ¢ $r.nominalnej 200-250 mm ode,20
d om
1.00 ode.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
i7|8T 1a Dezynfekcja rurociagdw sieci wodcciggowych o §r.nominainej 200-250 mm ode.20
d.i zmniejszenie za kazde 10 m Om
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000

Narma STD Wersia 4.36 Nr seryjny: 11869 Uytikownlk: Bogdan
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Lp. | Nrspec. Onpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
18|ST 1a Obsypanie ad gary rurociggu piaskiem m2
d.1
2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800
1918T 1a Zasypywanie wykopdw linfowych o $cianach pionowych glebokoscido 3.0 mi_ |mé
a.1 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
8.15 m3 9.150
RAZEM 9.150
20|8T 1a Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
d.1
1.80 m3 1.800
RAZEM 1.800
2118T 1a Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ff bez nawozenia | m?2
d.1
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
2 roboty wewnatrz budynku
22|8T 1a Zasuwy odcinajgee kotnierzowe clugie o $r. nominalng] 100 mm szl
d.2
2.00 szt, 2,000
RAZEM 2.000
2318T 1a Zawory kulowe kolnierzowe krétkie o $r. nominainej 100 mm szt.
d.2
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
24:5T 1a Zawory antyskazeniowe typu EA o $r, nominainej 160 mm szt
d.2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/|8T 1a Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych ¢ objetosci do 1.5 m3 - ma
dz elementy betonowe
1.00 mé 1.000
RAZEM 1.060

Nerma STD Wersfa 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytkownik: Bogdan
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‘Herbsta 4 inst hydrantowa P zmiany PRZEDMIAR
e 'ﬂ.am'L' 4 .
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 prace do wykonania w przypadku wydzielenia stref w budynku
118T2b Rurociagi stalowe ocynkowane ¢ &r, nominalnej 25 mm ¢ patgczeniach gwinto- [m
d.A wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
2iST2b Rurcciagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 50 mm a pofgezeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych
17.60 m 17.60
RAZEM 17.60
3|87 2b Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinte- |m
d. wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
135.70 m 135.70
RAZEM 135.70
4|ST2b Rurociggi stalowe ocynkowane o §r. nominalnei 100 mm o polgczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
131.30 m 131.30
RAZEM 131.30
5|8T2b Wykenanie konstrukeji wsporcze] po piony i poziomy z materialu posiadajacego [kol
d.1 atesty i aprobaty ppoz
1.00 kpi 1,00
RAZEM 1.00
BiST2D Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworow czerpal- |szi.
d.1 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
78T 2b Dodatki za podejcia doptywowe w rureciagach stalowych do zawordw czerpal- |szt.
d. nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
50 mm
32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00
8|8T2b Zawdér hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm moniowany na $cianie szt
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|8T2b Zawtr hydrantowy o $r, nominalnej 50 mm montowany na §cianie szt.
d.1
32.00 szt 32.00
RAZEM 32.00
10|1ST2b Regulator ci$nienia DOBF tem. pracy 40 st C ze $rubunkami o $r, nominalngj  |szt.
d.1 50 mm
5.00 s21, 5.00
RAZEM 5.00
11iST2b Regulator cisnienia DOBF tem. pracy 40 st C ze $rubunkami o $r. nominalnej 25 |szi,
d.i mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
12[ST2b Szafki hydrantowe nascienne z wezem polsztywnym $r. 25 mm o di=30 mb szl
d.1 prgdownica
1,00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
13|ST2b Szatki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 szt.
d.1
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14|8T 2 Db Szalki hydrantowe nascienne 550 x 550 x 250 mm.na 1 ZH dn 52 + reduktor  |szt,
da ci$nienia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15(8T2 b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 390 x 240 mm na 2 ZH ¢dn 52 szt
d.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
16[ST2b Szafki hydrantowe nascienne 650 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + redultor szt
d.1 cidnienia
1.00 sz, 1,00
RAZEM 1.00
17|8T2b Nasada poZzarowa dn 75 mm szt
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
18iST2b Szafka naécienna dla nasady pozarowej szt
d.1
1.00 szl. 1.00
-9
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Lp. i Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
19|ST2b Zawory zaporowy Kulowy o $r. nominalnej 80 mm - zabudowa krétka na instala- |szt.
d.1 ciji
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
20|ST2b Zawory zwrotne o ér. nominalnej 80 mm - na instalacji szt,
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
21[8T2b Zawory spusiowe o §r. nominalnej 15 mm - na instalacji szt
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22[ST2b Zestaw hydroforowy 3 pempowy 1 na cele ppoz , g= 10 dm3/s H= 77 mH20 i [kpl.
d.1 2 na potrzeby socjaine-bytowe g=4,56 dm3/s , H=65 mH20 z cbejéciem testuja-
cym szafg sterujgeg
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
23|18T2b Zawory zaporowy Kulowy o &r. nominainej 100 mm - zabudowa krétka pom. hy- |szt.
d.i droforni
6.00 szi. 65.00
RAZEM 6.00
24|ST2b Zawory zwrotne o r. nominalnej 100 mm - pom hydrof szl
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
258T2h Filtr siatkowy o 4r. nominalnej 100 mm z kurkiem spustowym - pom hydrof szl,
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
26(ST2b Zawdr antyskazeniowy EA453 o ér. nominalnej 100 mm - pomn hydrof szt.
d.1
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
27|18T2b Reduklor cisnienta D15 S o §r. nominalnej 80 mm cién wyjéciowe 6 bar - pom {szt.
d.t hydrof
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
28|ST2b Zawory bezpieczenistwa SYR 2115 o &r. nominalngj 40 mm 8 bar szt.
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|ST2 b Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|ST2b Piukanie instalacii wodociggowe] w budynkach mieszkalnych m
d.1
708.00 m 708.00
RAZEM 708.00
31|8T 26 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych {ruraciag o $r. do 65 mm)
20.10 m 20.10
RAZEM 20.10
32|8T2b Proba szeczelnosci instalacji wedociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag ¢ ér. do 150 mm)
267.00 m 267.00
RAZEM 267.00
d33 ST2b Pomiary wydajnosci na hydrantach kpl
.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34(ST2b Wymiana wpustu Sciekowego Zeliwnego piwnicznego o ér. 100 mm na wpust  [szi,
d. piwniczny z rusztem zeliwnym z zabezpieczeniem przeciwcofkowym typ 5 z za-
mknigciem syfonowym i wiaderkiem szlamowym
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
35|ST2b Przejécie stal dn 100 mm / PP §r. 110 mm szl
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
36(ST2b Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 100 mm o potaczeniach gwinto- m
d.d wanych, na sclanach w budynkach mieszkalnych + wpiecie do istn wody zimnegj
5.00 m 5.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 5.00
37|8T2b Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) ¢ §r, zewnetrznej 75 mm o potg- |m
d.1 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN 20 PP-R
6.00 6.00
RAZEM 6.00
38[ST2b Hurociagi z tworzyw sztuczaych (PP, PE, PB) ¢ &r. zewnetrznej 110 mm o pola- [m
dA czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PN 20 PP-R +
wiaczenie do instalacji wady zimnej
2.00 m 2.00
RAZEM 2,00
38T 2b Nasada pozarowa dn 75 mm - demontaz szt
d.1
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
40|ST 2D Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach stafowych do zaworéw czerpal- |szt,
d.1 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnym o r. nominalnej
50 mm - demontaz
§5.00 szt. 65.00
RAZEM 65.00
41|18ST2b Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o 7, 80 mm m
d.1
120.00 m 120.00
RAZEM 120.00
42|1ST2b Demontaz hydraniu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.
65.00 szt. 65.00
RAZEM 65.00
43|ST2b Demontaz skrzynki hydrantowej scienne] sz,
d.1
42.00 szt, 42.00
RAZEM 42.00
44(ST 2 iy Demontaz starego zasobnika wody ciepfej szi.
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
45.5T2b Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o &r, 75 mm o polaczeniach zgrzewanych m
d.1
66.00 m 66.00
RAZEM 66.00
46{ST2b Wiercenie otwordw ¢ glebokosci do 40 cm dla rur dn 80 mm technikg diamento- iem
d.1 wa w betonie zbrojonym ped piony
550.00 cm 550.00
RAZEM 550.00
47'3T2hb Rozkucie posadzki pod wymiang wpustu podiogowego szt,
di1
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
48iST2b Naprawa posadzki po wymianie wpustu podiogowago szt.
d.
1,00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
49i1ST2b Uzupetnienie tynkéw na stropach po wykonaniu otwordw pod piony szt.
d.1
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
B0|ST2b Wykonanle tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamu- |szt.
a1 rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00
51|1ST2b Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego iszt.
d1 pod wentylacje nawiewng
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
52(8T2b Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie do  |m2
d.1 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.84 me2 3.84
RAZEM 3.84
53i1ST2b Kratki wentylacyjne typ A lub N ¢ cbwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- szt
d.1 wych i aluminiowych
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54i1ST2b Kratki wentylacyjne ppoz 200 x 100 mm El 120 z wktadem peczniejacym + osto- szt
d.1 na
2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
55|8T2b Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci skucia do |m2
d.i 1 em na scianach lub podiogach - wypoziomowanie posadzki ped zestaw hydro-
forowy
1.50 m2 1,50
RAZEM 1.50
86{ST2b Uzupelnienie posadzki w hydroforni kpl
d.1
1,00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57(ST2b Malowanie farba chlorokauczukows powierzchni poziomych konstrukeji betono- {mz2
d.i wych
19.62 m2 19,62
RAZEM 19.62
58|8T 2D Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapienne] na $cianach, fi- [m?
d.1 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
43.6"0.4 m2 17.44
RAZEM 17.44
59i18T2b Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.1 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu
17.44 m2 17.44
RAZEM 17.45
80(ST2b Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw [mz
d.1 z poszpachlowaniem nieréwnosci
43.60+17.44 m2 61.04
RAZEM 61.04
61|ST2b Dwukrotne malowanie farbami emulsyjinymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.i tow
17.44 m2 17.44
RAZEM 17.44
62|1ST2b Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.t
17.8*(2.45-1.7) m? 13.35
RAZEM 13,35
63;ST2 b Jednokrotne malowanie farbami olejrymi starych tynkdw wewnetrznych scian  m2
d.1 bez szpachlowania
17.81.7 m2 30.26
RAZEM 30.26
64|ST2b Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejsciowych 0,8°2,00 m El 60 m2
d.1
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
65/ST2b Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
a.1 towo-wapiennej- powigkszenie isiniejgcego otworu drzwiowege
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
66[ST2b Wsporniki ze stali ceowej proste szt.
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|18T2b Przejscia ppoz dla rur stalowych dn 40 mm szt
d.1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
B8[{ST2b Przej$cia ppoz dla rur stalowych dn 65 mm szl
a1
4.00 szl 4.00
RAZEM 4.00
69(ST2h Przejcia ppoz dla rur stalowych dn 100 mm szt.
d.1
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70|1ST2b Obejmy ogniochronne dla rur palnych o $r. zewn. 40 mm ( dwie Sciany cyrkula- |szt.
d.1 cja}
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7118T2b Obejmy ogniochrenne dia rur painych o $r. zewn. 75 mm { dwie Sciany woda szt
dA zimna i ciepta)
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
72|18T2b Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowego [szt,
d.1 0 grubodei do 20 cm - pod poziomynw piwnicy
24.00 szt, 24.00
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RAZEM 24.00
2 prace dodatowe w przypadku nie wydzielenia stref
73|18T2b Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm ¢ polgczeniach gwinto- |m
d.2 wanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
7418T2b Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 50 mm o polaczeniach gwinto- |m
d.2 wanych, na $clanach w budynkach mieszkalnych
18.40 m 18.40
RAZEM 18.40
7518T2b Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. neminalnej 80 mm o polaczeniach gwinto- |m
dz wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
276.80 m 276.80
RAZEM 276.80
761ST2b Rurociggi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 100 mm o polaczeniach gwinto- |m
d.2 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
117.10 m 117,10
R RAZEM 117.10
7718T2hb Wykonanie konstrukeii wsporczej pe piony i poziomy z rnaterialu posiadajacego [kal
d.2 atesty i aprobaty ppoz
1.00 kot 1.00
RAZEM 1.00
78[8T2b Dodatki za podejscia doplywowe w rurcciagach stalowych do zawordw czerpal- [szt.
d.2 nych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polgczeniu sztywnym ¢ §r, nominainej
25mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
79|15T2b Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordw czerpal- szt
d.2 nych, bateril, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sziywnym o $r. nominalnej
50 mm
33.00 szt 33.00
RAZEM 33.00
80[ST2b Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szl
d.z2
1.00 szi, 1.00
RAZEM 1.00
81i18T2b Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montewany na Scianie szi.
d.z2
33.00 szl 33.00
RAZEM 33.00
82i15T2b Reguiater cignienia DOBF tem. pracy 40 st C ze §rubunkami o §r. nominalne] [szi.
d.z2 50 mm
12.00 szi. 12.00
RAZEM 12.00
83i8T2hb Reguiator cignienia DOBF tem. pracy 40 st G ze $rubunkami o &r. nominalnej 25 |szt.
d.2 mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|ST2hb Szatki hydrantowe nascienne z wezem pélsziywnym $r. 25 mm o di=30 mb | szi.
d.2 pradownicg
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
85|8T2b Szafki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 Szt
d.2
15.00 szi, 15.00
RAZEM 15.00
86|ST2b Szafki hydrantowe nascienne 550 x 550 x 250 mm na 1 ZH dn 52 + reduktor |szt,
d.2 cignienia
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
87i8T2b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 390 x 240 mm na 2 ZH dn 52 szt.
d.2
1.00 sz 1.00
RAZEM 1.00
88|8T2b Szafki hydrantowe nascienne 650 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + redultor szi.
d.2 cisnienia
4.00 szl 4.00
RAZEM 4.00
89(8T2bh Nasada pozarowa dn 75 mm szl
d.2
2.00 sz 2.00
RAZEM 2.00
QIST2b Szaftka nascienna dia nasady pozarowej szi.
d.2
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2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
91|8T2b Zawory zaporowy kulowy o $r. nominalnej 80 mm - zabudowa krétka na instala- [szt.
d.2 cji
81.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
92|ST2 b Zawory zwrotne o $r. nominalnej 80 mm - na instalaciji szt
d.2
2,00 szt 2.00
RAZEM 2.00
93|1ST2b Zawory spustowe o $r. nominalne] 15 mm - na instalacii szt.
d.z2
2.00 Szt 2.00
RAZEM 2.00
94.5T2b Praba szezelno$cei instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  |m
d.z2 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o 4r. do 65 mm)
25.40 m 25.40
RAZEM 25.40
95|8T2b Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie-  m
d.2 dzianych w budynkach mieszkalnych (rureciag o $r. do 150 mm)
383.90 m 393.90
RAZEM 393.90
96(ST2b Pomiary wydajnosci na hydrantach kpl
d.2
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
97|ST2b Wiercenie otworéw o gleboko$ci do 40 cm §r. 90-125 mm technikg diamentowa .cm
d.2 w betonie zbrojonym
12*26+19*25+30°25 cm 1525.00
RAZEM 1525.00
98|ST2b Naprawa tynkdw na $cianach po wykonanu przehis szt.
d.2
{12+18)*2 szt. 62.00
RAZEM 62.00
991ST 2 b Naprawa tynkéw po wykonaniu oiwordw na stropach szl
d.2
30.00 szi. 30.00
RAZEM 30.00
100|18T2b Dwukrotne malowanie farbami ernulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufi- [m2
d.2 tow
8.00 m2 8.00
RAZEM 8.00
101i§T2b Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian [m2
d.2
16.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1iprace do wykonania w przypadku wydziglenia siref w budynku 1 72
2iprace dodatowe w przypadku nie wydzielenia stref 73 101
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
spec
tech
n.
1 KABLE ,PRZEWODY
1IKNR 4-03 |8T2¢ |Mechaniczne przebijanie otwordéw w cianach lub stropach betonowych o diotw.
d.1{1004-17 gosci przebicia do 40 cm - §r.rury do 40 mm
4 ofw. 4.00
RAZEM 4,00
2IKNR 4-03 |8T2¢ {Mechaniczne przebijanie otwordw w Sciznach lub stropach z cegly o diugosdotw.
d.1.1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 40 mm
7 ofw, 7,00
RAZEM 7,00
3[KNR 5-08 [8T2c |Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.1:0101-03 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu
z cegly - uchwyty do RV313
17+50 m 67.00
RAZEM 67,00
4 KNR 5-08 |5T2¢ |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1:0110-02 RVS18
67 m 67,00
RAZEM 67,00
5|KNR-W 5- |5T2¢ |Przewody kabelkowe o lacznym przekreju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur |m
d.1}08 0207-01 YDY 3x1,5mm2
17 m 17,00
RAZEM 17,00
6|KNR-W §- |8T8c |Przewody kabelkawe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur |m
d.1/08 0207-01 YDY 3x2,5mm2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
7|KNR 5-08 [5T2¢ |Montaz uchwyidw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przyg.pdm
d.1|0201-04 foza mechanicznie - przykrecanie do kolkdw wstrzeliwanych dla uchwytow ES0
analogia
47+10 m 57,00
RAZEN 57,00
8/KNR 5-08 [8T2¢ |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyf do 6-CUm
d.1;0211-08 12-Al mmZ2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach cdstepo-
wych ~ {N)HXH FE 180 E9Q0 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
9IKNR 5-08 |5T2¢c |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (laczny przekroj zyl do 24- [m
d.1:0211-08 Cu/40-Al mm2} mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepp-
analogia wych - (N)HXH-J FE 180 ESC 5x10mm2
47 m 47,00
RAZEM 47,00
10KNR 4.03 |8T2¢ |Uszczelnienie przejsc kablowych przez Sciany | stropy oddzietenia przeciwpd prze-
d.111008-02 Zarowego pust.
kalk. wiasna
3 prze- 3,00
pust.
RAZEM 3,00
2 ROZDZIELNICE
11|KNR-W 4- 15T2¢ |Odtaczenie przewod6w o przekroju do 8 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.2(03 0904-01
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR 5-08 |ST8¢ |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstru|szt.
¢.2]0404-08 cig - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - obudowa 1x12 mo-
dutdw
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
13[KNNR 5 ST2c |Rozltgeznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- [szt.
d.2|0407-04 cach - roztgcznik bezpiecznikowy 3x63A
1 szi, 1,00
RAZEM 1,00
T4|KNR 5-08 |ST2c |Podigczenie przewoddéw Kabelkowych w powlace polwinitowe] pod zaciski lufszt.
d.2(0813-01 bolce (przekroj 2yt do 2.5 mm2}
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
15|KNR 5-08 |ST2c |Podfaczenie przewodéw kabelkowych w powlace polwinitowej pod zaciski luf szl
d.2|0813-04 bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
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16{KNR 5-08 |5T2¢ |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod éruby |aparat
d.210401-02 kotwowe w podiczu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - ter-
kalk. wiasng mostat
1 aparat 1.00
RAZEM 1,00
17/KNR 5-08 |ST2c {Przygotowanie podivza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod ruby |aparat
d.2/0401-02 kotwowe w paditozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujacych -
kalk. wtasna moniaz skizynki przylgczeniowej dla kabla grzewczego
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
18|[KNR 5-08 |ST2c [MontaZ uchwytow pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przygotdm
d.210201-03 waniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kolkow plastikowych w podio-
kalk, wiasna Zu betonowym - uchwyty systemowe dla kahla grzewczego
5 m 5,00
RAZEM 5,00
19/KNR 5-08 [ST2c |Przewocdy kabelkowe n.t. w powloce polwinifowe] (faczny przekrdj zyt do 24- [m
d.2{0211-6G3 Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podto-
analogia 2u - kabel grzewczy 25Wim
5 m 5,00
RAZEM 5,00
20iKNR 5-14 |5T2c {Wykonanie opisow Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielni- |szt.
d.2|0604-02 cach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3 OSWIETLENIE | OSPRZET INSTALACYJNY
21/KNR 5-08 |ST2c |Przygotowanie podieza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, ggkpl.
d.3;0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plast. (il. mocowan 2}
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR 5-08 |5T2c |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blach{szt.
d.3(0511-09 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koficowych - oprawa
typ A wg projektu
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 5-08 |8T2¢ [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw dwietléwkowych z blach]szt,
d.3{0511-09 stalowej z kloszem [ub rastrem przykrecanych 4x20W - koncowych - oprawa
typ A/JAw wg projektu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR 5-08 |ST2¢ |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej Iifszt.
d.3/0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych otwordéw mechanicznie w betonie
3 szt, 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR 5-08 |ST2c¢ [Montaz na gotowymn podiozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm:; if. wylotéw |szt.
d.3{0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mm?2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 5-08 [ST2c |Montaz na golowym podlozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
d.3{0302-01
i szt 1,60
RAZEM 1,00
27/KNR 5-08 |ST2¢ |MontaZ na gotowym podlozu facznikow instalacyjnych podiynkowyceh jednobiszt.
d.3{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z poditgczeniem - tgcznik instad
lacyjny, pojednyczy, podtynkowy, [P-44, 10A, 230V
1 s2t, 1,00
RAZEM 1,00
4 UZIEMIENIE
28|KNR 4-03 |8T2¢ |Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub strapach z cegly o diugosdotw.
d.4{1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 5-08 |ST2¢ |Ukladanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na m
d.4|0602-09 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem recznym- przekrdj bednarki do
120 mm2 - FeZn30x4mm
i5 m 15,00
RAZEM 15,00
30|KNNR O-  |ST2c |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" o dlugosci 4.5 m {met|szt.
d.4{05-0606- da wykonania udarowa) - grunt kat.ifl
0500
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
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31|KNNR 0-  [ST2¢ lUziomy ze stali profilowanej miedziowane Gatmar 3/4" (metoda wykonania {szi.
d.4(05-0606-~ udarowa) - grunt kat.llf za nastepne 1.5 m diugoéci
0800 Krotnos¢ =2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
321KNR 5-08 |5T2¢ |taczenie preta o ér.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwe| szt
d.4{0618-01 salnych krzyzowych- polgczenia bednarka/ bednarka
analogia
2 748 2,00
RAZEM 2,00
331KNR 4-03 |8T2c |Uszczelnienie przej$c kablowych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpd pree-
d.4[1008-02 Zzarowego pust.
kalk. wtasnal
1 prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
34/KNR 4-03 |ST2c |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskid pomiar
d.5{1202-01 go napiecia .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR 4-03 |ST2¢c |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego nis{pomiar
d.5|1202-02 kiego napiecia .
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
36|KNNR 5 8T2¢ |Pomiar rezystancj izolacji instalacji elekiryczne] - obwéd 1-fazowy {pomiar |pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 5 ST2¢ [Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy {pomiar |pomiar
d.5{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
38|KNNR 5 8T2¢ |Pomiar rezystancii izolacji instalaci elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na{pomiar
d.5{1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
391KNNR 5 ST2¢ |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5]1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 13-21 |8T2c [Pemiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanyc]kpl.
d.5|0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
41/KNR 13-21 i8T2¢ |Pomiary natgzenia oswietlenta - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- [kpl.
d.5/0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
9 kpt. 9,00
pom.
RAZEM 8,00
42:KNR-W §- [STZ2c {Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- |pomiar
d.5;08 0902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar i,00
RAZEM 1,00
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Hrebsta4 przylacze P PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec, Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 roboty na zewnatrz budynku
1[ST 2a Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm z m2
d.1 darnig z przerzutem
37.00 m2 37.00
RAZEM 37.00
218T 2a Rozebranie jezdni , chodnika i opaski z kostki betonowej m2
d.1
12.75 m2 12.75
RAZEM 12.75
3|ST 2a Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm m
d.1
8.20 m 8.20
RAZEM 8.20
4|57 2a Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzehni betonowych niespgkanych na gt. & |m
d.1 em
8.20 m 8.20
RAZEM 8.20
5|ST 2a Robioty remontowe - cigcie pifg nawierzchni betonowych niespgkanych - doda-  |m
d.1 lek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krolnoéé =9
8.20 1] 8.20
RAZEM 8.20
65T 2a Reczne rozebranie podbudowy betonowe] o grubosci 12 cm m2
d.1
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
7|8T 2a Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
dA Krotnos¢ = 3
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
88T 2a Reczne rozebranie nawierzehni z migszanek mineraino-bitumicznyech o gruboscim?2
d.1 3cm
Kroinosé = 9
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
9[S8T 25 Rgczne rezebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczaych - dalszy 1 {m2
d.l cm grubosci
Krotnogé = 7
10.28 m2 10.25
RAZEM 10.25
10|8T 2a Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokogci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1 rurociggé, kalektory w gruniach suchych z wydebyciem urobku topatg lub wycig-
giem rgcznymkat. HI-1V; gieboko$¢ do 3.0 m
48.00 m3 48.00
RAZEM 48.00
11|8T 2a Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokoscido 3.0m  |m?2
d.1 patami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat, l1l-IV wraz z roz-
bitrkg (szerckosé do 1m)
96.00 m2 96.00
RAZEM 96.00
12|87 2a Kanaty rurowe - podsypka piaskowa 0 gruboéci 20 cm m2
d.t
24,00 m2 24.00
RAZEM 24.00
13{ST 2a Podigczenie instalacji do sieci wedociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- [kpl.
d.1 cych rurcciggdw o $r. 200 mm - wymiana tréjnika na sieci
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14[8T 2a Zasuwy zeliwne klinowe awalne kolnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm z rasuwka|%pl.
d.1 Sruby , nakretki i podidadki ze stali nierdzewnej
1.00 Kpl. 1.00
BAZEM 1.00
15{8ST 2a Sieci wodaciggowe - ksztaitki zeliwne cignieniowe kielichowe o $r. 100 mm - lukiszl.
d.1 MMEK 45 st
2.00 szl 2.00
RAZEM 2.00
i6|ST 2a Sieci wedociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kielichows o §r. 100 mm - tukiszt.
d.i MMK 30 st
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2.00
17|87 2a Rury ochronne o ér.nom.200 mm m
d.t
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
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Norma STD Wersia 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytkownik: Bagdan

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
18|ST 2a Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 2 1/2 ceg, na zaprawie ce- szt
d.1 mentowc-wapiennej
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
18|8T 23 Przejécia gazo i wodoszczelne dia rur ¢ $r. zewn. 110 mm szt.
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20[ST 2a Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy szt.
d.1 glebokosct ponad 10 cm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1,00
21{ST 2a Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych ¢ objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1 elementy betonowe
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
22|8T 2a Przylacze wodociggowe z rur zeliwnych kielichowych - rurocigg o §r. 100mm |[m
d.t
23.70 m 23.70
RAZEM 23.70
23|ST 2a Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowyeh o ér.nominalnej 200-250 mm cde.20
d.1 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
24|8T 2a Dezynfekeja rurociggdw sieci wodociggowych o §r.nominalne] 200-250 mm: ode.20
d.A zmniejszenie za kazde 10 m Om
1.00 ade.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
25|8T 2a Obsypanie od gary rurociggu piaskiem m2
d.1
23.70 m2 23.70
RAZEM 23.70
26|8T 2a Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach gionowych glebokoscido 3.0 mi  [m3
d.1 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
38.50 m3 36.50
RAZEM 36.50
27187 2a Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [[I-IV m3
d.1
36.50 m3 36.50
RAZEM 36.50
2887 2a Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim m3
di
5.55 md 5.55
RAZEM 5.55
29|ST 2a Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-l bez nawoZzenia |m?2
d.1
37.090 m2 37.00
RAZEM 37.00
30(ST 2a Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowe] kostki brukowej gr. 618 [m2
d.1 cm - 11-20 elementdw/m2 kostka z demontazu
12.75 m2 12.75
RAZEM 12.75
31iST 2a Pedbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 ¢m m2
d.1
10,25 me 10.25
RAZEM 10.25
3218T 2a Podbudowa betonowa z dylatacjq - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warsiwy pc  mz2
d.1 zZageszcozeniu
Krotnoéé = 3
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
33|ST 2a Nawierzchnia z mieszanak mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- |me
d.1 ca asfaltowa - grubos¢ po zageszez, 4 cm
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
34|ST 2a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- |m2
d.1 ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnogé = 2
10.25 me 10.25
RAZEM 10.25
35(8T 2a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- [m?
d.q ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.




Hrebstad przylacze P PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia Jom. Poszez Razem
techn.
10.25 m2 10.25
RAZEM 10.25
2 roboty wewnalrz budynku
36|ST 2a Zasuwy odcinajace kolnierzowe diugie o §r. nominalnej 100 mm szt
d.2
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|8T 2a Zawory kulowe kolnierzowe krdtkie o §r. nominalngj 100 mm szt
d.2
2.00 szt 2,00
RAZEM 2.00
38[ST 2a Zawory antyskazeniowe typu EA o §r. nominaingj 100 mm szt
d.2
1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
39|ST 2a Wykonanie réznych elementaw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 ma - mé
d.2 elementy betonowe
1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
40157 2a Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, fi- [m2
d.z larach, pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m2 przyjeto 30%
11,32 m2 11.32
RAZEM 11.32
41iS5T 2a Qdbicie tynkéw wewngliznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, bel-  [m?2
d.z2 kach, biegach i spocznikach schodéw, ¢ powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto
0%
2.24 m2 2.24
RAZEM 2.24
42|ST 2a Uzupetnienie tynkéw wewneirznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na me
d.2 $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i plancbetondw o powierzehni do 1 m2 w 1 miejscu
1.32 m2 11.32
RAZEM 11.32
43|8T 2a Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyklych katl.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2 stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodawych na
podtozu z cagly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu
2.24 m2 2.24
RAZEM 2.24
44(8T 2a Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw im2
d.2 z poszpachlowaniem nierdwnosci
27.12 m? 27.12
RAZEM 27.12
45(8T 2a Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.z2 tow
4.48 m2 4.48
RAZEM 4.48
46|ST 2a Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian [m?2
d.2
22.64 me2 22.64
RAZEM 22.64
4757 2a Naprawa posadzki betonowsj wraz z pomalowaniem farbg chlorokauczykowg  |m2
d.2
4.48 m2 4.48
RAZEM 4.48
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Lp. | Nrspee. Opls | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 instalacja hydrantowa projektowana
iIST5h Rurociggi stalowe acynkowane o $r. nominalnej 50 mm o polaczeniach gwinio- |m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
2;8T5b Ruraciggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.d wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
134.00 m 134.00
RAZEM 134.00
31STS5hb Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalae] 100 mm o polaczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na scianach w budynkach mieszkainych
83.00 m 83.00
RAZEM 83.00
4|8T5h Wykonanie kensirukeji wsporczej po piony | poziomy z materialu posiadajgcago [kpl
dA atesty i aprobaty ppoZ
1,00 kpt 1.00
RAZEM 1.00
518T5b Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach slalowych do zawordw czerpal- |Szi.
d.1 nych, baterii, mieszaczy, hydraniow itp, o polgezeniu sziywnym o ér. nominalnej
50 mm
32.00 szl 32.00
RAZEM 32.00
B6|ST5b Zawor hydrantowy o §r. nominalnej 50 mm montewany na Scianie szt.
d.1
32.00 szt 32,00
RAZEM 32.00
7iST5b Regulator cisnienia DOBF tem. pracy 40 st C ze rubunkami o 8. nominaingj  |szt.
d.1 50 mm
6.00 szt, 6.00
RAZEM 6.00
8|ST5b Szafki hydrantowe nascienne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 szi.
d.1
10,600 szi. 10.00
RAZEM 10.00
9|STSb Szaiki hydrantowe nagcienne 550 x 550 x 250 mm na 1 ZH dn 52 + redukior szl
d.1 ci$nienia
4.00 szl 4.00
RAZEM 4.00
1MST5b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 390 X 240 mm na 2 ZH dn 52 szt,
d.1
7.00 5zt 7,00
RAZEM 7.00
t1[ST5b Szafki hydrantawe nascienne 850 x 550 x 250 mm na 2 ZH dn 52 + redultor szt,
d.1 ci$nienia
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
12[8T5hb MNasada pozarowa dn 75 mm szt
d.1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2,00
13|8T5b Szafka nascienna dla nasady pozarowe] szi.
d.i
2.00 szi. 2.00
HAZEM 2.00
14IST5b Zawory zaporowy kulowy o &r. nominalnej 80 mm - zabudowa krétka na insiala- |szi,
d.1 cji
2.00 szi, 2.00
RAZEM 2.00
15|8T5b Zawory zwrotne o $r. nominalnej B0 mm - na instalacji szi.
d.1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|8T5H Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm - na instalaci szt,
d.1
2.00 szi. 2.00
RAZEM 2.00
1718T5b Zestaw hydroforowy 3 pompowy 1 na cele ppoz , q= 10 dm3/s H= 76mH20 | 2]kpl.,
d.1 na potrzeby socjalno-bytowe q=3,46dmd/s , H=65 mH20 z obejéciem tesiuja-
cym szafa sierujgcy
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|ST5h Zawory zaporowy kulowy o &r. nominalnej 100 mm - zabUdowa krotka pom, hy- |sz1.
d.1 droforni
4.00 Szi, 4,00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4.00
19i8T5b Zawory zaporowy kulowy o $r. nominalnej 65 mm - zabudowa krétka pom. hy- |szt.
d.1 droforni
2.00 szi. 2.00
RAZEM 2,00
201ST5 b Zawory zwrotne o $r. nomiralnej 85 mm - pom hydrof szt.
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
21i8T5b Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 o $r. nominalnef 32 mm 6 bar szt.
d1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22ISTS5 b Zawory bezpieczenstwa SYR 2115 o &r. nominalnej 40 mm 8 bar szi.
d.1
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
23|ST5b Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|8T5h Czujnik przeplywu szt.
d.1
1.00 szi. 1.00
RAZEM 1.00
25|ST5b Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach mieszkalnych m
d.i
234.00 m 234.00
RAZEM 234.00
26{ST5b Prdba szczeinosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych | mie-  |m
d.1 dzfanych w budynkach mieszkalnych {rurociag o $r. do 65 mm)
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
27/18T5b Proba szczelnosc instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych | mie- . |m
d. dzianyeh w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 150 mm)
217.00 m 217.00
RAZEM 217.00
28|8T5b Pomiary wydajnosci na hydrantach kpl
d.t
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|ST5b Wopusty zeliwne piwniczne o &r. 100 mm wpust piwniczny z rusztem zeliwnymn z |szt.
da zabezpieczeniem przeciwcotkowym typ S z zamknieciem syfonowym i wiader-
kiem szlamowym
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|8T5b Przejscie stat dn 65mm / PP §r, 75 mm szl
d.1
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|18T5b Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5.00 m 5.00
- RAZEM 5.00
32|8T5b Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrzne] 75 mm o pola- |m
d.1 czeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkatnych PN 20 PP
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
33|8TS5h Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o &r, 100 mm w gotowych wykopach, wewnairz {m
d.1 budynkow uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
2 roboty demontazowe instalacji istniejacej
34|1ST5b Nasada pozarowa, dn 75 mm - demontaz szi.
d.2
2.00 szi. 2,00
RAZEM 2.00
35|8T5b Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o &r. 80 mm m
d.2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
36|STS5 D Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o §r. 75 mm o polgczeniach zgrzewanych m
d.2
15.00 m 15.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
RAZEM 15.00
3 roboty budowlane i poinstalacyjne
37|ST5h Wiercenie otworéw ¢ glebokosci do 40 ¢m dla rur dn 80 mm technika diamento- [cm
d.3 wg w betonie zbrojonym pod piony
2925 cm 725.00
RAZEM 725.00
38iST5 b Rozkucie posadzki pod wymiane wpustu podiogowego szt.
d.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
39|ST5b Naprawa posadzki po wymianie wpustu podlogowego szt.
d.3
1.00 szi. 1,00
RAZEM 1.00
40(STS5 b Cigcie pitg diamentowy beitonu niezbrojonego ¢ grubosci do 15 cm: migjsce cig- [m2
d.3 ¢ia - posadzka
5,00 m2 5.00
RAZEM 5.00
41{8T5b Uzupednienie tynkow nta stropach po wykonaniu otwordw ped piony szt
d.3
29.00 szt. 29.00
RAZEM 29.00
42|ST5 b Wykonanie tynkdw zwyktych kat.ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamu- |szt,
d.3 rowanych przebiciach o powierzehni 1 miejsca do 0.10 m2 na &cianach
29.00 szl 28.00
RAZEM 29.00
43:8T5b Przebicie otwordw o powierzchni 4o 0.05 m2 w elemeantach z betonu zwirowego |szi.
d.3 pod wentylacje wywiewna
1.C0 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|8T5b Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokoéci skucia do |m2
d.3 1 ¢m na $cianach lub podiogach - wypoziomowanie posadzki pad zestaw hygro-
forowy
i.50 mz2 1.50
RAZEM 1.50
45(ST5 b Reczna rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrajonych o gruboci [m@
d.3 do 15 cm - posadzka
10*0,1 m3 1.00
RAZEM 1.00
46i8T5hb Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnairz budynku z |m3
4.3 odrzuceniem na odlegio$é do 3 m
10"0.5*0.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
47|1ST5D Warsiwy wyrdwnawcze pod fundament dia stawianych nowych cian m2
d.3
53"0.5 m2 2.65
RAZEM 2.65
48|8TS5b Fundanent z bloczkéw betonowych ped projektowane Sciany m3
d.3
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
44iST5b Uzupelnienie $cianek z cegiel o grubogci 1/2 ceg, lub zamurowanie otworéw w _|mz2
d.3 Sclankach na zaprawie cementowej
11.75 m? 11.75
RAZEM 11.75
50|ST5b Podciggi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3 t elern,
d.3
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
51|ST5b Tynki wewngtrzne zwykie kat. |t wykonywane rgeznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na Scianach plaskich w pomieszcze-
niach o powlerzchni podiogi ponad 5 m2
11.75*2 m2 23.50
RAZEM 23.50
52|18T5b Malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni poziomych kenstrkcji betono- |me
d.3 wych
14.00 m? 14.00
RAZEM 14.00
53|STEb Uzupelnienie posadzki po ulozeniu rury zeliwnej | wykonaniu fundamentuj z m3
d.3 transportem i ukfadaniem recznym na pediozu gruntowym
1070.5*0.1 m3 0.50
RAZEM 0.50
54i§T5Dh Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnelrznych sufi- im2
d3 tow
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40
55/8T5h Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi  tynkéw wewnetrznych scian m2
d.3
(30.65"3)1+(2.1*0.65*3) mé 9.95
RAZEM 9.95
56|ST5h Jednokrotne melowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian  |m2
d.3 bez szpachlowania
(8"1.7"3)+(2.1"1.7°3) m? 26,01
RAZEM 26.01
57|18T5b Wstawienie nowych drzwi wejSclowych 0,9*2 m E] 60 ma
d.3
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
58|ST5b Kratki wentylacyine ppoz 200 x 100 mm EI 120 z wkiadem peczniejacym + osio-|szt.
d.3 na
2.00 52t. 2.00
RAZEM 2.00
59|8T5b Przejscia ppoz dla rur stzlowych dn 65 mm szl
d.3
1.00 sz, 1.00
RAZEM 1.00
60/STS5b Przej$cia ppoz dla rur stalowych dn 80 mm szl
a3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
61|SToh Przeiécia ppoz dla rur stalowych dn 100 mm szt
d.3
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryiny: 11869 Uzytkownik: Bogdan
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia Jjom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 KABLE PRZEWOQDY
11KNR 4-03 |ST4c |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach [ub stropach hetonowych o diyotw,
d.1{1004-17 gosci przebicia do 40 ¢m - $r.rury do 40 mm
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
2iKNR 4-03 |8T4c |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly o diugoéd otw.
d.1{1003-07 przebicia do 1 ceg. - §r.rury do 40 mm
7 otw. 7.00
RAZEM 7,00
3{KNR 5-08 |ST4c |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- [m
d.1|0101-03 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu
z cegly - uchwyly do RVS18
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4KNR 5-08 |8T4c |Rury winidurowe o ér, do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1|0110-02 RVS18
15 m 15,00
RAZEM 15,00
5{KNR-W 5- [ST4c |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zy! do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.1{08 0207-01 YDY 3xt,5mm2
18 m 15,00
RAZEM 15,00
6|KNR 5-08 |ST4c [Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z przyg.pqm
d.1]0201-04 toza mechanicznie - przykrecanie do kolkéw wstrzeliwanych dia uchwytow ESO
analogia
20+10 m 30,00
RAZEM 30,00
7/KNR 5-08 |ST4c |Przewody kabelkowe n.t. w powlecepolwinitowej (faczny przekrdj 2yt do 6-Cum
d.1{0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odsiepo-
wych - {N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 5-08 |ST4c |Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe] (taczny przekroj zyl do 24-|m
d.1|/0211-08 Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepp-
angzlogia wych - (N)HXH-J FE 180 E90 5x10mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 4-03 |ST4c ;Uszczelnienie przejsé kablowych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpdprze-
d.1{1008-02 zarowego pust.
kalk. wlasna
5 prze- 5,00
pust.
RAZEM 5,00
2 ROZDZIELNICE
i0iKNR 4-03 |ST4c [Demontaze | przeniestenia elementow w rozdzielnicy szt.
d.2{1145-01
kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11]KNR-W 4- 15§T4c |Odiaczenie przewoddw o przekroju do 6 mm?2 od zaciskow lub bolcow szt
d.2|103 0904-01
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR-W 4- |8T4¢ |Odiaczenie przewoddw o przekraju do 70 mm2 od zaciskéw lub bolcaw szt
d.2{03 0904-04
10 sz 16,00
RAZEM 10,00
13|KNR 5-08 [8T4c |Montaz skezynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrufszt.
d.2|0404-07 ¢jq - mecowanie przez przykrecenie do golowego podioza - obudowa S8
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 5 ST4c |Roziacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- [szt,
d.210407-04 cach - rozigeznik bezpiecznikowy 3x83A
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 5 ST4c |Roztgeznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- {szt.
d.2(0407-04 cach - wytacznik mocy z cewka wybijakowa 250A
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
16|KNR 5-08 |5T4c |Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski lukszt.
d.2|0813-0% bolce (przekréj zyl do 2.5 mm2)
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39 szt 39,00
RAZEM 39,00
17]KNR 5-08 |8Tdc |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powioce polwinitowej pod zaciski lut szf,
d.2(0813-04 bolee (przekréj 2yl do 16 mm2)
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
t1BIKNR 5-08 |STdc |Podlaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub|szt.
d4.2{0812-07 bolce {przekrdf zyt do 240 mm2)
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
19|KNR 5-14 [ST4¢c [Wykonanie opiséw Tablic - opis projektowanych zabezpieczen w rozdzielni- |szt.
d.2|0604-02 cach
10 szt i0,00
RAZEM 10,00
3 OSWIETLENIE [ OSPRZET INSTALACYJNY
20/ KNR 5-08 |ST4c |Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe przykrecane na gipsie, gakpl.
d.3{0502-03 zobetonie mocowane na kolkach plast. (i.mocowan 2)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
211KNR 5-08 |ST4c |Montaz z podiaczeniem na gotewym podiozu opraw $wietldwkowych z blach|szt,
d.3{0511-09 stalowej z kloszem Iub rasirem przykrecanych 4x20w - korficowych - oprawa
typ A wg projektu
1 szi, 1,00
RAZEM 1,00
22iKNR 5-08 |ST4c |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachjszt.
d.3|0511-09 stalowe] z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koficowych - oprawa
typ AJAw wg projektu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23/KNR 5-08 [ST4c |Przygotowanie podioza ped mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lyjszi.
d.3]0301-21 gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw mechanicznie w betonie
2 szi. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 5-08 |8T4c |MontaZ na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylotow | szt.
d.3(0302-02 przekrdj przewodu 2.5 mm2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 5-08 [ST4c |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelfitowych o ér, do 60mm szt.
@.3|0302-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 5-08 |5T4c {Montaz na gotowym podiczu facznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobi szt.
d.3]0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem - facznik insta
lacyjny, pojednyczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 UZIEMIENIE
27:KNR 4.03 [8T4c |Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly o dlugoédotw.
d.4:1003-06 przebicia do 1 ¢eg. - ér.rury do 25 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
28(KNR 5-08 |8T4c |Uktadanie bednarki uziemiajace] w budynkach w ciggach poziomych na m
d.4|0602-09 wspornikach mocowanych na betonig z kuciem recznym- przekréj bednarki do
120 mm2 - FeZn30x4mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
23 KNNR 0-  18T4c |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" ¢ diugosci 4.5 m (met]szt.
d.4|05-0606- da wykonania udarowa) - grunt kat.lll
0500
1 szi. 1.00
RAZEM 1,00
30IKNNR 0-  |8T4c [Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania | szi.
d.4(05-0806- udarowa) - grunt kat.lil za nastepne 1.5 m diugosci
0600 Krotnosé = 2
1 szi, 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 5-08 {ST4c |taczenie preta o &r.de 10mm na dachu za pomoca zigezy skrecanych uniwe|szt,
d.410618-01 salnych kizyzowych- polgczenia bednarka/ bednarka
analogiza
2 szf. 2,00
RAZEM 2,00

Nerma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33729 Uzytkownik: SPERZU.PL Fiotr Sperzyriski




Przedmiar robot_Puszczyka 18 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
32/KNR 4-03 |ST4c |Uszezelnienie przejsé kablowych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpd prze-
d.4{1008-02 zarowego pust.
kalk. wlasna
1 prze- 1,00
pust,
RAZEM 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
33/KNR 4-03 |3T4c |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekfrycznego niskig pomiar
d.5/1202-01 go napiecia .
1 pemiar 1,00
RAZEM 1,00
34/KNR 4-03 |ST4¢ |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazoweygo obwodu elektrycznegoe nis{pomiar
d.5/1202-02 kiego napigcia .
2 porniar 2,00
RAZEM 2,00
35/ KNNR 5 ST4c |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy {pomiar |pomiar
d.5[1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR 5 ST4c Pomiar rezystancji izolacii instalacii elekirycznej - obwaod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.5{1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37|KNNR 5 $T4c |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczngj - chwéd 3-fazowy (kazdy na{pomiar
d.5|1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.60
RAZEM 1,00
38/KNNR 5 8T4c |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.5]1305-01
1 préb, 1.00
RAZEM 1,00
39|KNR 13-21 [ST4c |Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanyckpl.
d.5{0301-03 na stanowisku pom,
1 kpl. 1,00
pem.
RAZEM 1,00
40/KNR 13-21 |ST4c |Pomiary natgzenia oswletlenia - kazdy dalszy komplet porniaréw dokonywa- [kpl.
d.5{0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
7 kpl. 7,00
pom.
RAZEM 7,00
41|KNR-W 5- |ST4c |Sprawdzenie samoczynnego wyiaczenia zasilania - pemiar rezystanciji uzie- | pomiar
d.5{08 06902-03 mienia - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4,48 Nr seryjny: 33723 Uzytkownik; SEERZU.FL Piotr Sperzyriski
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
techn.
1 roboty na zewnatrz budynku
1|ST 5a Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 35 cm z ma
d.1 darnig z przerzutem
32.25 m2 32.25
RAZEM 32.25
28T 5a Rozebranie jezdni , chodnika i opaski z kostki betonowej m2
d.1
14.80 m2 14.80
RAZEM 14.80
3|ST 52 Wykopy kriowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.i rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobka topatg lub wycia-
giem recznymkat. [I-1V; glebokodé do 3.0 m
46.25 m3 48.25
RAZEM 46.25
415T 5a Peine umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebokoscido 3.0 m  |m?
d.1 palami szalunkewymf (wypraskami) w gruntach suchych kat, Hi-1V wraz z roz-
hitrkg (szeroko$¢ do 1m)
90.200 m2 90.20
RAZEM 906.20
5|8T 5a Kanaty rurowe - podsypka piaskowa o grubosci 20 cm m2
d.1
20.02 m2 20.02
RAZEM 20.02
8{ST 5a Podigczenie instalacii do sieci wodociagowych - tré]niki whudowane do istniefa- [kpl.
d. cych rurociagéw o r. 200 mm - wymiana trojnika na siaci
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|57 ba Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kolnierzowe z obudows o §r.100 mm z nasuwka [kl
d.1 $ruby , nakretki i podktadki ze stalf nierdzewnej
1.00 kpi. 1.00
RAZEM 1.00
8|8T 5a Steci wodoclagowe - ksztaltki zeliwne ciénientowe kiglichowe o &r. 106 mm - Iuk |szt.
d.1 MMK 11st 158
2.00 s2i. 2.00
RAZEM 2.00
9157 5a Rury achronne o $r.nom.200 mm m
d.1
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
1087 5a izolagje cieptochronne z keramzyiu luzem na gruncie z zageszezenlem recznymim2
d1 0 gr. warstwy 20 cm
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
1118T 5a [zolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy ¢ 1 om m2
d.1 Krotnosé = 20
1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
12|ST 5a Przebicie otwordw w cianach z cegiel o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szl
d.1 mentowo-wapiennej
1.00 szl 1.00
RAZEM 1.00
13|ST 5a Przejscia gazo 1 wodoszezelne dla rur o r. zewn. 110 mm szi.
d.1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14(ST ba Zabelonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach { Scianach przy szt.
d.1 gtebokosci ponad 10 cm
i.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|8T 5a Wykenanie réznych elementéw drabnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.A elementy betonowe
1.30 m3 1.30
RAZEM 1.30
16|ST 5a Przylacze wadociagowe z rur Zeliwnych kielichowych - rurociag o §r. 160 mm  |m
d.i
20.60 m 20.60
RAZEM 20.60
17|ST 5a Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o §r.nominainej 200-250 mm odc.20
dd Om
1.00 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
181ST 5a Bezynfekcia rurociggdw sieci wodociggowych o &r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1 zmniejszenie za kazde 10 m Om
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1.00 adc.20 1.00
Om
RAZEM 1.60
i9|ST 5a Obsypanie od géry rurociagu piaskiem m2
d.1
12.10 m2 12.10
RAZEM 12.10
20|ST 5a Zasypywanie wykepdw liniowych o cianach pionowych glebokoscido 3.0 m i |m?®
d.1 szeroko$ci 0.8-1,5 m; kat. gr. Ili-IV
35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00
2118T 5a Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V m3
d.1
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
22|57 5a Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim ma
d.1
4.84 m3 4.84
RAZEM 4.84
23|87 ba Wykonanie trawnilkéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l bez nawozenia |m2
d.1
32,25 m2 32.25
RAZEM 32.25
24ST 5a Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placdw z betonowe] kostki brukowej gr. 618 |m?2
d.1 cm - 11-20 elementéw/m2 kostka z demontazu
14.80 m? 14.80
RAZEM 14.80
2 roboty wewnatrz budynku
25|8T 5a Zasuwy odcinajace kotnierzowe diugie o $r. nominainej 100 mm szt.
d.2
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
26(ST ba Zawary kulowe kotnierzowe krétkie o &. nominalngj 100 mm szt.
d.2
2.00 szt, 2.00
RAZEM 2.00
27|87 5a Zawory antyskazeniowe typu EA o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.2
1.00 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
28/ST 8a Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o abjetoci do 1.5 m3 - m3
d.2 elementy betonowe
1.00 m3 1.00
RAZEM 1,00
23iST 58 Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, fi- im2
dz larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto 30%
18.25*0.5 m2 9.13
RAZEM 9.13
30|8T 5a Odbicie tynkow wewnelrznych z zaprawy wapienne] na stropach plaskich, bel-  |m?2
d.2 kach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto
30%
4.84"0.5 m2 2.42
RAZEM 2.42
31|8T ba Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyklych kat.lHl z zaprawy cem.-wap, na me
d.2 Scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonow o powierzehni do 1 m2 w 1 miejscu
9.13 m2 9.13
RAZEM 9.13
32(ST 5a Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lil z zaprawy cem.-wap. na m2
d.2 stropach plaskich, telkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na
podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
2,42 m? 2.42
RAZEM 2.42
33|ST 5a Przygotowanie powierzchni pod malawanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw {m2
d.2 2 poszpachlowaniem nierdwnosci
18.25+4.84 me 23.09
RAZEM 23.09
d34 ST 5a Dwutkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnetrznych sufi- [mé2
.2 tow
4.84 m2 4.84
RAZEM 4.84
35|87 5a Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian jm2
d.2
18.25 me 18.25

Norma 8TD Woersja 4,36 Nr seryiny: 11869 Uzytkownik: Bogdan
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RAZEM 18.25

36{5T 5a Naprawa posadzki betonowsj wraz z pomalowaniem farbg chlorokauczykows  |m?2

d.2

4.84 m2 4.84
RAZEM 4.84
-4 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11869 Uzytkownik: Bagdan



