SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamdwien i przeprowadzania przetargdw na
wykonanie robdt, Swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz

Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”
(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedl w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej

SMB ,JARY” z dnia 25.01.2018 1)

Przedmiot zaméwienia: Wykonanie przylacza wodociagowego i nawodnionej instalacji

p.poz w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i ul. Wiolinowa 3.

Zamawiajacy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12

- 09.09.2019r. -



|. Zamawiajacy:
Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internefowej: www.smbjary.waw.pl
e-mall: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zaméwien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, Swiadczenie ustug i zakup towarodw na rzecz
Spotdzieini Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci regulaminem’.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sig przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujace w Polsce przepisy prawa.

Il. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: Wykonanie przyfacza wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w
budynkach:

— Zadanie A ~ Dembowskiego 2

— Zadanie B — Wiolinowa 3

Szczegotowy zakres prac bedacych przedmiotem zamdéwienia jest przedstawiony w przedmiarze robot, kiory
stanowi integralng czesé ninigjszej specyfikagii istotnych warunkéw zamowienia — Zatacznik nr8 i 9.
Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokoma¢ poprzez wizjg lokalng placu budowy i potwierdzic powyzsze
stosownym o$wiadczeniem w skiadanej ofercie (Zafgcznik nr 2.1 6).

IV. Informacja na temat cze$ci zamdwienia i mozliwos$ci sktadania ofert czesciowych oraz mozliwosci
sktadania ofert wariantowych

1. Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Oferent moze ziozy¢ oferte na jedno lub dwa zadania.
Oferta czesciowa musi obejmowac wszystkie pozycje okreslone w danym zadaniu.

2. Oferta czesciowa musi obejmowaé minimum jedno z zdan.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowej.

V. Informacja na temat przewidywanych zamoéwier dodatkowych

Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zamowien dodatkowych.

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego musi pozostawat w Scistym zwigzku z prawidiowym wykonaniem
zamoéwienia podstawowego, tj wykonanie zamdwienia dodatkowego lub zamowien dodatkowych jest warlnkiem
koniecznym prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego. Zamowieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez kidrego wykonania przed zakonczeniem realizacji zamowienia podstawowego lub rownolegle
z nim, zaméwienie podstawowe nie moze byé prawidiowo wykonane. To, ze zamoéwienie dodatkowe nie zostalo
objete zamoéwieniem podstawowym wynika z faktu, iz zaméwienia dodatkowe muszg byc nieprzewidywalne
(ktarych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia).

Wartos¢ zamdwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamowienia podstawowego.

Vi. Maksymaina liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajacy nie przewiduje w niniejszym postepowaniu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym lub kilkoma Oferentami.

VIl. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postgpowaniu

Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajacy
wyklucza mozliwosc zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadio zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postgpowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przysiuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesicnych na przygotowanie oferty.

VIil. Termin wykonania zamowienia
Zamowienie nalezy zrealizowad w nieprzekraczalnym ferminie do konca | kwartatu 2020 r. od przekazania
(wprowadzenia) placu budowy.



IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych

warunkow; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie musza przediozyé Oferenci

1. W przetargu moga wzia¢ udziat Oferenci, ktorzy speiniajg warunki SIWZ, tj.:

1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlegajg

wykluczeniu z postgpowania. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku wymagane jest dofgczenie do

oferty:

a) aktualnego odpisu z centrainej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skiadania ofert;

b) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert;

c) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawemn zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert;

1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia:

1.2.1. Oferent musi wykazaé, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o

udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy ~ w tym okresie, wykonat minimum

trzy pordwnywalne roboty budowlane wg opisu robot, kazdy o wartosci robot nie mniejszej niz 200 tys. zi.
wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dolgczyé wykaz wykonanych

robot budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie zamaowienia, a

jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i

wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartodci oraz daty i

miejsca wykonania (zgodnie z Zafacznikiem nr 5 do Si 5743

Do wykazu wykonanych robot budowlanych (do oferty) mozna dolaczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty te

zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidiowo ukonczone (referencje).

1.2.2. Oferent musi wykazag, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamowienia, tj. posiadajacymi

potwigrdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

przynaleznosc do wiasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:

~  0s0by do kierowania robotami budowlanymi i branzowymi

- oraz minimum 4 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robot bedacych przedmiotem prowadzonego
postgpowania przetargowego.

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczydé:

a) wykaz osob, ktére bedg uczestniczye w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamewienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SIWZ).

b) uprawnienia budowtane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do whasciwego

samorzadu zawodowego wraz z informacjg o oplaceniu obowigzkowych sktadek od odpowiedzialnosci cywilne;

{np. zaswiadczenia z Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa)

1.3. Znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamowienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww, warunku nalezy do oferty dotgczyé:

- Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ:

- opiacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoscei zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na
kwote nie mniejszg niz 200 tys. PLN (stownie: dwiescie tysiecy zi)

2. Inne o$wiadczenia i dokumenty, ktore nalezy przedtozy¢ wraz z ofertg.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznal sie z warunkami zamdwienia i z zalgczonym wzorem umowy oraz, ze

przyjmuje ich tres¢ bez zadnych zastrzezen - Zatacznik nr 2 {formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokainej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznal sie z

warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania

oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zatgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10% do 14 po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt Xii SIwZ;.



2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia. Peinomocnictwo nalezy dotgczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem
notarialnie.

Uwaga: Ocena spefniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym t. ,speinia — nie
speinia”) ‘

X. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajgcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na pismie, faksem (adres Zamawiajacego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajacego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-maif).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowigzek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badZ o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowej (jak SIWZ).

Xl. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

1. Oferent moze zwrocic sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli
wyjasnien (nie pozZniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamaowienia wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do
kofica dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplyngt po uplywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tres¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrodia zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktorej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentéw skiadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wiazaca dla Ofsrentow.

3. Zamawiajacy umoziiwi Oferentom przeprowadzenie wizji iokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wylaczng odpowiedzialno$¢ za tre$¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia | odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajacy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

Xll. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania si¢ z Oferentami
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczgcych
niniejszego postepowania:
- Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
—  Pan Whtodzimierz Zielinski — sprawy techniczne {tel. 22 644 80 97 wew. 112 lub 781 115 315)
Adres e-mail wspoiny do wiw osob: {(info@smbjary. waw.pl)

Xl Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 5 000.00 zt. (slownie: pieé¢ tysiecy PLN) dla kazdego z
zadan, (za wszystkie zadania ~ 10 000.00 PLN (stownie: dziesiec tysiecy PLN ).

1.1. Wadium musi by¢ wniesicne w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert - termin wnoszenia wadium upltywa w dniu
30.09.2019 r., (wplyw na rachunek Spoéidzielni).

2. Wadium nalezy wplaca¢ przelewem na nastepujacy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za datg wniesienia wadium uwaza sie date wplywu $rodkow pienigznych na konto Zamawiajacego.

2.3. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystriejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajacy zwroci wadium gdy:

- uptyngt termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacji;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4. Zamawiajgcy zwroci niezwlocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu skitadania ofert,

2.5. Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktorego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wnios! zabezpieczenia



- zawarcie umowy w sprawie ninigjszego zamoéwienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
sktadania ofert, . od dnia 01.10.2019 r. Dzier) ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania ofertg.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferig nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedlug takiego samego schematu, stanowigcego Zatacznik
nr 2 do SIWZ,

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

2.1, Spis wszystkich zatgczonych dokumentow (spis tresci — Zalgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ,

2.3. Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dofgczone do oferty mogg byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Oferenta (uwagal — przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegoinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng calosc. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze soba polgczone w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynna dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi byé sporzadzona na pismie, w jgzyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w
jezyku obcym nalezy skiadaé wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobefy
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobefy upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zatgezniki do oferty stanowigce oswiadczenie Oferenta, musza by¢ rowniez podpisane przez
osobe/ly upowaznional/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnos¢ z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentéw
zalgezonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem notariainie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktdrych Oferent naniost zmiany, musza byc parafowane przez osobefy upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byty
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/ly upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiescic oferte wraz z pozostalymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwoch kopertach,
opisanych w nastepujacy sposob:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego, na adres podany na wstgpie specyfikacji istotnych warunkow
zamaowienia, opisana;

»Oferta do przetargu nieograniczonego na wykonanie przyiacza wodociagowego i nawodnionej
instalacji p.poz w budynkach przy ul. Dembowskiego 2 i ul. Wiolinowa 3. Nie otwiera¢ przed
01.10.2019 r., godz, 103"

b) koperta wewnetrzna;

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierad nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skladania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian tub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisane] jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsighiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktorych Oferent
skitadajgc ofertg zastrzegl (w adniesieniu do tych informaciji), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowié oddzielng czesé
oferty, opisang w nastepujacy sposob: .{ajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapic w tgj
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastgpi¢ przeglgdanie
protokotu koricowego postepowania o udzielenie zamoéwienia dokona Zamawiajgcy z tym, e przegladanie
winno nastagpi¢ bez zbednej zwioki.



XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda cene ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczaltowa cena ofertowa musi zawierac¢ wszystkie koszty zwiagzane z realizacjy zamdwienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotern zaméwienia i opisu przedmiotu zamdwienia.
Ryczaftowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowad sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowad réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia {m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikow, oplaty z tytulu zuzycia energii elektrycznej i
wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie opfaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robdt, wywoz
materiatow rozbiérkowych, uporzadkowanie placu budowy po wykonaniu robot, itp.)

3. Cene oferty nalezy podac w nastepujacy sposdb:

ceng bez podatku VAT (netto)
nalezny VAT,

cene {gcznie z naleznym podatkiem VAT {brutto}.

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci sfownej poczytany zostanie za blad co do formy oferty i nie bedzie skutkowad g
odrzuceniem,

. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ ofertg zawierajgcg razaco niskg cene realizacji zamodwienia w
stosunku do przedmiotu zamaowienia.

XVIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozyé w siedzibie Zamawiajacego {j. w Spéldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 2086) nie pézniej niz do dnia 01.10.2019 r. do godziny 10%°. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrocone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami w dniu 01.10.2019 r. o godzinie 10* w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 208 (sala konferencyjna).

XVII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda {odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
{siedzibg) Oferenta, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykenania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajacy przesle
wszystkie informacje, o ktorych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdzialu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystapi do pouinego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszczegdlni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postenowania.

5 W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, zlozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postgpowania Uznaje sig za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktorzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjgtkow okreslonych w Regulaminie udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie robot, $wiadczenie uslug i zakup towardw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY"
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajacy odrzuci
rozpairywang oferte takze, gdy zawiera razgco niska cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zadacd udzielenia przez Oferentow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.,

9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty omylki zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien i
przeprowadzania przetargdw na wykonanie robét, swiadczenie ustug | zakup towaréw na rzecz Spotdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”,

10. Oferty speiniajace wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodiegajaca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, swiadczenie ustug i Zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej SARYY

12. Oferenci, ktorych ziozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktow wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — Zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byc
Krotszy niz trzy dni robocze {chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacii jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokdt z negocjacji, podpisany przez Zamawiajgcego | Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi infegralng czesc¢ ziozonej
przez Oferenta oferty.
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15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacii, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkow zawartych w nigj.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajgeg odrzuceniu, i ktéra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbe punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesylajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktdrzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w misjscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;j.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentow, ktorzy ziozyli oferty, zawiera informacje o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie JI=
wyboru);

— Oferentach, ktdrych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

— Oferentach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacia przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierala bedzie informacje

okreslajgcg miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujgcym Kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmictu zamowienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmictu zamowienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zamowienia — 10pkt

d) wiarygodnosé i doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegdinych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktow, wyliczong w
nastepujgcy sposab:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
Pt = oo x Wy
Cs
gdzie poszczegolne litery oznaczajag;
Py — ilog¢ punktow,
Cn - cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzucenych ofert,
Cs ~ cena ofertowa oferty badanej,
W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia:
Ts
Pz = e x Wa
T
gdzie poszczegdine litery oznaczaja;
PZ —ilogé punktow
Tn — najdtuzszy okres udzielone; gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia
Te — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmictu zaméwienia oferty badanej,
W2 —~ waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) termin realizacji przedmiotu zamowienia - wg nastepujgcego wzoru:
T

Pi= coee X Wa
Ts

gdzie poszczegdlne litery o0znaczajg:

Ps — ilosc punktow,

Tr ~ termin najkrétszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieadrzuconych ofert,
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Ts — termin oferty badanej,

Ws - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodnosé i doswiadczenie oferenta - 10pkt
P4 — oceniana przez czionkow Komisji na podstawie przediozonych dokumentow potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnosé i terminowosé wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna iloéé punktéw: P = Py + P, + P+ P,

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania si¢ w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wyfgcznie z uwzglednieniem waluty polskie;.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzér umowy
(Zatgcznik nr 1).

Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosci wspolnych

SMB"JARY”, (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zakiadce PRZETARGI").

1.1 Zamawiajgcy zastizega sobie mozliwosé dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

aj zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapié w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT:

- zmiany zakresu robét przez Zamawisjacego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastapic w przypadku:

- niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére skutkujg konieczno$cig przerwania robét termin

zakorniczenia robot moze zostag przesuniety o czas przerwy w robotach;

- Wysigpienia nieprzewidywalnych wad lub brakow w dokumentaciji przetargowej;

- Zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robat,

- dziatania sit wyzszych.

c) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajacy poda Oferentowi, ktdrego oferta zostata wybrana w pismie

informujacym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana {uznana za najkorzystniejszg) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowitej podanej w ofercie (lgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacaé je przelewem na

konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427,

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy

(zalgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajacego do ustalania szczegolow zwigzanych z podpisaniem umowy

bedzie Pani Malgorzata $nieguta.

XXIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystuguja zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty Iub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przysiuguje odwotanie.



Zalgcznik Nr 1
UMOWA

Wadniu ... rw Warszawie pomiedzy;

Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlanq adary”

02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12

NIP: 5250011705  Regon: 011037196  KRS: 0000079817
zwanq dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargdw na wykonanie robot, swiadezenie ustug | zakup towardw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ~JARY") zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: wykonanie przytacza
wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach ..o,
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcey, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
wszeikie dokumenty z postepowania przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

: §2.
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sig na dzier podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.

3. Termin zakorczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sig na dzief ... I

4. Nie poZniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koncowego.

§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 832 kodeksu cywilnego w wysokosci netto: ......... .. PLN (slownie:......................... PLN) +
powigkszone o obowigzujgcy VAT — wynagrodzenie brutto w wysokosci ; ............ PLN (stownie..................

PLN}).
2. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji zakresu

rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
§3ust 1.

3. Rozliczenie za wykonane pracg nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokolu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca poniesie koszty zuzycia wody i energii elektrycznej podczas wykonywania robot.

5. Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidiowo wystawione] faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.

Za datg zaplaty uznaje sie date obciazenia rachunky bankowego Zamawiajgcego.

6.W przypadku wystgpienia Wykonawcy o zakwalifikowanie zakresu prac, ktére nalezato uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym, jako zakresu do wynagrodzenia na zasadzie kosztorysu powykonawczego, Zamawiajgcy ma
prawo do nieuwzglednienia powyzszego.

7. Zakres robét wykraczajacy poza wynagrodzenie ryczattowe, wczesniej uzgodniony i potwierdzony protokdtem
Koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy zastosowaniu
nastgpujgcych podstaw:



R= ... zhir-g
Ko= .o, B{(R+S)
Ke= o, % (M)

= % (R + 8+ Kop)

oraz cen jednostkowych materiatow, pracy sprzetu | katalogow jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

§4.
1. W razie wysigpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze byé kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpié od umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust.1 Zamawiajgcy moze odstapié od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujgcych przypadkach:
a) Wykonawca nie rozpocza} realizacii robot w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z
umowy lub wykonuje je nienalezycie,
c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajgcie majgtku Wykonawey lub znacznej jego
Czesci, a takze nastgpifo ogloszenie upadiosci Wykonawey, o czym Wykonawca zobowigzuje sie powiadomic
Zamawiajacego nastepnego dnia po ogtoszeniu,
d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy =z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztaicenia lub restrukturyzacii.
3. Wykonawca moze odstapié od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy powiadomif pisemnie Wykonawce, ze
nie bedzie mogt pokrye zobowigzan finansowych wynikajgcych z umowy.
4. Odstgpienie od umowy moze nastapic wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegotowego
uzasadnienia.
5. W razie odstapienia od umowy, strony umowy sporzadza w terminie do 10 dni od daty odstapienia, protokdt
inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowié, w
tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy,
8. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony umowy ponosi strona
winna odstgpienia od umowy.

§ 5.

1. Za wykonanie robét zgodnie z umowg i wiedzg techniczng oraz oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w §2 ust. 3 odpowiada Wykonawca,
2. Wykonawca ma obowigzek przekazac Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpaczecia czynnoesci odbioru
sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym umowa:
- atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,
- protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedrmioty umowy, jesli takie byly

przeprowadzane,
- o$wiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z:

- dokumentacjg techniczna,

- zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnosé za wilasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas
wykonywania prac.
4. Obowigzki kierownika budowy, jako  upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnil
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia musi byc
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie nie diuzszym niz 3 dni od
daty przediozenia propozycji wylgeznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego kierownika
budowy bedg odpowiadaty kwalifikacjom i do$wiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku z
uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robot.
Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie poézniej niz 5 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktorej mowa w ust. 4. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigeej funkeje kierownika robot nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest w petnym zakresie zrealizowac roboty objete umowsg z wiasnych materiatow i
sifami wiasnymi, z mozliwoscig udziatu podwykonawcow.

Materialy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujacych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

Na kazde zZgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzer, badan potrzebnych do przejecia |
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robst podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawigjgcego
za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

8. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé réwniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8. Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete niezwiocznie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o ich wystapieniu -
Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) a kosztem usunigcia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca,

§6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy a cigzgeyeh na
Wykonawcy, Wykonawca placi Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar pienigznych, ktdrych tytuly i
wysokos¢ okresla sig nastepujaco:
&) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia na jakie zawarto umowe za
kazdy dzien zwioki:
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia calkowitego za przedmiot zamdwienia za kazdy dzien zwioki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad:
¢} z tytufu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w przypadku zwioki Zamawiajgcego w zaplacie naleznego mu wynagrodzenia moze dochodzié
zaplaty na zasadach ogoinych.
3. Jezeli kara pieniezna z ktoregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosla szkode moze dochodzic odszkodowania Uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie
wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich Scislym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.
4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedziaing za niedopelnienie
postanowien umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.
5. Kara pienigzna powinna by¢ Zapfacona przez strone, ktéra naruszyla postanowienia umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem zapfaty.
8. Zamawiajacy w razie zwioki w zaptacie kary moze potrgcié nalezng mu karg z naleznosci Wykonawcy.

§7.

1. Wykonawca wnidst w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty
ustalone] jako wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy (ceny brutto oferty), co stanowi kwote:
................................. PLN (stownie:
............................................................................................................... fee e PLNDL
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi PO wygasnigciu roszczen z tytulu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu
gwarancji jakosci.
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4. W przypadku zmiany ustalonego § 3 ust. 1 wynagrodzenia za wykonania przedmiotu umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiednie] wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace w
oparciu o fakture koncows.

§8.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu umowy, o ktérych Zamawiajgcy wiedziat w
chwili jego odbioru koncowego.
2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasng w terminie ........................
liczgc od daty wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad,
ktore wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czesci, lub z jakiegokolwiek dzialania
lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiajgcy moze dochodzié roszezeh z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
5. Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktére muszg uwzglednia¢ postanowienia ninigjszej
umowy,
6. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarangji.
7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg zastosowanie
majg przepisy kodeksu cywilnego.

§9.
Spory wynikle na tle realizacii niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesé bedg
mialy zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

§ 11,
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy i jej zatgcznikow wymagaja, pod rygorem niewaznosci,
formy pisemnej w postaci aneksow,

§12.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Zafgcznik nr 2
Pioczec wykonawey
FORMULARZ QFERTY

1. Oferta ziozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
»Wykonanie przylacza wodociggowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach przy ul.
Dembowskiego 2 i ul. Wiolinowa 3.

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia:

UWAGA

Obmiar robot zatgcznik nr 9 obejmuje caty budynek i nalezy z niego korzystaé jako przykiad pozycji z
podaniem nowych wartosci obmiaréw.

Cena ofertowa za realizacje zamoéwienia na zadanie B — Wiolinowa 3 ma obejmowac¢ tylko instalacje

zaznaczona w projekcie kolorem niebieskim {zapis w opisie technicznym I. 4.)

instalacja instalacja przylacze

Zadanie Adres wodociggowa elektryczne wodociggowe RAZEM

wartosé netto

A Dembaowskiego 2

B Wiolinowa 3

RAZEM NETTO

1. Termin realizacji zamdwienia od przekazania placu budowy (podany w tygedniach):
— zadanie A -~ Dembowskiego 2 - ....... tygodni

— zadanie B - Wiclinowa 3 - ....... tygadni
2. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): ............ccoceeeien,
3. Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
4. Podstawy do kosztorysu dia ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych:

R= ziir-g
Ko = oo, %{R+S)
Ke= o, % (M)
L=, % (R+ S+ Ko)
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5. Ninigjszym o$wiadczam, ze:
— dokonatem wizji lokalne] placu budowy (zalgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zamowienia i
przyjmujg je bez zastrzezen;
- zapoznaiem sie z postanowieniami zalgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen;
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamdwienia;
- Jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia skladania ofert podanego w SIWZ;

8. Oferta zostata zlozonana .......... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnione]
do reprezentowania Wykonawcy
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e . Zaigcznik nr 3
Pieczec wykonawey

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n
“ Wykonanie przytacza wodociagowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach:

— Zadanie A — Dembowskiego 2

— Zadanie B — Wiolinowa 3

a takze w oparciu o Regulamin udzielania zamowieti i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét,
swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do wykonania dziatalnoéci i czynnosci bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia:

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

- znajduje sig w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia:

- nie zalega* z optacaniem podatkow (urzad skarbowy) i skladek na ubezpieczenia zdrowotne | spoteczne (w
stosunku do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoleczneqo)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia

* - w przypadku zalegania z wiw optatami nafezy zalqezyé zaswiadczenie, e Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozifozenie na raty zaleglych piatnosci fub wstrzymanie w calosdcei wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed upfywem terminu skiadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawniongj
do reprezentowania Oferenta
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Piccze¢ Oferenta

Zalgcznik nr4

Wykaz oséb przewidywanych do wykonania zamowienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imig i nazwisko kierownika robot - nalezy zalaczy¢ kserokopie potwierdzajgce

kwalifikacje i przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /witym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zamoéwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawdd/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana

ilosé

Zawdd/podstawa do

dysponowania osobg

Przewidywana

ilos¢
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Zalgcznik nr 5
Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat rob6t budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i warto$cig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartoéci oraz daty i miejsca
wykonania

Okres Wartosé
realizacji przedsiewziecia |

Nazwa przedsiewzigcia Inwestor

R |
1ﬁ 1

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawniongj
do reprezentowania Oferenta



e Zalgcznik nr 6
Pieczed Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n
Wykonanie przylagcza wodociagowego i nawodnionej instalacji p.poz w budynkach:

— Zadanie A — Dembowskiego 2
--  Zadanie B — Wiolinowa 3
oéwiadczam, ze dokonatem wizji lokalne] miejsca realizacji przedsigwzigcia, zapoznatem sie z

warunkami i faktycznym zakresem zamodwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zamowienia i zawarcia umowy.

do reprezentowania Oferenta
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................................................. Zatgcznik nr 7
Fieczeé Oferanta

Spis dokumentow skiadajacych sig¢ na oferte:

TSP R Do OSSP P SR ST E IR
1 TP OO S P TS SSCTE P
T e eev e er st e e e st e s ee e £ b2 R4S AR SRR 8RR LA RS

1= SOy OO RSN R PTTSO NI IR

Péapfs wraz Z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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REMONT Z PRZEBUDOW,

zatoeznik nt 8.

A ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPO7.

Obmiar
Lp. | Podstawa ] _Opis i wyliczenia [jm.] Poszez.
OBMIAR: REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PROZ.
i POMPOWNIA PPOZ.
1.1} 45330000-9 Pompowrnia wody ppoz.
1| Ksztaltki | Ksztaitki do wykonania instalacji ppoz - potgczenia kpl.
d.1.1| rowkowane rowkowane ocynkowane firmy Groove Lock
TYCO
wycena
indywidualna
1 kpt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 2-18] Kolana zeliwne cisnieniowe koinierzowe ze stopkg o §r, szt.
dt.1f 0114-03 | 100 mm
1 szl 1,00
}; RAZEM 1,00
3 KNR-W 2-15] Filr siatkowy zeliwny kotnierzowy o . rur przytacznych szt.
d1.1) 052706 | 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rar stalowych o szt
d1.4 0130-08 | nominainej 80 mm o polgczeniach rowkowanych
,j 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
SIKNR-W 2218 Kolana zeliwne cignieniowe kolnterzowe o r, 100 mm szt
d1.1j 011403
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
6] KNR 2-15 Przepustnica Migdzykoinierzowe SYLAX DN100 szt
d. 1.1  0409-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
7| KNR-W 2-78 Zwezka Zeliwna cisnieniowa dwukofnierzowa o &r. 100 x szt
dt1[ 0114-03 |80 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 KNR 2-15 Laczniki amontyzacyjne ZKB, Danfoss Soola DN 80 szt
d.1.1) 0409-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
L 9 KNR7-07 | Zestaw pompowy Hydro Multi E CRE 15-4 GRUNDFQOS kpl.
d.1.1 0101-04 | (nrkat, 99133210) -
z2,0.3.8. '
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10l KNR 7-08" | Uklad pomiarowy typ UP DR 50 (wilo) ukt.
d.1.1] 0103-03
1 ukt, 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR-W 2-18 Trojnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy o sr. 100/100/100 | szt
d.1.1 0114-03 | mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-15 Zawory antyskazeniowy EA 453 Danfoss DNTOO szt .
d. 1.1}  0409-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR-W 2-5 Zasuwy zeliwne Kinows dia cisnien 1.6 MPa o sr. szt
D.H 0523-03 neminaingj 100 mm, ze wskaznikiem potozenia klina
|_ 1 szt. 1.00
[ RAZEM 1,00
14| KNR 7-08 Presostat KP| 38 ukk.
d.1.1] 0301-02
}j | 1 ikl 1,00
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REMONT Z PRZEBUDOWA

ISTNIEJACEJS INSTALAC] HYDRANTOWEJ PPOZ,

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
15{ KNR-W 2-15] Dodatk] za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt
d1.1] 0115-02 |o potaczeniu sztywnym o &r, nominalnej 50/15 mm -
z.5z.3.3. | hydrofomie, katlownie itp. - kréciec nakfadkowy acynk. z
9903-1 odejsciem gwintowanym fig 730 i 60,3 x21,3 pod
analogia manometry i presostat
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W 2-15 Zawory spustowe o &r. nominainej 25 mm szt
d1.1] 0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17[ KNR-W 2415 Szybkoztacze typ SUT" szt.
d.1.1] 0130-03
poz.16 szi. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNR-W 2-15] Bodatki za podejscia doplywowe w rureciggach stalowych | szt
d1.1 0115-06 |o polaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 100/25 mm -
2.82.3.3. | hydrofornie, katlownie itp. - kréciec nakladkowy ocynk. z
9903-1 odejsciem gwintowanym fig 730 1i 14,3 x33,7 -
analogia | odwodnienie instalacji hydrantowej
poz. 16 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 2-15 Przepustnica migdzykolnierzowe SYLAX DNSD z szt.
d.1.1]  0409-04 | sitownikiem
1 szt. 1,60
RAZEM 1,00
20{ KNR-W 2-157 Dodatki za podejscia doplywowe w furociggach stalowych kpl.
411 0122-05 | do reduktora cisnienia o polgczenty sztywnym o sr.
2.52.3.3. | nominatnej 50 mm - hydrofornie, kotiownie itp. -
9903-1
analogia
1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR-W 2-15] Reduktor cisnienia SYR 315 z manometrem = kielichami szt.
d.1.1)  0525-04 gwintowanymi o &r. nominalnej 50 mm, z manomeirem
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
22/ KNR-W 2-15] Dodatki za padejscia dophywowe w rurociagach stalowych | szt
d.1.1 0115-02 | do zaworéw czerpainych o polgczeniy sztywnym o §r.
z.5z.3.3, nominainej 20 mm - w technologi potaczen rowkowanych -
9903-1 nawiertka siodlo 88,9 x 3/4" - Spust na instalacjg bytows
1 szt, .00
RAZEM 1,00
23[KNR-W 2-15 Zawory kulowe odcinajgce ze gczkg doweza | zaslepka | szt.
d.1.1 0130-02 |osr nominainej 20 mm
1 SZ1. 1,00
RAZEM 1,00
24/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacii wodociggowych z rur z tworzyw | szt
d.1.1] 0132-08 sztucznych o sr. nominainej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR-W 2-15] Zawer zwrotny antyskazeniowy typ EA g sr. nominalnej 50 | szt
d.1.if 0132-06 | mm {przed wymiennikiem CwW)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26/ KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacii waodociggowych z rur z tworzyw | szt
d.1.1] 0132-07 sztucznych o §r, nominainej 65 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt
d.1.1] 07132-08 Sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
1 ! szt 1.00

-3-

Ylntma EXPERT ‘Mersjia 510100 11 Nr Seviny 2442 aytkowrk INTER-PROJEKT Daruel #longwsia




REMONT 2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) INSTALAG HYDRANTOWEJ PPOZ.

Cbmiar
[ﬁ Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
28 KNB-W 2-18 Dwuztaczki g sr. nominainej 50 mm szl.
d.1.1) 0430-06
2 SZL. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNR-W 2-15 Dwuziaczki o sr, nominalnej 65 mm szt.
d-1.1]  0430-07
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
30[ KNR-W 2-15 Dwuzlgezki o r. nominalriej 80 mm Szt
d.1.1] 0430-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR-W 2-15] Dodatki z3 podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.1] 011506 {o polaczeniu sztywnym o &, nominalnej 100/15 mm -
2.52.3.3. | krdcieg naktadkowy ocynk. z odejsciem gwintowanym fig
9903-1 772111 114,3x21,3 - ped manometry | presostat
analogia
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
32[KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.1 0115-06 |o polgczeniu sztywnym o ér. nominainej 80/15 mm -
z.52.3.3. | krociec haktadkowy ocynk, z odejsciem gwintowanym fig
9903-1 7721 11889x21,3- pod manometry
analogia
poz. 16 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR-W 2-15 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt
d.1.1] 0530-04
3 Szt 3,00
RAZEM 3,00,
34| KNR-W 2.20 Polaczenia kolnierzowe na rurociagach o sr, 80 z ppfi90 | szt
d. 1.1} 0313-04 mm - potgczenie wody bytowej z PomMpownig
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja hydrantowa
35| KNR-W 4-02 | Demantaz ruraciggu stalowego ocynkowanego o $r. 65-80 | m
d.2[ 0120-04 | mm
(39 + 31) + 21 m 91,00
] RAZEM 91,00
36| KNR-W 4-0Z| Demmontaz skrzynki hydrantowej $ciennegj Szt
d.2{ 013905
11+8 szt 19,00
RAZEM 19,00
37| KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu sciennego o sr. 52 mm szt.
d.2] 0138-02
poz.36 szt 19,00
RAZEM 19,00
38/ KNR-W 4-02| Demontaz skrzynki hydrantowsj wngkowej szt
d.2| 0139-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39 KNR-W 4-02] Bemontaz nasady tocznej szt
d.2[ 0138-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNR-W 2.15 Rurociagi stalowe acynkowane Dn. 100 mm o m
d.2] 0107-08 | polaczeniach rowkowanych, w sieciach
2.0.2.5. 9901 przeciwpozZarowych - sciany z betonu 2wirowego
{31+15)+ 16,0 m 48,50
L RAZEM 48,50
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJE HYDRANTOWE] PPOZ.
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
41| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane Dn. 80 mm o polgczeniach| m
2| 0107-07 | rowkowanych, w sieciach przeciwpozarowych - sciany z
z.0.2.5. 9901 | betonu zwirowego

(11+3)+110 m 53,00
RAZEM 53,00

42| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (2P, PN20) o sr. m
d2| 0111-08 | zewnetrznej 90 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych
9 m 9,00
RAZEM 9,00

43| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PN20) o 4r. m
a2l 0111-07 | zewnetrznej 75 mm o polaczeniach zZgrzewanych, na
scianach w budynkach mieszkalnych

15 m 15,00
RAZEM 15,00
441 KNR0-34 | Izolacja ruraciggow Sr. 89 mm otulinam; Tubolit - m
d.2; 0101-13 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N} - w pompowniach
2.0.3.1. 9903
-1
11+9 m 20,00
RAZEM 20,00
45| KNR0-34 | [zolacja rurociagdw r. 75 mm otulinami Tubolit - m
d.2| 010113 | jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) - w pompowniach
Z.0.3.1. 9903
-1
7 m 7.00
RAZEM 7,00

46| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obejsc elementéw konstrukeyjnych | szt
d.2) 011808 |w rurociggach stalowych o potgczeniach rowkowanych o
2.0.2.5, 99G1] r. nominalnej 80 mm - sciany z betonu Zwirowego

3 ral 3,00
RAZEM 3,00
47 KNR(-34 | Izolacja rurociagdw Sr. 114 mm otulinami kauczukowymi m
d.2| 0103-06 |gr. 13 mm {J} - zasilanie do zestawu pompowego od
wodomierza
18 m 18,00
RAZEM 18,00

48] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 89 mm otulinami kauczukowymigr. | m
d.2f 0103-06 13 mm (J)-pompownia

3 m 3,00
3 RAZEM 3,00
491 KNR 2-05 | Wspornik stalowy u podstawy pionu hydrantowego szt
d.2l 0201-11
wycena
indywidualna
i szt 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR 2-15 | Zawory zwrotne kolnierzowe DN 80, FIG 287 Zetkama szt,
d.2| 0409-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51] KNR2-15 | Zasuwy zeliwne kainierzowe o 2r. nom. 80 mm szt
d.2| 0411-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
52| Ksztaltki | Ksztahki do wykonania instalacji ppoz - polgczenia kpl.
d.2) rowkowane | rowkowane ocynkowane firmy Groove Lock
TYCO
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ,

Cbmiar
Lp. rodstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53| KNR-W 2-15 | Kréciec nakladkowy ocynk. Z odej$ciem gwintowanym fig | szt.
d.2| 0115-06 | 7721fi 88,9 x33,7 pod spust
z.sz.3.3.
9903-1
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o §r, nominainej 25 mm szt.
d.2l 0130-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR-W 2-15} Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt
d.2| 0115-03 | do zaworow spustowych, ¢ $r. nominalngj 25 mm - pod
z.52.3.3. | spust
9903-1
poz.54 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15| Prdba szczelnosdci instalacji wodociggowych z rur m
d.2| 01286-02 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych
poz.40 + poz.41 m 101,50
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci prob
1 prob 1,00
tgczna diugosé rurociagu RAZEM 101,580
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
57FKNR-W 2-15} Plukanie instalacji wodociggowej w budynikach m
d.2p 0128-01 mieszkainych
1,00 + poz.56 m 102,50
RAZEM 102,50
58| KNR-W 2-15] Nasada tloczne 75/110 szt,
d.2| 0138-02
1 sz 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR-W 2-15| Pokrywa nasady 75 z met.pow. szt,
d.2| 0142-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR-W 2-15| Szafka do przyigcza strazackiego SP 400Z w wykonaniu | szt,
d2| 0142-01 zewnetrznym
1 5zt 1,60
RAZEM 1,00
61| KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe nascienne SP400Z szt.
d2[ 0142-01
3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
62} KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe nascienne SP5202 s2t,
d.2l 0142-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63| KNR-W 2-15 | Szatki hydrantowe nascienne SPQC 650-2 z reduktorem | szt.
d.2j 0142-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
B4{ KNR-W 2-15] Zawaor hydrantowy o sr. nominalnej 50 mm montowany w | szt.
d.2| 0138-04 | szafkach hydrantowych
poz.61 + (poz.62 + poz.63) * 2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
65 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach stalowych | szt.
d.2| 0115-08 | ocynkowanych do hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o
sr. nominalnej 50 mm
poz.64 + 0 szt. 18,00

-5.
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REMONT Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJE HYDRANTOWEJ PPOZ.

Qbmiar
Lp. Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15,00
56 Praba wydainoéci hydrantdw szl
d.2| kalk. wlasna
poz.64+0Q"2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
67 Oznakowanie hydrantdw naklejkami samoprzylepnymi szt
d.2f  wycena
indywidualna
poz.61 + poz.62 + poz.63 szt 12,00
RAZEM 12,00
68 KNR 4-01 | Przebicie otwordw o powierzchini do 0.05 m2 w sz,
d.2| 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm -
: stropy
i1 szt. 11,00
RAZEM 11,00
68 KNR 4-01 | Zabetonowanie olwordw w stropach o powierzchni do 0.1 | szt
d.2| 0206-02 | m2 przy giebokosci ponad 10 cm ww tym likwidowanego
piont
poz.68 + 8 Szt 19,00
RAZEM 19,00
70 KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w szt
d.2| 0208-03 elementach z betonu 2wirowego o gruboscido 3D cm -
sciany
7 szt. 7,00
RAZEM 7.00
711 KNR 4-01 | Zamurowanie przebic w scianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt
d.2} 0323-04 | ceg.
poz.70 szt 7,00
RAZEM 7,00
721 KNR 4-071 | Wykonanie tynku zwykiego kat. |l z zaprawy szt
d.2| 0706-03 | cementowo-wapiennej w migjscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
poz.69 Eran 19,00
RAZEM 19,00
73] KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwykiego kat, 11l z zaprawy szt.
d.2] 0706-01 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych
przebictach o powierzchni 1 miegjsca do 0.10 m2 na
Scianach
(0+0+poz.71)* 2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
74 KNR-W 4-01 | Uzupeinienie cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komdérkowego - zamurowanie przejscia w piwnicy
pomigdzy klatkamil i |l
06*1,1*22 m3 1,45
RAZEM 1,45
75 KNR-W 4-011 Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.lll z m2
d.2} 0711.05 | zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokatnych
na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow o powierzchni do 2 m2 w 1 migjscu -
zamurowanie przejscia w piwnicy pomiedzy klatkami [ i 1l
117222 m2 4,84
RAZEM 4,84
76| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2l 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci w tym sciany po likwidowanym pionie
poz.75 + {poz.73 + poz.72 + poz.83 + poz.68 7 2,5) ' 0,5 m2 54,79
RAZEM 54,79
77 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 120401 tynkdow wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
z.5z.2.3.
poz.72* 0,5 m2 9,50
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REMONT Z PRZEBUDQWA ISTNIEJACE INSTALACI HYDRANTOWEJ PPOZ.

Otmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcez. Razem
RAZEM 9,50
78] KNR 4-01 | Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2[ 1204-02 { tynkdw wewnetrznych $cian - kiatki schodowe
z.52.2.3.
poz.76 - poz.77 - poz.79 m2 30,09
RAZEM 30,09
79| KNR 4-01 i Dwukrotne majowanie farbami olejnymi starych tynkdw m2
d.2| 1208-04 | wewnetrznych scian z jednokrotnym szpachlowaniem -
z.52.2.3. kiatki schodowe - naprawa lamperii w miejscach
demaontowanych piondw hydrantowych
poz.69*16*0,5 m2 15,20
RAZEM 15,20
80| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych m2
d.2] 0353-10
(0,9+0,8)*2,0 m2 3,40
RAZEM 3,40
81| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine ppoz EI60 o wymiarach 90x200 kpl.
d.2| 1203-01 | wyposaZzone w zamek "ABLOY"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine ppoz £180 o wymiarach 80x200 kpl.
d.2| 1203-01
4 kpl. 4,00
. RAZEM 4,00
83| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat.Hi z m
d.2| 0708-03 | zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
09+0,8+20%4)*2 m 19,40
RAZEM 19,40
84| KNR2- Przejscia ppoz przez stropy dla rur z niepalnych - szt
d.2] 15/GEBERIT | Wypeinienie weing mineralng i masg Promaseal Mastic
0317-03 | przy grubodci warsty 15 mm zgodnie z kartg katalogowsg
przejs¢ ppoz Promat dla rur stalowych dn. 80 mm
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
85| KNR 2- Przejscia ppoz przez sciany dla rur z niepainych - 5zt
d.2] 15/GEBERIT| Wypelnienie welng mineralng i masg Promaseal Mastic
0317-03 | przy grubosci warsty 15 mm zgodnie z kartg katalogows
przejsé ppoz Promat dla rur stalowych dn. 100 mm 1 szt
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
86| KNR2- Przegrody ppoz PROMASTOP. -UniCollar., kolnierz szt.
d.2| 15/GEBERIT| ogniochronny E| 120
0317-01
3+4 szt. 7,00
RAZEM 7,00
87| KNR-W 4-01 { Wywiegzienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-08 | skrzyniowymi na odleglosé 20 km
0109-10
0+0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Roboty ziemne
1] KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1] 0417-01 budowa
Krotnosé = 2
226 m 22,60
RAZEM 22,60
2| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1| 0417-02 rozebranie
Krotnosgé = 2
poz.1 m 22,60
RAZEM 22,60
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki belonowej 14x12 cmiub | m2
d.1.1] 0807-1 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin piaskiem
4,5y%15 m2 6,75
RAZEM 6,75
4] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, z plyt betonowych 50x50x7 cmna | m2
d.1.1} 0815-02 podsypce piaskowej - opaska
05*2,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
5] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na m
d.1.1} 0814-05 podsypce cementowe-piaskowej
1,5%1 m 1,50
RAZEM 1,50¢ -
6| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.1] 0201-06 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegitosé do 1 km
((poz.1-poz.27}*0,8*((1,88+2,04)/2+0,2)) 32,49
A (Obliczenie pomochicze} EEEE S
32,49
poz.6 A * 70% m3 22,74
RAZEM 22,74
7] KNR 2-01 { Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1f 0317-05 gruntach suchych kat.lil-IV z wydobyciem urobku lopatg
lub wyciggiem recznym glebokosé do 3 m
poz.6 A™* 30% m3 9,75
RAZEM 9,75
KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1.1] 0324-02 | glgb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami} w gruntach
nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérka - pod rurociag
((poz.1-poz.27)* ((1,88+2,04)/2+02))* 2 m2 81,22
RAZEM 81,22
9{ KNR-W 4.01 | Przywoz piasku samochodami samowyladowczymi z m3
d.1.1[ 010905 | odlegloséi 15 km
0109-08
poz.11* 0,15 + poz.10 * 0,2 m3 5,26
RAZEM 5,26
10l KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podloza z materiaiow sypkich o grub.20 m2
d.1.1] 0501-03 cm-podsypka pod rurociag i rure ostonowag AROT
analogia
{poz.1-poz.27)*08 m2 15,04
RAZEM 15,04
111 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podloza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.t.1}  0501-02 15 cm - obsypka rurociggu i rury ostonowej ARQOT
(poz.1-poz.27)* 0.8 m2 15,04
RAZEM 15,04
12 Obstuga geodezyjna trasy przylacza preyt
d.1.1 .
1 przyl 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| wg cennika | Nadzorowanie robdt zwigzanych z przebudowa jednego szt
d.1.2 Veoli medium uzbrojenia podziemnega kolidujgcego z siecig
ciepfownicza lub przebudowywanego w bezposrednim
sgsiedztwie sieci cieplowniczej oraz za wykonanie
odkrywki sieci ciepine} w miejscu kolizji z projektowanym
przylgczem,
Krotnosé = 2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27| E-0510 1200 | Przepusty z rur ochronnych stalowych wykonywane m
d.1.2 -03 metodg podkopu o dl. jednostronnego podkopu do 3 mw | rury
gruncie kat. Ili
1,8+2,0 m 3,80
rury
RAZEM 3,80
28] KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng rur stalowych o | m
d.1.2y 1212-37 | $r. ponad 200 do 300 mm - wewnatrz i na zewnatrz
Krotnog¢ =2
poz.27 m 3,80
RAZEM 3,80
29| KNR-W 2-18 | Monta2 konstrukeji podwieszen ruraciagow i kanalow o kpl.
d.1.2f 0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m - pod rurociag kanalizacyjny
1 kpl. 1,00
RAZEM] 1,00
30| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o | kpl.
d.1.2] 0803-068 | rozpigtosci elementu 4.0 m - pod rurociag gazowy
p0z.29 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 2-18 | Podiagczenie instalaciji do sieci wodociggowych - trojniki kpl.
d.1.2| 0801-04 | whudowane do istniejacych rurociagéw o ir. 200 mm - typ
MMA 200x100kx200
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - - kraciec bogy Dn 200 szt.
d.1.2| 0114-05
z.5z.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - Nasuwki typ U Din 200 szt.
d.1.2] 0114-05
z.sz.3.9.
9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR 2-18 | Podlgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy szt
d.1.2| 0908-05 | zeliwne koinierzowe klinowe owalne o $r. 100 mm z
obudows i skrzynka uliczng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2] 0114-03 | kolnierzowe o sr. 100 mm - tacznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed wysunieciem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-18] Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe z | m
d.1.2t 0103-02 | zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka cementows o
z.52.3.9. | polgczeniach elastycznych pokrytych aktywng powlokg
9907 antykorozyjng na bazie stopu cynku z aluminiumo $r.
nominainej 100 mm - wykopy umocnione
poz.1 - poz.37 m 17,60
RAZEM 17,60
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe z | m
d.1.2| 0103-02 | Zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powloka cementows o
z.52.3.9. | polgczeniach bickowany pokrytych aktywng powlokg
9807 antykorozyjng na bazie stopu cynku z aluminiumo sr.
nominalnej 100 mm - wykopy umocnione
5 m 5,00
RAZEM 5,00
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.2] 0113-02 [ kielichowe o 4r. 100 mm - kolano zeliwne kielichowe <45
z2.52.3.9. dn 100 - zalamanie trasy w picnie
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe szt.
d.1.2] 0113-02 | kielichowe o $r. 100 mm - luKi Zeliwne kielichows <11 dn
2.52.3.9. | 100 - zalamanie trasy w pionie
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR 2-19 | Przejscia rurociagu przez $ciany z betonu zwirowego o przej
d.1.2| 0217-08 | grubosci do 30 cm o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur
stalowych o ér. 150 mm
1 przej 1,00
RAZEM 1,00
471 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne typ WGC Integra dla rur dn 100 szt
d.1.2| 0115-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00}
42| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki Zellwne cisnieniowe szt
d.1.2| 0114-03 | kolnierzowe o $r. 100 mm - facznik rurowo-kolnierzowy
ERK 100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43[KNR-W 2-18 ] Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy | kpl.
d.1.2| 0206-03 |o0ér100mm
3 kpl, 3,00
RAZEM 3,00
44/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - zwezka Zeliwne cisnieniowe szt
d.1.2] 0114-03 kotnierzowe o ér. 100/80 mm
2 szt 2,00 g
RAZEM 2,00
45| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do kpl.
d.1.2] 012501 wodomierzy srubowych o $r. nominalnej 50 mm
1 kpi. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15| Zawory antyskazeniowe typ EA453 o $r. nominalnej 100 szt.
d.1.2] 0522-04 |mm
1 szl 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 2-18 | Proba szczelnodci sieci wodociagowych z rur zeflwnych prob
d.1.2[ 0801-01 cisnieniowych, o $r.nom, 80-100 mm .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
48] KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o odc.
d.1.2; 0707-01 sr.nominainej do 150 mm 200
m
1 odc, 1,00
200
m
RAZEM 1,00

_5-
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A9 KMR-W 2-18 | Jednokratne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominainej jodc.
d.12] 0708-01 |§do 150 mm 200
m
1 ode. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
50 Badanie bakteriologiczne wody w przylaczu wiot
d.1.2
1 wiot 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe +
pod zestaw wodomiarowy
0,45 m3 0,45
RAZEM 0,45
52] KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza szt.
d.1.2] 0144-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53] KNR-W 2-15 | Demontaz obustronnych podej§¢ do wodomierzy kpl.
d.1.2] 0125-1 srubowych o ér. nominalnej 80 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
S4[KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwratnego lub zaporowego szt.
d.1.2] 0423-05 | kotnierzowego o §r. 100 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
SB[ KNR 4-06] | Demontaz tréjnika zeliwnego kielichowego o srednicy kpl.
d.1.2l 0212-04 | nominalnej 200/80 mm (likwidacja istniejacego miejsca
wlaczenia przylgcza dn 80)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
56| KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej koinierzowej o srednicy kpl.
d.1.2y 0221-01 nominainej 80 mm z cbudowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR-W 2-18 | Wypelnienie rurociagow do umartwienia piaskiem m
d.1.23 0310-01
9 m 9,00
RAZEM 9,00

-B-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 40 cmw otw.
1209-1201 | scianach lub stropach z betonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2l KNR-W 4-03 | Machaniczne wykonanie stepych otworow o glgbokosci do | otw.

1008-05 | 8 cmi ér.do 10 mm w podlozu betonowym

140 otw. 140,000
RAZEM 140,000
) 3l KNNRS | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych MG | szt
1201-03
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
4 KNNRS5 | Elementy konstrukcyjne {uchwyty kensclki,haczyki) - szt.
1104-05 | przykrecanie do gotowego podioza na stropie (1
mocowanie)
140 szt 140,000
RAZEM 140,000
S[KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju zyt do 12.5 m
0214-02 | mm2 ukladane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo/(NYHXHSx6mm/
32 m 32,000
RAZEM 32,000
B|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o iacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 [ m

0214-01 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczof{NJHXH2x1,5mm/

2 m 2,000
RAZEM 2,000
7t KNNR3S5 | Skrzynki i rozdzielnice skizynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
0405-06 | z konstrukcja mocowang do podtoza przez
przykrecenie/Tablica TPP (kompletna wg schematu)/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pad rury winidurowe ukiadane m :
0101-04 pojedynczo z przygotowaniem podioza mechanicznie -
przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu
betonowym
35 m 35,000
RAZEM 35,000
9| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukladane n.t. na m
0110-01 gotowych uchwytach
35 m 35,000
RAZEM 35,000
10| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0214-01 uktadane na gotowych uchwytach bezérubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo/YDY
4xdmm/
20 m 20,000
RAZEM 20,000
11[KNR-W 5-08 | Przewody kabetkowe o lacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0214-01 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w
korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo/YDY
3x1,5mm/
: 15 m 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR-W 5-08 | Ukladanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w m
* 0602-05 | ciagach poziomych na wspornikach macowanych na
betonie z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do 120
mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
.2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
13] KNNRS | Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do |szt.z
1203-11 16 mm?2 pod zaciski lub bolce yi
10 szt.z 10,000
yt
RAZEM 10,000
14| KNNRS5 | Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do jszt.z
= 1203-10 1 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
8 szt 8,000
- g
. RAZEM 8.000
15/ KNNR5 | Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do [szt.z
1203-08 | 2.5 mm2 pad zaciski lub bolce yt
50 szt.z 50,000
yi
RAZEM 50,000
18| katkulacja | Modernizacja istniejacej rozdzieinicy gidwnej budynku kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17} kalkulacja | Uszczelnienie przejscia ppoz masg ognicodporng kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18] kalkutacja | Zabudowa kabli zasilajgcych ppoz. | zabudowa kpi
wlasna rozdzielnicy drzwiami ppoz.
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
19) KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad [pomi
0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
20| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad pomi
0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
21 KNR-W 5-08| Sprawdzenig samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
6 pomi| - 6,000
ar .
RAZEM 6,000
22| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar [pomi
080203 | rezystancji uziemiania - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
-3-
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‘Wiolinowa 3 inst hydrantowa P

PRZEDMIAR

zd!’q’czm:k nr 9

Lp. Nr spec, Opis | wyllczenla jamn Poszcz Razem
techn.
-1 . Instalacja hydrantowa projektowana . _ . :
158T7b Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. nominalnej 50 mm ¢ polgczeniach gwintg- m
da wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
17.00 m 17.00 ¢
RAZEM 17.00
28T7b Rurociagi stalowe ocynkowane o &r. naminainej 80 mm o polgczeniach gwinto-  m
d.i. wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
183.00 m 183.00 @
RAZEM 183.00
38T7b Rurociggl stalowe acynkowane o 3r. nominainej 100 mm o polgczeniach gwinto- m
d.1 wanych, na §cianach w budynkach miaszkalnych
135.00 m 135.00 |
' . RAZEM : 135,00
4.85T7b Wykonanie konstrukeji wsparcze] pa plony 1 paziomy z materiaiu posiadajgcego kpl i
d. 1 atesty i aprabaty ppoz
1.00 kpl ; 1.00 i
: . RAZEM ; 1.00
58T7b Dadatki za podejécia doplywows w rurociggach stalowych do zaworow czerpal- szi. i :
d.1i nych, bateril, mieszaczy, hydrantaw itp. o potgezeniu sztywnym o & nominalnej :
' 50 mm
28.00 szl. . 28.00 ;
j _ RAZEM ; 28.00
5:8T7h Zawor hydrantowy o ér, nominalnej 50 mm monlowany na Scianig szl :
d.1i ; .
28.00 szt. i 28.00 |
RAZEM 28.00
78T7b Regulator ci$nienia DOGF tem. pracy 40 st G ze $rubunkami o §r. rominaing] szt '
di: 50 mm
6.00 521, 6.00 .
‘ RAZEM 6,60
88T7b Szatki hydrantowe nascierne 400 x 320 x 220 mm na 1 ZH dn 52 szt ‘
d.t:
' 10.00 szt 10.00 |
' RAZEM ; 10,00
88T7h Szafki hydrantowe nascienne 550 x 550 x 250 mm na 1 24 dn 52 + reduktor sz,
d.1j cisnienia
4.00 szt, ‘ 4.00 .
RAZEM 4.00
10°ST 7b Szafki hydrantowe nascienne 520 x 290 x 240 mm na 3 ZH dn 52 szi. :
d.1t
5.00 szt. ‘ 5.00:
RAZEM 5.00
t1ST7b Szatki hydrantowe na&cienne 650 x 550 x 250 mm na o ZH dn 52 + redultor ‘sz,
d.1; clénienia
2.00 szl ; 2.00 ¢
_ RAZEM ; 2.00
128T7b Nasada pozarowa dn 75 mm szt.
d.1i
2.00 szt. 200
RAZEM 2.00
13!18T7b Szafka nascienna dla nasady poZarowe| szi. :
dii
2.00 sz, 2.00 :
RAZEM 2.00
14.8T7h Zawory zaporowy kulowy o &r, nominalnej 80 mm - zabudowa krétka na instala- szt.
d.t: C]i
1,00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15:8T7b Zawory zaporawy kulowy o &r. nominalnej 100 mm - zabudowa krotka na insta- szt, ‘
dA lacji
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2,00
168T7b Zawory zwrotne o §r. nominainej 80 mm - ha instalacii szt
d.1i
' 2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
178T7b Zawory spustowe o &r. nominalngj 15 mm - na instalacjt szt
d.t
2.00 sz, 2.00
RAZEM ‘ 2.00
188T7b Zestaw hydroforowy 3 pompowy 1 na cele PPRZ | g= 10 dm3/s H=72mH20 1 kpl.
d.1 2 na potrzeby socjaino-bytowe g=3,43 dma/s , H=64 mHz20 z abejéciem testuja-
cym szalg sterujgcg
1.00 Kpl. 1.00
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‘Wiolinowa 3 inst hydrantowa P PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Opis [ wyliczenia fm. Posicz - Razem
techn.
RAZEM : 1.00
19°5T7b Zawory zaporowy kulowy o &r. nominainej 100 mm - zabudowa kroika pom, hy- ‘szt
d.1. drofarni
4.00 szt 4.00
RAZEM i 4.00
208T7h Zawory zaporowy kulowy o &r, rominalne] B0 mm - zabudowa kratka poen. hy- ‘'szt.
d.1i drofarni
2.00 szt : 2.00
: RAZEM i 2.00
218T7b Zawory zwrotne o &r, norinainej 80 mm - pom hydroforni szt '
d.1i .
2.00 s2i. : 2.00 :
RAZEM ) 2.00
22:8T7b Zawary bazpiaczenstwa SYR 2115 o &r. nominainej 32 mm & bar szt, ‘
d.1; ‘
1 -1.00 st | 1.00 ¢
. RAZEM : 1.00
23)5T7b ‘Zawary bazpieczenstwa SYR 2115 ¢ &r. nominainej 40 mm 8 bar szt i
d.1i
; 1.00 szt i 1.00 ;
: . RAZEM : 1.00
24:8T7p Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. :
d.1}
: 1.00 szt i 1.00 :
: RAZEM : 1.00
25'ST7b Czujnik przeplywu szt )
d.ti
' 1.00 szt. ; 1.00
RAZEM ' 1.00
28 8T7b Plukanie instalacji wedociagowe] w budynkach mieszkalnych m :
d.1,
: 335.00 m ‘ 335.00 :
RAZEM ; 335.00
27'3T7b ‘Préba szczelnodci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych imie- 'm
d. 1 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm) ‘
. 17.00 m f 17.00
RAZEM : 17.00
28|8T7h Préba szczelnodci instalacjl wadoclagowych 2 rur zeliwryeh, stalowych imie- m '
d.! dzianych w budynkach mieszkalych (rurociag o ér. do 150 mmy}
318.00 m 318.00 ;
RAZEM ) 318.60
29i8T 7 b Pomiary wydajroéci na hydraniach kpl : :
d.1!
f 1.00 kot ‘ 1.00 |
, RAZEM ) 1.00
30187 7h Wpusty 2efiwne piwniczne o &r. 100 mm wpust piwniczny z rusztem zefiwnym z szt
d.ti zabezpigczeniam przeciwcofkowym typ 5 z zamkmigciem syfonowym | wiader-
kiem szlamowym
1.00 szt ‘ 1.00 |
RAZEM ‘ 1.00
318T7b Rurociagi z PVC kanalizacyine 0 1. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.ti budynkow o paigezeniach woiskowych
5.70 m 5.70 @
‘ RAZEM ‘ 570
32i8T7b Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PYC o §r. 110 mm o polacze- podej. :
d.1! niach weiskowych
' 1.00 podej. . 1.00 -
‘ RAZEM : 1.00
J3:8T7b Przejécie stal dn 80 mm / PP &r. G0 mm szt,
d.1:
) 1.00 szt 1.00 ¢
RAZEM ' 1.00
34.8T7b Rurociagi statows ocynkowane o 2r. nominalnej 80 mm o polaczeniach gwinto- m
d.1 wanyeh, na §elanach w budynkach mieszkalnych
8.00 m 8.00 .
RAZEM 8.00
35:8T7h Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznef 90 mm ¢ pola- m
d.1 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach misszkalnych PN 20
12.00 m 12.00
RAZEM 12,00
- ;2 . ... foboty demontazowe instalacji Istniejace] e e ]
3BST7b Nasada pozarowa dn 75 mm - demontaz szt
d4.2'
2.00 szt 2,00
-3-
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Lp. Nrspec. Opla | wyliczenia Jom. Poszcz Razem
techn. )
RAZEM ) 2.00
378T7h Damontaz skrzynki hydrantawe] &cienne; ‘szt
d.2i
17.00 szt. 17.00 |
_RAZEM . 17.00
38 8T7b DemontaZ rurociagu stalowego ocynkownego o &r. 80 mm m
d.2:
35.00 m 35.00 |
RAZEM . 35.00
33:ST7h Demomtaz rurociagu stalowega ocynkownego o &r. 80 mm m
d.2i
35.00 m ' 35.00
RAZEM . 35,00
40:8T7b Demontat rurociagu z PP, PE, PB o &, 75 mm o polaczeniach zgrzewanych  .m : )
d.2i :
: 6.00 m | 6.00 |
: : ‘ __RAZEM ; 6.00
41.8T7b ‘Demontaz ruraciagu z PP, PE,PBoér, 90 mm o potaczeniach zgrzewanych  'm :
d.2! ‘
5.00 ‘m ; 6.00 |
i RAZEM : 6,00
-3 ... Toboty budowlane poinstalacyjna o N .
42/8T 70 Demonta istniejgcege wygilszenia strepu w abrebie projektowanej hydroforni sz, :
d.3:
: 68.72 szt. 8,72
RAZEM 8.72
43:18T7h Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsy|nymi starych tynkdw :m?2
d.34 2 poszpachiowaniem nierownosci sufit pam hydrofarni
6.72 mz 6.72
' RAZEM ‘ 6.72
44-8T7b Dwukrotna malowanie farbam emulsyinyml starych tynkéw wewnetrznych sufi-  mz :
d.3 téw
8.72 m2 5 6,72 :
1 RAZEM 6.72
451877 b ‘Wiarcenie otwardw o glebokoscei do 40 cm dla rur dn 80 mm tachnikg diamente- "em '
4.3 wa w betonie zbrojonym pod piony . '
3725 &m : 925.00 ;
: __RAZEM : 925.00
46i8T7b ‘Rozkucte posadzki pod montaz wpustu potifogowego szt. :
d.3!
1.00 szl ' 1.00
. . RAZEM 3 1.00
47'8T7b Naprawa posadzki po wymianie wpustu podiogowego szi, ‘
d.3i
1.00 szt. : i.00
: RAZEM ! 1.00
48 8T7h Cigcis pilg diamentowa betonu niezbrojonego o grubesci do 15 cm; miejsce cle- 'm2
d.3! .Cla - posadzka
: 13.1*0.5 m2 5.55
‘ RAZEM 6.55
49:8T7b Uzupelnienia tynkéw na stropach od Spodu po wykenianiu otwordéw pod piony szt
d.34 .
‘ 37.00 szt 37.00
. _ RAZEM . 37.00
50i8T7 b Skucie nieréwnasci betonl na powlarzehni do 3.0 m2 przy glebokosci skucia do m2
d.3! 1 cm na cianach lub padiogach - wypoziomowanie posadzkf pod zestaw hydra-
forowy
1.50 m2 1.50 .
. ' RAZEM 1.50
518T7b Reczna rozbidrka elementow konstrukej betonowych niezbrojonyeh o grubosei  m3
d.3; ‘do 15 em - posadzka pod écianki hydrafomni | poglaczenie kratki
13.1*0.5"0.1 m3 0.66 .
RAZER .66
52:8T7b Wykopy nieumocnione o $gianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z 'm3
d.3: odrzucenien na odleglo$é do 3 m
18.1070.5*0.6 m3 3.93
RAZEM 3.93
53:8T7b Warstwy wyrGwnawcze pod fundamani tia stawfanych nowych $cian ma
d.3: .
7.3*0.5 m2 3.65
RAZEM 3.65
54 8T7b Fundanent z bloczkéw betonowych pod projeklowane $ciany m3
A
1.20 m3 1.20
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Lp. Nrspec. . Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
_RAZEM 1.20
586 8T7b Uzupetnienie Scianek z ceqiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie clwaraw W mz2 '
4.3 $ciankach na zaprawie cementowsj
7.3°2.35 m2 17.16 ¢
RAZEM i 17.16
565T7b Podciagi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1 ¢ elem,
d.3.
1.00 elem. 1.00 ,
RAZEM 1.00
57.8T7b Tynki wewnetrzne zwykle kat. [If wykonywane recznie na podtozu 2 cegly, pus- m2
d.3i takow ceramicznych, gazo- | pianobetonow na $cianach plaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
7.3'2.352 m2 34.31
" RAZEM ) 34.31
58/ST7b ‘Malowanie farbg chlorokauczukows powierzchni poziomych konstrukeii betono- 'm2
4.3 wych
: 2.1"3.2 m2 6.72
RAZEM i 6.72
58i6T7b ‘Uzupelnienie posadzki po ulozeniy rury PCV | wykonaniu fundamentuj z trans-  m3 i
d.3; portem | uktadaniem rgcznym na podtoiu gruntowym . :
! 5.7'0.5"0.1 m3 0.29
RAZEM ; 0.29
08T 70 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m? '
d.3i tow
: 3.2*2.1 m2 872 :
: RAZEM 6.72
681:5T7b Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych &cian me .
d.3i ‘
(7.3"1.7°2)+(3.2*1.7) m2 30.26 !
RAZEM ) 30.26
62.8T7b Jednokrotne malowanie farbami olejnyml starych tynkdw wewnetrznych $cian  m2
4.3 bez szpachlowania
(7.3'0.65"2)+(3.2*0.85) m2 11.57 ¢
: RAZEM 11.57
63:5T7b Wstawianie nowych drzwi wejéciowych 0,92 m El 60 m2 ‘
d.3
‘ 1.80 m2 1.80 ¢
' ‘ RAZEM 1.80
64:8T7b ‘Kratki wantylacyjne ppoz 200 x 106 mm EI 120 z wkiadem pgczniejacym + oslo- sz,
d.3: na
2.00 szl : 2,00
RAZEM i 2.00
65 8T7b PrzejSeia ppo¥ dla rur stalowych dn 100 mm szl
d.3!
2.00 szl 2.00 .
R RAZEM ‘ 2.00
66:'ST7b Przejécia ppo dia rur stalowych dn 80 mm szt
d.3i
1.00 szi. 1.00 :
RAZEM 1,00
.5
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‘Wiclinowa 3 inst hydrantowa P

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. .

Nazwa dzialu

. 1instalacia hydrantawa projeklowana _

3 roboty budowlane | poinstatacyjne

.2 rohoty demontasows inslalacii istnigjace]
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‘Wiolinowa 3  przytacze P PRZEDMIAR

Lp. Nrspec, ' Opis | wyliczenia J-m. Poszez Razem
techn.
1. _tobolynazewnmatrzbudyky e S
18T7a Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) o gruboscl do 15 cm z m2 )
d.1: damig z przerzutem
24.25 m2 24.25
RAZEM 24.25
28T7a Rozebranie jezdni , chodnika | opaski z kostki betonowej m2
d.1: ‘
18.75 m2 18.75 :
RAZEM : 18.75
35T7a Wykopy liniowe o &clanach pionowych szeroko&ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m?3
d.1: rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
: giem recznymkat. |I1-1V; gleboko&é do 3.0 m !
33.25 m3 33.295
‘ - RAZEM ‘ 33.25
4:8T7a Petne umocnienie plonowych &cian wykapaw liniowych o glebokoéci do 3.0 m m2 i
d.1i palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. -V wraz z roz-
bidrka {szerokosc do 1m) .
86.50 ‘m? ; 66.50 |
. " RAZEM : 66.50
518T7a Kanaty rurowe - podsypka plaskowa o grubo$ci 20 em m2
da.qi .
16.80 m2 : 16.80 ;
‘ RAZEM ! 16.80
6S8T7a Padigczenie instalacii do sieci wodociagowych - trjniki woudawane do istniefg- :kpi. i
d.1 cych ruraciagdw o &r. 150 mm
1.00 kpl. 1.00 ¢
‘ RAZEM 1.00
78FT7=a Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzows z obudowa o §r.100 mm z nasuwka kpl.
d.i: Sruby , nakretki | podkiadki ze stali nierdzewnej .
1.00 kpl. . 1.00 ¢
RAZEM 1.00
88T7a Bury ochranna o $r.nam.250 mm m
d.ti
: 4.00 m 4.00 ;
E RAZEM 4.00
98T 7a Przebicie olwaréw w §cianach z cegial o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- sz, ;
d. i mentowo-wapiennej
1.00 szt 1.00
: RAZEM 1.00
10:8T 7 a Przejécia gazo | wodoszezelne dla rur o &r. zewn. 110 mm szt.
d.1}
' 1.00 szt 1.00 .
RAZEM 1.00
11:8T7a Zabetonowanie otworéw o pawiarzenni do 0.1 m2 w stropach i §cfanach przy szt
d.1i glebokodci ponad 10 cm
1.00 52i. 1.00 .
RAZEM 1.00
126T7a Wykonanie roZnych elementow drobnowymiarowych o objetesci do 1.5 ma - m3
d.1; elementy betonowe '
: 0.45 m3 0.45 |
RAZEM ‘ 0.45
138T7a Przylacze wedociagowe z rur Zefiwnych kielichowych - rurociag o ér. 100 mm_ m
d.1¢
17.50 m 17,50 |
RAZEM 17.50
14:8T7a Dazyniekeia rurociag 6w sieci wedociggowych o sr.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1i Om
1.00 odc.20 1.00 :
Om
RAZEM 1.00
158T7a Dezynfekcia ruruciagow sieci wodociggowych o sr.nominalnei 200-250 mm odG.20 ¢
d. zmnigjszanie za kazde 10 m Om
1.00 ode.20 ¢ 1.00
om
RAZEM 1.00
16 8T 7 a Obsypanie od gary rurociagu piaskiem m2 :
d1:
16.80 m2 16.80 .
RAZEM 16.80
178T7a Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych glebokodci do 3.0 mi = ma
d.1 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
25.05 md 25.05 -
RAZEM 25,05
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‘Wiolinowa 3  przytacze P PRZEDMIAR

Lp. Nrspec, . Opis | wyliczenia l.m. Poszcz  °  Razem
techn.
188T7a Zageszozenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoists kat. 1|l-1V m3
d1:
25,05 m3 . 25,06 .
RAZEM 25,05
19°8T7a Rozicielenie ziemi urodzajne| reczne z przerzuterm na terenia ptaskim m3 ‘ :
d.1;
3.64 m3 3.64 -
‘ . RAZEM : 3.64
20iST7a Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I- bez nawoZzenia m2 : 1
d. 1! .
3.64 m2 : 3.64 i
. RAZEM i 3.64
21187 7a Ukladanie nawierzchni chodnikdw i placow z betonowej kostki brukowe| gr. 618 m2 ! ;
d.1i cm - 11-20 etamantdw/m2 kostka z demontazu .
18,75 m2 ; 18.75 ;
‘ . RAZEM i 18.75
2 ._.roboty wewngtrz budynku _
22'8T7a .Zasuwy odcinajace kolnierzowe dlugie o &r. nominalnej 100 mm szt |
d.2| : :
i 2.00 szt 1 2.00
: . RAZEM 2,00
231877 a Zawory kulowe kolnierzowe krdikle o &r. nominalngj 100 mm szl !
d.2i : ;
i 2.00 szt | 2.00
: ' _RAZEM 2,00
24:8T7a Zawory antyskazeniowe typu EA o &r, nominalnej 100 mm szt. ‘
d.2i ‘
1.00 szt | 1.00 ;
: ‘ RAZEM : 1.00
25:8T 7a Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 ma - m3 :
d.2| elementy betonowe ;
' 1.25 m3 i 1,25 .
f . RAZEM { 1.25
26.8T7a Odblcle tynkéw wewneltrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na §cianach, fi- m2 ; ‘
d.2i larach, pilastrach o powierzchni odbicia do § m2 przyjeto 50% :
i4.34 m2 14.34 |
‘ . RAZEM : 14.34
27'8T7a -Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bal- 'm2 ' .
d.2; kach, biegach i spocznikach schodéw. a pawierzchni odbicia do 5 m2 przyjeto
30%
4.62 me : 4.62 ;
: : RAZEM : 4.62
28:8T7a Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. il z Zaprawy cem.-wap. na m2
d.2i scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzehni do 1 m2 w 1 misjscu :
14.34 m2 14.34
RAZEM . 14.34
29:8T 7 a Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyldych katlll z Zaprawy cem.-wap. na m2 i
d.2: stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na
‘padiou z cegly, pustakow ceramicznych o powierzchni de 1 m2 w 1 miejscu
4.62 m2 4.62 ;
RAZEM 4.62
30:8T 7 a Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw ‘m2 ‘
d.2i z poszpachlowaniem nieréwnogci
38.00 m2 38.00 |
: RAZEM 38.00
31'ST7a Dwukrotne malowanie farbami smulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.2; téw
4.62 m2 4.62 i
RAZEM : 4.62
325T7a Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznyeh scian m2
d.2! i
28.54 m2 28.64
RAZEM 28.64
338T7a Naprawa posadzki betonowsj wraz z pomalowaniem farba chlorokauczykowa  m2
d.2
4.62 m2 4.62 °
RAZEM 4.62
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‘Wiolinowa 3 przyvlacze P

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Qd Do
_._1 raboty na zewngtrz budynky e e e I -
2 roboty wewnatrz budynku 22 33
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Przedmiar robdt_Wiclinowa 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis | wyliczenia i jm. | Poszez Razem
spec l
tech J
n.
1 KABLE ,PRZEWODY
1/KNR 4-03 15T7¢ [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach |ub stropach betonowych o dijotw.
d.1/1004-17 gosci przebicia do 40 cm - ér.rury do 40 mm
4 otw, 4,00
RAZEM 4,00
2/KNR 4-03 [ST7¢ |Mechaniczne przebijanie ctwordw w $clanach lub stropach z cegly o diugosd otw.
d.1{1003-07 przebicia do 1 ceg. - ér.rury do 40 mm
g otw. 9.00
RAZEM 9,00
3|KNR 5-08 |8T7¢ [Mentaz uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- |m
d.1{0101-03 niem podloZa mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtody
z cegly - uchwyty do RVS18
18 m 18,00
RAZEM 18,00
4|KNR 5-08 {5T7¢ Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.1/0110-02 Rvs18
18 m 18,00
RAZEM 18,00
5IKNR-W 5- 18T7¢ Przewody kabelkowe o {aeznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.1/08 0207-01 YDY 3x1,5mm2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
B8/KNR 5-08 |ST7¢ [Montaz uchwytdw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo = przyg.pgm ’
d.110201-04 foza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw wstrzeliwanych dla uchwytéw E90
analogia
20+10 m 30,00
RAZEM 30,00
7/KNR 5-08 [ST7¢ Przewody kabelkowe n.1. w powtocepolwinitowe; (laczny przekrdj zyt do 6-Cum
d.1|0211-06 12-Al mm2) mecowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych - (N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
8{KNR 5-08 [ST7¢ Przewody kabelkowe n.t, w powloce palwinitowef (taczny przekrdj zyi do 24- Im
d.1{0211-08 Cuw/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepp-
analogia wych - (NJHXH-J FE 180 E90 5x10mm2
20 m 20,00
: RAZEM 20,00
9IKNR 4-03 [ST7¢ [Uszczelniente przejsé kablowych przez &ciany i stropy oddzielenia przeciwpd prze-
d.1/1008-02 Zarowego pust.
kalk. whasna
7 prze- 7,00
pust,
RAZEM 7,00
2 ROZDZIELNICE
10|KNR 4-03 [8T7¢ {Demontaze | przeniesienia elementow w rozdzielnicy szf.
d.2{1145-01
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR-W 4- 15T7¢ Odtgczenie przewodow o przekroju do 6 mmz2 od zaciskéw lub bolcow szt
d.2{03 0904-(1
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
12IKNR-W 4- |8T7e Odtgczenie przewodéw o przekroju do 70 mm2 od zaciskdw lub boicow szt
d.2{03 0904-04
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
13{KNR 5-08 [ST7¢ |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstru|szt.
d.2{0404-07 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioZa - obudowa S8
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
14 KNNR 5 S§T7¢ |Roziacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.210407-04 cach - roztacznik bezpiecznikewy 3x63A
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15[KNNR 5 ST7¢ |Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- |szt.
d.20407-04 cach - wylacznik mocy z cewka wybijakowg 2504
1 szt 1,00
RAZEM 1,60

16/KNR 5-08 (ST7¢
d.2{0813-01

bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2})

-3.
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Przedmiar robot_Wiolinowa 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jim. Poszcz. Razem
spec
tach
n.
32/KNR 4-03 [ST7c |Uszczelnienie przej$c kablowych przez $ciany | stropy oddzielenia przeciwpdprze-
d.4i1008-02 Zarowego pust.
kalk. wlasnal
1 prze- 1,00
pust,
RAZEM | 1,00
5 ROZNE, - POMIARY
33KNR 4-03 |8T7¢ [Sprawdzenie pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niski¢pomiar
d.5[1202-01 {0 napiecia .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
34\KNR 4-03 | ST7¢ Sprawdzenie i pomiar kompleinege 2,3-fazowego obwodu elekirycznego nis{pomiar
d.5{1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
35|KNNR 5 ST7¢ |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.511303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1,00
36|KNNR 5 ST7c |Pomiar rezystanc]i izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy {pomiar pomiar
d.5{1303-03 pierwszy) .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37{KNNR 5 ST7¢ |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryczne] - obwod 3-fazowy (kazdy nai pomiar
d.5]1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 5 §T7c |Sprawdzenle samoczynnego wylaczania zasilania (plerwsza préba) préb.
d.5{1305-01
1 préb, 1,00
RAZEM 1.00
39/KNR 13-21 |ST7¢ |Pomiary nateZenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanyd] kpl.
d.5|0301-03 na stanowisku pem.
1 kpl. 1,00
pom.
RAZEM 1,00
40|KNR 13-21 |8T7¢ |Pomiary natgzenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiardéw dokonywa- | kpl.
d.5/0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
8 kpl. 8,00
pom.
: RAZEM 8,00
41 KNR-W 5- |ST7¢ [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- | pomiar
d.5|08 0902-03 mienia - pierwszy
1 pemiar 1,00
RAZEM 1,00
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