Zakres prac konserwacyjnych w branzy sanitarnej:

Instalacje cieptej i zimnej wody:

konserwacja zaworéw przelotowych odcinajgcych na poziomach (w tym zamkniecie
i otwarcie kazdego z zawordw kulowych raz w miesigcu),

naprawa i ewentualna wymiana zaworow na poziomach (podejscia piondw, przytgcze wody,
zasilenie wymiennikow cieptej wody), w pomieszczeniach: lokali uzytkowych, piwnicach,
korytarzach, weztach cieplnych oraz pomieszczeniach wodomierzy,

biezaca kontrola prawidtowosci regulacji temperatury cieptej wody i niezwloczne
informowanie o nieprawidtowosciach w funkcjonowaniu tej instalacji,

lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na przewodach i ksztattkach przez dokrecenie lub
wymiane uszkodzonego odcinka przewodu o dtugosci do 3,0 m w poziomie lub jednego
pionopietra,

uszczelnianie lub wymiana szczeliwa w potagczeniach roztgcznych (gwintowanych),
sprawdzanie szczelnosci przewoddéw, uszczelnianie dlawic lub wymiana uszczelnienia
w zaworach,

biezace przeglady instalaciji,

naprawy lub wymiana uszkodzonych hydrantéw — polewaczek ogrodowych,

oproéznianie z wody wyfgczonych z eksploatacji fragmentéw instalacji narazonych na
zamarzanie w okresie zimowym.

Instalacje kanalizacji sanitarne;j:

udroznianie przewodow pionowych (pionow i wywiewek dachowych),

udroznianie tras kanalizacyjnych do pierwszej studni rewizyjnej przed budynkiem,
wymiana uszkodzen miejscowych pionow i pozioméw kanalizacji sanitarnej na odcinkach
do 3,0 m b,

wymiana uszkodzonych uszczelek czyszczakdw rewizyjnych.

Instalacje kanalizacji deszczowej:

wymiana lub uzupetnienie uszczelnienia w kielichach rur — od dachu do tras poziomych,
udraznianie przewoddéw pionowych i poziomych do pierwszej studni rewizyjnej przed
budynkiem,

czyszczenie koszy wpustow dachowych,

wymiana uszkodzonych uszczelek czyszczakéw rewizyjnych.

Instalacje centralnego ogrzewania:

usuwanie przeciekbw na pofgczeniach kotnierzowych i gwintowanych (z wymiang
uszczelek i Srubunkow),

usuwanie przeciekdw zaworow podwojnej regulacji z ewentualng wymiang zaworéw
(materiat inwestora lub zwrot kosztow zakupu),

naprawa awaryjnych peknie¢ rur (poziomy, piony i gatgzki) z ewentualng wymiang rur do
3,0 m lub jednej kondygnacji na pionie, likwidacja przeciekow na ztgczach grzejnikowych,
uszczelnianie dtawic (wymiana uszczelek) zawordw,



likwidacja przeciekéw odpowietrznikdéw (na pionach i grzejnikowe), z ewentualng wymiang
(materiat inwestora lub zwrot kosztéw zakupu),

udroznienia gatgzek do grzejnikow, udroznienia kryz (z ewentualng wymiang),
uruchamianie niegrzejgcych grzejnikow — ptukanie i montaz (w razie potrzeby),

wymiana odpowietrznikéw automatycznych na ostatniej kondygnacji (materiat inwestora lub
zwrot kosztéw zakupu),

sprawdzanie i uzupetnienie wody w ztadach z odpowietrzeniem instalacji,

czyszczenie filtrow i ewentualna regulacja zaworow dopustowych do instalacji centralnego
ogrzewania z ewentualng wymiang (materiat inwestora lub zwrot kosztow zakupu),
sprawdzanie i uzupetnienie powietrza w zamknietych naczyniach wzbiorczych (wg potrzeb,
nie rzadziej niz raz w roku),

uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementéw mocujacych
instalacje lub urzgdzenia (haki, obejmy, wsporniki),

uzupetnienie miejscami uszkodzonej izolacji rurociggow lub innych elementow
(rozdzielaczy, zasobnikéw),

biezgca kontrola prawidtowos$ci dziatania pomp obiegowych,

utrzymanie gotowosci instalacji do wigczenia ogrzewania.

5. Wezly cieplne:

okresowe sprawdzanie prawidtlowosci wskazan i wymiana uszkodzonych urzgdzen
pomiarowych (manometry, termometry) na rozdzielaczach instalacji wewnetrzne;j,
usuwanie przeciekéw na instalacjach sanitarnych wewnetrznych,

czyszczenie siatek odmulaczy i filtrow instalacji wewnetrznej raz w miesigcu,

utrzymanie czystosci w pomieszczeniach weztéw cieplnych,zgtaszanie do obwodu ZEC
nieprawidtowos$ci pracy weztéw cieplnych w zakresie instalacji i urzgdzen bedacych na
majatku ZEC,

czyszczenie wpustéw podtogowych i studni schtadzajgcych w weztach cieplnych,
sporzadzanie sprawozdan z kontroli pracy weztow cieplnych w sezonie grzewczym,
comiesieczne odczyty cieptomierzy i wodomierzy znajdujgcych sie w weztach cieplnych.

6. Instalacje gazowe:

Sprawdzanie szczelno$ci i stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach spétdzielni:

przeglad dostepu do zawordw i kurkéw w piwnicach,

sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez zewnetrzne $ciany budynkow,

kontrola szczelnosci potgczen gwintowanych i kurkow,

sprawdzanie stezen gazu przy pomocy ekspozymetru w kanatach sanitarnych oraz
pomieszczeniach wlotu gazu,

sprawdzanie stanu urzadzen w lokalach,

usuwanie awarii miejscowych polegajacych na wymianie uszkodzonych elementow
instalaciji,

lokalizacja i usuwanie nieszczelnosci na przewodach i ksztattkach

przy stwierdzeniu nieszczelnosci instalacji gazowej, w porozumieniu ze Spoétdzielnia,
zabezpieczenie lub wymiana uszkodzonej instalaciji,

sprawdzanie szczelnosci przewodow, uszczelnianie dtawic lub wymiana uszczelnienia
w zaworach,

roczne przeglady instalacji.



7. Zakres pogotowia.

Petnienie obowigzkéw pogotowia poza godzinami pracy spétdzielni we wszystkie dni
powszednie i Swigteczne, polegajgce na natychmiastowym zabezpieczeniu awarii i usunieciu
jej w ciggu nastepnego dnia pracy od chwili zgtoszenia.

8. Malowanie uszkodzonej powtoki rur gazowych przepisowych kolorach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

9. Bezzwloczne zglaszanie do spoétdzielni wszelkich nieprawidiowosci dziatania
instalacji.

10.Uczestniczenie w komisjach i corocznych przegladach instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody przy udziale
Zleceniodawcy.



