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Przedmiar robót DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1  KABLE ,PRZEWODY 1 9
2 ROZDZIELNICE 10 19
3 OŚWIETLENIE I OSPRZĘT INSTALACYJNY 20 26
4 UZIEMIENIE 27 32
5 RÓŻNE,  - POMIARY 33 41
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Przedmiar robót PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1  KABLE ,PRZEWODY 
1

d.1
KNR 4-03
1004-17

ST9c Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

6 otw. 6,00
RAZEM 6,00

2
d.1

KNR 4-03
1003-07

ST9c Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

7 otw. 7,00
RAZEM 7,00

3
d.1

KNR 5-08
0101-03

ST9c Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły -  uchwyty do RVS18

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

4
d.1

KNR 5-08
0110-02

ST9c Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -
RVS18

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

5
d.1

KNR-W 5-
08 0207-01

ST9c Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YDY 3x1,5mm2

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

6
d.1

KNR 5-08
0201-04
analogia

ST9c Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów E90

m

147+5+10 m 162,00
RAZEM 162,00

7
d.1

KNR 5-08
0211-06

ST9c Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych - (N)HXH FE 180 E90 4x1,5mm2

m

147+5 m 152,00
RAZEM 152,00

8
d.1

KNR 5-08
0211-08
analogia

ST9c Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-
Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wych - (N)HXH-J FE 180 E90 5x6mm2

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

9
d.1

KNR 4-03
1008-02
kalk. własna

ST9c Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpo-
żarowego

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4,00

RAZEM 4,00
2 ROZDZIELNICE

10
d.2

KNR 4-03
1145-01
kalk. własna

ST9c Demontaże i przeniesienia elementów w rozdzielnicy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2

KNR-W 4-
03 0904-01 

ST9c Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

12
d.2

KNR-W 4-
03 0904-04

ST9c Odłączenie przewodów o przekroju do 70 mm2 od zacisków lub bolców szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

13
d.2

KNR 5-08
0404-07

ST9c Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa S8

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.2

KNNR 5
0407-04

ST9c Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - rozłącznik bezpiecznikowy 3x25A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.2

KNNR 5
0407-04

ST9c Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach - wyłącznik mocy z cewką wybijakową 125A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.2

KNR 5-08
0813-01

ST9c Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.
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39 szt. 39,00
RAZEM 39,00

17
d.2

KNR 5-08
0813-04

ST9c Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

18
d.2

KNR 5-08
0812-07

ST9c Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 240 mm2)

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

19
d.2

KNR 5-14
0604-02   

ST9c Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielni-
cach

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3 OŚWIETLENIE I OSPRZĘT INSTALACYJNY
20
d.3

KNR 5-08
0502-03

ST9c Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

21
d.3

KNR 5-08
0511-09

ST9c Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych - oprawa
typ A wg projektu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.3

KNR 5-08
0511-09

ST9c Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych - oprawa
typ A/Aw wg projektu

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3

KNR 5-08
0301-21

ST9c Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

24
d.3

KNR 5-08
0302-02

ST9c Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.3

KNR 5-08
0302-01

ST9c Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.3

KNR 5-08
0307-02

ST9c Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łącznik insta-
lacyjny, pojednyczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4 UZIEMIENIE
27
d.4

KNR 4-03
1003-06

ST9c Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.4

KNR 5-08
0602-09

ST9c Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na betonie z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do
120 mm2 - FeZn30x4mm

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

29
d.4

KNNR 0-
05-0606-
0500

ST9c Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" o długości 4.5 m (meto-
da wykonania udarowa) - grunt kat.III

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.4

KNNR 0-
05-0606-
0600

ST9c Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.4

KNR 5-08
0618-01
analogia

ST9c Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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32
d.4

KNR 4-03
1008-02
kalk. własna

ST9c Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpo-
żarowego

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,00

RAZEM 1,00
5 RÓŻNE,  - POMIARY 

33
d.5

KNR 4-03
1202-01

ST9c Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
34
d.5

KNR 4-03
1202-02

ST9c Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2,00

RAZEM 2,00
35
d.5

KNNR 5
1303-01

ST9c Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

36
d.5

KNNR 5
1303-03

ST9c Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

37
d.5

KNNR 5
1303-04

ST9c Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

38
d.5

KNNR 5
1305-01

ST9c Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

39
d.5

KNR 13-21
0301-03

ST9c Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,00

RAZEM 1,00
40
d.5

KNR 13-21
0301-04

ST9c Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

7 kpl.
pom.

7,00

RAZEM 7,00
41
d.5

KNR-W 5-
08 0902-03

ST9c Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33729 Użytkownik: SPERZU.PL Piotr Sperzyński


