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WSTEP

1.

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Spotdzielni Budowlano
Mieszkaniowe] "JARY", z siedzibg 02-785 Warszawa, ul. Surowieckiego 12.

1.2. Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwiecien 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463);

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki w skali ok. 1:500;

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski - Arkusz Piaseczno — Z. Sarnacka 1974 r.
wraz z objasnieniami;

- Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania;

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanej windy na podstawie badarn i pomiardw wykonanych do ninigjszej
dokumentacii.
W zakresie opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie technicznych badarn podtoza gruntowego:;

- obserwacja i pomiar hydrogeologiczny;

- analiza wynikow badan;

- opracowanie wnioskow i zalecen.

| OPINIA GEOTECHNICZNA

;

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Omawiany teren polozony jest przy ul. Pieciolinii 10 w dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy.
Obecnie na dziatce znajduje sie budynek wielorodzinny.
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2.

KROTKI OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekt koncepcyjny zaktada dobudowanie do istniejacego budynku wielorodzinnego,

szybu windowego.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie wystepuja proste
warunki  gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy =zaliczy¢é do | kategorii
geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustala projektant obiektu.

Il DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC

1.1. Roboty geologiczne

W sierpniu 2018 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podioza
gruntowego na omawiane| dziatce. W miejscu usytuowania windy wykonano 1 otwoér
badawczy gruntu do gtebokosci 6,00 m.

Wiercenia zostaly wykonane recznym systemem wiertniczym o $rednicy 100 mm.
Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod statym dozorem osoby
posiadajgcej uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznych.

W czasie wykonywania wiercert wykonano badania makroskopowe pobranych prob
gruntow (wg PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.), okreslajac rodzaj
nawierconego gruntu oraz jego stan, barwe i wilgotnos¢, a w miare mozliwoéci takze wiek
i geneze. W zaleznosci od potrzeb ustalony rodzaj gruntéw zostat uzupetniony opisem
przewarstwien i domieszek.

Prowadzono rowniez obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej po
ustabilizowaniu sie zwierciadta., wedtug normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania
polowe.

Wszystkie badania zostaty wykonane i zinterpretowane zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1997-2.
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Po zakoriczeniu badan otwor geotechniczny zlikwidowano, poprzez wypetnienie
przestrzeni ubitym urobkiem, zachowujac kolejnosé przewiercanych warstw.

Lokalizacja wykonanego otworu badawczego pokazana jest na zataczniku nr 1.

1.2. Prace geodezyjne

Objety tyczenie i niwelacje otworéw. Rzedne terenu przy otworach dowigzano do reperu

roboczego o znanej wysokosci 24,28 m nad ,0” Wisty (wierzch studzienki kanalizacyjnej).

1.3. Czesc¢ dokumentacyjna

Na podstawie wynikéw robét geologicznych opracowano profil geotechniczny oraz czesé
opisowg wraz z mapa dokumentacyjng.

Rozmieszczenie otworéw badawczych gruntu i przebieg przekroju geotechnicznego
przedstawiono na zat. nr 1.

Whyniki badan przedstawiono na zat. nr 3.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wiasnych wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podiozu do
gtebokosci 6,00 mp.p.t. stwierdzono obecno$é utworow czwartorzedowych,
plejstocenskich pochodzenia morenowego oraz osady holocenskie.

Utwory powierzchniowe reprezentowane sa przez nasyp humusowy z piaskiem i gling o
miazszosci 0,60 m.

Ponizej nawiercono morenowe gliny piaszczyste z domieszka zwiréw zlodowacenia
srodkowopolskiego (stadiat mazowiecko-podlaski).

Nawiercono réwniez niewielki przewarstwienie piaskow $rednioziarnistych.

Wody gruntowe do zbadanej gtebokosci 6,00 m nie nawiercono, za wyjatkiem saczenia
w warstwie piaskow.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wykonanymi badaniami okreslono uktad przestrzenny profilu gruntowego do gltebokosci
6,0 m. Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntéw w zakresie ich cech fizycznych
I wytrzymatosciowych. Uwzgledniajac kryteria stratygraficzno-genetyczne oraz zalecenia
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normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Podziaf, nazwy, symbole i okre$lenia, grunty
wystepujace w podtozu projektowanych obiektu podzielono na 3 warstwy geotechniczne.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych w podtozu warstw gruntéw mineralnych
rodzimych, ustalono wg w/w normy metoda B — korelacyjna w odniesieniu do cechy
wiodace).
Jako ceche wiodaca przyjeto:

- dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia Io

- dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci IL
Wartoé¢ cech wiodacych okreslono w nastepujgcy sposéb:

- stopien zaggszczenia lp— na podstawie genezy;

- stopien plastycznosci I. — jako $rednig wartos¢ wynikéw terenowej analizy

makroskopowej.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa | — warstwa nasypu o migzszosci 0,60 m.

Warstwa Il — obejmuje morenowe gliny piaszczyste z domieszka zwiréw oznaczone
symbolem ,B" wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym i pétzwartym o
uérednionym o I = 0,05.

Warstwy lll — obejmuje niespoiste grunty mineralne, wilgotne wyksztatcone jako piaski
$rednioziarniste.

WARUNKI | MOZLIWOSC POSADOWIENIA

W omawianym rejonie w poziomie posadowienia zalegajg grunty o dobrych cechach
wytrzymatosciowych. Umozliwia to bezposrednie posadowienie projektowanych
fundamentow windy.

Fundamenty projektowanej czesci nalezy posadowi¢ bezposrednio, na nienaruszonym
gruncie rodzimym, ponizej nasypu, na gitebokosci co najmniej 1,00 m ponizej
projektowanej powierzchni terenu, ze wzgledu na strefe przemarzania.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw nalezy wyznaczyé na podstawie normy PN-
81/B-03020 lub PN-EN 1997-1 przy wykorzystaniu obliczeniowych parametréw podanych
w tabeli.
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5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5,
9.6.

6.

WNIOSKI | ZALECENIA
5.1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Opisywany obiekt nalezy zaliczyé do |
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustala projektant
obiektu.

Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych terenu, niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
realizacji inwestyciji.

Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sa podobne i umozliwiaja
bezposrednie posadowienie fundamentéw windy na mineralinych gruntach
rodzimych, nasypach kontrolowanych badz na pogrubionych podbetonach.

W podtozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegajg grunty o duzej
nosnosci i niewielkiej odksztatcalnosci.

Wody gruntowej do gteboko$ci 6,00 m nie nawiercono.

Nosnym podfozem dla fundamentéw jest warstwa geotechniczna Il.

W przypadku wystepowanie w poziomie posadowienie lub ponizej gruntow spoistych

w stanie plastycznym nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.
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