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Puszczyka 15_ETAP |_Przedmiar Robdt.ath OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem |
Zestawienie podstawowych materiaiow- WLZ Piony i zasilanie Tabic Gléwnych | Administracyjnych

08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych - podioze
’pod wsporniki korytka
i

6+5 aparat 11,00 ]
| RAZEM | 11,00

1 KNR-W 5-
d.1/0401-11

2|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.
d.1/0701-02 $cianie (2 mocowania) - Wspomik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75
6+5 szt. 11,00
l | | | RAZEM | 11,00
3/KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek U575 szerokosci 100 mm m
d.1/0705-07
6+5 m 11,00

’ | RAZEM | 1

4/KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS
d.1/0705-09

645 m

] 3
3
s &

| [ l 00
5|KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m? /
f

d.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa w pionie dla WLZ Lokatorskie od
TLM do TM - EI30

0,5*33*1,5 m2
(- l | RAZEM | 24,75
6/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw Plastykowych w podtozu z cegly (
70+87+56+4+197 'm ‘ 414,00
l f i | RAZEM | 414,00
7|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - zasilanie |m
d.1/0110-04 dZwigéw - RL 40 i ’
70 m 70,00
l | I | RAZEM | 70,00 |
8 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL 32- |m
d.1/0110-03 zasilanie TAMDZ, oraz TU1 i TU2 !
35+35+17 m 87,00
| l J RAZEM | 87,00 |
9/KNR 5-08 Rury winidurowe o r. do 37 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - RL 18
d.1/0110-03 25 - zasilanie TA1i TA2
i361-20 ]m

l
10/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 50 mm ukfadane p-t. w podfozu réznym od betonowego |m J
d.1/0107-04 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - ICE 32 ’

F

|
m
[ 56,00 } J
i RAZEM | 56,00 /

2+2 m 4,00
l ﬁ RAZEM | 4,00 |
11/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane ni.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-04
16+27+37+49+5+7+20+36 m 197,00
] i | | RAZEM | 197,00
12|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 0 §r. do 47 mm w betonie |m
d.1/1001-18 l
4 m 4,00
[ I J | RAZEM | 4,00
13| KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m 1
d.1 rD'IOS-O? giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy ’
J 4 m 4,00 |
l f | [ RAZEM | 4,00
| 14|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 120 mm2 weiggane do koryta|m (
l d.1/0205-10 z.0. kablowego - Instalacje w budynkach powyzej 12 kondygnaciji - NHXH 95 mm2
3.1. 9901
(10)*4 m ‘ 40,00
L] J F | RAZEM | 40,00
15/KNR 5-08  |Montaz koricowek przez zaciskanie - przekrdj 2yt do 120 mm2 szt. j I
d.1/0814-04
4+4 szt 8,00
l F l [ RAZEM | 8,00
16/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 wciggane do koryta |m ,
d.1/0205-06 z.0. |kablowego. Instalacje w budynkach od ¢ do 12 kondygnaciji - NHXH 25 mm2
3.1. 9901
(10)*4 m 40,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz,
(N | [ RAZEM 40,00
17/KNR 5-08 Montaz koricowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
.1/0814-03

| RAZEM | 8,00

Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mmgz2 wciggane do koryta
kablowego. Instalacje w budynkach od 9 do12 kondygnacji - NHXH 16 mm2

20|KNR 5-10
d.1/0114-01

21[KNR 5-08
d.1/0814-03
L]

Analiza wias-
na

22
d.1

Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5kg/m na na
2ej 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x50mmz
8

23/ AW

d.1

24 KNR 5-08
d.1/0204-06

25/KNR 5-08
d.1/0814-03

26/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozyiowe o przekroju zyty do 16 mmgz weiggane do rur -

__ [RAZEM | 7ssgp]
szt
;
| TRAZEM | 6apo]
d.1/0204-05  PE - LgY20 16 mmg2

16+27+37+49+5+7+20+35
I
27 Montaz koricéwek Przez zaciskanie - przekro Zyt do 16 mm2 szt.
d.1
8*2
KNR 5-08  [Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekré) 2yt Cu-24/A1-40
d.1

mm2) weiagane do rur - zasilanie Déwigéw - YDYzo 5x10
70

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny Przekréj zyt Cu-24/A1-40
mm2) weiagane do rur - zasilanie TU1 i TU2 - YDY2o0 5x6
35+17

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt Cu-24/A1-40
mm2) weiggane do rur - zasilanie TA1, TA2 - YDYz0 3x6

36+20

30/KNR 5-08
d.1/0207-03

31/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitows; (faczny przekréj 2yt Cu-24/A1-40
d.1/0207-03 mm2) weiggane do rur - zasilanie tablicy maszynowni TAMDZ - YDYzo0 3x4
35
I | TRAZEM | 35,00
32{KNR 5-08 Przewody kabelkowe NHXHFET 80/80 5x1,5 (laczny przekréj 2yt do 6-Cu/12-Al
d.1/0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem do wylacznikia p.poz.
294,00
T ——— | RAZEM | Zaaqg]
33/KNR 5-08 pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z
d.1/0201-04 echanicznie - Przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych
294 294,00
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Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez. Razem
34| KNR 5-08 'Przewody kabelkowe o facznym przekreju 2yt do Cu-6/A1-12 mm2 ukfadane w go- ‘
d.1/0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym NHXHFE 180/
90 5x1,5
60 m 60,00
| | RAZEM | 6000

Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych na styku elementéw be- |m

60

| 1
Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 em na murach z cegief lub $cianach
z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
60

KNR 4-01
0705-07

37 KNR-W 5-08 Przygotowanie podicza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki  |apara
d.1/0401-08 rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgeych - pod-
toze pod PWP z sygnalizacja $wieting

5

NR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze- |szt.
403-02 braniem i zlozeniem bez podtaczenia - 4 otwory mocujgce - Montaz PWP komplet-
nego w cbudowie
5

40(KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych p-poz. - PIP
d.1/0303-08
STWIOR pkt
5.7

i
41/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw
d.1/1209-1002  |tonu

3

24+34+8

!
42/ TZKNBK IV - |Zamurowanie przebié o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie
d.1/286 cem.-wap.

66 szt.

|
43|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat. il z Zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.

d.1/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki  |aparat
kotwigce M10 w podiozu z cegtly - aparat 0 3-4 otworach mocujacych - dla

TG1TGA1
6

aparat

| RAZEM

e
45 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcja
d.2|0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza - dla TG1+TGA1

1
| f
46/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TG1 wg. Rys. E-1 i E13
d.2|0403-02

-

| l
KNR 5-08 ‘Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA1 wigrys. E-2i E-13

47
d.2/0403-02

41“
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki
kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych

|
48/KNR 5-08
d.2|0401-14

12
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OBMIAR

'j.m. I Poszcz. l Razem

50/KNR 5-08
d.2/10403-02

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia
48|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukgcjg [szt.
d.2/0404-10 z.0. |- mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od
3.1. 9901 9 do 12 kondygnacji. skrzynki lub rozdzielnice dla TG1/SZR/TGA1/TL3 na zamé-
wienie wig rysunkéw projektowych
szt 1,00
| RAZEM | 100

Mocowanie na gotowym aparatéw w TG-2/SZR/TLATL3 wg. Rys. E-1 i E12 szt

-

i
(
1 szt. f
l | RAZEM 1,00
51/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw do TGA2 wg. Rys. E-3 i E12 szt.
d.2/0403-02
1 s2l. 1,00
ﬁ ! | RAZEM | 1,00
52| KNR 5-08 iPrzygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2|0401-20 meve w pod!. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych
8 aparat 8,00
! | | RAZEM | 8,00
53|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatca - TLM8+TA1 o masie do 150kg wraz z |szt.
d.2/0404-10 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1,00
| [ # [ RAZEM | 1,00
54/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatéw w TLMB+TA1 na klatce 1 szt, /
d.2/0403-02
1 szt. 1,00
[ i | | RAZEM | 1,00
55/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- aparat
d.2/0401-20 wowe w podf. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujacych
8 aparat 8,00
1 [ RAZEM | 8,00
56/ KNR 5-08 Montaz Rozdzieini Licznikowe] na klatce 2 - TLM8+TA2 o masie do 150kg wraz z |szt.
d.2/0404-10 konstrukcja - mocowanie Przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt 1,00
J i | | RAZEM | 1,00
57|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8+TA2 na kiatce 2 szt.
d.2|0403-02
1 szt. 1,00
r i F | RAZEM 1,00
58/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
8 aparat 8,00
r l [ RAZEM | 8.00
59/KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 3 - TLM10 o masie do 150kg wraz z kon- |szt.
d.2!0404-10 strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1,00
| [ | RAZEM | 1,00
B0/KNR 5-08  [Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10 na klatce 3 szt. (
d.2/0403-02
1 szt. 1.00
ﬁ l J | RAZEM 1,00
61/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod sruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
| {8 aparat | 8,00
62| KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 2 - TLM(U)7 0 masie do 150kg wraz z szt
d.2/0404-10 kanstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1
| ] ]
63|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM(U)7 na kiatce 3
d.2|0403-02
1
[ l
64 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki
d.2/0401-14 kotwigce M10 w podiozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
i !4‘1 6
65/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukgijg - |szt.

3.1. 9901

d.2/0404-09 z.0.

mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Instalacje w budynkach od 9
do 12 kondygnacji TP+TL3+TT

16 szt 16,00
[ | RAZEM | 16,00
Wykonanie Rozdzielnicy Pomiarows] TP+TL3+TT - aparaty szt )
16 szt 16,00
[ RAZEM | 16,00
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j.m. l Poszcz. l Razem
szt. |

. | Podstawa | Opis I wyliczenia
67| KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-
d.2/0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z poditgczeniem

8

szt. ‘ 8,00
| RAZEM

l

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekroj 2yt Cu-24/A1-40
mm2) weiggane do rur - YDY2o 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V w Rozdzielniach
2+2+2

68/KNR 5-08
d.2|0207-03

Przewody kabelkowe w powfoce polwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al

69/ KNR 5-08
mm2) uktadanie z mocowaniem dla zasilania gniazd 230 V w ZELP
30

d.2/0216-07

| RAZEM

l
70| KNR 5-14 Ukiadanie przewodéw 6.0 mm2 w wiazkach w szafach i na tablicach - DY6

d.2/0517-04

|
} 382,50

80*3"1,5+3*5*1,5
I | RAZEM |
71/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 32 mm ukfadane w szafach w TP/TL m ]
d.2/0110-02
80*1,5+3 m ’ 123,00
l [ RAZEM |
|Zasilanie mieszkan przewodami odbiorczymi od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM (
KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, puszka odgatezna, szt
0314-03 podioze betonowe
80 szt 80
| RAZEM 80
73/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Sciennych) m
d.3/0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podiozy betonowym np. KI 130x50712 pokry-
wa 80
160 m 160,00
]

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem
podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
144

74/KNR 5-08

Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na golowych uchwytach

144

i
76/KNR 2-02 Obudowa systemowaptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa poziomdéw dia WLZ przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych El 30
| 0,2°75*2+0,2*7*2

|
77/KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2

d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dla WLZ przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych El 60

f ]0,2"220‘2
78/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj 2yt Cu-30/A1-40
d.3/0212-03 mm2) uktadane w gotowych korytkach - YDYzo 5x6mm2

458+360

l
79/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w §cianach lub stropach z be-
d.3/1209-1001  |tonu

78

[ [
80| TZKNBK IV - Zamurowanie przebié o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie

d.3/286 cem.-wap.

78

81/KNR 4-01 Whykon.tynku zwyk.kat Il z Zaprawy cement. w migjscach po Zamurowanych prze-
d.3/0706-02 biciach 0 pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach

78

l

Modernizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. wg. Rys. E-6
Z dzwonkiem modutowym
78

Tablica Ustugowa TU - 3-faz. bez aparatow

82/KNR 5-08

83/KNR 5-08
d.3/0404-01
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Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razam:‘
12 [szt. | 2,00 |
| f [ RAZEM | 2,00 |
84 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach 0 powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- szt.
d.3/1215-01 Zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
80 szt. 80,00
| I [ | RAZEM | 80,00
4| [Instalacja dzwonkowa
85/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w betonie m
d.4/1001-03
783 m 234,00
| ﬁ [ RAZEM | 234,00
86/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (laczny przekro] 2yt do 6-Cu/12-Al m
d.4(0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem YDYp-750V 2x1,5mm2
234 m 234,00
| | ﬁ | RAZEM | 234,00
87/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt, f
d.4/0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyinej z podigczeniem J
| 78 sz, 78,00
l l | [ RAZEM | 78,00
88/ KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 10 om Na murach z cegiet lub $cianach |m
d.4/0705-07 z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
234 m 234,00
ﬁ | [ [ RAZEM | 234,00
89 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 ¢cm w $cianach Iub stropach z be- |otw. ’
d.4/1209-1001 |tonu
78 otw. f 78,00
[ ] | RAZEM | 78,00 |

|
| 90[TZKNBK IV -
d.4/286

szt.

Zamurowanie przebic o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie
cem.-wap.

I 78
l l
5 [Instalacja o$wietleniowa ki. schodowy
91/KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o ér.
d.5/0401-03 mm2 - 4 odgalezienia - Sr. 80mm

I

105 f

QZIKNZ 203-01 |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lil na murach na podiozu z cegiet lub betonowym po [szt.
d.5‘ obsadz.puszkach
105 szt 105,00
| [ | RAZEM | 105,@4
93|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/AI-12 mm2 ukladane w go- m
d.5/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym YDYp 3x1,5mm2
- oéwietlenie klatek schodowych, oéwietlenie zewnetrzne oraz pomieszczeniu gos-
podarczym
72+77+70+3+24+26 m 272,00
] [ | | RAZEM | 272,00
94/KNR 5-08 Przewody kabetkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-12/A1-20 mm2 ukladane w go-|m f
d.5/0210-05 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym YDYp 3x2,5mm2
- zas.centralki domofonowej
26 m | 26,00
L I [ | RAZEM | 26,00
95/KNR 5-08 [Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (tgczny przekréj zyt Cu-12/A1-20 m 7
d.5/0207-02 mm2) weiggane do rur YDYp 3x2,5mm2 - zas.centralki domofonowej oraz AZART
26+35 m 61,00 | |
! f I | RAZEM | 61,00
96/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/A1-12 mm2)|m
d.sl 0207-01 fwciqgane do rur YDYp 3x1,5mm2 - o$wietlenie klatek schodowych w zabudowei
GKiZELP
| 72 m 72,00
! J J [ RAZEM | 72,00
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr6j zyt Cu-24/A1-40 m
d.5/0207-03 mm2) weiagane do rur - YDY20 3x1,5 - o$wietlenie prowadzone w piwnicy oraz w
pesziu w zabudowie GK
9+188+73+23+26 m 319,00
[ [ l [ RAZEM | 319,00
98/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5(0101-10 z.0. |podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu betonowym Instalacje w budynkach
3.1. 9901 od 9 do 12 kondygnagji.
724319 m 391.00
| | ! | RAZEM | 391,00
99/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.5/1001-03
272+26 m 298,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem |
| [ | RAZEM | 298,00
100/KNR 4-01 Wykaon.pasow tynku zwyk_kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub Scianach |m
d.5|0705-07 Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
298 m 298,00
[ | | | RAZEM | 298,00
101/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe Przykrecane na cegle mocowa- |kpl. / l
d.5/0502-07 ne na kotkach wstrzeliwanych (iloé¢ mocowan 2)
98+5+2 kpl. 105,00 ‘
I l [ | RAZEM | 105,00
102/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa LED 24W P54 wewnetrzna Scienna/sufitowa z czujnikiem |kpl.
d.5/0511-01 ruchu
] 98 kpl. 98,00
! | [ [ RAZEM | 98,00
103|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa zewnetrzna typu 2000LM PC E IPGE kpl.
d.5/0511-01
5 kpl. 5,00
J | | RAZEM | 5,00
104 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowa biala LED 12W P54 wewnetrzna $cienna/sufitowa bez kpl. f l
d.5/0511-01 czujnika ruchu - pomieszczenie gospodarcze
2 kpl. 2,00
[ | | | RAZEM | 2,00 |
105|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikow bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- [szt.
d.5/0308-01 gunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem - Whlgcz- (
nik IP44
/f 2 szt 2,00 J
i [ ! | RAZEM | 2,00
106(KNNR 5 Przebijanie otworéw &r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- |otw.
d.5/1209-1001 tonu
42 otw. 42,00 |
i l [ RAZEM | 42,00
107rTZKNBK IV - | Zamurowanie przebié o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt
d.5/286 cem.-wap.
; 42 szt, 42,00
[ | f | RAZEM | 42@
6/ [Instalacja wyréwnawcza w piwnicy
108/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.S‘ 0602-02 $ciennych na podtozu innym niz drewno - FeZn 30x4 ’
! 160 m 160,00
i | [ | RAZEM | 160,0_0{
109/KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. [11 m
d.6‘0614-02
12 m 12,00
[ J ! | RAZEM | 12,00
110[KNNR 0-05- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- |szt.
d.6J0606-0600 wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m diugoscei
I 4 szt. 4,00
[ r RAZEM | 4,00
111 [KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czedciowym roze- |szi.
d.6/0403-01 braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) Lokalna szyna
wyréwnawcza GSW
2 szt. 2,00
L] i f | RAZEM | 2,00 |
[ 7] Ilnstalaga niskopradowa orurowanie oraz przewody dla instalacji domofonowej
112/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m 4’
d.7,0110-04
291 m 291,00 ‘/
[ | RAZEM 291,00 |
113|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
E 102 m | 10200
J | | RAZEM 102,00
114|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 22 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-01 ’ 1
561 m 561,00
| | RAZEM 561,00
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OBMIAR

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
115/KNR 5-08  |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem  |m j
d.7|0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
291+102+561 m 954,00
[ | | [ RAZEM | 954,00
116{KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym dia "tt" |szt.
d.7{1010-11 = puszki lokatorskie
78 szi. 78,00
l ] [ | RAZEM | 78,00
117/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa "tt" - 125x125x68 szt.
d.7/0303-08
78 szt. 1 78,00
F [ ] | RAZEM | 78,00 |
118|KNNR 5 ’Przebijanie otworéw §r. 60 mm o dlugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z ga- | otw.
d.7/1209-0203  |zobetonu
97 otw. 97,00
L | ﬁ | RAZEM | 97.00 |
119/KNNR 5 Przebijanie otworéw &r. 25 mm o diugosci do 30 om w $cianach fub stropach z ga- |otw.
d.7/1209-0201  |zobetonu |
| 134 otw. 34,00
[ l | | RAZEM | 34,00
120|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub stropach z ga- |otw. I
d.7/1209-0101 |zobetonu
782 ow. | 156,00
r [ | RAZEM | 156,00
121|TZKNBK IV - |Zamurowanie przebié o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie szt.
d.7|286 cem.-wap.
| 131+156 szt. 287,00
i | | RAZEM | 287,00 |
122{KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat. Il z zaprawy cement. w miejscach po zamurowanych prze- |szt.
d.7/0706-02 biciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na &cianach
287 szt. 287,00
[ l | RAZEM | 287,00 |
123|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w §cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- |szt.
d.7/1215-01 zje z drzwiczkamii
18 szt. | 18,00
[ 1 | [ | RAZEM | 18,00 |
124 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat. 5 m
’ d.7/0207-01 ]
620 m 620,00 l
| | | RAZEM | 620,00
8| demontaz instalacji i prace kontrolne | uzupeiniajace budowlane
125/KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8{1 129-03 J
| 78 szi. 78,00
i I | | RAZEM | 78,00
126| KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - ™ szt,
d.8({1129-01
78 szt. 78,00
! [ | RAZEM | 78,00
127|KNR 4-03 Demontaz tablic starych TT/R szt.
d.8/1129-01
18 szt. 18,00
l | | RAZEM | 18,00 |
128/KNR 4-03 | Demontaz tablic starych TLM szt. |
d.8{1129-01 { J W
% 4 szt | 4,00
[ ! I | RAZEM 4,00 |
L 129|KNR 4-03 | Demontaz tablic starych ZELP-6w szt. ! ]
d.8/1129-01 (
16 szt. 16,00
| | | | RAZEM 16,00
130/ KNR 4-03 Demontaz tablic starych zabudéw metalowych w pionie na klatkach (ok. 0,5x2,5m) |szt.
d.8(1129-01
13 szt. 13,00
| | RAZEM | 13,00
131/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TG, TGA szt.
d.8/1129-02
2 szt 2,00
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m.
|
132[ KNR 4-03 ]Demontaz Tur ptaszczowych o ér. do 110 mm instalacji wtynkowej na podtozu be- |m
d.8/1107-04 tonowym

10 m

133|KNR 4-03 'Demontaz przewodéw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8/1114-02
‘10 m

F

134/KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowych o ér.do 29 mm instalacji wtynkowej na podtozu beto- |m
d.8/1107-03 nowym
60+60 m

[ :
Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju 2yt do
24 mm2 z rur instalacyjnych

120

|
Demontaz przewodéw whynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
3400 fm

Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.

l

KNR 4-03 m

1115-02

135
ds

m

f l
136[KNR 4-03

d.8/1116-03

{

137/KNR 4-03
d.8/1134-01

105 szt

|
[ ]
138/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradudo 10 A-1 |szt.
d.8/1124-02 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)

2 szt.

KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m?

1216-01

l?8‘*2 m?
140|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.8/1215-08

400 m2

141/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian  [m?
d.8/1204-02

I4(}0 m2
142/ AW Udostepnienie Ztacza Kablowego i Rozdz. nN w Stacji
d.s

2

143|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej

d.8/1304-01

|
’
|

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw-

szy)
1

144
ds8

KNNR 5
1303-01

l

145
d.8

KNNR 5 ﬁomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-fazowy (kazdy nastep-
1303-02 ny pomiar)
J78+22+12+11+11

146/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwad 3-fazowy (pomiar pierw-
d.8/1303-03 szy)
1
l [
147|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.8|1303-04 ny pomiar)
7 pormiar 7,00
RAZEM

|
148/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie Samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika roz- pomiar
d.8/0902-05 nicowopradowego - pierwszy

1 pomiar

—t—
s
o
o

| l
KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika roz- pomiar

0902-06 Jnicwvoprqdowego - kazdy nastepny

149
d.8

-10 -
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Fp.f Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razenq
l [11 | pomiar 11,00 |
f J RAZEM

d.8/0301-03 stanowisku pom.

|
kpl. 98,00

pom.

[
150/ KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na  [kpl.
98

1107

] | [ RAZEM | 98,00
151/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- [m?
8/0108-13 nych na odleglo$¢ do 1 km
1 m? 1,00
I f | | RAZEM | 1,00
152/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m?
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
4 m? 4,00
F | RAZEM | 4,00

s« %
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Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

Nazwa

1| Zestawienie podstawowych materialéw- WLZ
Piony i zasilanie Tabic Gtéwnych i Adminis-
tracyjinych
2|Modernizacja Tabic Giéwnych i Administra-
cyjnych oraz wykonanie Rozdzielni Pomiaro-
wych na klatce schodowej

Zasilanie mieszkar przewodami odbiorczymi
od Rozdzielni Pomiarowej TL do TM
4|Instalacja dzwonkowa

5/Instalacja oéwietleniowa k. schodowych, ze-
wnetrzne oraz o$wietlenie pomieszczenie
gospodarcze

6/Instalacja wyréwnawcza w piwnicy
Instalacja niskopradowa orurowanie oraz
przewody dla instalacji domofonowe
demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupet-
niajace budowlane

Lp.

i

Stownie:  zero i 00/100 zt

-12.
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