Sosnowskiego 1_ETAP I_Przedmiar Robdt.ath

OBMIAR

Zirlpcw ik Py 14

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| lm. | Poszez. |

Razem

|Zestawienie podstawowych materlaléw- WLZ Piony i zasilanie Tabic Gléwnych | Administracyjn

d.1/0401-11

1/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki

kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat 0 1-2 otworach mocujacych - podioze
pod wsporniki korytka
41+18

aparat

aparat

ch

58,00

d.1/0701-02

2/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu kenstrukgji wsporczych przykrecanych do 1kg na szt.

$cianie (2 mocowan ia) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/100/0,75

59 szt. 59,00
l f [ RAZEM | 59,00
3/KNR-W 5-08 Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosei 100 mm m
d.1/0705-07
59 m 59,00
i | RAZEM | 59,00 |
4|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610FS m ’
d.1/0705-09 ’
'59 m | 59,00
] r [ | RAZEM | 59,00
5 KNR 2-02 Obudowa systemowa phytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa w pionie dla WLZ Lokatorskie od
TLM do TM - EI30
0.5"68"1,5+0,2*9*1,5+0,2*30"1,5 m?2 62,70
[ | RAZEM | 62,70
[Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem  |m
podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
99+54+9+178 m J 340,00
f I | RAZEM | 34000
[Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukiadane ni. na gotowych uchwytach- RL 181 |m ] ‘
25 - zasilanie TA2, TA4, TAS
32+37+30 m 96,00
| f | RAZEM | 99,00
8} KNR 5-08 Rury winidurowe o r. do 47 mm ukladane nt. na gotowych uchwytach - zasilanie |m |
d.1/0110-04 TU1, TU2iTU3
[ 10+4+40 m 54,00
[ ] [ RAZEM | 54,00
9/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 50 mm ukiadane p.t. w podiozu roéznym od betonowego |m
d.1/0107-04 w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - ICE 32 - zasilanie TGA
3+3+3 m 9,00
i ] | RAZEM | 9,00
10fKNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m / {
d.1/0110-04
7+65+28+32+27+37+5+7+30 m 178,00
l J | | RAZEM | 178,00
11/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dia rur: RIP23.RIS21,RL28 0 &r. do 47 mm w betonie |m
d.1/1001-18
9 m 9,00
| l l | RAZEM | 9,00
12|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. Il] o szerokosci do 10 cm na murach z ce- |m
| d.1/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
’ 9 m 9,00
i | [ | RAZEM | 9,00
[ 13J'KNR 510 |Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m /
d.1/0114-01 2ej 110 KV w korytach kablowch NHXH 4x50mmg2
l 17 m 17,00
# ! | [ RAZEM | 17,00
14/KNR 5-08 Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.1/0814-03
4+4 szt. 8,00
| | | [ RAZEM | 8,00
15/KNR 5-10 Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.1/0114-01 2¢] 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x70mm2
16+16 m 32,00
[ | | | RAZEM | 32,00
16|KNR 5-08 | Montaz kofcéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 120 mmg szt. )
d.1/0814-04
4+4+4+4 szt. 16,00
1 [ f [ RAZEM | 16,00 |

Normma STD Wersja 4.55 Nr senyjny: 16177 Uzytkownik: AS Partner Adam Skwarnicki



Sosnowskiego 1_ETAP I_Przedmiar Robét ath OBMIAR

17| Analiza wias-

Przewody izolowane
LgY 25 mm2

20/KNR 5-08
d.1/0814-03
I

21/KNR 5-08 Przewody izolowane
d.1/0204-05 PE - LgYzo0 16 mm2

I
22/KNR 5-08
d.1/0814-02

[ [ ]

23|KNR 5-08 Przewody izolowane
d.1/0204-05 TU1 - LgY 16 mm2

jednozylowe o przekroju zyly do 16 mmg2 wciggane do rur -

T+5+28+32+27+37+5+7+30

Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyf do 16 mm2

92

[ RAZEM |
szt. ‘IIIIIII!!!I
| RAZEM |

jednozytowe o przekroju 2yty do 16 mmz2 wciggane do rur -

50

24/KNR 5-08
d.1/0814-02
25/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przek
d.1/0207-03 do rur - zasilanie TU3 - YDYz2o 5x10

40

| [ RAZEM | 40,00

Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt Cu-24/A1-40
mm2) weiggane do rur - zasilanie wezla ciepinego TGA1, TGAZ2, TGA3 oraz TU2
- YDYz20 5x6

3+3+3+4
27/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w Ppowloce polwinitowe) (faczny przekrej 2yt Cu-24/A1-40
3x6

mm2) weiggane do rur - zasilanie TA2, TA4, TAB, - YDY30
| ]

32+37+30
28|KNR 5-08
d.1/0216-07

{ 29|KNR 5-08 Montaz uchwytéw z atestem pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z

Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (taczny przekréj 2yt do 6-
mm2) ukladanie z mocowaniem do wytacznikia p.poz.

531

d.1/0201-04 Przygotowaniem podioza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych

531

30/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go-
d.1/0210-04 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE180/90
5x1,5

Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 ¢m na murach z cegiet lub §cianach
Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
60

rozporowe plastikowe w podiozu z
toze pod PWP z sygnalizacjg Swieting
9
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Opis | wyliczenia
KNR-W 5.-
0403-02

5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze-
braniem i ziozeniem bez podigczenia - 4 otwory mocujace - Montaz PWP komplet-
nego w obudowie
9
]

KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP
0604-02

35
d.1

36/KNR 5-08 M
d.1/0303-08

ontaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych p-poz. - PIP

Przebijanie otworow §r. 25
tonu

d.1/1209-1101

L
39| TZKNBK IV - | Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na zaprawie  |[szi.
d.1)286 cem.-wap.
szt. 36,00
-_\ | RAZEM | 3600
40|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cement, w miejscach po Zamurowanych prze- |szt.
d.1/0706-02 biciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 36,00

| RAZEM | 300

iarowych na klatce scho-

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod kotki
kotwigce M10 w poditozu z cegly - aparat 0 3-4 otworach mocujgeych - dla

TG1TGA1
6

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukejg |szt.
- Mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dia TG1+TGA1

1

d2

44/KNR 5-08
d.2(0403-02

/ KNR 5-08
0401-12

1,00

1

Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki
kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych - dla
TG2TGA2
6

45
d2

6,00

46 KNR 5-08
d.2|0404-10

-
47|KNR 5-08
d.2/0403-02
L]

48|KNR 5-08
d.2/0403-02
9

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcja [szt.
- mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG2+TGA2

9
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Opis i wyliczenia

KNR 5-08
0401-12

49 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kofki
d.2 kotwigce M10 w podiozu z cegty - aparat 0 3-4 otworach mocujacych - dia
TG3TGA3
6
50{KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.2/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG3+TGA3
1 1,00

Mocowanie na gotowym aparatow w TG3 wg. Rys. E-1 | E14

N I | [RAZEM | 109
51/KNR 5-08 szt
d.2/0403-02
1 szt 1,00
I | RAZEM |
52/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym aparatéw do TGAT wig rys. E-4 | E-14 szt. |
d.2|0403-02
1 ;
T | RAZEM |
53/KNR 5-08
d.2i' 0401-20

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-
wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
8

Montaz Rozdzielni Liczni

| ]
KNR 5-08 kowej na klatce 1- TLMS5 o masie do 150kg wraz z kons-
0404-10
1
]

trukejg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza

55 KNR 5-08
d.2

L]
56/KNR 5-08
d.2/0401-20

[
57 KNR 5-08
d.2/0404-10
I
KNR 5-08
Ea
1 g
-—\—m—m
59/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod $ruby kot- |aparat
d.2/0401-20 wowe w pod!. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych -
8 aparat 8,00
| ['RAZEmM

kowej na klatce 2 - TLM7+TA2 O masie do 150kg wraz z |szt.
przez przykrecenie do gotowego podioza
Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM7+TA2 na kiatce 2

61 KNR 5-08
d.2/0403-02
4
N RAZEM 1,00
62|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod &ruby kot- |aparat
aparat 0

d.2/0401-20 wowe w podi. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
8 8.0

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-
wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
8

Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 1 - TLM10 ¢ masie do 150kg wraz z kon-
strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

Mocowanie na gotowym aparatow w TLM10 na kiatce 1

Montaz Rozdzielni Liczni
konstrukcjg - mocowanie
1

Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 2 - TLM5 o
trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza

(]
63 KNR 5-08 szt,
04o¢-10 .
1 szt. 1,00
-_\-ﬁiﬂﬂ- 1,00
64 KNR 5-08  Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM5 na klatce 2 . -
1 3

masie do 150kg wraz z kons-

d.2/0403-02

IS —
KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podioza do Zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod éruby kot-

wowe w podt. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujgeych

Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatce 3 - TLM8 o masie do 150kg wraz z kons-
trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
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Opis i wyliczenia
Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM8 na Klaice 3
1
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan, pod $ruby kot-

wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych

8
Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 4 - TLM8+TA4 0 masie do 150kg wraz z

kenstrukeja - mocowanie Przez przykrecenie do gotowego podioza
1

1
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-

Wowe w podt. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych

| \8
Monta2 Rozdzielni Licznikowej na Kiatce 5 - TLM6 0 masie do 150kg wraz z kons-

trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

1
|
74/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-
2/0401-20

d. wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych

\&
Montaz Rozdzieini Licznikowej na klatce 5 - TLM10 0 masie do 150kg wraz z kon- |szt.

strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

1
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-

wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
8

Montaz Rozdzielni Licznikowe] na kiatce 6 - TLM10+TAB 0 masie

do 150kg wraz z
konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

KNR 5-08
-2(0207-03

powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu
mMm2) weiggane do rur - YDYzo0 3x2,5 - zasilanie gniazd 230\ wRi
7

Zasilanie mieszkan przewodami od
Montaz osprzetu elektroinstafacyjnego
podioze betonowe
54

biorczymi od Rozdzielni Pomiarowe TL do TM

do listew instalacyjnych, puszka odgalezna, [szt
szt

77 B
o Ty

KNR-W 5-08 [Montaz istew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i Sciennych) |m
d.3|0114-05 mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym np. KI 130x50/12 pokry-
108,00

wa 80
| TRAZEM ]

16*3+20°3
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Opis | wyliczenia _im. | Poszcz | Razem |

85/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane Pojedynczo z przygotowaniem
d.3/0101-09 podioza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
447 447,00

KNR 5-08
0110-02

| ]
86
.

N
87|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipswo—kanonmvymi na rusztach metalowych pojedynczych m?
d.3/2004-01 jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dia WLZ na klatce schodowej - E/ 30
0,2*259*2
]
88|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej {taczny przekréj 2yl Cy
d.3/0207-03 mm2) weiggane do rur

447

89/ KNR 5-08

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-30/A1-40
mm2) uktadane w gotowych korytkach - YDYzo 5x6mm2

68,00

szi. 68,00
e | [ RAZEM | eamg]
92/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lil z Zaprawy cement. w migjscach PO zamurowanych prze- [szt.
szt.

biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
68,00

N 68,00 |
KNR 5-08 szt,
0404-01
szt 67,00

Modemizacja tablic mieszkaniowych z zabezpieczeniami TM - 3-faz. wg. Rys. E-7
z dzwonkiem modutowym
1

94/KNR 5-08
d.3/0404-01

N [ RAZEM 100
95/KNR 5-08
d.3/0404-01

. -I‘J;!Zﬂ-
96/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach 0 szt.

Zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
68

' m 238,00 -
I | TRAZEM | 238,00
98/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekré; 2yt do 6-Cu/12-A] _ -

mmz2) ukladanie z mocowaniem YDYp-750V 2x1,5mmg2
238

szt.

| [RAZEM | &g00]
m

m

Wykon_paséow tynku zwyk kat. Il o szer. do 10 cm na murach Z cegiel lub $cianach
Z betonu pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi
238 238,00

100/ KNR 4-01
d.4/0705-07
3

N | RAZEM | 238,00 |
8 linstalaca o$wietleniowa kl. schodowych, zewnetrzne

101|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o §r. powyzej 60 mm - Przekrdj przewodéw do 2.5 szt.

d.5/0401-03 mm2 - 4 odgatezienia - Sr, 80mm

84 :
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im._| Poszcz. | Razem
102/KNZ 2 03-01 [Wykon tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podiozy z cegie! lub betonowym po . -

szt.
obsadz.puszkach
szt
m

84
| [RAZEM | gapo0]

Przewody kabelkowe o {acznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym YDYp 3x1,5mm2
- 0OSwietlenie kiatek schodowych, o$wietlenie zewnetrzne
181+43

d.5/0210-04

104/KNR 5-08
d.5/0210-05

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-12/A1-20 mm2 ukladane w go-
towych bruzdach bez Zaprawiania bruzd na podiozu betonowym YDYp 3x2,5mm2
- zas.centralki domofonowej
43

| RAZEM | 43,00

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekréj 2yt Cu-12/A1-20

mm2) weiggane do rur YDYp 3x2,5mm2 - zas.centralki domofonowej

53 m 53,00
] | T RAZEM 53,00
106/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj 2yt Cu-6/A-12 mm2)
5mm2 - o$wietlenie kiatek schodowych w zabudowei

d.50207-01 wciggane do rur YDYp 3x1,
GKiZELP
147

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowe] (taczny przekroj 2yt Cu-24/A1-40
mm2) weiagane do rur - YDYzo 3x1,5 - o$wietlenie prowadzone w piwnicy
35+53 m 88,00

107|KNR 5-08
d.5/0207-03

108/ KNR 5-08
d.5/0101-10 z.0,
3.1. 9901
|

Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukiadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.

-_—

Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w betonie
d.
224+43 267,00
-—\ | RAZEM | 267.00
111/KNR 4-01  [Wykon.paséw tynky 2wyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach 2 cegiet lub $cianach ]
m

1
d.5/0705-07 Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
27

I
KNR 5-08
0502-07

e

113/KNNR 5
d.5/0511-01

(N A

114/ KNNR 5
d.5/0511-01

[

KNNR 5

recane na cegle mocowa- kpl.

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykl
ne na kotkach wstrzeliwanych (ilo$¢ mocowar 2)

84+9

[ RAZEM | 93,00

Oprawy o$wietleniowa LED
ruchu

84

9

Przebijanie otworéw 4r. 25
tonu

27

L] ] | 27.00]
TZKNBK IV - |Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m szt
286 cem.-wap,
27 szt. 27,00
-—\ | RAZEM | 2700
117|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat Il z Zaprawy cement. w migjscach po Zamurowanych prze- szt
d.5/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
27 szt 27,00
[ | [RAZEM | 7a0]
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Podstawa Opis | wyliczenia j:m.
[ 6 Polaczenie wyréwnawcze w piwnic
118 KNNR 5 Przewody uziemiaj ajgce | wyrownawcze w budynkach mocowane na wspomikach
d.6/0602-02 Sciennych na podiozu i Innym niz drewno - FeZn 30x4
160

160 00
RAZEM 160 00

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 1]

KNR 5-08
6/0614-02
15
I ‘-
120/KNNR 0-05- [Uziomy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro- [sat., .

d.6/0606-0600 |wa) - grunt kat.Ili za nastepne 1.5 m dlugoéci

Mocowanie na gotowym podfo2u aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym roze- |szt.
braniem i ziozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) Lokalna szyna
wyréwnawcza GSW
3
lnstala cla niskopradowa orurowanie oraz p rzewody dla instalacji domofonOWe
122 KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
d.7/0110-04
243 243,00

N iy
123 KNR 5-08
d.7/0110-02

243,00

124 KNR 5-08 Rury winidurowe o r. do 22 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach
d.7/0110-01
490 490 00
125 KNR 508 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem _
d.7|01 01 09 podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
243+81+490 814,00
] __ [RAZEM | giap0]

Mechaniczne wykucie wnieki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym dia "tt" |szt.
= puszki lokatorskie

126 KNR 4-03
d.7/1010-11

: 68,00
| RAZEM 68,00
127 KNR 5-08 szt.
d.7/0303-08
szt. 68,00
] | RAZEM | 68,00
128/ KNNR 5 ijani 2 gosci do 30 cm w $cianach Jub stropach z be- |otw,
d.7/1209-1103 |t
otw, 81,00

Przebijanie otworéw &r. 25
tonu

129/KNNR 5
d.7,1209-1001

108 DU
108 00
131/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat.lll z Zaprawy cement. w migjscach Po zamurowanych prze- szt
d.7|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
108 108 00
108, 00

Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi-

]
132|KNR 2-02 szt
d.7(1215-01 z;e z drzwiczkamii
27 27 00
133 KNR W 5-08 | Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 kat. 5

d.7/0207-01
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OBMIAR

Podstawa f

Opis i wyliczenia

il 550

|
J
!

1129-03

KNR 4-03

demonta? instalacji i prace kontrolne i uzupelniajgce budowlane

Demontaz tablic licznikowych

68

szt

szt

135/KNR 4-03
d.8/1129-01

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do0.5m2-TM

68

szt

szt

jm. | Poszcz. [ Razem

J 550,00 |

| RAZEM | 55000
: ] 53,00(

| RAZEM |~ 6800
; l 68,00

| | | RAZEM | 68,00
136/ KNR 4-03 Demontaz tablic starych TT/R szt.
d.8/1129-01
27 szt. 27,00
f | | RAZEM | 27,00
137|KNR 4-03 Demontaz tablic starych TLM szt.
d.8(/1129-01
9 szt 9,00
] | | RAZEM 9,00
138/KNR 4-03 Demontaz tablic starych zabudéw metalowych w pionie na klatkach (ok. 0,5x2,5m) [szt.
d.8/1129-01
27 szt 27,00
J | f | RAZEM | 27.00
139| KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1 0m2-TG, TGA [szt.
d.8/1129-02
3 szt 3,00
l | [ RAZEM | 3,00 ]
140/KNR 4-03 Demontaz rur plaszczowych o §r. do 110 mm instalacji wtynkowsj na podtozu be- |m
d.8/1107-04 tonowym
45 m 45,00 |
| ] | | RAZEM | 45,00
141 'KNR 4-03 Demontaz przewodéw o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.8/1114-02
| 50 m | 50,00
| ] | RAZEM | 50,00
142]KNR 4-03 | Demontaz rur plaszczowych o &r.do 28 mm instalacji wtynkowej na podiozu beio- |m [ f
d.8/1107-03 nowym
45+60 m |
[ [ F | |
143/KNR 4-03  [Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o facznym przekroju 2yt do |m I ]
d.8/1115-02 24 mm2 z rur instalacyjnych
| - —
144/KNR 4-03 Demontaz przewodéw wiynkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.8/1116-03
12000 #m
145/KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.8/1134-01
90 fszi:.
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wylotowych  |szt. ’
uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm2
250 szt. 250,00
l l [ RAZEM 250,00
147 KNR-W 4-01 ' Zabezpieczenie drzwi folia m?
d.B, 1216-01
68*2 m? 136,00
[ ﬁ | 136,00 |
148|KNR 4-01 Mycie po robotach maiarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?
d.8/1215-08
[ I400 sz I
149/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych §cian  |m?2 ‘
d.8/1204-02 I
i i i
150/AW Udostepnienie Ziacza Kablowego odc. ,
ds8
| I3 Iodc:.
151/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.8(1304-01

-10-
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Sosnowskiego 1_ETAP |_Przedmiar Raboét.ath OBMIAR

Y)
1
Pomiar rezystancii izolagji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastep-

ny pomiar)
67+11+11+11+11+11+11+11+10

)
1
Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwad 3-fazowy (kazdy nastep-

ny pomiar)
9+1

-08 |Sprawdzenie Samoczynnego wylaczenia zasilanig -
Yy

nicowoprqdowego - pierwsz

ZYNnego wytgczenia zasilania
nicowopradowego - kazdy nastepny

EEEE-

m

o |l ]
300

1,00
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za

—y
160/KNR 4-01 m?
d.8/0108-16 kazdy nast. 1 km
5 m3
-—\—mm

-11-
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Sosnowskiego 1_ETAP |_Przedmiar Robétath  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Materiaty | Razew )
Zasilanie mieszkar Przewodami odbiorczymi

3
- od Rozdzielni Pomiarowe T|. do TM _ w
| 4lInstalacja dzwonkowa 7 T ooo
Instalacja oéwietleniowa Kl. schodowych, ze-
wnetrzne
-:4_

7|Instalacja niskopradowa Orurowanie oraz

- Drzewody dla instalacji domofonowe _
demontaz instalacji i prace kontrolne i uzupet-
Niajgce budowlane

Stownie: zero i 00/100 zt

Zestawienie Podstawowych materiaiow- WLz

Piony i zasilanie Tabic Giéwnych i Adminis-

tracyinych

Modernizacja Tabic Gtoéwnych i Administra-

cyinych oraz wykonanie Rozdzielni Pomiaro-
h na klatce schodowei

<5
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