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Sosnowskiego 2_ETAP |_Przedmiar Robét.ath

Opis I wyliczenia
1]

Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na
Scianie (2 mocowania) - Wspornik pod korytko kablowe LKS 60/1 00/0,75

12+12+10+10

.
12+12+10+10 m 44,00

I -IEEEE-
KNR-W 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek LKS 610F S m

0705-09

12+12+10+10

44,00
Obudowa Systermowa plytami gipsmkartonmymn na rusztach metalowych poje- |m?
dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dla WLZ Przechodzacych
Przez kom. Lokatorskie Eig0
0,5*45*1,5
33,75

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowaniem
podioza mechanicznie - Przykrecenie do kotkéw Plastykowych w podiozu z cegly

d.1/0101-03

S7+3+77

_—\ | RAZEM | {3750

7 KNR 5-08 Rury winidurowe o &r. g N4

d.1/0110-03 zasilanie TAZ i TA4 ’
30+27

Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. /i o szerokoéci do 10 cm na murach z ce-
giet lub $cianach z betony pokrywajacego bruzdy

3

Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m
2ej 110 kV w korytach kablowch NHXH 4x50mm2
12+12

na napigcie znamionowe poni-

12/KNR 5-10
d.1/0114-01

13/KNR 5-08
d.1/0814-04
I L 16,00
14|Analiza wias- i i i i
d.1(na
5 szt 5,00
-_\-lmn-—mm
15 AW Zabezpieczenie pod wzgledem p/poz EI60 (przejécia z komunikacji do pomiesz- |m
d.1 czen)
8 m

 RAZEM | gg5]
.
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Sosnowskiego 2 ETAP I_Przedmiar Robét.ath OBMIAR

| Lp. [ Podstawa | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem

Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj 2yt do 50 mm2

szt
d.1/0814-03
4+4+4+4)*2 szt.
Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 2yly do 16 mm2 weiagane do rur - m

PE - LgY20 16 mm2
A
KNR 5-08
0814-02

10+30+10+27

1
d.1

I
20/KNR 5-08
d.1/0207-03
Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/A1-40

21/KNR 5-08
d.1/0207-03 mMm2) weiagane do rur - zasilanie TA2, TA4 - YDYz0 3x6
30+27 57,00
I _ﬁﬁiﬂ-ﬂm
KNR 5-08  |Przewody kabelkowe NHXHFE180/90 5x1,5 (1aczny przekrdj 2yt do 6-Cu/12-A]

22
0216-07 mm2) uktadanie z mocowaniem do wylgcznikia p.poz.

el ]
23/KNR 5-08
d.1/0201-04
]

24/KNR 5-08

8

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny
mm2) weiggane do rur - zasilanie TGA1i TGA2 - YDY20 5x
15+

2*5*1,5)*2

brzekrj 2yt Cu-24/A1-40
6

176

m
| TRAZEM |
Montaz uchwytéw z atestem pod przewody kabelkowe ukfadane pojedynczo z ]
Przygotowaniem podioza mechanicznie - Przykrecanie do kotkéw wstrzeliwanych
176
—lmm-m
Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/A-12 mm2 uktadane w go- |m
d.1/0210-04 towych bruzdach bez Zaprawiania bruzd na podiozu betonowym NHXHFE180/90
5x1,5
46 m 46,00
—lmm-
.

25|KNR 4-03
d.1/1001-02
46
]  RAZEM |
Wykon.pasdw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na Murach z cegiet lub $cianach |m
Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
4 m 46,00

26/KNR 4-01
d.1/0705-07
6
] ] 46,00

27/ KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do za

budowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki

d.1/0401-08 rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgeych - pod-
loze pod PWP z sygnalizacijg $wieting
6 aparat 6,00
N -lmﬂ-_im
KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do25kg z czesciowym roze- |szt.
0403-02 braniem i ziozeniem bez podigczenia - 4 otwory mocujgce - Montaz PWP komplet-
ﬁ Nego w obudowie
6 szt.
I S [ RAZEM | 6,00
29/KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych o lokalizacji przycisku PWP szt.

d.1/0604-02
6
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Sosnowskiego 2_ETAP I_Przedmiar Robét.ath OBMIAR

Opis i wyliczenia

Wykon. tynku zwyk kat Il z Zaprawy cement. w migjscach Po zamurowanych prze-
biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach

2, TGA2 oraz wykonanie Rozdzielni Pomiarowych na poszczegéinych plgtrach

Przygotowanie podioza do 2abudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki
kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgeych - dia

N
35/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzieinic skrzynkowych o masie do 1 50kg wraz z konstrukcig
d.2|0404-10 - Mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dla TG1 +TGA1

36/KNR 5-08
d.2/0403-02

1

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kolki
kotwigce M10 w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - dla
TG2TGA2
6

39/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcja
d.2/0404-10 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - dia TG2+TGA2

1
I
40(KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TG2 wg. Rys. E-1 | E11
d.2/0403-02

41/KNR 5-08
d.2|0403-02
1
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-
wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych

I
42/KNR 5-08
8
e ]
43/KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowe] na kiatee 2 - TLM10 0 masie do 150kg wraz z kon-
d.2/0404-10 strukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

44/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym aparatéw w TLM10 na klatce 1

d.2|0403-02
\1
45/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby kot-

d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
8

Mocowanie na gotowymn aparatéw do TGA2 wig rys. E-31 E-11

Montaz Rozdzielni Licznikowej na kiatce 2 - TLM8 o0 masie do 150kg wraz z kons-
trukcijg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

szt 1,00
_IMEE-EE
owania aparatéw - kucie mechan, Pod Sruby kot- |aparat
3-4 otworach mocujacych .
aparat 8,00
__ [RAZEM | ggg

szt.
szt.

1

Przygotowanie podioza do zabud
wowe w pod!. z betony - aparat o
8

o

8/KNR 5-08
.2/0401-20

[=3

Montaz Rozdzielnj Licznikowej na klatce 2 - TLM9+TA2 0 masie do 150kg wraz z
konstrukcjg - mocowanie Przez przykrecenie do gotowego podioza
1
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| Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
I | [ RAZEM | 1,00]
KNR 5-08 szt,
szt.
L

d.2/0403-02

51/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod Sruby kot-

d.2/0401-20 wowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
8 8,00
I | [RAZEM | 8,00
52|KNR 5-08 Montaz Rozdzielni Licznikowej na klatee 2 - TLM10+TA4 0 masie do 150kg wraz z|szt,
0404-10
szt.
L]

konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane Pojedynczo z przygotowaniem
podioza mechanicznie - osadzenie W podiozu z cegly
144

KNR 5-08
0101-09
(N

60/KNR 5-08
d.3/0110-02

| [RAZEM | 144,00
-
144 m 144,00
_\-ﬁh‘iﬂ-_
61/KNR 2-02 Obudowa systemowa plytami gipswo—kadonmwmi na rusztach metalowych poje- m?
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa pozioméw dia WLz przechodzacych
przez korytarze klatek schodowych El 30
0,3'90*2 m? 54,00

| T RAZEM 54,00

I
Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj 2yt Cu-30/A1-40 m
mm2) weiggane do rur
180 m 180,00

. [RAZEM | 180,00
63/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowsj (faczny Przekréj zyt Cu-30/A1-40 m f
d.3/0212-03 mm2) ukiadane W gotowych korytkach - YDYzo 5x6mm2 F

m 464,00

464
I | TRAZEM | 464,00
64/KNNR 5 Przebijanie otwordw &r. 25 mmo dhugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z be- | otw. '

d.3/1209-1001  |tony

R

otw. 36,00

 [RAZEM | 30

i -
szt, 36,00
| 3600]

36

65 Zamurowanie przebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na 2aprawie

cem.-wap.
36

TZKNBK IV -
286
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| Jm. | Poszcz. | Razem

Opis | wyliczenia
66/KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk kat 1] z Zaprawy cement. w migjscach po Zamurowanych prze- [szt.
d.3/0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
36 szt. 36,00

W e . IRAZEM |
67/KNR 5-08 Medernizacja tablic mies szi.
d.3/0404-01 moduowym .
36 szt. 36,00
[ RAZEM |

zkaniowych z zabezpieczeniami TM - 1-faz. z dzwonkiem

68|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi- szt.
d.3/1215-01 Zje z drzwiczkamii w zabudowie GK
45 :
T A | [RAZEM | Z5m0]
L8 lvannea dzwonkowa

owaniem YDYp-750V 2x1 ,5mm2

d4 -
363 m | 108,00 -
I | TRAZEM | 108,00
70/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj 2yt do 6-Cu/12-Al m
d.4/0216-07 mmz2) ukfadanie z moc
108 m 108,00
[ | [RAZEM | 108,00
71/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- -
szt, 36,00
[ ]

Q
n
§
o
=
R

nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
36

73|KNR 4-03
d.5/0401-03

75|KNR 5-08 12 mm2 ukladane w go-
d.5/0210-04 aprawiania bruzd na podiozu betonowym YDYp 3x1,5mm2
- OSwietlenie klatek schodowych, o$wietlenie zewnetrzne
3

|
I ]
76/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 uktadane w go-'m
d.5/0210-05 towych bruzdach bez Zaprawiania bruzd na podozu betenowym YDYp 3x2,5mmz2
- Zas.centralki domofonowej
40 m 40,00
I | [RAZEM | 500
77/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powdoce poiwinitowe (taczny przekrgj 2yt Cu-6/AI-12 mm2)|m |
d.5/0207-01 wciggane do rur YDYp 3x1,5mm2 - oswietlenie klatek schodowych w zabudowei
m

GKi ZELP

36+49 85,00

. [RAZEM | 85,00
Mechaniczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w betonie m

]
78/KNR 4-03
d.5/1001-03

197+40 m 237,00

L -
Wykon.paséw tynku 2zwyk.kat.lil o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub $cianach \m

Z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

1
79/KNR 4-01
d.5|0705-07
237
80/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietieniowe przykrecane na cegle mocowa-
d.5/0502-07 ne na kolkach wstrzeliwanych (ilos¢ mocowan 2)
I

81/KNNR 5
d.5/0511-01

KNNR 5
0511-01
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pl.

42

42,00
lima-‘i{m
p -
kpl. 38,00
!lE‘EEE-
kpl.

-

Oprawy o$wietleniowa LED
ruchu

38

4




Sosnowskiego 2_ETAP I_Przedmiar Robét.ath OBMIAR

Opis | wyliczenia

: ; ;
ofw. 18,00
A | [RAZEM 18,00
84 Zamurowanie Pprzebi¢ o pow.do 0.05 m2 w stropach ceramicznych na Zaprawie szt.
86 cem.-wap.
N | TRAZEM | 7am

85/KNR 4-01
d.5/0708-02

18

Wykon.tynku zwyk.kat Il z Zaprawy cement. w migjscach po Zamurowanych prze-
biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach

m
m
| TRAZEM |
Omy ze stali profilowanej miedziowane Galmar 3/4" (metoda wykonania udaro. szt.
wa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m diugosci
szt. 3,00
_ISI‘ZEE--M
i i : i szi.
szi.

89/KNR 5-08
d.6/0403-01

91/KNR 5-08
d.7/0110-02

92/KNR 5-08
d.7/0110-01

o
93/KNR 5-08
d.7/0101-09

94/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetogci do 1.00 dm3 w podiozy ceglanym dla "tt" [szt.
d.7{1010-11 = puszki lokatorskie

36 szt.
S
95/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu buszek z tworzywa "tt" - 1 25x125x68 X
d.7/0303-08
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|_jm. | Poszcz,
szt
szt, 90,00
Y R [ RAZEM | 90,00
99 Wykon.tynku zwyk.kat. Il z Zaprawy cement. w migjscach PO zamurowanych prze- |szt.
d.7|0706-02 biciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
90 szt.

100{KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - rewi-

90,00
| TRAZEM ]
szt

d.7/1215-01 Zje z drzwiczkamii
18 szt. 18,00
il . | TRAZEM ] 18,00
101/KNR-W 5.08 Przewody kabelkowe uTpP 4x2x0,5 kat. 5
250
8 |demonta? instalacji i prace kontroine i uzupelniajace budowiane
102/KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
36,00

i

d.8/1129-03

36

103/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych 0 powierzchni do 0.5 m2 - TM

d.8/1129-01

104/ KNR 4-03
d.8/1129-01
(N

105 KNR 4-03
d.8/1129.02

|
106/KNR 4-03
d.8/1107-04
107 [KNR 4-03
d.8/1114-02

24
| ]
108 KNR 4-03 Demontaz rur ptaszczowych o $r.do 29 mm instalacji wiynkowej na podiozu beto- |m
d.8/1107-03 nowym
80 80,00

m
_[RAZEM | gogg]

-
| TRAZEM | 80,00
m

m 1800,00

zt.

36

Demontaz tablic starych TP

szt. | 18,00

_|RAZEM | g

szt
szt. 4,00
RAZEM 4,00

4
]

Demontaz rur plaszczowych o $r. do 110 mm instalacji wtynkowej na podiozu be-
tonowym
24 24,00
m
m 24,00
24,00

| RAZEM

18

Dernontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 - TG, TGA

Demontaz przewodow o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych

Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tacznym przekroju 2yt do

24 mm2 z rur instalacyjnych
80
Demontaz przewoddw whynkowych z podioza ceglanego Jub betonowego

1800

108/KNR 4-03
d.8/1115-02

I
110/KNR 4-03
d.8/1116-03

I

111/KNR 4-03 Demontaz opraw z tworzyw sztucznych lub metalowym
d.8/1134-01

| RAZEM | 7180000

S
zt. 40,00

o=
112|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych j metalowych okragtych 4 - wylotowych
d.8/1120-06 uszczelnionych z odtaczeniem przewodow o przekroju do 4 mmg2
40

I
113/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi foiig
1216-01
36'2
[

]
Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

114/ KNR 4-01 m2
d.8{1215-08
240 m? 240,00
I [ RAZEM | 240,00
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych écian m?

d.8|1204-02

ORI
H
o
S
5 3
3 3

-8-
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Opis i wyliczenia

—Podstawa
I

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1

szy)

1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne) - obwéd 1-fazowy (kazdy nastep-

ny pomiar)
36+12+12+11+11

Pomiar rezystancji izola

szy)

1

Pomiar rezystancji izola
ny pomiar)

3

Sprawdzenie Samoczynnego wylaczenia zasilania
nicowopradowego - pierwszy

1

123/KNR-W 5-08 Sprawdzenie $amoczynnego wylaczenia Zasilania - préby dzialania wyltacznika réz-
d.8/0902-06 nicowopradowego - kazdy nastepny

11
Pomiary natezenia oéwietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na

stanowisku

124/ KNR 13-21
d.8/0301-03

125/KNR 4-01
d.8/0108-13
I
126/KNR 4-01 Wywiezienie samoch
d.8/0108-18
3
I

38

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzy z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odlegtos¢ do 1 km
1

odami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcii - za

kazdy nast. 1 km
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Sosnowskiego 2_ETAP |_Przedmiar Robétath  TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Materiaty Serzet [ RAZEM |

Zestawienie podsta h materialow- WLz
Piony i zasilanie Tabic Giéwnych i Adminis-
tracyjinych

Modernizacja TG1, TGA1, TG2, TGA2 oraz
wykonanie Rozdzieln; Pomiarowych na po-
ol ietrach na klatce schodowej

Stownie: zero 00/100 z¢

-10-
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