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Nawodniona in?a’hydranlowa z zaworami DN52

7 OLI RO/ D

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52
1 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.1 Roboty demontazowe
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o r. m
d.1.1] 0114-04 | 65-100 mm
21+30+8+8 m 67,00
RAZEM 67,00
2| KNR-W 4-02 | Demontaz szafek od zaworow hydrantowych i nasady szt.
d.1.1] 0139-06 | tlocznej
19+ 2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
3] KNR 4-02 | Demontaz nasady ppoz suchego pionu hydrantowego szt.
d.1.1| 0130-01
14 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4| KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 80 szt.
d.1.1f 0142-05 |mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 Rurociagi
5| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 100 m
d.1.2.[ 0103-09 | mm stalowe ocynkow. TWT-2 o potgcz. rowkowanych na
1 $cianach w bud.mieszkalnych wraz z lacznikami i
ksztattkami
53 m 53,00
RAZEM 53,00
6 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 80 mm | m
d.1.2.| 0103-08 | stalowe ocynkow. TWT-2 o polgcz. rowkowanych na
1 scianach w bud.mieszkalnych wraz z tacznikami i
ksztaitkami
140 m 140,00
RAZEM 140,00
7| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 85 mm | m
d.1.2. 0103-07 | stalowe ocynkow. TWT-2 o potgcz. rowkowanych na
1 scianach w bud.mieszkalnych wraz z facznikami i
ksztattkami
12 m 12,00
RAZEM 12,00
8/ KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm | m
d.1.2] 0103-06 | stalowe ocynkow. TWT-2 o polgcz. rowkowanych na
1 Scianach w bud.mieszkalnych wraz z tacznikami i
ksztaltkami
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Armatura i elementy instalacji
9| KNR-W 2-15| Szafka na zawar szt.
d.1.2.] 0142-01 DN52_S-SZ-ZHP-400Z_zawieszana_zamek OTS_Supron
2 3
7 szt. 7,00
7 szt. 7,00
RAZEM 14,00
10{ KNR-W 2-15| Szafka na dwa zawory szt.
d.1.2.| 0142-01 DN52_§-57-ZHP-520Z_zawieszana_zamek OTS_Supron
2 3
3 szt. 3,00
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,00
11| KNR-W 2-15 | Szafka zawieszana na jeden zawér DN52 o stalej szt.
d.1.2.| 0142-01 wydajnosci_S-SZ-ZHPQCONST-Z1 z reduktorem__zamek
2 OTS_Supron 3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR-W 2-15 | Szafka zawieszana na dwa zawory DN52 o stalej szt,
d.1.2.| 0142-01 wydajnosci_S-SZ-ZHPQCONST-Z2 z reduktorem__zamek
2 OTS_Supron 3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR-W 2-15 | Szafka wnekowa na przylacze strazackie w wykonaniu szt.
d.1.2) 0142-01 | zewnetrznym_SO-PS-400W _zamek OTS_Supron 3
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-15 | Nasada tloczna DN75 z met.pow. M 80x2_Supron 3 + szt.
d.1.2| 013802 | pokrywa nasady
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15| KNR-W 2-18 | Nasady siodlowe (opaski) na istniejgcych rurociagach o ér. | szt.
d.1.2.[ 0802-01 |80 mm - pod zawory hydrantowe
2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
16| KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 52 mm_Supron 3 szt.
d.1.2.| 0138-02
2
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
17| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.1.2.| 0107-04 | do hydrantéw o $r. nominalnej 52 mm - Sciany z betonu
2|z.0.2.5. 9901 zwirowego
-02
poz.16 szt. 26,00
RAZEM 26,00
18/ KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2.| 0128-01 mieszkalnych
2
poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 m 206,00
RAZEM 206,00
19] KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacii wodociggowych w budynkach | m
d.1.2 0110-02 | mieszkalnych (rurociag o $r.do 150 mm)
2
poz.18 m 206,00
RAZEM 206,00
20 Proba wydajnosci hydrantow szt.
d.1.2.| kalk. wiasna
2
poz.16 szt. 26,00
RAZEM 26,00
21 Oznakowanie hydrantéw naklejkami samoprzylepnymi szt
d.1.2.| wycena
2|indywidualna
poz.9 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13| szt 37,00
RAZEM 37,00
22| KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa krétka DN80mm, z zabezpieczeniem szt
d.1.2. 0523-02 | przed zamknigciem i wskaznikiem pofozenia kiina
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
23| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne kotnierzowe fig 402 Socla o $r. nominalnej | szt.
d.1.2.| 0521-03 |80 mmPN16
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15 | Kréciec naktadkowy ocynk. z odejsciem gwintowanym fig | szt.
d.1.2| 0115-06 | 730 fi 88,9 x33,7 pod spust
2| z.sz.3.3.
9903-1
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.21 0115-03 | do zaworéw spustowych, o r. nominalnej 25 mm
2| zsz33.
9903-1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26{ KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2.| 0130-03
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR 2-05 | Wspornik stalowy u podstawy pionu hydrantowego szt
d.1.2.] 0201-11
2| wycena
indywiduaina
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
28| KNR-W 4-03 | Kréciec nakladkowy ocynk. z odejsciem gwintowanym fig | szt
d.1.2. 1018-08 | 730fi 88,9 x60,3
2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
29/ KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika o $r. 100 x 80 mm ocynkowanego szt.
d.1.2./ 0108-09
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.2.3 Armatura i elementy instalacji w pom. pompowni
30{ KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy kotnierzowy z osadnikiem o $r. rur szt.
d.1.2.f 0527-06 | przytacznych 100 mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31/ KNR-W 2-18 | Kolano ze stopka zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. szt.
d1.2] 0114-03 100 mm, zel. sfero
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-15| Zasuwy zeliwne klinowe dla cisnien 1.6 MPa o sr. szt.
d.1.2.| 0523-02 | nominainej 80 mm, zel. sfero + kétko do zasuw
3
P szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR-W 2-15 | Przeciwdzwigkowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe | kpl.
d.1.2.| 0129-07 | ruro $r. nominalnej 100 mm - ZKB DANFOSS
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
34/ KNR 7-07 | Zestaw pompowy COR-3 Helix VF 1608/SC-FFS firmy kpl.
d.1.2.] 0101-05/06 | Wilo $wiadectwem dopuszczenia i Certyfikatem CNBOP
3

-4-
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe szt.
d.1.2.] 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - Trojnik T 100/100/100mm
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-18 | Zwezka zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o sr. 100 x szt.
d.1.2.{ 0114-02/03 | 80 mm
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR-W 2-15 | Przepustnica migdzykotnierzowe SYLAX z sitownikiem o | szt.
d.1.2.| 0521-03 | $r. nominalnej 80 mm, (dysk zeliwny EPDM) z zaworem
3 silnikowym SOCLA VAPLES ER35+ z napedem AC 230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominainej 65 mm szt.
d.1.2{ 0130-07
3
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 2-15 | Reduktor ci$nienia SYR315, DN 50mm (2" z szt.
d.1.2] 0112-06 | manometrem. Zakres pracy reduktora 1,5-6,0 bar.
3 Nastawa wstepna na reduktorze 6,0 bar
] szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o ér. nominalnej 25 mm - odwodnienie szt.
d.1.2| 0130-03 | instalacji
3
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA453 (socla) o ér. szt.
d.1.2.| 0522-04 | nominalnej 100 mm. Montaz w pionie
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42) KNR9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o srednicy 100 | szt.
d.1.2.| 0103-02 | mm - krotka z kétkiem
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 7-08 | Presostat KPI 35 ukt.
d.1.2.| 0301-02
3
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15| Szybkoztgcze typ SU 1" szt.
d.1.2.f 0130-03
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15 | Kréciec nakladkowy ocynk. z odejsciem gwintowanym fig | szt
d.1.2. 0115-06 | 730 fi DN100 pod spust i manometr
3] zsz.3.3.
9903-1
analogia
2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48/ KNR-W 2-15 | Krociec nakiadkowy ocynk. z odejsciem gwintowanym fig | szt.
d.1.2. 0115-06 | 730 fi DN8O pod spust
3| zsz3.3.
9903-1
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych | szt.
d.1.2) 0115-03 | do zaworéw spustowych, o $r. nominalnej 25 mm -
3| z.sz.3.3. | hydrofornie,
9903-1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
48| KNR-W 2-15 [ Manometry 0-16 bar, montowane wraz z wykonaniem tulei | szt.
d.1.2.| 0530-04
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR-W 2-15 | Manometry 0-10 bar, montowane wraz z wykonaniem tulei | szt.
d.1.2] 0530-04
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50| KNR-W 2-15 | Uktad pomiarowy Wilo UP50 szt.
d.1.2.| 0139-06
3| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51{KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1.2| 0115-06 | dozaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantoéw
3| zsz.33. |itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm -
9903-1 hydrofornie, kottownie itp.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 9-25 | Izolacja rurociggéw o ér. zewnetrznej 102-108 mm m
d.1.2.[ 0104-10 | otulinami Armaflex o grubosci 19 mm (od wlotu wody do
3 zestawu pompowego)
44 m 44,00
RAZEM 44,00
53] KNR9-25 | Izolacja rurociggéw o ér. zewnetrznej 65 mm otulinami m
d.1.2| 0104-08 | Armaflex o grubosci 19 mm
3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
54| KNR 9-25 | Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 80 mm otulinami m
d.1.2. 0104-08 | Armaflex o grubosci 19 mm
3
1.5 m 1,50
RAZEM 1,50
55| KNR-W 2-15 | Wstawienie trojnika PP 75/75/75 PN20 o polaczeniach m
d.1.2] 0111-07 | zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3
1 m 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 2-15 | Wstawienie kolana PP 63-75 PN20 o pofaczeniach m
d.1.2. 0111-07 | zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.2.4 Przejscia (przepusty instalacyjne) ppoz.
57| KNR 2- Przej$cia ppoz przez stropy dla rur z niepalnych - szt.
d.1.2.| 15/GEBERIT | Wypetnienie welng mineralng i masg PROMASTOP-E dla
4/ 0317-03 | rur stalowych dn. 80 mm
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
58/ KNR 2- Przejscia ppoz przez $ciany dla rur z niepalnych szt,
d.1.2.[15/GEBERIT | Wypelnienie weing mineralng i masa PROMASTOP-E dla
4| 0317-03 | rur stalowych dn. 80 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59 KNR 2- Przejscia ppoz przez $ciany dla rur z niepalnych szt.
d.1.2./15/GEBERIT | Wypelnienie weing mineralng i masg PROMASTOP-E dla
4/ 0317-03 | rur stalowych dn. 100 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2 Roboty ogéino budowlane zwigzane z budowa instalacji ppoz.
21 Roboty budowlane przy wymianie piondw hydrantowych
60] KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folia m2
d.2.1 1216-01
19*5 m2 95,00
RAZEM 95,00
61| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.7 m2 w m2
d.2.1] 0208-02 | stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm - po
zdemontowanym suchym pionie hydrantowym
19 otwordw
0,15 m2 0,15
RAZEM 0,15
62| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. do150 mm szt
d.2.1] 0102-03 | technikg diamentowa w betonie niezbrojonym - w pionach
dla rury Dn. 80
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
63| KNR-W 4-01| Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji | m2
d.2.1 0201-01
poz.61 m2 0,15
RAZEM 0,15
64| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej piyt m2
d.2.1] 0201-06 | stropowych
poz.61 m2 0,15
RAZEM 0,15
65 KNR 4-01 | Naprawa tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.2.1] 0706-03 | cementowo-wapiennejw miejscach po przewiertach o
powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2 na stropach
poz.62 + poz.61 szt. 24,15
RAZEM 24,15
66| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. do150 mm szt
d.2.1] 0102-03 | technikg diamentowg w betonie niezbrojonym - przez
Sciany dla rury Dn. 80; piwnica
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
67| KNR 4-01 | Naprawa tynku zwyktego kat. lll z zaprawy szt.
d.2.11 0706-05 | cementowo-wapiennejw miejscach po przewiertach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
poz.66 * 2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
68| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1f 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
(poz.65 + poz.67) * 0,5 m2 21,08
RAZEM 21,08
69| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
Z2.8z.2.3.
poz.65* 0,5 m2 12,08
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,08
70| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
Zisz:2.3:
poz.68 - poz.69 m2 9,00
RAZEM 9,00
71{KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.2.1| 0711-01 zaprawy cem.-wap. na Scianach na podiozu z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - wneki po
zdemontowanych szafkach hydrantowych
poz.2 * 0,65 * 0,65 m2 8,87
RAZEM 8,87
72| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d2.1f 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.2*1,0*25 m2 52,50
RAZEM 52,50
73| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.72 - poz.74 m2 44,50
RAZEM 44,50
74| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki | m2
d.2.1| 1204-03 | gladkie
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
75| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2.1] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos$¢ 15 km
1107-04
(poz.1*10,3) /1000 t 0,69
RAZEM 0,69
2.2 Roboty budowlane dotyczgce wydzielenia pomieszczenia na zestaw pompowy - roboty
dodatkowe wg wytycznych dla branzy budowlanej
76| KNR-W 4-01 | Wymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.2] 0303-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - wydzielenie
pomieszczenia pompowni
3.32*25 m2 8,30
04*25 m2 1,00
-0,1*2 m2 -0,20
RAZEM 9,10
77| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane 1,5 m m
d.2.2| 0147-01
1.5 m 1,50
RAZEM 1,50
78| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne ppoz EI60 o wymiarach 90x200 kpl.
d.2.2| 1203-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. |l wykonywane reczniena | m2
d.2.2| 0716-02 | podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na scianach plaskich w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.76 * 2 m2 18,20
RAZEM 18,20
80| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2.2] 0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
(23+46+23)*25 m2 23,00
RAZEM 23,00
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na m2
d.2.2| 0713-02 | stropach
23*48 m2 10,58
RAZEM 10,58
82| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci
poz.79 + poz.80 + poz.81 m2 51,78
RAZEM 51,78
83/ KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow
poz.81 m2 10,58
RAZEM 10,58
84/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
poz.82 - poz.81 m2 41,20
RAZEM 41,20
85/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.2.2| 0210-02 | 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
poz.88 m 7,00
RAZEM 7,00
86 KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2.2/ 0106-01 | wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegios¢ do 3 m
poz.85*0,3*0,3 m3 0,63
RAZEM 0,63
87| KNR-W 4-01| Zasypanie ziemig z ukopéw m3
d.2.2 0106-03
poz.86 m3 0,63
RAZEM 0,63
88| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.2.2) 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkédw o polaczeniach
wciskowych wigczone do istniejgcej studzienki
7 m 7,00
RAZEM 7,00
89/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.2| 0211-02 | 75 mm o potgczeniach wciskowych it
poz.90 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
90| KNR-W 2-15 | Wpusty piwniczne o $r. 75 mm z syfonem i zaworem szt.
d.2.2| 0216-02 | zwrotnym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91/ KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.2.2| 0211-03 | glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach -
przyjeto 30% powierzchni posadzki
poz.83 * 30% m2 3,17
RAZEM 3,17
92( KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej $cian fundamentowych | m2
d.2.2| 0201-02 |- pod zestaw pompowy
(22*04*2)+(1,1*0,4*2) m2 2,64
RAZEM 2,64
93 KNR-W 4-01 | Wykonanie fundamentu z betonu monolitycznego - pod m3
d.2.2| 0203-01 zestaw pompowy
z.5z.2.6.
9905-01
22*1,1*04 m3 0,97
RAZEM 0,97
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
94| KNR-W 4-01] Jednokrotne zagruntowanie preparatem gruntujgcym - m2
d.2.2| 1204-07 | posadzki przed wylaniem warstwy wyréwnawczej
poz.95 m2 10,58
RAZEM 10,58
95| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.2| 1104-01 cementowej grubosci 30 mm zatarte na ostro
1104-03
poz.83 m2 10,58
RAZEM 10,58
96| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.2 1116-02
poz.95-(2,2* 1,1) m2 8,16
RAZEM 8,16
97| KNR-W 4-01 | Jednokrotne zagruntowanie preparatem gruntujgcym - m2
d.2.2| 1204-07 | posadzki przed malowaniem
poz.95 m2 10,58
RAZEM 10,58
98| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzek m2
d.2.2| 1206-07 | betonowych
poz.97 m2 10,58
RAZEM 10,58
99| KNR-W 4-02 | Oczyszczanie kanatu wentylacyjnego typ "Z" szt.
d.2.2| 40203-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne wywiewny ppoz typ A 200 x 150 z szt.
d.2.2| 0137-01 wkladem peczniejagcym mm - do przewoddw murowanych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2| 0102-03 | A/l 200x150 - Kanat typu Z
06*(5+0,3*4) m2 3,72
RAZEM 3,72
102| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - | szt.
d.2.2| 0138-01 do przewodéw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mmz | szt.
d.2.2| 0138-01 przepustnicg - do przewodow stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty elektryczne zwigzane z podigczeniem zestawu pompowego
104 Zasilanie elektryczne urzgdzen w pomieszczeniu kpl.
d.3 pompowni (zestawu pompowego kablem niepalnym wraz z
tablicg w pompowni zgodnie z wytycznymi producenta
zestawu pompowego, przepustnicy z sitownikiem i
presostatu, wykonanie 2 gniazdek oraz wykonanie
polaczen wyréwnawczych i oswietlenia pomiesczenia)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
105] KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.3| 0901-03 | 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
106/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd [pomi
d.3| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
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Nawodniona instalacja hydrantowa z zaworami DN52

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar [pomi
d.3| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
108 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar [pomi
d.3| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszez. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

1/ 45231300-8 | Roboty przygotowawcze
1 Tyczenie geodezyjne mb
d.1| analogia
10,5 mb 10,500
RAZEM 10,500
2] KNR 2-25 | Bariery ochronne U-20, siatkowa ze stali ocynkowanej m
d.1f 0417-01 | jednostronne L=2m wraz z podstawg - montaz
10,5*2 21,000
A (Obliczenie pomocnicze) 21,000
Ponowne wykorzystanie barier przy kolejnych etapach
poz.2A*0,1 m 2,100
RAZEM 2,100
3| KNR 2-25 | Bariery ochronne - demontaz m
d.1| 0417-02
poz.2 A m 21,000
RAZEM 21,000
2| 45233142-6 | Roboty drogowe
2.1 Odtworzenie nawierzchni
4/ KNR-W 4-01| Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z m3
d.2.1| 0109-06 | odlegtosci 15 km - humus
0109-08
1*10,5*0,15 m3 1,575
RAZEM 1,575
5| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na m2
d.2.1] 0213-01 | terenie ptaskim grubo$é¢ warstwy 15 cm
0213-02
1*10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
6| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.1| 0401-02 | kat. lll bez nawozenia
poz.5 m2 10,500
RAZEM 10,500
3 Budowa przylacza wodociggowego
3.1 Kolizje i zabezpieczenie infrastruktury
7 Nadzér nad budowg gestora sieci kolidujacej kpl.
d.3.1 cena
zakladowa
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8|E- 0510 0400/ Przepusty wykonane recznie z rur ochronych PCW AROT | m
d.3.1 -09 A160 PS z uszczelnieniem koricdw odcinkéw piankg-
ostona kabli
4 m 4,000
RAZEM 4,000,
9| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o kpl.
d.3.1] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.3.1 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.9 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ziemne
11| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2|0217-04 z.sz.| podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill Grunt
2.3.2. 9903 | oblepiajacy naczynie robocze.
szerokos¢ wykopu 1,0m
(10,5*1*2,05) m3 21525
podsypka
(105*1*0,2) m3 2,100
A (Suma czesciowa) m3 23,625
poz.11 A* 20% m3 4,725
RAZEM 28,350
12| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.2] 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym;
glebokos¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5m
poz.11 A* 80% m3 18,900
RAZEM 18,900
13| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | m2
d.3.2| 0322-02 | gl do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV
wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
(10,5*2,05)* 2 m2 43,050
RAZEM 43,050
14| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.2] 0109-06 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. IlI)
0109-08
Wywoz ziemi z wykopu (podsypka, rura, zasypka do 0,5m
pow. rury
10,5*1*0,8 m3 8,400
RAZEM 8,400
15| KNR-W 4-01 | Przywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z m3
d.3.2] 0109-06 | odlegtoéci 10 km (grunt kat. IIl)
0109-08
analogia
Przywoz piasku na podsypke, obsypke i zasypke do 0,5m
powyzej rury
poz.14 m3 8,400
RAZEM 8,400
16| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.3.2| 0511-03 | cm (bez piasku)
Podsypka
10,6*1*0,2 m3 2,100
RAZEM 2,100
17| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.2| 0320-0501 | gruntach kat. lli-IV; gleboko$¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5
m
obsypka i zasypka do 0,5m powyzej rury
105*1*1,25 m3 13,125
obj. rury
-0,12 m3 -0,120
A (Suma czesciowa) m3 13,005
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,005
18| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3.2) 0320-0501 | gruntach kat. I1l-1V; gleboko$¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5
m
Zasypanie powyzej 0,5 zasypki ponad rura (bez humusu)
10,5*1*1,25 m3 13125
RAZEM 13,125
19 Badanie zageszczeniea gruntéw pkt
d.3.2| kalk. wiasna pob.
2 pkt 2,000
pob.
RAZEM 2,000
3.3 Roboty montazowe
3.3.1 Przewody przytgcza wodociagowego
20 Zamknigcie zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie szt
d.3.3. cena wodociggowym
1| zakiadowa
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
21 Otwarcie zasuwy liniowe] na rozbiorczym przewodzie szt
d.3.3. cena wodociggowym
1| zakladowa
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego na m
d.3.3.[ 0103-02 | cisnienie PN10, kielichowe o $r. nominalnej 100 mm, o
1 potaczeniach elastycznych zgodne z normg PN-EN
545:2010
10,5+0,6 m 11,100
RAZEM 11,100
23] KNR 9-22 | Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na szt.
d.3.3.| 0102-02 | uszczelki o $rednicy 100 mm - luk MMK 11st
1
6 o szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 9-22 | Ksztaltki kielichowe z zeliwa sferoidalnego tgczone na szt.
d.3.3.| 0102-02 | uszczelki o $rednicy 100 mm - tuk MMK 22st
1
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych prob
d.3.3.| 0801-01 cisnieniowych, o ér. nom. 100 mm y
1
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.3.3.| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
1 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej |ode.
d.3.3.| 0708-01 |do 150 mm 200
1 Krotnos¢ = 2 m
1 odc. 1,000
200
m
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
28 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.3.3.| analiza
1}indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.3.| 0530-01 | objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
1
0,045*2 m3 0,090
RAZEM 0,090
3.3.2 Wezet W1
30| KNR 9-22 | Trdjnik zeliwny sfero MMA DN150/100/150 szt.
d.3.3.] 0102-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe m
d.3.3.| 0103-03 | LKD o $r. nominalinej 150 mm
2
08+08 m 1,600
RAZEM 1,600
32| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe diugie kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3.3.| 0205-03 | $r. 100 mm, sfero. Sruby stal kwasoodporna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - ksztatki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3.3.; 0114-02/03 | koinierzowe o $r. 100 mm - ksztaitka demontazowa
2 kielichowo-kolnierzowa o regulowanej dlugosci
poz.32 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - wielozakresowy tgcznik rurowy szt.
d.3.3.| 0114-04 | zeliwo sfero o $r. 150 mm, z zabezpieczeniem przed
2| analogia | wysunieciem Synoflex Hawle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR-W 2-18 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.3.| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2
0.1 m3 0,100
0,045 m3 0,045
RAZEM 0,145
3.3.3 Wiot wody
36| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne typ WGC Integra dia rur dn 100 szt
d.3.3.| 0115-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 | szt.
d.3.3.| 0103-02 |mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt
d.3.3.| 0114-03 | kolnierzowe o $r. 100 mm - Lgcznik rurowo-kotnierzowy z
3 zabezpieczeniem przed wysunieciem Synoflex Hawle
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa przylgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.3.3.| 0114-03 | kolnierzowe o $r. 100 mm - kolano kotnierzowe ze stopkag
3 Dn100
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - zwezka Zeliwne cisnieniowe szt
d.3.3./ 0114-03 | kotnierzowe o $r. 100/80 mm
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
411 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA453 (socla) o sr. szt.
d.3.3.| 0522-04 nominalnej 100 mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-18 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.3.[ 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
3
3*0,045 m3 0,135
RAZEM 0,135
4| 45231300-8 | Likwidacja istniejacego przytacza DN8O
4.1 Roboty demontazowe
43| KNR 4-05! | Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego typu LKDo | m
d.4.1] 0120-03 | $r. nominalnej 150 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
44/ KNR 4-05| | Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy kpl.
d.4.1] 0221-02 | nominalnej 80 mm z obudowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-15 | Demontaz wodomierzy érubowych o $r. nominalnej 80 mm | kpl.
d4.1] 0125-01
analogia
7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy szt.
d4.1] 0222-01 nominalnej 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| KNR 4-05] | Demontaz tréjnika zeliwnego o srednicy nominainej 80 mm | kpl.
d4.1) 0221-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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