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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm
Przedmiar s r”) C e
Lp. | Podstawa Opis i wyliczghia

poz.7*0,08*0,3

ljm. ] Poszez. Razem
PRZEDMIAR: Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm
1| 45231300-8 | Roboty przygotowawcze
1 Tyczenie geodezyjne mb
d.1| analogia
21,3 mb 21,300
RAZEM 21,300
2( KNR 2-25 | Bariery ochronne U-20, siatkowa ze stali ocynkowanej m
d.1] 0417-01 | jednostronne L=2m wraz z podstawa - montaz
22*2 44,000
A (Obliczenie pomocnicze) 44,000
Ponowne wykorzystanie barier przy kolejnych etapach
poz.2 A* 0,1 m 4,400
RAZEM 4,400
3| KNR 2-25 | Bariery ochronne - demontaz m
d.1| 0417-02
poz.2 A m 44,000
RAZEM 44,000
2| 45233142-6 | Roboty drogowe
21 Roboty demontazowe
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2.1] 0101-02 |nagt 6-10 cm
chodnik, naw. asf.
1,5+15+3+3 m 9,000
RAZEM 9,000
5| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.2.1] 0104-03 | cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
Chodnik, naw. asf.
1:5%3 m2 4,500
A (Suma czesciowa) m2 4,500
RAZEM 4,500
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.2.1| 0801-03 |20cm
0801-04
Chodnik
15%3 m2 4,500
A (Suma czesciowa) m2 4,500
RAZEM 4,500
7] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1) 0407-04 | piaskowe]z wypetnieniem Spoin zaprawg cementowg -
analogia | demontaz
3+3 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.2.1] 1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
poz.5* 0,1 m3 0,450
pozB6A*0,2 m3 0,900
m3 0,144
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Budowa przylgcza wodociagowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,494
9| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1f 0109-11 | samowyladowczymi na odlegto$¢ 15 km
0109-12
poz.8 m3 1,494
RAZEM 1,494
2.2 Odtworzenie nawierzchni
10| KNR-W 4-01 | Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z m3
d.2.2] 0109-06 | odlegiosci 10 km (grunt kat. I11)
0109-08
analogia
Przywoéz piasku na podsypke - warstwa pospétki 20cm
poz.6 A m3 4,500
RAZEM 4,500
11| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2| 0402-04
poz.7*0,3*0,3 m3 0,540
RAZEM 0,540
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
poz.7 m 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2{ 0105-05 |recznym-5cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
obrzeza betonowe
poz.12*0,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
14/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.2.2| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodnik
0114-04
1,5%3 m2 4,500
RAZEM 4,500
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm. Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S -5cm
1.5*3 m2 4,500
RAZEM 4,500
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2 0310-03 | grysowych - warstwa wigzgca AC22P - grubosé po
0310-04 | zageszczeniu 7 cm.
poz.15 m2 4,500
RAZEM 4,500
17| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.2/0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lIl Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
poz.10 m3 4,500
RAZEM 4,500
18/ KNR-W 4-01 | Przywéz ziemi samochodami samowyladowczymi z m3
d.2.2| 0109-06 | odlegtosci 15 km - humus
0109-08
1%20*0,15 m3 3,000
RAZEM 3,000
19| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe] na m2
d.2.2] 0213-01 terenie plaskim grubos$¢ warstwy 15 cm
0213-02
1*20 m2 20,000
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Budowa przylgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000
20| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.2| 0401-02 | kat. Il bez nawozenia
poz.19 m2 20,000
RAZEM 20,000
3 Budowa przytgcza wodociggowego
3.1 Kolizje i zabezpieczenie infrastruktury
21 Nadzér nad budows gestora sieci kolidujacej kpl.
d.3.1 cena
zakladowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty ziemne
22| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2|0217-04 z.sz. podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. Ill Grunt
2.3.2. 9903 | oblepiajgcy naczynie robocze.
szerokosé wykopu 1,0m
(21,3*1*1,9) m3 40,470
podsypka
(21,3*1%0,2) m3 4,260
A (Suma czgsciowa) m3 44,730
poz.22 A * 60% m3 26,838
RAZEM 71,568
23] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.2f 0317-0501 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. Ill-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;
glebokosé do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5m
poz.22 A* 40% m3 17,892
RAZEM 17,892
24| KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowycho | m2
d.3.2] 0322-02 | gt do 3,0 m wypraskamiw gruntach suchych kat. lll-1V
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
21,3*19*2+1*19*2 m2 84,740
RAZEM 84,740
25/ KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyltadowczymi na m3
d.3.2] 0109-06 | odleglosé 10 km (grunt kat. I11)
0109-08
Wywoz ziemi z wykopu (podsypka, rura, zasypka do 0,5m
pow. rury
21,3*1*0,8 m3 17,040
RAZEM 17,040
26| KNR-W 4-01 | Przywéz ziemi samochodami samowyladowczymi z m3
d.3.2 0109-06 | odlegiosci 10 km (grunt kat. 1)
0109-08
analogia
Przywoz piasku na podsypke, obsypke i zasypke do 0,5m
powyzej rury
poz.25 m3 17,040
RAZEM 17,040
27)KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich gr. 20 m3
d.3.2] 0511-03 cm (bez piasku)
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Budowa przytagcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Podsypka
21,3*1*0,2 m3 4,260
RAZEM 4,260
28| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.3.2| 0320-0501 | gruntach kat. l-IV; gleboko$é do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5
m
obsypka i zasypka do 0,5m powyzej rury
213*1*0,8 m3 17,040
obj. rury
-0,23 m3 -0,230
A (Suma czgsciowa) m3 16,810
RAZEM 16,810
29| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.2] 0320-0501 | gruntach kat. II1-IV; gigbokos¢ do 3,0 m, szerokogéé 0,8-1,5
m
Zasypanie powyzej 0,5 zasypki ponad rurg (bez humusu)
21,3*1%0,95 m3 20,235
RAZEM 20,235
30 Badanie zageszczeniea gruntow pkt
d.3.2| kalk. wiasna pob.
2 pkt 2,000
pob.
RAZEM 2,000
3.3 Roboty montazowe
3.3.1 Przewody przylacza wodociagowego
31 Zamkniecie zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie szt
d.3.3. cena wodociggowym
1| zakladowa
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 Otwarcie zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie szt
d.3.3. cena wodociggowym
1| zakladowa
144 szt 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury z zeliwa sferoidalnego na m
d.3.3.] 0103-02 | ciénienie PN10, kielichowe o $r. nominalnej 100 mm, o
1 potgczeniach elastycznych zgodne z normg PN-EN
545:2010
21,3+0,6 m 21,900
RAZEM 21,900
34/ KNR 2-18 | Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych prob
d.3.3.[ 0801-01 cisnieniowych, o $r. nom. 100 mm :
1
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.3.3.] 0707-01 sr.nominainej do 150 mm 200
1 m
1 ode. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. nominalnej |odc.
d.3.3.| 0708-01 |do 150 mm 200
1 Krotnos¢ = 2 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
37 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.3.3.| analiza
1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3.2 Wezel W1
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt.
d.3.3.| 0114-05 | koinierzowe o ér. 200 mm - Trojnik T 200/100/200 zel.
2 sfero. Sruby stal kwasoodporna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe diugie kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.3.3.| 0205-03 |sr. 100 mm, sfero. Sruby stal kwasoodporna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe szt.
d.3.3.] 0114-02/03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - ksztattka demontazowa
2 kielichowo-kotnierzowa o regulowanej dlugosci
poz.39 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC m
d.3.3.| 0108-06 |igczone na wcisk o ér. zewnetrznej 225 mm (mufa
2 cisnieniowa PVC)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC m
d.3.3.| 0108-06 | igczone na wecisk o $r. zewnetrznej 225 mm
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
43/ KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3.3.] 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
2
0,1 m3 0,100
0,045 m3 0,045
RAZEM 0,145
3.3.3 Wilot wody
44| KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne typ WGC Integra dla rur dn 100 szt
d.3.3.| 0115-04
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o Srednicy 100 | szt
d.3.3.| 0103-02 |mm
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe szt
d.3.3.| 0114-03 | kotnierzowe o $r. 100 mm - £acznik rurowo-kotnierzowy z
3 zabezpieczeniem przed wysunigciem Synoflex Hawle
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa przytgcza wodociggowego DN100mm

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47)KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt
d.3.3.| 0114-03 kotnierzowe o ér. 100 mm - kolano kotnierzowe ze stopkg
3 Dn100
5 szt 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - zwezka Zeliwne cignieniowe szt
d.3.3.| 0114-03 | kotnierzowe o $r. 100/80 mm
!
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA453 (socla) o r. szt.
d.3.3.| 0522-04 |nominalnej 100 mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o m3
d.3.3.] 0530-01 objgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-bloki oporowe
3
37*0,045 m3 0,135
RAZEM 0,135
4| 45231300-8 | Likwidacja istniejacego przytacza DN80
4.1 Roboty demontazowe
51 KNR 4-051 | Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. do 110 mm - szt.
d4.1 0124-01 kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
15 szt, 1,500
RAZEM 1,500
52| KNR 4-05 | Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy kpl.
d.4.1] 0221-02 | nominalnej 100 mm z obudowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15 | Demontaz wodomierzy Srubowych o $r. nominalnej 80 mm | kpl.
d4.1] 0125-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 4-051 | Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy szt.
d.4.1| 0222-01 nominalnej 80 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55| KNR 4-051 | Demontaz tréjnika zeliwnego o srednicy nominalnej 80 mm | kpl.
d.4.1f 0221-01
analogia
7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy | kpl.
d.4.1] 0206-03 | o$r. 100 mm montowane w komorach z nasuwka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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