SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwier i Przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spétdzielni Mieszka niowo-Budowlanej ,,JARY”

(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu

13.03.2017 r., uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY” z dnia 25.01.2018 r.)

Przedmiot zaméwienia: Remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9.

Zamawiajgcy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana wJary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12

— 19.04.2022r. -



l. Zamawiajacy:
Spéidzielnia Mieszkaniowo-Budowlana mJary”
02-785 Warszawa ul. W, Surowieckiego 12
adres strony internetowej: www.sm bjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196 KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajacym

Il. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje si¢ przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest: ,,Remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9”.

Szczegolowy zakres prac bedacych przedmiotem zamowienia jest przedstawiony w przedmiarze robét, ktory
stanowi integralng cze$¢ niniejszej specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia — Zatacznik nr 8.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokona¢ poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzié powyzsze
stosownym o$wiadczeniem w skiadanej ofercie (Zafgcznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat czesci zamowienia i mozliwosci sktadania ofert czeSciowych oraz mozliwoéci

sktadania ofert wariantowych.

1. Oferta musi obejmowaé¢ catos¢ zamoéwienia - Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert
czesciowych.

2. Oferty czesciowe jako sprzeczne z SIWZ zostang odrzucone.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowe;j.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajacy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zaméwien dodatkowych.

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego musi pozostawaé w $cistym zwigzku z prawidlowym wykonaniem
zamoéwienia podstawowego, tj wykonanie zaméwienia dodatkowego lub zaméwien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego. Zamdwieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktérego wykonania przed zakonczeniem realizacji zaméwienia podstawowego lub réwnolegle
Z nim, zaméwienie podstawowe nie moze by¢ prawidtowo wykonane. To, ze zamowienie dodatkowe nie zostato
objete zaméwieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamoéwienia dodatkowe muszg by¢ nieprzewidywalne
(ktorych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia).

Wartos¢ zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamoéwienia podstawowego dla danego

zadania.

VI. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrzeé umowe z jednym Oferentem.

VII. Informacja w sprawie zwrotu kosztow w postepowaniu

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzgdzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwo$¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Rowniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIII. Termin wykonania zaméwienia
Zamowienie nalezy zrealizowaé w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w umowie.

IX. Opis warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow; informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie musza przedtozy¢ Oferenci
1. W przetargu moga wzigé udziat Oferenci, ktérzy spetniajg warunki SIWZ, tj.:



1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku wymagane jest dotgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert:
¢) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert;

1.2. Posiadajg niezbedna wiedze i do$wiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia:

1.2.1. Oferent musi wykazaé¢, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o

udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum

trzy porownywalne roboty budowlane polegajace na kompleksowych robotach budowlanych, kazdy o wartosci
rob6t nie mniejszej niz 200 tys. zt. wartosci netto. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty
nalezy dotgczy¢ wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,

odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamoéwienia z

podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do SIWZ).

Do wykazu wykonanych robét budowlanych (do oferty) mozna dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty te

zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidiowo ukoriczone (referencje).

1.2.2. Oferent musi wykazag, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamowienia, tj. posiadajgcymi

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

przynaleznosc do wiasciwej izby zawodowej (inzynierow budownictwa) w zakresie:

- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci budowlane;.

- minimum 5 oséb z kwalifikacjami do wykonywania robot bedgcych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego.

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé:

a) wykaz osoéb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWz).

b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego

samorzadu zawodowego wraz z informacjg o opfaceniu obowigzkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilngj

(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)

1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczy¢:

— Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do Siwz,

— opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamaéwienia na
kwote nie mniejszg niz 500 tys. PLN (stownie: trzysta tysiecy zt.)

2. Inne o$wiadczenia i dokumenty, ktdre nalezy przedtozy¢ wraz z oferts.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat si¢ z warunkami zamdéwienia | z zatgczonym wzorem umowy oraz ze

przyjmuje ich tre$¢ bez zadnych zastrzezer - Zatgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznat sie z

warunkami i faktycznym zakresem zaméwienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania

oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia kontraktu (Zatgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokonaé¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10° do 14 po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XIl SIWZ).

2.3. Petnomochnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia. Petnomocnictwo nalezy dolgczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem

notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkow dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spelnia — nie

spetnia”)



X. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywaé na pismie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub droga elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajacy lub Oferent przekazujg oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zadanie drugiej ma obowiazek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowe;j (jak SIWZ).

Xl. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

1. Oferent moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwiocznie udzieli
wyjasnien (nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skiadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat po uplywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasénien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnier albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy tre$¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédia zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktorej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowaé tres¢ dokumentow sktadajacych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
Zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktérej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzaca dla Oferentow.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacii koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia kontraktu. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wylgczng odpowiedzialnos¢ za tresé uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tre$¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczgcych
niniejszego postepowania:
— Pani Matgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644 80 97 w. 109)
- Pan Maciej Wozniak — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 w. 101 lub 607 249 600)
Adres e-mail wspélny do w/w oséb: info@smbjary.waw.pl)

Xlll. Wymagania dotyczace wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 17 500,00 zi. (stownie: siedemnascie tysiecy
pigéset PLN) .

1.1. Wadium musi byé wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
09.05.2022 r. (wplyw na rachunek Spoétdzielni).

2. Wadium nalezy wptacaé przelewem na nastepujacy nr konta:

PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sig date wptywu $rodkow pienieznych na konto Zamawiajacego.

2.3. Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim Oferentom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajgcy zwréci wadium, gdy:

- uplynat termin zwigzania oferta, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacji;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4, Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przez uptywem
terminu skfadania ofert,

2.5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wniést zabezpieczenia

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zaméwienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 10.05.2022 r. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu Zwigzania ofertg.
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XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzgdzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczyé:

2.1. Spis wszystkich zataczonych dokumentéw (spis tresci — Zatgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i oéwiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowdd wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobely upowazniong/e do reprezentowania Oferenta) -
Z zastrzezeniem dokumentu wyszczegoélnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng calosé. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg potaczone w sposob uniemozliwiajacy ich samoczynna dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze ziozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzgdzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w
jgzyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniona/e do reprezentowania Oferenta).

4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.

4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.3. Wszystkie zalgczniki do oferty stanowigce oswiadczenie Oferenta, muszg byé réwniez podpisane przez
osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnos¢ z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dofgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zafaczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dofgczone w oryginale lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodnos$é z oryginatem notarialnie.

4.5. Wszelkie miejsca, w ktérych Oferent naniost zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobe/y upowaznionag/e
do reprezentowania Oferenta.

5. Zaleca sie, aby zapisane strony oferty, wraz z dotgczonymi do niej dokumentami i oéwiadczeniami byty
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.

6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujgcy sposaéb:

a) koperta zewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkow
Zamowienia, opisana:

»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9.
Nie otwieraé przed 10.05.2022 r., godz. 129"

b) koperta wewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uptywem terminu do sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢é w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi byé oznaczona okresleniami- ~Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zalgcznikami bedzie jawna, z wyjatkiem informacii stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
skiadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacii), ze nie moga by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowié¢ oddzielng czes¢
oferty, opisang w nastepujacy sposoéb: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapic w tej
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapi¢ przeglgdanie
protokolu koricowego postepowania o udzielenie zaméwienia dokona Zamawiajgcy z tym, ze przegladanie
winno nastgpi¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda ceng ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczaltowa cena ofertowa musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia,
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamoéwienia i opisu przedmiotu zamowienia.
Ryczattowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowaé sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowaé réwniez
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wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, montaz zabezpieczen, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, opfaty z tytutu zuzycia
energii elektrycznej i wody w okresie prowadzenia robot, wszelkie optaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem
robot, wywéz materiatow rozbiérkowych, uporzagdkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Ceneg oferty nalezy podaé w nastepujacy sposoéb:

ceng bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

ceng tgcznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za bigd co do formy oferty i nie bedzie skutkowaé ijej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajacg razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zaméwienia.

XVIl. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie p6zniej niz do dnia 10.05.2022 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrocone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 10.05.2022 r. o godzinie 12° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIIl. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imig i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Oferenta, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczgce ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajacy sprawdzi,
Czy poszczegdlni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, ziozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postgpowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajacy sprawdzi takze czy Oferenci, ktorzy nie zostali wykluczeni, ziozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w Regulaminie udzielania zamowien i przeprowadzania przetargbéw
na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY"
oferta niezgodna regulaminem lub Sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajgcy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razgco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez Oferentow wyjasnien
dotyczgcych tresci zlozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty omytki zgodnie Regulaminem udzielania zamowier i przeprowadzania
przetargow na wykonanie robét, $éwiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej ,JARY".

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy zlozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postgpowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

12. Oferenci, ktorych ztozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktow wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — Zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byé
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjaciji jest uzyskanie korzystniejszych warunkéw niz przedstawione w ofercie ztozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjacii, podpisany przez Zamawiajgcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
Zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czes$¢ ziozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystapienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkow zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.



17. Zamawiajacy przyzna zaméwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajacg odrzuceniu, i ktora zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwigkszg liczbe punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajacy powiadomi o wynikach przetargu przesytajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktorzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesylane do Oferentow, ktorzy ziozyli oferty, zawiera informacije o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktorego oferte wybrano; uzasadnienie jej wyboru);

- Oferentach, ktorych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

- Oferentach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zaméwienia wraz z uzasadnieniem

faktycznym i prawnym.
18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktorego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje

okreslajaca miejsce i termin zawarcia umowy,

XIX. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwaranc;ji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zaméwienia — 10pkt

d) wiarygodnosc¢ i do$wiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegolnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilos¢ punktow, wyliczong w
nastepujacy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujgcego wzoru:

Cn
Pi= e x Wi
Cs

gdzie poszczegolne litery oznaczajg;

P1 — ilo$¢ punktow,

Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cs — cena ofertowa oferty badane;j,

W1 —waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwaranc;ji jakoséci na wykonanie przedmiotu zaméwienia:
Ts

e — x W2
TN

gdzie poszczegolne litery oznaczaja:

P2 — ilos¢ punktow

Tn - najdiuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia

Ts — okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia oferty badanej,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) termin realizacji przedmiotu zaméwienia - wg nastepujgcego wzoru:
Tn
Pi= e x W3
Ts
gdzie poszczegoine litery oznaczaja;:
P3 — ilos¢ punktow,
Tn — termin najkrétszy sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Te — termin oferty badane;,
W3 - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodno$¢ i doswiadczenie oferenta - 10pkt



P3 - oceniana przez czionkéw Komisji na podstawie przediozonych dokumentéw potwierdzajgcych
do$wiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnos¢ i terminowosé wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

tacznailos¢ punktéw: P = Py + P, + P; + P,

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajacy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wylgcznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzér umowy
(Zatgeznik nr 1),

Integralng czescig umowy $3 podstawowe zasady realizacji rob6t remontowych nieruchomosci wspélnych SMB

"JARY”, (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zakladce .PRZETARGI").

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapic w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT:

- zmiany zakresu robét przez Zamawiajgcego;

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktore skutkujg koniecznoscig przerwania robét; termin

zakonczenia robdt moze zostaé przesuniety o czas przerwy w robotach:

- wystapienia nieprzewidywalnych wad lub brakow w dokumentacji przetargowe;;

- Zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robét,

- dziatania sit wyzszych.

¢) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktdrego oferta zostata wybrana w pi$mie

informujacym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktorego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszg) przed podpisaniem umowy

zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny

catkowitej podanej w ofercie (tacznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wplacaé je przelewem na

konto PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy

(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegolow zwigzanych z podpisaniem umowy

bedzie Pani Malgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie.



Zafacznik Nr 1
UMOWA

VWD covcvrioiinenmramersmemsssessomsessismessics r. w Warszawie pomigdzy:

Spotdzielnig Mieszkaniowo-Budowlanq wJary” z siedziba w Warszawie
ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa

prowadzgcy dziatalno$¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS: 0000079817 w Sgdzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy, postugujacg sie numerem NIP: 5250011705 oraz
REGON: 011037196

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spoldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej +JARY") zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: »Remont tarasu w
pawilonie przy ul. Puszczyka 9.

2. Szczegotowy zakres realizacji prac jest okreslony w zatgczniku nr ... ... .

3. Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z szczegotowym wykazem prac,
materiatdw niezbednych do wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie przedmiaru robét okreslonego przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej dotykanej przez
Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wszelkie dokumenty z postepowania
przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2
Postanowienia ogélne
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki wiasne na wykonanie zadania bedgcego przedmiotem umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wiasciwy sposéb prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.
w trakcie wykonywania robot.
3. Zamawiajacy w dniu przekazania terenu robot wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii elektrycznej
i udostepni lokal do sktadowania materiatéw oraz pobytu pracownikéw.
4. Zamawiajacy rozliczy Wykonawce z zuzytej wody i energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg umowy na podstawie uzgodnionego ryczattu.
5. Rozliczenie z tytutu zuzytych mediow moze nastapi¢ poprzez potrgcenie naleznosci z wynagrodzeniem
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawca zawart w ... . polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej nr
o wazzng doo W przypadku wygasnigcia polisy w trakcie trwania niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu obowigzywania umowy i przediozenia

§3
Dokumentacja zaméwienia

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy:

a) otrzymat od Zamawiajacego wszystkie dokumenty i informacje niezbgdne do wykonania przedmiotu
Umowy, sprawdzit jej prawidlowosé i kompletno$¢, nie zgtasza co do niej zadnych zastrzezen i
przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,

b) zapoznat sie z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelkg dostepna dokumentacjg
urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajacego
wszelkie niezbedne dane stuzace do profesjonalnej oceny przez Wykonawce wszelkich okolicznosci i
ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i nie zgtasza w tym zakresie Zadnych
zastrzezen.

Dla unikniecia watpliwosci, wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy co do przekazanej dokumentacji

robot objetych zaméwieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentaciji dostepnych

od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia umownego iflub
zgdania przesuniecia terminu zakonczenia robot objetych przedmiotem Umowy.

§4

Termin realizacji prac
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzieri podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od podpisania Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
Przekazanie placu budowy odbywa sie protokolarnie.
Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sig na dzief ... L
Termin zakonczenia prac moze ulec Zmianie jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego
udzielong pod warunkiem niewaznosci na piSmie w przypadku zaistnienia warunkéw atmosferycznych lub
innych uzasadnionych przyczyn uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac.

§5

Odbiory prac
Nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakoriczenia wyKonania przedmiotu umowy Wykonawea
zgtosi Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego.
W przypadku odbioréw czesciowych, w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest
zobowigzany do zgioszenia tych robét a ich odbiér przez Zamawiajgcego powinien nastgpic¢ nie pézniej niz
w terminie ... dni od daty zgloszenia.
Zgloszenia zakonczenia prac, o ktérych mowa w ust 1 i 2 Wykonawca dokonuje na pismie sktadajac
stosowne powiadomienie na dziennik podawczy Zamawiajgcego. Odbiory te dokonywane sg w formie
protokolarne;.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynnosci odbioru, wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek lub
wad w odpowiednim terminie, nie diuzszym jednak niz w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu - stwierdzonych usterek, a przedstawiciele
Zamawiajgcego do potwierdzenia usuniecia usterek w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia i ktore uniemozliwiajg

Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygnigcia Sgdu w tym zakresie.

Przy odbiorze robét nie beda brane pod uwage szkody wynikajgce z aktéw wandalizmu, powstate od dnia
dokonania przez Wykonawce zgtoszenia.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie. Wykonawca
zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o fakcie ich wystgpienia w ciggu 2 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad, o ktérych mowa w ustepie 8 powyzej, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomoséci o ich wystapieniu - Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
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wykonawcy) a kosztem usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca.

§6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 kodeksu cywilnego w wysokosci ustalonej na podstawie zestawienia prac, prawidiowo
wykonanych i przedstawionych w kosztorysie powykonawczym oraz odebranych protokolarnie bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem cen i stawek przedstawionych przez Wykonawce w
ofercie stanowiacej zatgcznik do umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
VAT obowiazujgcy w dacie wystawienia faktury. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie nie moze
przekraczac kwoty .................. zt brutto.
Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w ofercie.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture kofcowa wystawiong na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokofu odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Wytgcznie protokét odbioru bez
stwierdzonych wad i usterek, sporzgdzony w trakcie czynnosci odbioru potwierdzajgcy wykonanie prac
wskazanych w kosztorysie powykonawczym jak tez wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust 5
stanowi podstawe a nastepnie zafgcznik do ziozenia faktury przez Wykonawce na dziennik podawczy
Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie czesciowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robét po ich wykonaniu kompleksowo na
poszczegdlnych etapach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniajg,
ze zaplata naleznosci za fakture zaliczkowg lub fakture koficowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakosé wykonanych robot.
Zamawiajgcy wyplaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac dodatkowych nie objetych niniejszg umowg jedynie za
uprzednig pisemna, pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajgcego, okreslajgcg zakres prac,
wynagrodzenie dodatkowe oraz termin ich realizaciji.
Zakres robot wykraczajgcy poza okreslony niniejszg umowa, wczeséniej uzgodniony i potwierdzony
protokétem koniecznosci z Zamawiajacym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy
zastosowaniu nastepujgcych podstaw:

R=..... zt./r-g

Ko= i, % (R + 8)

Kz= o % (M)

Z=.... % (R+S +Kyp)

oraz cen jednostkowych materiatéw, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplate za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, wigczajgc w to wszelkie obowigzki wynikajgce z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawe na plac
budowy i montaz uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen oraz naleznosé za
wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym
m.in. odbiory, atesty, préby, optaty urzgdowe, wywoz gruzu, zabezpieczenie terenu wykonywanych robét do
odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku na terenie budowy,
uprzatniecie terenu prac, odtworzenie terenu zielonego, naprawienie szkéd, wykonanie innych czynnosci,
do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca w oparciu o niniejszg Umowe oraz przepisy prawa.
Wykonawca o$wiadcza tez, ze przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwigzane z prawidiowoscig ustalenia
przedmiaru i technologii robét objetych Przedmiotem Umowy i zrzeka sie w stosunku do Zamawiajgcego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji zadan wynikajgcych z umowy moze postuzyé si¢ podwykonawcg jedynie za
pisemng uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktérych szczegllowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ziozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.
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3. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zapfate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie miedzy podwykonawcsg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokoéé wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej.

4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawcy, za zaptatge wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa powyzej
i zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztow zwigzanych z zaplatg
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2-5 powyzej.

§8
Wykonanie Prac

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé i pokrywa wszystkie koszty zwigzane z powstaniem szkod,
powstalych w obrebie wykonywanych prac, jezeli szkoda wynikia na skutek ziej pracy, nieprzestrzegania
przepiséw bhp i p.poz. lub zaniedban Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu Zielonego w strefie robot,

3. Wykonawca zobowigzany Jest do kazdorazowego uprzatniecia miejsca rob6t z odpadow i narzedzi po
zakoniczeniu dnia pracy, a po catkowitym zakoriczeniu robot do przywrécenia terenu prac do stanu
pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyzszego w okreslonym umowg terminie Zamawiajacy zleci
firmie zewnetrznej uprzatniecie miejsca robot oraz renowacje uszkodzen | ubytkéw w terenie zielonym, na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4.  Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zleci¢ firmie zewnetrzne] posiadajgcej stosowne
uprawnienia wywéz materiatéw z rozbiorki i ich przetwarzanie w oparciu o ,Ustawe o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach” oraz ,Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy".

5. Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru sporzagdzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym Umowa;

a) atesty oraz certyfikaty urzgdzen i materiatéw,
b) protokoty z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu Umowy, jesli takie byty
przeprowadzane,
c) oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacja techniczna,
- zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
- 0swiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

6. Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie peinit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacie i do$wiadczenie proponowanego
kierownika budowy beda odpowiadaty kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku
Z uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robét. Wykonawca musi przediozy¢
Zamawiajgcemu propozycje Zmiany na pi$mie nie pézniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktérej mowa w ust. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robét nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

7. Materialy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z péz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgeych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

8. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prob, sprawdzen, badarn potrzebnych do przejecia i
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przekazania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

9. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ réwniez za szkody i
straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow zakupionych przez Wykonawce we
wiasnym zakresie i na jego wytgczny koszt oraz wykorzystanych przez Wykonawce, przy realizacji robét na
rzecz Zamawiajgcego.

12. W imieniu Zamawiajacego roboty nadzorowac bedzie ...................... _nr uprawnien bud. ............... .

§9.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze byc kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci przedmiotu Umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy z uwagi na jego wadliwe badz sprzeczne z Umowg wykonywanie i uptywu terminu
zakreslonego w tym wezwaniu, w dalszym ciggu nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie,

c) wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajecie majgtku Wykonawcy lub znacznej
jego czesci, a takze nastapilo ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogtoszeniu,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem  likwidacji przeprowadzone] w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

e) w przypadku gdy podwykonawca zatrudniony przez Wykonawce zglosi roszczenie o zapfate do
Zamawiajgcego.

f) nie wykonania umowy w terminie, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu 7 dni do
rozpoczecia prac, do zmiany sposobu ich wykonywania, do zakoriczenia prac lub do ziozenia wyjasnien
w przedmiocie braku ptatnosci dla podwykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz z
podaniem szczegotowego uzasadnienia w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, strony Umowy sporzgdzg w terminie do 10 dni od daty odstgpienia,
protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokét inwentaryzacji bedzie
stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robét budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
Wykonawca.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany opusci¢ plac budowy, pozostawiajgc go w
nalezytym stanie w terminie do 7 dni od dnia odstagpienia od Umowy:.

7. Gdyby Wykonawca nie opuscit placu budowy w terminie wyzej wymienionym, Zamawiajgcy ma prawo
dokona¢ usuniecia materiatéw i urzadzen wiasnymi $rodkami, a kosztami ich usuniecia obcigzyé
Wykonawce, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 10.
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy a
cigzacych na Wykonawcy lub w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien a takze
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary
umowne, ktdrych wysokos¢ ksztattuje si¢ nastepujgco:
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a)

b)

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokoéci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako

maksymalne w § 6 ust 1;
za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1:

za kazdy dzien opéznienia liczony od terminu Wyznaczonego na usuniecie wad;

c)

z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub w zwigzku z razgcym naruszaniem zapisow
umowy przez Wykonawce - w wysokosci 10,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako maksymalne w § 6
ust 1;

Wykonawca w przypadku opoznienia Zamawiajacego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogéinych.

Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktéra
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, dokumentujgc
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich $cistym zwigzkiem z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.

Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strong odpowiedzialng za niedopetnienie
postanowiert Umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.

Kara pienigzna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty.

Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaplacie kary moze potrgcié nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§11.

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniést w formie pienigznej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ktére petni takze
funkcje kaucji gwarancyjnej, w wysokosci 5% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie brutto za realizacje
przedmiotu Umowy (ceny brutto oferty) okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1, co stanowi kwote:
............. PLN (stownie: T B et L T SISO - i \ |
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajgcy powola, nie wczesniej niz na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji, komisje z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéra dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac.
Jezeli nie zostang stwierdzone zadne wady w wykonanej pracy to Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w
ciggu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonania przedmiotu Umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace
w oparciu o fakture koricows.

§12.

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu
Umowy. Odpowiedzialnosé Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu Umowy, o ktérych
Zamawiajacy wiedziat w chwili jego odbioru koricowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasng w terminie
........................ liczgc od daty wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, ktére wynikng z nieprawidlowego wykonania przedmiotu Umowy albo jego czesci, lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktore muszg uwzgledniac postanowienia
niniejszej Umowy:.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejszg Umowa zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres ................
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, niemozliwych do wykrycia podczas czynnosci odbioru
robét, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad w terminie okreslonym przez strony w protokole,
nie diuzszym jednak niz 7 dni roboczych liczonych od dnia zgloszenia wad (usterek) przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
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11.

12
13.

gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przystgpienia do odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci okreslonej w § 10 ust 1 lit b umowy.

Gwarancje okre$lone w niniejszym paragrafie nie obejmuja robét wykonanych przez podmiot zastepczy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia zgtoszonych wad
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
remontowych wolnych od wad.

§13.
Klauzula salwatoryjna

. Strony oswiadczaja iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w peni skutecznymi, ktére wywolujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§ 14
Obowiazek informacyjny

Na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiajgcy
informuje, a Wykonawca przyjmuje informacje, ze:

fi

PN

10.

Administratorem danych osobowych jest Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ~Jary’ z siedzibg w
siedzibg w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, nrtel. .............. email:

a) dane przetwarzane s3 na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu:

- wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy,

- Zawarcia umowy,

- Czynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy,

- archiwizowania po zakoriczeniu wykonania umowy przez administratora lub osobe trzecia;

Dane osobowe bedg przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktérzy wskazg podstawe prawng i
interes prawny takim jak sady, prokuratura, Policja, oraz podmiotom swiadczgcym na rzecz Spoétdzielni
ustugi na podstawie zawartych uméw i umow o powierzenie danych, tj.:

firmom zatrudniajacym gospodarzy doméw,

firmie $wiadczacej ustugi prawne: Kancelaria,

Administratorowi Systemow Informatycznych,

dostawcy ustug internetowych,

obstudze urzadzen wielofunkcyjnych,

bieglemu rewidentowi:

Dane nie bedg przekazywane do paristw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;

Dane bgdg przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie diuzej niz przez 6 lat od dnia zawarcia
umowy;

Kazdy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczgcych osoby, ktérej
dane dotycza, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ti. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

Podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

Osoba, ktorej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencja niepodania danych jest
brak mozliwosci zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujgcym Wykonawce oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu
informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktdrych mowa
powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie Jego danych osobowych wskazanych w komparycji umowy na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Spétdzielni celem wykonania niniejszej umowy.
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§15
Postanowienia koricowe.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czeé¢
bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci zawartej Umowy i jej zalgcznikow wymagajg, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksow.
Przesylke listowg dwukrotnie awizowang uwaza sie za skutecznie doreczona.
Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesé:

a) Zat Nr1- KRS/ CEID Wykonawcy

b) Zal Nr2- oferta

c) Zat. Nr3-.. ...

d) Zal. Nrd4-.. .. .
Kazda zmiana ninigjszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;j pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA :
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Zalgcznik nr 2

Preczgcwykonaw(;y

FORMULARZ OFERTY

1. Oferta ztozona do postgpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont
tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9".

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

. Termin realizacji zaméwienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach): ....... tygodni

4
5. Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach)iv. v
6. Warunki pfatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

7

. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych:

G zt./r-g
R — % (R +8)
(T —— % (M)

v % (R+S +Ko)

8. Niniejszym o$wiadczam, ze:

- dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zalgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zaméwienia i
przyjmuje je bez zastrzezen:
Zzapoznatem sie z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen:
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem Zamowienia;
jestem zwigzany niniejsza ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ:

9. Oferta zostata zfozonana ........... zapisanych stronach (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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R s st Zafgcznik nr 3
Pieczec wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania
p.n “Remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9"
a takze w oparciu o Regulaminem udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét,
$wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" o$wiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:
- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnosci bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia;
- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
- znajduje sie w sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia;
- nie zalega* z optacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zakfadu Ubezpieczer Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)
- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

" - w przypadku zalegania z w/w optatami nalezy zatgczyc zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wczes$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skfadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa;

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

18



Pieczec Oferenta

Wykaz oséb przewidywanych do wykonania zamodwienia

wykonywanych przez nich czynnosci)
Kadra kierownicza budowy (imig i nazwisko kierownika robét - nalezy zalagczyé kserokopie potwierdzajgce

kwalifikacje i przynaleznos$é do wiasciwej izby samorzadowej)

Zalgcznik nr 4

(wraz z ich kwalifikacjami i zakresem

Imieg i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w ty;'
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do w

ykonania zaméwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):
Zawod/podstawa do Przewidywana Zawdd/podstawa do Przewidywana
dysponowania osoba ilosé dysponowania osobg ilosé

Podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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.................................................. Zalacznik nr 5
Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

Okres Wartosé

Nazwa przedsiewziecia Inwestor - . i
realizacji przedsiewziecia

Do wykazu wskazane jest dotgczenie referencji.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnioneyf
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr 6
Pieczec Oferenta

Oswiadczenie.

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie
zadania p.n “Remont tarasu w pawilonie przy ul. Puszczyka 9"
oswiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsigwzigcia, zapoznatem sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do

przygotowania oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczgcia osoby tprawnionej
do reprezentowania Oferenta

21



Zalacznik nr 7

Spis dokumentéw skiadajacych sie na oferte:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Puszczyka 9 PRD

PRZEDMIAR ROBOT

ok (Vs

Zalgce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz istniejgcych konstrukciji stalowych latarni szt
d.1|kalk. wiasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnagji m
d.1|0804-01
25,37+4,40 m 29,77
RAZEM 29,77
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.1]0804-01 (wsp. dla R=1,5 - material do ponownego montazu)
5,70"2+4,46+5,08+3,84 m 24,78
RAZEM 24,78
4|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaftownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji - m
d.1/0804-01 balustrady ze stali nierdzewnej z przeszkleniem
5,89 m 5,89
RAZEM 5,89
5|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - m
d.1/0804-01 demontaz pochwytu
10,40*2 m 20,80
RAZEM 20,80
6/KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych - materiat do ponownego montazu szt.
d.1{1133-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 Demontaz instalacii elektrycznej zlokalizowanej na spodzie plyty tarasu, po- kpl.
d.1/kalk. wtasna |wtdrny montaz po zakonczeniu prac
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1(0535-06
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
9[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
5,82 m 5,82
RAZEM 5,82
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1]0353-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1/0310-06
poz.10*0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-| m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Podokienniki
(1,05*2)*0,30 <okna> m2 0,63
(1,85*2)*0,30 <okna> m2 1,11
Obrébka blacharska witryny
(5,49)*0,30 <witryna> m2 1,65
RAZEM 3,39
2 Remont phyty tarasu
2.1 Plyta od géry
13|KNR-W 4-01 [Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju - demontaz okladziny czesci m2
d.2.|0812-05 tarasu z ptyt granitowych gr. 3cm (wsp. dla R=1,5 - material do ponownego
1|analogia montazu)
68,20 m2 68,20
RAZEM 68,20
14|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z papy na betonie na zaktad m2
d.2.|/0509-03
1|analogia
69,72 m?2 69,72
30,43 m2 30,43
(24,73)*0,40 <wywiniecia> m2 9,89
RAZEM 110,04
15 Wywoz i utylizacja papy m3
d.2.|kalk. wlasna
1
poz.14*0,02 m?3 2,20
RAZEM 2,20

-2/13-
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Puszczyka 9_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.[/0212-02 grubosci do 15 cm - szlichta betonowa
1
69,72 69,72
30,43 30,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,15
poz.16A*0,06 m3 6,01
RAZEM 6,01
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-| m2
d.2.|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
(25,35+10,13)*0,35 m2 12,42
RAZEM 12,42
18/KNR-W 4-01 |Odbicie stabych tynkéw i otulin m2
d.2.|0701-03
1|analogia
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
19]ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza betonowego m2
d.2./0801-05
1|analogia
69,72 m2 69,72
30,43 m2 30,43
RAZEM 100,15
20(ZKNR C-2  [Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.2.|0808-04
1|analogia
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
21|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.2./0815-04 25 (2kg/m2/mm)
1
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
22|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - mZ2
d.2.|0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
1 Krotnos¢ = 24
poz.19*0,25 <25% powierzchni> m2 25,04
RAZEM 25,04
23|ZKNR C-2  [Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m?2
d.2./0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - calopowierzchniowe
1 Krotnos$¢ = 5
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
24|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- m2
d.2./0808-01 wej Ceresit CN 87 (2kg/m2/mm), emulsja kontaktowa CC 81
1
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
25|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 20 mm - Ceresit CN 87 (2kg/m2/mm)| m2
d.2.[1116-01
1
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
26|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2./0501-02
1
24,73 <wywiniecia> m 24,73
RAZEM 24,73
27|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na m?2
d.2.{0310-06 powierzchni poziomej od géry
1
poz.26%(0,30+0,30) <wywiniecie na Sciane oraz piyte 30cm> m2 14,84
RAZEM 14,84
28|KNR AT-09 |Obrdbki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.2.|0803-08
1|analogia
25,35+10,13 35,48
A (obliczenia pomocnicze) ========
35,48
poz.28A*0,30 m2 10,64
RAZEM 10,64

-3M13-
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Puszczyka 9 PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR AT-27 [Reczne gruntowanie podiozy pionowych i poziomych pod bitumiczne masy m2
d.2.{0301-01 uszczelniajgce - CP 43 + woda - powierzchnie poziome, pas krawedziowy, wy-
1 winigcie na sciane
poz.24 <ptyty od gory> m2 100,15
poz.26*0,10 <wywinigcie na $ciane 10cm> m2 2,47
poz.28A*0,15 <pas krawedziowy> m# 5,32
RAZEM 107,94
30|KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.2./0304-02 cych naktadanych na wyréwnanym podiozu - masa bitumiczna (4,5 kg/m2)
1
poz.19 <ptyty od gory> m2 100,15
poz.26*0,10 <wywiniecie na $ciane 10cm> m2 2,47
poz.28A*0,15 <pas krawedziowy> m2 5,32
RAZEM 107,94
31/KNR AT-27 |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie wikniny m2
d.2.|0509-01 ochronnej w powierzchnie powtoki uszczelniajacej
1
poz.19 <ptyty od géry> m2 100,15
poz.26*0,10 <wywiniecie na $ciane 10cm> m2 2,47
poz.28A*0,15 <pas krawedziowy> m2 5,32
RAZEM 107,94
32|KNR AT-23 |Listwa zakoniczeniowa z aluminium - profil okapowy z blachy aluminiowej sys- m
d.2./0218-0102 |temowy z powtoka poliestrowg
1{analogia
25,35+10,13 m 35,48
RAZEM 35,48
33|KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25 mm - Ceresit CN 87 (2kg/m2/mm)| mz2
d.2.[1116-01
1
poz.19 m2 100,15
RAZEM 100,15
34| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - Zmiana grubosci posadzki o m2
d.2.|11116-03 10 mm - zwigkszenie grubosci warstwy o 15 mm - Ceresit CN 87 (2kg/m2/mm)
1 Krotnosé¢ = 1,5
poz.19 m? 100,15
RAZEM 100,15
35/ZKNR C-2  (Wykonanie izolagji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni m2
d.2.[0309-06 poziomej od géry przeciw przesaczaniu wody
1
poz.19 <ptyty od gory> m2 100,15
poz.26"0,10 <wywiniecie na $ciane 10cm> m2 2,47
RAZEM 102,62
36|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne pelne z elementow prostokatnych na zaprawie cemento- m2
d.2.|2112-01 wo-wapiennej - plyty granitowe gr.3 cm, wymiary oraz kolor piyt dobra¢ do ist-
1 niejacej oktadziny po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 prébek - 50%
piyt z demontazu, klej CM 17 "Super flexible" Ceresit, fuga elastyczna mrozo-
odporna CE43 firmy Ceresit
poz.19 <ptyty od gory> m? 100,15
RAZEM 100,15
37|KNR-W 2-02 |Podstawa cokolu zewnetrznego o przekroju do 0.01 m2 - cokét granitowwy, m
d.2.12101-01 wymiary oraz kolor piyt dobra¢ do istniejacej oktadziny po przedstawieniu
1 przez Wykonawce min. 5 prébek, klej CM 17 "Super flexible" Ceresit, fuga
elastyczna mrozoodporna CE43 firmy Ceresit
24,73 <wywiniecia> m 24,73
RAZEM 24,73
2.2 Piyta od dotu i czola
38|KNR-W 4-01 |Odbicie stabych tynkéw i otulin m2
d.2.[0701-03
2|analogia
58,96 m2 58,96
2,56%0,50*2*4 m2 10,24
(4,28+25,32)*0,37 m2 10,95
RAZEM 80,15
39|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Hydropiaskowanie podioza betonowego oraz profili m2
d.2.|/0801-05 stalowych na krawedziach pyt
2|analogia
58,96 m?2 58,96
2,56"0,50*2*4 m?2 10,24
(4,28+25,32)*0,37 m2 10,95
RAZEM 80,15
40/ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.2.|/0808-04
2|analogia
poz.39 m2 80,15

-4/13-
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Puszczyka 9 PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 80,15
41|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.2./0815-04 25 (2kg/m2/mm)
2
poz.39 m2 80,15
RAZEM 80,15
42/ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - m2
d.2.|0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
2 Krotnoé¢ = 24
poz.39"0,25 <25% powierzchni> m2 20,04
RAZEM 20,04
43|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m2
d.2,(0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - catopowierzchniowe
2 Krotnoéé = 5
poz.39 m2 80,15
RAZEM 80,15
44/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m2
d.2./2611-03
2
poz.39 m2 80,15
RAZEM 80,15
45/KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza (klej BOLIX Z) m2
d.2.|2611-04
2
poz.39 m2 80,15
RAZEM 80,15
46(KNR 0-23 Przykiejenie plyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe KNAUF Therm m2
d.2.|2612-01 EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z
2
58,96 m2 58,96
2,56"0,50*2*4 m?2 10,24
RAZEM 69,20
47|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy - plyty styropianowe KNAUF m2
d.2.|2612-02 Therm EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z
2
(4,28+25,32)*0,37 m2 10,95
RAZEM 10,95
48/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z widkna szklanego, klej BOLIX| m2
d.2.|2612-06 u)
2
poz.46 m?2 69,20
RAZEM 69,20
49/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oéciezach (siatka z widkna szklanego, klej BO- m2
d.2.|2612-07 LIX U)
2
poz.47 m? 10,95
RAZEM 10,95
50|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.2./2611-02
2
poz.39 m2 80,15
RAZEM 80,15
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m2
d.2.|10931-02 hie na uprzednio przygotowanym podlozu - $ciany plaskie i powierzchnie po-
2 ziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA15)
poz.46 m? 69,20
RAZEM 69,20
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m2
d.2.[0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm (oscieza -
2 tynk BOLIX MP KA15)
poz.47 m2 10,95
RAZEM 10,95
563|KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.2.{2611-02
2
poz.46 m2 69,20
poz.47 m2 10,95
RAZEM 80,15
54|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacii - farba silikonowa BOLIX SIL-P m2
d.2./0128-01
2
poz.46 m2 69,20
poz.47 m2 10,95
RAZEM 80,15
3 Remont schodow
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3.1 Plyta od géry
55KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju - demontaz okladziny czeéci | m2
d.3.(0812-05 tarasu z ptyt granitowych gr. 3cm (wsp. dla R=1,5 - materiat do ponownego
1|analogia montazu)
13,18*2,50 m2 32,95
RAZEM 32,95
56|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza betonowego m2
d.3./0801-05
1|analogia
12,68*2,50 m?2 31,70
RAZEM 31,70
57|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.3.|0808-04
1|analogia
poz.56 m2 31,70
RAZEM 31,70
58|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.3.|0815-04 25 (2kg/m2/mm)
1
poz.56 m2 31,70
RAZEM 31,70
59|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - m2
d.3./0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
1 Krotnosé = 24
poz.56*0,25 <25% powierzchni> m2 7,93
RAZEM 7,93
60|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m2
d.3./0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - catopowierzchniowe
1 Krotnos¢ = 5
poz.56 mz2 31,70
RAZEM 31,70
61|ZKNR C-2  [Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 90 na powierzchni m2
d.3.]0309-06 poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
1
poz.56 <ptyty od gory=> m2 31,70
RAZEM 31,70
62/KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na zaprawie cemento- m2
d.3./2112-01 wo-wapiennej - plyty granitowe gr.3 cm, wymiary oraz kolor piyt dobraé do ist-
1 niejgcej oktadziny po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 prébek - 50%
ptyt z demontazu, klej CM 17 "Super flexible" Ceresit, fuga elastyczna mrozo-
odporna CE43 firmy Ceresit
(1,80+1,89)*2,50 m2 9,23
RAZEM 9,23
63| KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci do 6 cm i szero- m
d.3.]2113-01 kosci do 0.5 m - skaly wybuchowe i przeobrazeniowe
1
2,50"(11+11) m 55,00
RAZEM 55,00
64| KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci do 6 cm i sze- m
d.3.(2113-03 rokosci do 0.15 m - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe
1
2,50"(11+11) m 55,00
RAZEM 55,00
65|KNR-W 2-02 |Podstawa cokofu zewnetrznego o przekroju do 0.01 m2 - cokot granitowy, wy- m
d.3.12101-01 miary oraz kolor plyt dobra¢ do istniejace;j okfadziny po przedstawieniu przez
1 Wykonawce min. 5 probek, klej CM 17 "Super flexible" Ceresit, fuga elastycz-
na mrozoodporna CE43 firmy Ceresit
12,78*2 <wywiniecia> m 25,56
RAZEM 25,56
3.2 Piyta biegu schodowego od dotu
66 KNR-W 4-01 |Odbicie stabych tynkéw i otulin m2
d.3./0701-03
2|analogia
12,92*2,80 m2 36,18
RAZEM 36,18
67/ZKNR C-2  [Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podioza betonowego oraz profili m2
d.3.|/0801-05 stalowych na krawedziach piyt
2|analogia
12,92*2,80 m2 36,18
RAZEM 36,18
68/ ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m?2
d.3.|/0808-04
2|analogia
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
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69/ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.3./0815-04 25 (2kg/m2/mm)

2
poz.67 m?2 36,18
RAZEM 36,18
70|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - m2
d.3./0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
2 Krotnosé = 24
poz.6770,25 <25% powierzchni> m2 9,05
RAZEM 9,05
71/{ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m2
d.3./0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - calopowierzchniowe
2 Krotnosé = 5
poz.67 m-2 36,18
RAZEM 36,18
72|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m2
d.3./2611-03
2
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
73|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kiejgcej do podioza (klej BOLIX Z) m2
d.3./2611-04
2
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18

74|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - phyty styropianowe KNAUF Therm m2
d.3.|12612-01 EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z

poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18

75/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na écianach (siatka z wiekna szklanego, klej BOLIX| mz2
d.3./2612-06 u)

poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
76|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.3./2611-02
2
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
77|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m2
d.3./0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm (o$cieza -
2 tynk BOLIX MP KA15)
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
78|KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.3./2611-02
2
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
79/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL-P m2
d.3.]10128-01
2
poz.67 m2 36,18
RAZEM 36,18
4 Sciany boczne schodow
80|KNR-W 4-01 |Odbicie stabych tynkéw i otulin m2
d.4|0701-03
analogia
(10,41+0,97*2)*0,09*2 m2 2,22
9,34*2 m2 18,68
13,37*2 m2 26,74
RAZEM 47,64
81|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podioza betonowego oraz profili m2
d.4/0801-05 stalowych na krawedziach ptyt
analogia
(10,41+0,97*2)*0,09*2 m2 222
9,34*2 m2 18,68
13,37°2 m2 26,74
RAZEM 47,64
82|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.4|0808-04
analogia
poz.81 m2 47 .64
RAZEM 47,64
-7M13-
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83|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.4/0815-04 25 (2kg/m2/mm)
poz.81 m2 47,64
RAZEM 47,64
84/ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - m2
d.4]0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
Krotnosc = 24
poz.81*0,25 <25% powierzchni> m2 11,91
RAZEM 11,91
85|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m2
d.4|0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - caftopowierzchniowe
Krotnos¢ = 5
poz.81 m2 47,64
RAZEM 47,64
86 KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m2
d.4/2611-03
poz.81 m2 47,64
RAZEM 47,64
87 |KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnoéci zaprawy Klejacej do podioza (klej BOLIX Z) m2
d.4/2611-04
poz.81 m2 47,64
RAZEM 47,64
88|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe KNAUF Therm m2
d.4(2612-01 EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z
9,34*2 m? 18,68
13,37*2 m?2 26,74
RAZEM 45,42
89|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - plyty styropianowe KNAUF m?2
d.4{2612-02 Therm EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z
(10,41+0,97*2)*0,09*2 m2 2,22
RAZEM 2,22
90|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z widkna szklanego, kiej BOLIX| m2
d.4/2612-06 U)
poz.88 m-2 45,42
RAZEM 45,42
91/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na oéciezach (siatka z wiékna szklanego, klej BO- m2
d.4/2612-07 LIX U)
poz.89 m2 2,22
RAZEM 2,22
92|/KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.4(/2611-02
poz.81 m2 47,64
RAZEM 47,64
93|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recz- m2
d.4/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podfozu - §ciany plaskie i powierzchnie po-
ziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA15)
poz.88 m?2 45,42
RAZEM 4542
94/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m2
d.4|0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm (oécieza -
tynk BOLIX MP KA15)
poz.89 m2 2,22
RAZEM 2,22
95/KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.4/2611-02
poz.88 m?2 45,42
poz.89 m2 2,22
RAZEM 47,64
96 KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL-P m?2
d.4/0128-01
poz.88 m?2 45,42
poz.89 m?2 222
RAZEM 47,64
5 Remont stupéw
97 [KNR-W 4-01 |Odbicie stabych tynkow i otulin m2
d.5(0701-03
analogia
3,42%1,20"1 m?2 4,10
3,38"1,20"1 m2 4,06
3,35%1,20*1 m?2 4,02
3,32%1,20"1 m2 3,98
3,38"1,20*2 m2 8,11
2,06%1,20*2 m2 4,94
RAZEM 29,21
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98/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza betonowego oraz profili m?2
d.5|0801-05 stalowych na krawedziach piyt
analogia
3,42*1,20*1 m?2 4,10
3,38%1,20*1 m2 4,06
3,35%1,20" m2 4,02
3,32%1,20"1 mz2 3,98
3,38%1,20*2 m2 8,11
2,06%1,20*2 m?2 4,94
RAZEM 29,21
99|ZKNR C-2  [Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.5|0808-04
analogia
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
100(ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - Ceresit CD m2
d.5(0815-04 25 (2kg/m2/mm)
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
101|ZKNR C-2  |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 24mm - m2
d.5{0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)
Krotnos¢ = 24
p0z.98"0,25 <25% powierzchni> m2 7,30
RAZEM 7,30
102|ZKNR C-2  [Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolejne 5mm - m2
d.5|0815-01 Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm) - catopowierzchniowe
Krotnos¢ = 5
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
103/KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m2
d.5(2611-03
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
104|KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza (klej BOLIX Z) m2
d.5|2611-04
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
105|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - plyty styropianowe KNAUF m2
d.5|2612-02 Therm EXPERT Fasada XTherm (lambda = 0,031) gr. 2 cm, klej BOLIX Z
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
106|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach (siatka z widkna szklanego, klej BO- m2
d.5(2612-07 LIX U)
poz.98 m?2 29,21
RAZEM 29,21
107 /KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.5|2611-02
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
108|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- m2
d.5(0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 c¢m (oscieza -
tynk BOLIX MP KA15)
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
108|KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.5(2611-02
poz.98 m2 29,21
RAZEM 29,21
110/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL-P m2
d.5(0128-01
poz.98 m?2 29,21
RAZEM 29,21
6 Remont $cian zewnetrznych pawilonu powyzej cokotu
111|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien | drzwi folig m2
d.6/0103-02
(1,05%0,61)*2 <okna> m2 1,28
(1,85%1,72)*2 <okna> m?2 6,36
(4,64*2,59)*1 <witryna> m?2 12,02
RAZEM 19,66
112|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o pow. odbicia m2
d.6|0701-05 ponad 5 m2
analogia
Sciany
18,18*2,74 49,81
-(1,05*0,61)*2 <okna> -1,28
-(1,85%1,72)*2 <okna> -6,36
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6,16*3,10 19,10
-(4,64*2,25)*1 <witryna> -10,44
Oscieza
(1,05+2*0,61)*2*0,15 <okna> 0,68
(1,85+2*1,72)*2*0,15 <okna> 1,59
(4,64+2*2,25)*1*0,15 <witryna> 137
A (obliczenia pomocnicze) S=======
54,47
poz.112A*0,30 <30% powierzchni elewacji> m2 16,34
RAZEM 16,34
113|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz-| ma2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem BOLIX CLN)
poz.112A m2 54,47
RAZEM 54,47
114|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie silikatowym preparatem wyréwnujacy i ograniczajacy ma2
d.6/2611-03 chtonnosé podtoza - BOLIX P-SWC
poz.112 m2 16,34
RAZEM 16,34
115|KNR-W 2-02 [Wykonanie obrzutki zaprawg podktadowg tynkarska BOLIX Z-PT (8kg/m2) m2
d.6[{0812-01
poz.112 m?2 16,34
RAZEM 16,34
116|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na écianach wykonywane recznie - tynk ce- m2
d.6/0902-01 mentowo wapienny BOLIX TCW-L (22kg/m2)
poz.112 m2 16,34
RAZEM 16,34
117|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie - grunt gteboko penetrujgcy BOLIX N m2
d.6/2611-03
poz.112A m2 54,47
RAZEM 54,47
118|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach (siatka z wiokna szklanego, kiej BOLIX| m2
d.6/2612-06 U)
Sciany
18,18*2,74 m2 49,81
-(1,05*0,61)*2 <okna> m2 -1,28
-(1,85"1,72)*2 <okna> m2 -6,36
6,16*3,10 m2 19,10
-(4,642,25)*1 <witryna> m2 -10,44
RAZEM 50,83
118|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach (siatka z wiokna szklanego, klej BO- m2
d.6|2612-07 LIX U)
Oscieza
(1,05+2¥0,61)*2*0,15 <okna> m2 0,68
(1,85+2*1,72)*2*0,15 <okna> m2 1,59
(4,64+2*2,25)*1*0,15 <witryna> m2 1,37
RAZEM 3,64
120]KNR-W 2-02 [Dodatkowa warstwa siatki na parterze - siatka z wickna szklanego, klej BOLIX m2
d.6|2601-05 U
18,182,00 m?2 36,36
6,16*2,00 m?2 12,32
RAZEM 48,68
121|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym m
d.6/2612-08
3,10 m 3,10
(1,05+2*0,61)*2 <okna> m 4,54
(1,85+2*1,72)*2 <okna> m 10,58
(4,64+2*2,25)*1 <witryna> m 9,14
RAZEM 27,36
122|/KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.6/2611-02
poz.112A m2 54 47
RAZEM 54,47
123|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege wykonana recz- m2
d.6/0931-02 nie na uprzednio Przygotowanym podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie po-
ziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA15)
poz.118 m2 50,83
RAZEM 50,83
124|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wykonana recz- m2
d.6[0931-04 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm (oscieza -
tynk BOLIX MP KA15)
L poz.119 m?2 3,64
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RAZEM 3,64
125|KNR 0-23 Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.6/2611-02
poz.118 m2 50,83
poz.119 m?2 3,64
RAZEM 54,47
126|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL-P m2
d.6(0128-01
poz.118 mz2 50,83
poz.119 m2 3,64
RAZEM 54,47
7 Remont scian zewnetrznych pawilonu w poziomie cokolu
127(KNR-W 4-01 [Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o pow. odbicia m2
d.7|0701-05 ponad 5 m2
analogia
Sciany
18,20*0,45 8,19
1,54*0,36 0,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,74
poz.127A*0,10 <10% powierzchni elewacji> m2 0,87
RAZEM 0,87
128|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-| m2
d.7]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem BOLIX CLN)
poz.127A mz2 8,74
RAZEM 8,74
129|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie silikatowym preparatem wyréwnujgcy i ograniczajgcy m2
d.7|12611-03 chtonnosé podtoza - BOLIX P-SWC
poz.127A m2 8,74
RAZEM 8,74
130[KNR-W 2-02 Wykonanie obrzutki zaprawg podktadowa tynkarska BOLIX Z-PT (8kg/m2) m2
d.7{0812-01
poz.127 m2 0,87
RAZEM 0,87
131|KNR-W 2-02 [Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach wykonywane recznie - tynk ce- m2
d.7|10902-01 mentowo wapienny BOLIX TCW-L (22kg/m2)
poz.127 m2 0,87
RAZEM 0,87
132|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie - grunt gteboko penetrujgcy BOLIX N m2
d.7(2611-03
poz.127A m? 8,74
RAZEM 8,74
133|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z widkna szklanego, klej BOLIX| mz2
d.7(2612-06 U)
poz.127A m2 8,74
RAZEM 8,74
134 KNR-W 2-02 |Dodatkowa warstwa siatki na parterze - siatka z wiokna szklanego, klej BOLIX [ m2
d.7(2601-05 u
poz. 127A m2 8,74
RAZEM 8,74
135|KNR 0-23 Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/m2) m2
d.7|12611-02
poz.127A m2 8,74
RAZEM 8,74
136(KNR AT-31 [Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na §cianach | m2
d.7{0505-03
analogia
poz.127A m2 8,74
RAZEM 8,74
8 Wykonanie czap wykoficzen stalowych na szczycie stupow
137|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podioza betonowego oraz profili m2
d.8|0801-05 stalowych
analogia
0,30*0,30*8 m?2 0,72
RAZEM 0,72
138/ZKNR C-2  [Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej - Ceresit CD 30 (2kg/m2) m2
d.8|0808-04
analogia
poz.39 m?2 80,15
RAZEM 80,15
139 Montaz piyty OSB-3 gr.25 mm za pomocg kotew mechanicznych na szczycie szt
d.8|kalk. wiasna |slupéw
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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140(KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- m2
d.8]0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izolacja pod ob-
sz.2.3. 9909- [rébki blacharskie
01/3
analogia
0,35%0,35*8 m2 0,98
RAZEM 0,98
141/KNR AT-09 |Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu z blachy tytanowo-cynkowej m?2
d.8|0803-08 0,7mm
analogia
0,45*0,45*8 m2 1,62
RAZEM 1,62
9 Montaz balustrad, obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych
142|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - montaz nowej balustrady stalo- m
d.9|1209-01 wej tarasu, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym (wys.110cm ponad po-
analogia ziom w najnizszym miejscu po wykoriczeniu plyty tarasu warstwami wykoricze-
niowymi)
25,37+4,37 m 29,74
5,89 m 5,89
RAZEM 35,63
143|KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada w linii stupdw w po- m
d.9/1209-01 ziomie parteru - materiat z demontazu
analogia
5,70"2+4,46+5,08+3,84 m 24,78
RAZEM 24,78
144/KNR-W 2-02 [Pochwyt na wspornikach - pochwyt stalowy od zewnetrznej strony $ciany bocz-| m
d.9/1208-03 nej schodéw - materiat z demotnazu
10,40*2 m 20,80
RAZEM 20,80
145/KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - pochwyt stalowy od wierzchu $cian bocznych scho- m
d.9]1208-03 déw, malowanego proszkowo w kolorze grafitowym
10,77*2 m 21,54
RAZEM 21,54
146 KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- m2
d.9]0519-04 z.  |niego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izolacja pod ob-
§z.2.3. 9909- |robki blacharskie
01/3
analogia
Podokienniki
(1,05*2)*0,20 <ockna> m2 0,42
(1,85*2)*0,20 <okna> m2 0,74
RAZEM 1,16
147|KNR AT-09 |Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu z blachy tytanowo-cynkowej m2
d.9/0803-08 0,7mm
analogia
Podokienniki
(1,05*2)*0,30 <okna> m?2 0,63
(1,85*2)*0,30 <okna> m2 1,11
Obrdbka blacharska witryny
(4,6471)*0,30 <witryna> m?2 1,39
RAZEM 3,13
148/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz nowych rur spustowych fi 120mm z blachy ty- m
d.9{0529-02 tanowo-cynkowej gr. 0,7mm
analogia
poz.8 m 3,30
RAZEM 3,30
149|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragle o $r. 150 mm - montaz z gotowych elementéw - m
d.9/0522-02 material z demontazu
poz.9 m 5,82
RAZEM 5,82
150/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w $cianach z cegiet - kratki wen- [ szt
d.9(0324-02 tylacyjne z blachy tytan-cynk.
poz.10 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR 5-18 Montaz opraw o$wietieniowych hermetycznych porcelanowych z kloszem za- szt.
d.9(1502-04 krecanym do przykrecania na stropie - materiat z demontazu
analogia
poz.6 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10 Rusztowania, wywéz gruzu
152|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- m3
d.10(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$é 10 km (wywdz gruzu i
1103-05 $mieci z terenu budowy)
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(p0z.2*1,10%0, 10+poz.4*1 ,4070,10+poz.8
0,02+poz.1 3*0,04*0,50+poz.1 6+p0oz.17*0
55*0.04*0,50+poz.66*0,03+poz.80*0,03+
0,03)*1,1

‘0,45*0.02+poz.9*0,30*0,02+poz.12*
,02+poz.18*0,03+poz.38*0,03+poz.
poz.97*0,03+poz. 112*0,03+poz.127*
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