SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robot, sSwiadczenie ustug i zakup towaréow na rzecz

Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszedt w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Uchwata nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY" z dnia 25.01.2018 r.)

Przedmiot zaméwienia: Remont balkonow w budynkach mieszkalnych

w zasobach SMB "JARY"

Zamawiajacy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12

— 19.04.2022r. -
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|. Zamawiajacy:
Spoétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowej: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196 KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego

Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towarow na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY", zwanym w dalszej czesci ,regulaminem”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujgce w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych w zasobach SMB "JARY" i
obejmuje:

Zadjani{a A - Cybisa 2, Cybisa 4, Cybisa 6, Cybisa 8, Cybisa 9, Dunikowskiego 2, Dunikowskiego 4.
Dunikowskiego 12, Janowskiego 52.

Zadanie B - Dembowskiego 2, Dembowskiego 3, Dembowskiego 4, Dembowskiego 5, Dembowskiego 7,
Dembowskiego 12, Dembowskiego 17, Stuzby Polsce 3.

Zadanie C - Puszczyka 12, Puszczyka 13, Puszczyka 14, Puszczyka 18, Puszczyka 2, Puszczyka 3,
Puszczyka 4, Puszczyka 5, Puszczyka 8.

Zadanie D - Pieciolinii 1, Pigciolinii 2, Wiolinowa 1, Wiolinowa 3, Sosnowskiego 1, Sosnowskiego 3,
Sosnowskiego 6.

Szczegotowy zakres prac bedacych przedmiotem zaméwienia jest przedstawiony w przedmiarze robot, ktéry
stanowi integralng czesc niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia — Zatgcznik nr 8.

Zakres rob6t oraz wycena na podstawie przekazanych przedmiaréw robét dla poszczegdlnych typoéw balkonéw
od Typu 1 do Typu 11.

Typ

balkonu SR

Typ 1 Balkon kwadratowy

Typ 2 Balkon kwadratowy - ostatnia kondygnacija

Typ 3 Maty balkon

Typ 4 Maty balkon ze wspornikami

Typ 5 Loggia

Typ 6 Loggia - ostatnia kondygnacja

Typ 7 Loggia parterowa, tarasowa

Typ 8 Duzy taras na parterze

Typ 9 Balkon trapezowy

Typ 10 Balkon trapezowy — ostatnia kondygnacja

Typ 11 Loggia typu zeranskiego




Podczas sporzgdzania kosztorysu ofertowego na podstawie zatgczonego przedmiaru robét, nalezy pomingé
pozycje dotyczgce wykonywania zadaszen oraz zabudéw balkonow.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokona¢ poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzié powyzsze
stosownym o$wiadczeniem w skitadanej ofercie (Zafgcznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat cze$ci zamowienia i mozliwosci sktadania ofert cze$éciowych oraz mozliwosci

skiladania ofert wariantowych.

1. Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ziozy¢ oferte na jedno, kilka lub
wszystkie (4) zadania. Oferta cze$ciowa musi obejmowac wszystkie pozycje okreslone w danym zadaniu.

2. Oferta czesciowa musi obejmowaé minimum jedno z zdan.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.

V. Informacja na temat przewidywanych zamowien dodatkowych

Zamawiajacy nhie przewiduje ale tez nie wyklucza zaméwien dodatkowych.

Udzielenie zamoéwienia dodatkowego musi pozostawac¢ w Scistym zwigzku z prawidiowym wykonaniem
zamoOwienia podstawowego, tj wykonanie zamoéwienia dodatkowego lub zamoéwien dodatkowych jest warunkiem
koniecznym prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego. Zamoéwieniem dodatkowym jest tylko takie
zamoéwienie, bez ktérego wykonania przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia podstawowego lub rownolegle
Z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidiowo wykonane. To, ze zaméwienie dodatkowe nie zostalo
objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zaméwienia dodatkowe muszg by¢ nieprzewidywalne
(ktorych wykonanie stafo sie konieczne na skutek sytuaciji niemozliwej wezeséniej do przewidzenia).

Warto$¢ zamowienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamoéwienia podstawowego dla danego
zadania..

VI. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajgcy w niniejszym postgpowaniu moze zawrze¢ umowe z jednym lub kilkoma (maksymalnie 4)
Oferentami.

VIl. Informacja w sprawie zwrotu kosztow w postepowaniu

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegodlnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwo$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIIl. Termin wykonania zamowienia
Zamowienie nalezy zrealizowaé w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w umowie.

IX. Opis warunkow udziatu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speiniania tych
warunkoéw; informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie muszg przedtozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzigc¢ udziat Oferenci, ktdrzy spetniajg warunki SIWZ, tj..
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podiegajg
wykluczeniu z postgepowania. W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku wymagane jest dotgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z opfacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych piatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania skladania ofert;
c¢) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego oddzialu Zakifadu Ubezpieczer Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z opfacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych platno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
1.2. Posiadajg niezbgdng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia:
1.2.1. Oferent musi wykaza¢, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamdéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat minimum
trzy pordwnywalne roboty budowlane polegajace na kompleksowym remoncie balkonéw w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, kazdy o wartosci robét nie mniejszej niz 1 min zi. wartosci netto. W celu
potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczy¢ wykaz wykonanych robot budowlanych w
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okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoécig robotom

budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartoéci oraz daty i miejsca wykonania

(zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do SIWZ).

Do wykazu wykonanych robét budowlanych (do oferty) mozna dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze roboty te

zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidiowo ukonczone (referencje).

1.2.2. Oferent musi wykazac, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamowienia, tj. posiadajgcymi

potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

przynaleznosc do wiasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:

- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

- minimum 15 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robot bedgcych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego (minimum: 2 posadzkarzy, 2 blacharzy, 3 $lusarzy-spawaczy, 3 malarzy, 3
tynkarzy, 2 glazurnikéw)

W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dolgczyé:

a) wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do SIWZ).

b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego

samorzgdu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowigzkowych skitadek od odpowiedzialnosci cywilne;

(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)

1.3. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamowienia. W celu

potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dotgczy¢:

— Oswiadczenie - zgodne z Zatgcznikiem nr 3 do SIWZ;

- optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 1 min PLN (stownie: jeden milion zt.)

2. Inne o$wiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przediozy¢ wraz z oferta.

2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zaméwienia i z zatgczonym wzorem umowy oraz ze

przyjmuje ich tre$¢ bez zadnych zastrzezen - Zalgcznik nr 2 (formularz oferty).

2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznat sie z

warunkami i faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania

oferty, w tym wyceny zamoéwienia i zawarcia kontraktu (Zafgcznik nr 6).

Wizji lokalnej nalezy dokona¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10° do 14°° po uprzednim

telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt XIl SIWZ).

2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia. Petnomocnictwo nalezy dotaczy¢ w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem

notarialnie.

Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spetnia — nie

spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy oraz Oferenci maja
obowigzek przekazywac na pi$mie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajgcego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowiazek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej bgdz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowe] (jak SIWZ).

Xl. Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

1. Oferent moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajacy niezwiocznie udzieli
wyjasnient (nie pdzniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skitadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjaénienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat po uptywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjaénien, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajacy tres¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédia zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktorej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowac tre$¢ dokumentéw skiadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
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Zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktérej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzgca dla Oferentow.

3. Zamawiajgcy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia kontraktu. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wytgczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tresc¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

Xll. Osoby ze strony Zamawiajgcego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do porozumiewania sie z Oferentami w sprawach dotyczgcych
niniejszego postepowania:
- Pani Malgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644 80 97 w. 109)
-~ Pan Grzegorz Koczyk — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 w. 101 lub 603 185 500)
- Pan Maciej Wozniak — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 w. 101 lub 607 249 600)
— Pan Krzysztof Zygat — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 w. 301 lub 781 115 212
Adres e-mail wspolny do wiw oséb: info@smbjary.waw.pl)

Xlll. Wymagania dotyczace wadium
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

— Zadanie A — 33 900,00 zt. (stownie: trzydziesci trzy tysiace dziewieéset PLN),
— Zadanie B - 34 800,00 zi. (stownie: trzydziesci cztery tysiace osiemset PLN).
— Zadanie C - 35 200,00 zi (stownie: trzydziesci piec tysiecy dwiescie PLN).

— Zadanie D — 37 600,00 zi (stownie: trzydziesci siedem tysiecy szeséset PLN).

(za wszystkie zadania — 141 500,00 zi. (PLN stownie: sto czterdziesci jeden tysiecy pieéset PLN ).

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi sie¢ przed uplywem terminu skfadania ofert - termin wnoszenia wadium uplywa w dniu
09.05.2022 r. (wplyw na rachunek Spoéidzielni).

2. Wadium nalezy wptacac przelewem na nastepujgcy nr konta:

PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu $rodkdw pienieznych na konto Zamawiajgcego.

2.3. Zamawiajgcy zwrdci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajacy zwréci wadium, gdy:

- uptynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacii;

- postepowanie zostato uniewaznione.

2.4, Zamawiajacy zwroci niezwiocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przez uplywem
terminu skiadania ofert,

2.5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wnidst zabezpieczenia

- zawarcie umowy W sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 10.05.2022 r. Dzien ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania ofertg.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowigcego Zaigcznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotaczy¢:
2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentow (spis tresci — Zatgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowod wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dotgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
z zastrzezeniem dokumentu wyszczegélnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.
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2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami (dokumentami i o$wiadczeniami) stanowi jedng catos¢. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze sobg potgczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich samoczynng dekompletacje (np.
zszyte, spiete, zbindowane, itp.).
3. Kazdy Oferent moze ztozyc tylko jedng oferte.
Oferte nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
4. Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ sporzadzona na piémie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).
4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.
4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.
4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce o$wiadczenie Oferenta, muszg byé rowniez podpisane przez
osobely upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.
4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodnos$é z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dotgczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zatgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/petnomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.
4.5. Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent naniost zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobe/y upowazniona/e
do reprezentowania Oferenta.
5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dofgczonymi do niej dokumentami i o$wiadczeniami byly
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Oferenta.
6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i oswiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujacy sposob:
a) koperta zewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkdow
zamoéwienia, opisana:

»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont balkonéw w budynkach mieszkalnych w zasobach

SMB "JARY". Nie otwiera¢ przed 10.05.2022 r., godz. 11%”

b) koperta wewnetrzna:

powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera¢ nazwe i adres Oferenta.

7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub ,Wycofanie”.

8. Ziozona oferta wraz z zatacznikami bedzie jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
sktadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie mogg by¢ one udostepniane.

8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czesé
oferty, opisang w nastepujacy sposob: ,tajemnice przedsigbiorstwa — tylko do wgladu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystapi¢ w tej
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastgpi¢ przegladanie
protokotu koricowego postepowania o udzielenie zamowienia dokona Zamawiajacy z tym, ze przeglgdanie
winno nastapic¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda cene ofertowg na formularzu oferty, zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamowienia i opisu przedmiotu zaméwienia.
Ryczattowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowac sie
beda w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Ryczaltowa cena ofertowa powinna obejmowaé réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, montaz rusztowan zewnetrznych — prace wykonywane bez wchodzenia do lokali mieszkalnych
/w przypadku balkonéw indywidualnych - rusztowania wyceniane indywidualnie/, wykonanie zaplecza
socjalnego dla pracownikow, optaty z tytutu zuzycia energii elektrycznej i wody w okresie prowadzenia roboét,
wszelkie oplaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robot, wywo6z materiatéw rozbiérkowych, uporzadkowanie
placu budowy po wykonaniu robdét, itp.)

3. Cene oferty nalezy poda¢ w nastepujgcy sposob:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene facznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).



4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ziotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za btad co do formy oferty i nie bedzie skutkowac jej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajgcg razaco niskg cene realizacji zaméwienia w
stosunku do przedmiotu zamowienia.

XVII. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pozniej niz do dnia 10.05.2022 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami w dniu 10.05.2022 r. o godzinie 11%° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).

XVIIL. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajacy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibe) Oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajacy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystgpi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszczegolni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, zlozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktérzy nie zostali wykluczeni, zlozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w Regulaminie udzielania zamdwier: i przeprowadzania przetargow
na wykonanie roboét, Swiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY"
oferta niezgodna regulaminem Iub sprzeczna z trescig SIWZ, podiega odrzuceniu. Zamawiajacy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zgdac¢ udzielenia przez Oferentow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

9. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty omyiki zgodnie Regulaminem udzielania zamowien i przeprowadzania
przetargdbw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towardw na rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej ,JARY".

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ztozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towardow na
rzecz Spoétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY".

12. Oferenci, ktérych ziozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktéw wg wstepnej oceny zostang zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze byé
krotszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacji jest uzyskanie korzystniejszych warunkow niz przedstawione w ofercie zioZzonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokdét z negocjacji, podpisany przez Zamawiajacego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integraing czesc ziozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystgpienia przez Oferenta do negocjacji, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajgcego z zachowanie warunkéw zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktacji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajgcy przyzna zamoéwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajacg odrzuceniu i ktora zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwiekszg liczbg punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajacy powiadomi o wynikach przetargu przesytajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktérzy
ztozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowej.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentéw, ktorzy zlozyli oferty, zawiera informacje o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej wyboru);

- Oferentach, ktorych oferty zostaty odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;



- Oferentach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktérego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje
okreslajaca miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium:

a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia — 20pkt

¢) wiarygodnosc i doswiadczenie oferenta - 20pkt

2. Kazdy z Oferentéw w poszczegolnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilo§¢ punktéw, wyliczong w
nastepujacy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujacego wzoru:

Cn
Pt = e x Wi
Cs
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P1 — ilos¢ punktow,
Cn — cena ofertowa najnizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ce - cena ofertowa oferty badanej,
W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkt.

ad. b) okres udzielonej gwarancji (minimum 5 lat) jako$ci na wykonanie przedmiotu zamowienia (dot. petnego
zakresu robot, bez rozbicia na poszczegoélne ich elementy) :
Te
P2 = - x W2
Tn
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
P2 - ilos¢ punktow
Tn = najdtuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Te — okres udzielonej gwarangji jakosci na wykonanie przedmiotu zamowienia oferty badanej,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. c) wiarygodnos¢ i doswiadczenie oferenta - 20pkt
P3 - oceniana przez czionkow Komisji na podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnos¢ i terminowos¢ wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna ilosé punktéw: P =P + P2 + P

XX. Informacja na temat mozliwos$ci rozliczania sie w walutach obcych
Zamawiajgcy bedzie rozliczat sie z Wykonawcg wylgcznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzdr umowy
(Zatacznik nr 1).

Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosci wspéinych SMB

"JARY”, (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zaktadce ,PRZETARGI").

1.1 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany zakresu robot przez Zamawiajacego;,

b) zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastapic w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktore skutkujg koniecznoscig przerwania robot, termin

zakonczenia robot moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakéw w dokumentacji przetargowej;

- zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robot,

- dziatania sit wyzszych.

c) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.
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2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktérego oferta zostata wybrana w piémie
informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsza) przed podpisaniem umowy
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (tgcznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacaé je przelewem na
konto PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaly we wzorze umowy
(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegétow zwigzanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Malgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie.



Zafacznik Nr 1
UMOWA

Wdniu e r. w Warszawie pomiedzy:

Spoétdzielnig Mieszkaniowo-Budowlang ,,Jary” z siedzibg w Warszawie
ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa

prowadzgcg dziatalnos¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS: 0000079817 w Sadzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie XllIl Wydziat Gospodarczy, postugujacg sie numerem NIP: 5250011705 oraz
REGON: 011037196

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawca", reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdéwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargdbw na wykonanie robot, Swiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY") zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

N —

§1.

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyijJe do realizacji, wykonanie zadania: ,,Remont balkonow w
budynku przy ul. ....ccooviviiiiiiiiin
Szczegotowy zakres realizacji prac jest okreslony w zatacznikunr ...........
Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z szczegétowym wykazem prac,
materiatdw niezbednych do wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie przedmiaru robot okreslonego przez zamawiajgcego oraz wizji lokalnej dotykanej przez
Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkow zamodwienia oraz wszelkie dokumenty z postepowania
przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2.
Postanowienia ogolne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki wlasne na wykonanie zadania bedacego przedmiotem umowy.
Wykonawca odpowiada za wiasciwy sposéb prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.
w trakcie wykonywania robot.
Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii elektrycznej
i udostepni lokal do skiadowania materiatow oraz pobytu pracownikow.
Zamawiajgcy rozliczy Wykonawce z zuzytej wody i energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg umowy na podstawie uzgodnionego ryczattu.
Rozliczenie z tytulu zuzytych medidw moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naleznosci z wynagrodzeniem
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zawart w ................. polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej nr

. wazng do.. . W przypadku wygasniecia polisy w trakcie trwania niniejszej
umowy Wykonawc:a zoboww:;zule sie do _|EJ przed{uzenla do czasu obowigzywania umowy i przediozenia
Zamawiajgcemu oryginatu nowej polisy, na co najmniej siedem dni przed wygasnieciem polisy, o ktorej
mowa wyze], w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce w opisanym wyzej zakresie i
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-

obciazy go kwotg ubezpieczenia. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode. Kopia aktualnej polisy wraz z
dowodem jej optacenia stanowi zatgcznik nr .....do umowy.

§3
Dokumentacja zamowienia

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy:

a) ofrzymat od Zamawiajacego wszystkie dokumenty i informacje niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, sprawdzit jej prawidlowos¢ i kompletnos¢, nie zgtasza co do niej zadnych zastrzezen i
przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy,

b) zapoznai sie z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelka dostepng dokumentacja
urzgdzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
wszelkie niezbedne dane stuzace do profesjonalnej oceny przez Wykonawce wszelkich okolicznosci i
ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

Dla uniknigcia watpliwosci, wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy co do przekazanej dokumentacii

rob6t objetych zamowieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentacji dostepnych

urzgdzen, zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia umownego i/lub
zgdania przesuniecia terminu zakonczenia robét objetych przedmiotem Umowy.

§4

Termin realizacji prac
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzier podpisania niniejszej Umowy.
Zamawiajacy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od podpisania Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy.
Przekazanie placu budowy odbywa sige protokolarnie.
Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzien .........cccoeeeeeiiiiiiii e I
Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego
udzielong pod warunkiem niewaznosci na pisSmie w przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych lub
innych uzasadnionych przyczyn uniemozliwiajgcych terminowa realizacje prac.

§5

Odbiory prac
Nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego.
W przypadku odbiorow czesciowych, w tym robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest
zobowigzany do zgloszenia tych robot a ich odbiér przez Zamawiajacego powinien nastgpi¢ nie pézniej niz
w terminie .... dni od daty zgtoszenia.
Zgloszenia zakonczenia prac, o ktorych mowa w ust 1 i 2 Wykonawca dokonuje na pismie skiadajac
stosowne powiadomienie na dziennik podawczy Zamawiajgcego. Odbiory te dokonywane sg w formie
protokolarne;.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynnosci odbioru, wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek lub
wad w odpowiednim terminie, nie dluzszym jednak niz w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych usterek, a przedstawiciele
Zamawiajgcego do potwierdzenia usuniecia usterek w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktdre nie nadajg sie do usuniecia i ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac wykonania
wadliwie wykonanych prac od poczgtku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzyc
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygniecia Sgdu w tym zakresie.
Przy odbiorze robét nie bedg brane pod uwage szkody wynikajgce z aktéw wandalizmu, powstate od dnia
dokonania przez Wykonawce zgloszenia.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwlocznie. Wykonawca
zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o fakcie ich wystapienia w ciggu 2 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad, o ktérych mowa w ustepie 8 powyzej, w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca.
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§ 6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 kodeksu cywilnego w wysoko$ci ustalonej na podstawie zestawienia prac, prawidiowo
wykonanych i przedstawionych w kosztorysie powykonawczym oraz odebranych protokolarnie bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem cen i stawek przedstawionych przez Wykonawce w
ofercie stanowigcej zatgcznik do umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
VAT obowigzujacy w dacie wystawienia faktury. Ustalone w ten sposob wynagrodzenie nie moze
przekraczac kwoty .................. zi brutto.
Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w ofercie.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawionag na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Wytgcznie protokét odbioru bez
stwierdzonych wad i usterek, sporzadzony w trakcie czynno$ci odbioru potwierdzajacy wykonanie prac
wskazanych w kosztorysie powykonawczym jak tez wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust 5
stanowi podstawe a nastepnie zatgcznik do ztozenia faktury przez Wykonawce na dziennik podawczy
Zamawiajgcego.
Dopuszcza sig czesciowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robét po ich wykonaniu kompleksowo na
poszczegolnych etapach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniaja,
ze zapfata naleznosci za fakture zaliczkowg lub fakture korcowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za jako$¢ wykonanych robot.
Zamawiajgcy wypfaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidiowo wystawionej faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania prac dodatkowych nie objetych niniejszg umowa jedynie za
uprzednig pisemng, pod rygorem niewaznosci, zgoda Zamawiajgcego, okreslajgcg zakres prac,
wynagrodzenie dodatkowe oraz termin ich realizacji.
Zakres robot wykraczajacy poza okreslony niniejszg umowg, wczeéniej uzgodniony i potwierdzony
protokdtem koniecznoéci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy
zastosowaniu nastepujgcych podstaw:

R=........ zt./r-g
Ko = i % (R + 8)
K= v % (M)

= sisnievien % (R+ S +Ko)

oraz cen jednostkowych materiatow, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, wigczajgc w to wszelkie obowigzki wynikajace z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawe na plac
budowy i montaz uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatéw i urzgdzen oraz nalezno$c za
wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym
m.in. odbiory, atesty, proby, optaty urzedowe, wywoz gruzu, zabezpieczenie terenu wykonywanych robét do
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, zapewnienia nalezytego {adu i porzadku na terenie budowy,
uprzgtniecie terenu prac, odtworzenie terenu zielonego, naprawienie szkéd, wykonanie innych czynnosci,
do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca w oparciu o niniejszg Umowe oraz przepisy prawa.
Wykonawca oswiadcza tez, ze przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwigzane z prawidiowos$cig ustalenia
przedmiaru i technologii robot objetych Przedmiotem Umowy i zrzeka sie w stosunku do Zamawiajgcego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji zadan wynikajgcych z umowy moze postuzy¢ sie podwykonawca jedynie za
pisemna uprzednia zgodg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegélowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajgcy ztozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze

12



zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

6. Woykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa powyzej
i zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztéw zwigzanych z zaptatg
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2-5 powyze;j.

§8
Wykonanie Prac

1.  Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ i pokrywa wszystkie koszty zwigzane z powstaniem szkod,
powstatych w obrebie wykonywanych prac, jezeli szkoda wynikta na skutek ztej pracy, nieprzestrzegania
przepisow bhp i p.poz. lub zaniedban Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu zielonego w strefie robot.

3.  Wpykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzagtniecia miejsca robét z odpadow i narzedzi po
zakoniczeniu dnia pracy, a po catkowitym zakonczeniu robot do przywrécenia terenu prac do stanu
pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyzszego w okreslonym umowg terminie Zamawiajgcy zleci
firmie zewnetrznej uprzatniecie miejsca robdt oraz renowacje uszkodzen i ubytkow w terenie zielonym, na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4.  Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zleci¢ firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
uprawnienia wywoz materiatdéw z rozbidrki i ich przetwarzanie w oparciu o ,Ustawe o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach” oraz ,Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy”.

5. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru sporzgdzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym Umowa:

a) atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,

b) protokoly z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu Umowy, jesli takie byly
przeprowadzane,

c) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacjg techniczng,
- zasadami wspofczesne] wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
- oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

6. Obowigzki kierownika budowy, jako upeinomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie penit

uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie dluzszym niz 3 dni
od daty przedifozenia propozycji wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacie i do$wiadczenie proponowanego
kierownika budowy bedg odpowiadaty kwalifikacjom i doSwiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku
z uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robot. Wykonawca musi przediozyé
Zamawiajgcemu propozycje zmiany na pismie nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktoérej mowa w ust. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robét nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

7. Materiaty powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z péz. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgcych
przepisach i posiadac wymagane w nich parametry.

8. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich préb, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i

przekazania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

13



podwykonawcow i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

9. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonaweca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i
straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow zakupionych przez Wykonawce we
wiasnym zakresie i na jego wytgczny koszt oraz wykorzystanych przez Wykonawce, przy realizacji robot na
rzecz Zamawiajgcego.

12.W imieniu Zamawiajgcego roboty nadzorowac bedzie ........................... nruprawnien bud. .................

§9.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci przedmiotu Umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy z uwagi na jego wadliwe badz sprzeczne z Umowg wykonywanie i uptywu terminu
zakreslonego w tym wezwaniu, w dalszym ciggu nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie,

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
jego czesci, a takze nastgpito ogltoszenie upadiosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,

d) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

e) w przypadku gdy podwykonawca zatrudniony przez Wykonawce zglosi roszczenie o zaptate do
Zamawiajgcego.

f) nie wykonania umowy w terminie, po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu 7 dni do
rozpoczecia prac, do zmiany sposobu ich wykonywania, do zakonczenia prac lub do ztozenia wyjasnien
w przedmiocie braku ptatnos$ci dla podwykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci wraz z
podaniem szczegdtowego uzasadnienia w terminie do 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
do odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, strony Umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstapienia,
protokot inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokdt inwentaryzacji bedzie
stanowic¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych rob6t budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
Wykonawca.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany opuéci¢ plac budowy, pozostawiajgc go w
nalezytym stanie w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy.

7. Gdyby Wykonawca nie opuscit placu budowy w terminie wyzej wymienionym, Zamawiajgcy ma prawo
dokona¢ usunigcia materialdw i urzadzen wiasnymi Srodkami, a kosztami ich usuniecia obcigzyé
Wykonawce, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza zgode.,

§ 10.
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy a
cigzacych na Wykonawcy lub w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien a takze
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wvykonawca placi Zamawiajgcemu kary
umowne, ktérych wysokos¢ ksztattuje sie nastepujgco:
a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako
maksymalne w § 6 ust 1;
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b)

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1;

za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c)

10.

z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub w zwigzku z razacym naruszaniem zapisow
umowy przez Wykonawce - w wysokoéci 10,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako maksymalne w § 6
ust 1;

Wykonawca w przypadku opoéznienia Zamawiajgcego w zaptacie naleznego mu wynagrodzenia moze
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogélnych.

Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych, dokumentujgc
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich $cistym zwiazkiem z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.

Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopelnienie
postanowiern Umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.

Kara pieniezna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14
dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 11.

Zabezpieczenie wykonania umowy
Wykonawca wniést w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, kitdre peini takze
funkcje kaucji gwarancyjnej, w wysokosci 5% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie brutto za realizacje
przedmiotu Umowy (ceny brutto oferty) okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1, co stanowi kwote:
............. [ IR 1> 1) T g T S PSSO ————— ] .. |
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy powota, nie wczesniej niz na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji, komisje z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, ktora dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac.
Jezeli nie zostang stwierdzone zadne wady w wykonanej pracy to Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w
ciggu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonania przedmiotu Umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysoko$ci podczas rozliczenia za wykonane prace
w oparciu o fakture koncowa.

§12.

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu
Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez wady przedmiotu Umowy, o ktorych
Zamawiajgcy wiedziat w chwili jego odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasng w terminie
........................ liczac od daty wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.
W okresie odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, kitére wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jego czesci, lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktdre muszg uwzglednia¢ postanowienia
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Do rekojmi za wady oraz gwarancji jako$ci w zakresie nie uregulowanym niniejszg Umowg zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres .
W przypadku wystapienia wad w okreS|e gwarancy niemozliwych do wykrycia podczas czynnoéci odbioru
robot, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad w terminie okreslonym przez strony w protokole,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni roboczych liczonych od dnia zgloszenia wad (usterek) przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz
gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystapienia do odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od daty
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otrzymania zawiadomienia.

11. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci okreslonej w § 10 ust 1 lit b umowy.

12. Gwarancje okreslone w niniejszym paragrafie nie obejmujg robét wykonanych przez podmiot zastepczy.

13. W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji usuniecia zgtoszonych wad
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac
remontowych wolnych od wad.

§13.
Klauzula salwatoryjna

1. Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg peing moc i
skuteczno$c.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzyéci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§14.
Obowiazek informacyjny

Na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy
informuje, a Wykonawca przyjmuje informacje, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Spofdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana ,,Jary z siedzibg w
siedzibg w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, nr tel. . , email: . e A
a) dane przetwarzane sg na podstawie prawnej art. 6 ust 1 Irt b c RODO w celu
- wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy,

- zawarcia umowy,
- czynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy,
- archiwizowania po zakonczeniu wykonania umowy przez administratora lub osobe trzecig;

2. Dane osobowe bedg przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktorzy wskazg podstawe prawng i
interes prawny takim jak sady, prokuratura, Policja, oraz podmiotom swiadczgcym na rzecz Spotdzielni
ustugi na podstawie zawartych umow i umow o powierzenie danych, {j.:

a) firmom zatrudniajacym gospodarzy domow,

b) firmie Swiadczgcej ustugi prawne: Kancelaria,

c) Administratorowi Systemow Informatycznych,

d) dostawcy ustug internetowych,

e) obstudze urzgdzen wielofunkeyjnych,

f) biegtemu rewidentowi;

3. Dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;

4. Dane bedg przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie diuzej niz przez 6 lat od dnia zawarcia
umowy;

5. Kazdy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych osoby, ktorej
dane dotycza, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

6. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

7. Podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

8. Osoba, ktérej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencjg niepodania danych jest
brak mozliwoéci zawarcia umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujacym Wykonawce oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu
informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktorych mowa
powyzej.

10. Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie jego danych osobowych wskazanych w komparycji umowy na
tablicach informacyjnych craz na stronie internetowej Spétdzielni celem wykonania niniejszej umowy.
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§15
Postanowienia koricowe.

Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sgd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesc
beda mialy zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci zawarte] Umowy i jej zalgcznikow wymagajg, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksow.
Przesytke listowg dwukrotnie awizowang uwaza sie za skutecznie doreczong.
Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesc:

a) Zat. Nr 1- KRS/ CEID Wykonawcy

b) Zat. Nr 2- oferta

c) Zat Nr3—.. ...

d) Zat Nr4-...... ..
Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dia kazdej ze stron .

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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P’eczecwy’mnawcy

FORMULARZ OFERTY

Zatgcznik nr 2

1. Oferta ztozona do postepowania o udzielenie zamédwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych SMB ,,Jary”

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:

3. Cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia (podana cyfrowo i stownie):

ZADANIE A
Typy balkonoéw [szt.] Razem
Lp. Adres " 2" [ 3" | 5" | "e" | "7 | "8" | "9" | "10" [ zabudowy | Wartos¢ robot
zl netto
1 2 3 5 6 7 8 9 10 |zabudowy
1 |CYBISA 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 |Cybisa 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
3 |Cybisa 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1
4 |Cybisa 8 0 0 5 11 2 0 0 0 0 2
5 [Cybisa 9 0 0 1 1 1 1 0 4 1 1
6 | Dunikowskiego 2 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0
7 | Dunikowskiego 4 4 1 0 3 1 0 0 0 0 1
8 | Dunikowskiego 12 0 0 0 8 2 0 0 0 0 1
9 | Janowskiego 52 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0
RAZEM 8 2 24 37 10 1 0 10 3 8
Laczny koszt netto: ,A” = ... PLN
3 (01T T )
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ZADANIE B

Typy balkonow [szt.] Razem
Lp. Adres wartosc robot
Il3ll I|5ll ll6“ "7" "9“ ll1 Oll "1 1 " zabudowy Zt netto
1. [ Dembowskiego 2 2 15 5 0 0 0 0 4
2. | Dembowskiego 3 0 4 1 0 0 0 0 0
3. | Dembowskiego 4 0 L 1 0 4 1 0 8
4. | Dembowskiego 5 1 7 2 0 0 0 0 0
5. | Dembowskiego 7 0 4 1 0 4 1 0 0
6. | Dembowskiego 12 2 6 2 0 0 0 0 3
7. | Dembowskiego 17 0 3 1 0 3 1 0 0
8. | Stuzby Polsce 3 7 12 1 0 0 0 0 4
RAZEM 12 55 14 0 11 3 0 14
taczny koszt netto: ,B” = ..o PLN
(STOMIIR: . ciciinmumininininumsvimvnssswtins erammsennn e e s sssmnis e s ey = osnm sialms i S e mil s e e e e A A )
ZADANIE C
Typy balkonow [szt.] Razem wartos$¢
Lp Adres robét netto [zi]
II3II ll5l! IIGII “'7" "9" zabudowy
1 |PUSZCZYKA 12 0 4 0 0 0 0
2 |PUSZCZYKA 13 2 4 1 1 0 1
3 | PUSZCZYKA 14 0 10 0 0 5 1
4 |PUSZCZYKA 18 6 9 2 0 0 4
5 |PUSZCZYKA 2 0 3 1 0 0 1
6 |PUSZCZYKA 3 0 12 2 2 0 1
7 |PUSZCZYKA 4 0 4 1 0 0 0
8 |PUSZCZYKA 5 0 5 2 1 0 2
9 |PUSZCZYKA 8 4 11 2 0 0 2
RAZEM 12 62 11 4 5 12
taczny koszt netto: ,,C” = ..covnreiiiiii e PLN
[ETOWIIIRE .ovenr cmmrmsiemmmmm mam e ss s anms snsarasasnas d e TR R AR R T O e e S s )
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ZADANIE D

T balkoné £
ypy balkonow [szt.] Razem
Lp_ Adres ll3ll ll5ll “6" ll7|‘| Il9ll !11 0“ ZabUdowy WaﬂOéé robét
zt netto
"3" II5I| IIGII “7" llgll ll10ll zabudowy
1 | PIECIOLINII 1 0 20 2 0 0 0 3
2 |PIECIOLINII 2 0 0 0 0 12 1 0
3 | WIOLINOWA 1 8 3 1 0 0 0 1
4 |WIOLINOWA 3 0 16 0 0 0 0 2
5 | SOSNOWSKIEGO 1 0 7 2 0 0 0 1
6 |SOSNOWSKIEGO 3 5 3 1 0 i 1 4
7 | SOSNOWSKIEGO 6 17 7 1 0 0 0 1
RAZEM 30 56 7 0 19 2 12
Laczny koszt netto: ,,D” = ... PLN
(S O s 58S e M R i S e )

Powyzsze ceny ofertowe wynikaja z zalagczonych kosztorysow ofertowych.

4,

5.
6.

9.

Okres udzielonej gwarancji (minimum 5 lat - dot. petnego zakresu robét, bez rozbicia na poszczegoine ich
elementy) na wykonane prace (podany w latach): ..........................

Warunki ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych:

RS ziir-g
Ko =g % (R+ S)
K= % (M)

B i % (R+ S + Ko)
Niniejszym oswiadczam, ze:

— dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami zamoéwienia i
przyjmuje je bez zastrzezen;

— zapoznalem sie z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez zastrzezen,
— przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamdwienia;
— jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia sktadania ofert podanego w SIWZ.

8. Okreslona w pkt 3 formularza oferty cena ofertowa za realizacje przedmiotu zamowienia zostata
ustalona w oparciu o nastepujace ceny jednostkowe.

Oferta zostata ztozonana ........... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatagcznik nr 3

Pieczg¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania
p.n "Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych SMB Jary”,
— Zadanie A - Cybisa 2, Cybisa 4, Cybisa 6, Cybisa 8, Cybisa 9, Dunikowskiego 2, Dunikowskiego 4.
Dunikowskiego 12, Janowskiego 52.

— Zadanie B - Dembowskiego 2, Dembowskiego 3, Dembowskiego 4, Dembowskiego 5, Dembowskiego
7, Dembowskiego 12, Dembowskiego 17, Stuzby Polsce 3.

— Zadanie C - Puszczyka 12, Puszczyka 13, Puszczyka 14, Puszczyka 18, Puszczyka 2, Puszczyka 3,
Puszczyka 4, Puszczyka 5, Puszczyka 8.

— Zadanie D - Pieciolinii 1, Pieciolinii 2, Wiolinowa 1, Wiolinowa 3, Sosnowskiego 1, Sosnowskiego 3,
Sosnowskiego 6.

(zadanie ktorego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

a takze w oparciu o Regulaminem udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargbw na wykonanie robot,
$wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spéidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" oswiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnosci bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;

- nie zalega* z oplacaniem podatkéw (urzad skarbowy) i skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

* - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zalaczyc zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w caftodci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wczesnief niz 3 miesigce przed upfywem terminu skladania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sg:

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr 4

Wykaz osob przewidywanych do wykonania zamowienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem

wykonywanych przez nich czynnosci)
Kadra kierownicza budowy (imie i nazwisko kierownika robét - nalezy zalaczy¢ kserokopie potwierdzajgce

kwalifikacje i przynaleznos¢ do wilasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zamowienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawdd/podstawa do
dysponowania osobg

Przewidywana

ilosé

Zawod/podstawa do
dysponowania osobg

Przewidywana

ilosé

Podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr 5
Pieczec Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

Okres ‘ Wartosé

Nazwa przedsiewziecia Inwestor i ; e
realizacji przedsiewziecia

Do wyRézi wskazane jest do}éciehie 'rr‘effer'encjfi.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr 6

 Pieczec Oferenta

Oswiadczenie.

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n.

"Remont balkonéw w budynkach mieszkalnych SMB Jary”,

Zadanie A — Cybisa 2, Cybisa 4, Cybisa 6, Cybisa 8, Cybisa 9, Dunikowskiego 2, Dunikowskiego 4.
Dunikowskiego 12, Janowskiego 52.

Zadanie B — Dembowskiego 2, Dembowskiego 3, Dembowskiego 4, Dembowskiego 5, Dembowskiego
7, Dembowskiego 12, Dembowskiego 17, Stuzby Polsce 3.

Zadanie C — Puszczyka 12, Puszczyka 13, Puszczyka 14, Puszczyka 18, Puszczyka 2, Puszczyka 3,
Puszczyka 4, Puszczyka 5, Puszczyka 8.

Zadanie D — Pieciolinii 1, Pieciolinii 2, Wiolinowa 1, Wiolinowa 3, Sosnowskiego 1, Sosnowskiego 3,
Sosnowskiego 6.

(zadanie ktorego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)
oswiadczam, ze dokonalem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznatem sie z warunkami i

faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w

tym wyceny zamoéwienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionef
do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr7
Pieczec¢ Oferenta

Spis dokumentéw sktadajacych sie na oferte:

T2 cisivinsossawsovvmmmmnosyivess sy svasa VT s 3 4 S Y R RS B8 455 RS55S4 R SR
B s v oo i35 53589 5 5 3 D R AR
L OO OT OO Oo OO T OO SO TSSOSO OSSOSO UO PR OOPOS

I e scussasson oo o ey o 454 i A S 84 455 4 14 ST A R A 5584 R SRR ENS

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Remont balkonu typ 1.kst PRZEDMIA

Lp. | Podstawa B "—Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. l Razem

1|451, 452, |Remont plyt loggii - typ 1
453, 454
1.1|451, 452, |Remont plyty balkonowej
454
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2. )
d.1.1/0103-02
(0,85*2,20+0,90*1,50+1,40"1,50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5,32
RAZEM 5,32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/01 0812-05
6,86 <ptyty od gory> m2 6,86
RAZEM 6,86
3/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - rozbiorka starej szlichty wraz z izolacjg
6,86 <plyty od gory> 6,86
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,86
poz.3A*0,05 <5¢cm - érednia gruboéc¢ szlichty> m3 0,34
RAZEM 0,34
4 Rozbiorka ocieplenia $cian wraz z warstwa zbrojgcg do wysokosci 30 cm  |mz2
d.1.1 kalk. wiasna
(2,37+2*0,20-0,85)1*0,30 m2 0,58
RAZEM 0,58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1.1|kalk. wilasna
poz.4*0,08 m3 0,05
RAZEM 0,05
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do  [m?2
d.1.1/0535-08 uzytku
(2,37+2*2,73)"1 7,83
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.83
poz.6A*0,25 m2 1,96
RAZEM 1,96
7 KNR-W 4- |Odbicie spodu oraz czota piyty m?2
d.1.1,01 0701-02
6,86+1,17 m2 8,03
RAZEM 8,03
8|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukceji balkonéw - ply- |m2
d.1.1{12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
6,86 m2 6,86
RAZEM 6,86
9/KNR K-55 |Wykonanie powioki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm m
d.1.1/0110-03
1 m 1,00
RAZEM | 1,00
1.2|452, 453, |Warstwy posadzkowe od gory plyty
454
10|KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m2
d.1.2/0202-04 wadzeniem jastrychu
analogia
6,86 m2 6,86
RAZEM 6,86
11|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejgcy o grubosci m2
d.1.2|0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
6,86 m2 6,86
RAZEM 6,86
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy z zaprawy o m2
d.1.2/0202-03 grubosci 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
Krotnos¢ = 1,4
6,86 m2 6,86
RAZEM 6,86
13|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1.2|/0501-02
analogia
2,37 m 2,37
RAZEM 237
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powiérzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1.2/0307-03 523 zbrojonej siatkg z widkna szklanego o grubosci warstwy 3mm wraz z
analogia wywinieciem na $ciane
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Remont balkonu typ 1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
poz.3A <plyty od gory> m2 6,86
poz.21*0,30 <wywiniecie na sciang 30cm> m2 1,73
poz.6A*0,15 <pas krawedziowy> m2 1,17
RAZEM 9,76
15/KNR K-55 |Montaz obrobki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornejz |m
d.1.2|0305-01 uszczelnieniempotgczen obrdbki blacharskiej masg poliuretanowa typu Si-
analogia KA FLEX 11 FC+
(2,37+2*2,73)*1 m 7,83
RAZEM 7,83
16|KNR 0-23  [Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - piyty styropianowe KNAUF m2
d.1.2|2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm, klej BOLIX Z
poz.21*0,30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m?2 1,73
RAZEM 1.03
17|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wiékna szklanego) m2
d.1.2|12612-06
poz.21*0,30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1,73
RAZEM 1,73
18/KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej - styk $ciany z plyta balkonowg m
d.1.2|0306-01
analogia
poz.21 <wywinigcie na $ciang> m 577
RAZEM 577
19|KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolacji wraz z wywinig- \m2
d.1.2|0307-07 ciem na $ciane
poz.3A <ptyty od gory> m2 6,86
poz.6A*0,15 <pas krawedziowy> m2 147
poz.21*0,30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1,73
0,85*0,10 <wywiniecie na $ciang przy progu drzwi> m2 0,09
RAZEM 9,85
20/KNR K-55 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgo- [m2
d.1.2/0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 prébek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <ptyty od géry> m?2 6,86
RAZEM 6,86
21/KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika rownej 30  |m
d.1.2{1119-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa klejg-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(2,37+2*0,20+(1,18+2*0,16)*2)*1 <wywinigcie na $ciang> m 5,77
RAZEM 577
1.3|452, 454 Warstwy wykoriczeniowe od dotu i czota plyty
22|KNR 0-23 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.1.3|2611-02
analogia
6,86+1,17 m2 8,03
RAZEM 8,03
23|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.3|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wioknami szklanymi BOLIX UZB
HD
6,86 <ptyty od dotu> m2 6,86
RAZEM 6,86
24/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.3/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
analogia (o$cieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD
1,17 <czota piyt> m2 1,17
RAZEM 1,17
25/KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1.3/2611-02
8,03 m?2 8,03
RAZEM 8,03
26|KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.1.3|0128-01
8,03 m?2 8,03
RAZEM 8,03
2/452, 454 Remont $cian ostonowych
27/KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.2/2611-02
analogia
(2,68"2)"2,50 m2 13,40
RAZEM 13,40
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Remont balkonu typ 1.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.2|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany piaskie | powierzch-
analogia nie poziome ($ciany - tynk BOLIX UZB HD)
13,40 m?2 13,40
RAZEM 13,40
29/KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.2|2611-02
13,40 m?2 13,40
RAZEM 13,40
30|KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.2{0128-01
13,40 m2 13,40
RAZEM 13,40
31452, 454 Remont balustrad
31 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.3 kalk. wtasna | Gruntowanie balustrady balkonowe;.
Dwukrotne malowanie balustrady farbg chlorokauczukows.
5,40 m 5,40
| RAZEM 5,40
4452, 454 Zabudowa balkonu
5/454 Rusztowania, wywoz gruzu
32|KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m?2
d.5/01 1216-01
analogia
5,00"3,00 m? 15,00
RAZEM 15,00
33/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.5/02 1609-03
Elewacja E-1
4,00"4,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
34/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o|m2
d.5/1663-04 szer. 0,73 m
analogia
poz.33 m?2 16,00
RAZEM 16,00
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,3
3,34)
36 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 10 km
1103-05
(poz.2*0,02+poz.3+p0z.6*0,02+poz.7*0,02+5,04*0,93*0,05)*1,1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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Remont balkonu typ 2.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1|451, 452, |Remont plyt loggii - typ 2
453, 454
1.1/451, 452, |Remont plyty balkonowej
454
1|KNR AT- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1(26 0103-
02
(0,85"2,20+0,90*1,50+1,40*1,50)"1 <drzwi balkonowe z oknem> m?2 5,32
RAZEM 5,32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1/01 0812-
05
7,05 <plyty od gory> m? 7,05
RAZEM 7,05
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m2
d.1.1/0212-01 cm - rozbiodrka starej szlichty wraz z izolacjg
7,05 <ptyty od géry> 7,05
A (obliczenia pomocnicze) ======
7,05
poz.3A*0,05 <5cm - $rednia grubos$é szlichty> m3 0,35
RAZEM 0,35
4 Rozbiérka ocieplenia $cian wraz z warstwa zbrojaca do wysokoséci 30 cm  |m?
d.1.1 kalk. wias-
na
(2,37+2*0,20+2*0,20-0,85)*1*0,30 m2 0,70
RAZEM 0,70
5 Utylizacja styropianu m3
d.1.1|kalk. wias-
na
poz.4*0,08 m3 0,06
RAZEM 0,06
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkondéw z blachy nie nadajgcej sie do  |m2
d.1.1/0535-08  |uzytku
(2,37+272,73)*1 7,83
A (obliczenia pomocnicze) ======
7,83
poz.6A*0,25 m2 1,96
RAZEM 1,96
7/KNR-W 4- |Odbicie spodu oraz czota piyty m?2
d.1.1/01 0701-
02
7,05+(3,37+2*2,73)*1"0,15 m2 8,37
RAZEM 8,37
8|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukciji balkonéw - ptyty|m2
d.1.1/12 0302- |zelbetowej oraz zbrojenia
04 ;
7,05 m2 7,05
RAZEM 7,05
9 KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm m
d.1.1{0110-03
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.2|452, 453, Warstwy posadzkowe od gory plyty
454
10|KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m2
d.1.2/0202-04 |wadzeniem jastrychu
analogia
7,05 m2 7,05
RAZEM 7,05
11 KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1.2/0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
7,05 m2 7,05
RAZEM 7,05
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1.2{0202-03 |5mm - dodatek za 7mm roznicy grubosci warstwy
Krotnosc = 1,4
7,05 m2 7,05
RAZEM 7,05
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Remont balkonu typ 2.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.—‘ Razem
wa
13|KNR AT-  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1.2|27 0501- )
02
analogia
~12,37+270,20 m 2,77 ]
RAZEM 2,77
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1.2/0307-03  |523 zbrojonej siatka z widkna szklanego o grubosci warstwy 3mm
analogia
poz.3A <plyty od gory> m2 7,05
poz.21*0,30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 0,83
poz.6A*0,15 <pas krawedziowy> m2 1,17
RAZEM 9,05
15|KNR K-55 [Montaz obrébki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornejz  |m
d.1.2|0305-01 uszczelnieniempotgczen obrébki blacharskiej masa poliuretanowa typu Sl-
analogia |KA FLEX 11 FC+
(2,37+2*2,73)"1 m 7.83
RAZEM 7.83
16|KNR 0-23 |Przyklejenie piyt styropianowych do $cian - piyty styropianowe KNAUF m2
d.1.2|2612-01  |Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm
poz.21*0,30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 0,83
RAZEM 0,83
17|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wiokna szklanego) m2
d.1.2(2612-06
poz.21*0,30 <wywiniecie na sciane 30cm> m2 0,83
RAZEM 0,83
18/ KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajacej- styk sciany z plytg balkonowg m
d.1.2{0306-01
analogia
poz.21 <wywiniecie na sciane> m 277
RAZEM 27T
19|KNR K-55 |Wtopienie siatki wiokna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1.2/0307-07
poz.3A <plyty od gory> m2 7,05
poz.6A*0,15 <pas krawedziowy> m2 1.7
poz.21*0,30 <wywiniecie na sciane 30cm> m?2 0,83
0,85*0,10 <wywiniecie na sciane przy progu drzwi> m2 0,09
. RAZEM 9,14
20|KNR K-55 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgo- |m?2
d.1.2{0401-03  |we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <plyty od gory> m?2 7,05
RAZEM 7,05
21|KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 30 |m
d.1.2|/1119-02 |cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
analogia |min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa kleja-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(2,37+2*0,20)*1 <wywiniecie na sciane> m 2,77
RAZEM 2.7
1.3|452, 454 |Warstwy wykoriczeniowe od dotu i czola plyty
22|KNR 0-23 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.1.3(2611-02
analogia
8,22 m2 8,22
RAZEM 8,22
23/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.3/0931-02 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
analogia | nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB HD
7,05 <piyty od dotu> m2 7,05
RAZEM 7,05
24 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.3|0931-04  |recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
analogia |(o$cieza - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB HD
1,17 <czola piyt> m2 1,17
RAZEM 1,17
25/KNR 0-23 |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1.3{2611-02
8,22 m2 8,22
RAZEM 8,22

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40243 Uzytkownik: Krzysztof Zygal



Remont balkonu typ 2.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
26| KNR 0-33 |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m?
d.1.3/0128-01
8,22 m? 8,22
RAZEM 8,22
2|452, 454 |Remont balustrad N
27 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.2 kalk. wias- |Gruntowanie balustrady balkonowej.
na Dwukrotne malowanie balustrady farbg chlorokauczukowa.
7,80 m 7,80
RAZEM 7,80
3/454 Rusztowania, wywoz gruzu
28 KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m2
d.3|01 1216-
01
analogia
5,00*3,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
29/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko§¢ do 20 m m2
d.3/02 1609-
03
Elewacja E-1
4,00%4,00 m?2 16,00
RAZEM 16,00
30|KNR AT- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m2
d.3/05 1663- szer. 0,73 m
04
analogia
poz.29 m2 16,00
RAZEM 16,00
31 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30)
32/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3/1103-04  |wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
(poz.2*0,02+poz.3+poz.6*0,02+poz.7*0,02+5,04*0,93*0,05)*1,1 m3 1,03
RAZEM | 1,03
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Remont balkenu typ 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1451, 452, |Remont plyt loggii - typ 3
453, 454 _ S
1.1/451, 452, |Remont plyty balkonowej
454
1 KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./0103-02
1
(0.85*2.20+0.90*1.50+1.40*1.50)*1 <drzwi balkonowe z ocknem> m2 5.32
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1./01 0812-05
1
2.50<piyty od gdry> m2 2.50
RAZEM 2.50
3|/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1.|10212-01 cm - rozbiorka starej szlichty wraz z izolacjg
1
2.50 <ptyty od géry> 2.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.50
poz.3A*0.05 <5cm - §rednia grubosé szlichty> m3 0.13
RAZEM 0.13
= Rozbiérka ocieplenia $cian wraz z warstwg zbrojacg do wysokosci 30 cm  |m2
d.1.|kalk. wlasna
1
(2.00"0.30+ 0.85"0.40) m2 0.94
RAZEM 0.94
5 Utylizacja styropianu m?3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.4*0.10 m3 0.09
RAZEM 0.09
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do  |m?
d.1.|0535-08 uzytku
1
(2.00+0.85)"0.29 0.83
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.83
poz.6A*0.25 m? 0.21
RAZEM 0.21
7|KNR-W 4- | Odbicie spodu oraz czola ptyty m2
d.1.|/01 0701-02
1
2.00%1.20+2.00*0.20 m2 2.80
RAZEM 2.80
8/ KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji balkonéw - pty- |m2
d.1./12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
2.80 m? 2.80
RAZEM 2.80
9|KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o érednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2/452, 453, Warstwy posadzkowe od goéry piyty
454
10|KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- (m2
d.1./0202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
2.00"1.20 m?2 2.40
RAZEM 2.40
11|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1.|/0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
2.40 m?2 2.40
RAZEM 2.40
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Remont balkonu typ 3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-03 5mm - dodatek za 7mm roznicy grubo$ci warstwy
2 Krotnos¢ = 1.4
2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40
13|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1./0501-02
2|analogia
(2.00+1.20)*2 m 6.40
RAZEM 6.40
14|KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1./0307-03 523 zbrojonej siatka z wiokna szklanego o grubosci warstwy 3mm
2|analogia
poz.3A <plyty od géry> m?2 2.50
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 0.71
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m?2 0.12
RAZEM 3.33
15|KNR K-55 |Montaz obrobki krawedziowo-ckapowej z blachy ze stali kwasoodpornejz |m
d.1./0305-01 uszczelnieniempotaczen obrébki blacharskiej masg poliuretanowa typu Si-
2 analogia KA FLEX 11 FC+
(2.30+1.20*2)*0.29 m 1.36
RAZEM 1.36
16|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - piyty styropianowe KNAUF m?2
d.1.{2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 0.71
RAZEM 0.71
17|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wtékna szklanego) m2
d.1.|12612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m?2 0.71
RAZEM 0.71
18/KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej- styk sciany z piytg balkonowa m
d.1.|/0306-01
2 analogia
poz.21 <wywiniecie na §ciane> m 2.38
RAZEM 2.38
19|KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1./0307-07
2
poz.3A <ptyty od géry> m2 2.50
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m2 0.12
poz.21*0.30 <wywinigcie na sciang 30cm> m?2 0.71
0.85*0.10 <wywiniecie na $ciane przy progu drzwi> m2 0.09
RAZEM 3.42
20|KNR K-55 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm - plytki ceramiczne, antyposlizgo- |m2
d.1.{0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <piyty od gory> m2 2.50
RAZEM 2.50
21|KNR 0-12  |Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 30  |m
d.1./1119-02 cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed whudowaniem, zaprawa kleja-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(2.0+0.45*0.85)*1 <wywiniecie na $ciane> m 2.38
RAZEM 2.38
1.3/452, 454 Warstwy wykornczeniowe od dotu i czota ptyty
22 KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.1.12611-02
3|analogia
2.00*1.20+2.00*0.20 m?2 2.80
RAZEM 2.80
23|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wtoknami szklanymi BOLIX UZB
HD
2.80 <plyty od dotu> m2 2.80
RAZEM 2.80
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Remont balkonu typ 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
3|analogia (o$cieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD
1.15 <czota piyt> m2 1.15
RAZEM 1.15
25/KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
3
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
26 KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.1./0128-01
3
2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
2(452, 454 Remont balustrad
27 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.2 kalk. wilasna | Gruntowanie balustrady balkonowe;.
Dwukrotne malowanie balustrady farba chlorokauczukows.
4.10 m 4.10 |
RAZEM | 4.10
3|454 Rusztowania, wywoéz gruzu
28|KNR-W 4- | Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig osionowg mz2 |
d.3|01 1216-01
analogia
3.00*5.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
29 KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 20 m m2
d.3|02 1609-03
Elewacja E-1
4.00"4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
30|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2
d.3|1663-04 oszer. 0,73 m
analogia
poz.29 m?2 16.00
RAZEM 16.00
3 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30)
32|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui ~ |m3
d.3(1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odiegtosé 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+poz.3+poz.6*0.02+p0oz.7*0.02+5.0470.93*0.05)*1.1 m?3 0.52
RAZEM 0.52

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10228 dia SMB JARY



Remont balkonu typ 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|451, 452, |Remont plyt loggii - typ 5
453, 454 - . -
1.1|451, 452, Remont plyty balkonowej
454
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.,0103-02
1
(0.85"2.20+0.90*1.50+1.40*1.50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5.32
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju m2
d.1.|/01 0812-05
1
6.86 <plyty od gory> m2 6.86
RAZEM 6.86
3/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozbiorka starej szlichty wraz z izolacjg
1
6.86 <plyty od gory> 6.86
A (obliczenia pomocnicze) Smmesa=
6.86
poz.3A*0.05 <5¢cm - $rednia grubos¢ szlichty> m3 0.34
RAZEM 0.34
< Rozbiérka ocieplenia $cian wraz z warstwg zbrojgca do wysokosci 30 cm  |m2
d.1. kalk. wlasna
1
(4.62+2*1.11*2+2*0.20-0.85)*1*0.30 m2 2.58
RAZEM 2.58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1./kalk. wlasna
1
poz.4*0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
6|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do 'm?2
d.1./0535-08 uzytku
1
(4.96+2%0.25)"1 5.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.46
poz.6A*0.25 m2 1.37
RAZEM 1.37
7|KNR-W 4- | Odbicie spodu oraz czota plyty m2
d.1.|01 0701-02
1
6.86+0.77 m2 7.63
RAZEM 7.63
8 KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni konstrukcji balkonéw - ply- |m2
d.1./12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
6.86 m2 6.86
RAZEM 6.86
9/KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
| RAZEM 1.00
1.2(452, 453, Warstwy posadzkowe od gory plyty
454
10|KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- jm?2
d.1.|0202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
6.86 m? 6.86
RAZEM 6.86
11|KNR K-556  |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
6.86 m2 6.86
RAZEM 6.86
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Remont balkonu typ 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejgcy z zaprawy o m2
di1./0202-03 grubosci 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
)2 Krotnos¢ = 1.4
6.86 m2 6.86
RAZEM 6.86
13|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1./0501-02
2|analogia
4.62 m 4.62
RAZEM 4.62
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1./0307-03 523 zbrojonej siatka z widkna szklanego o grubosci warstwy 3mm
2|analogia
poz.3A <plyty od gory> m2 6.86
poz.21*0.30 <wywinigcie na $ciang 30cm> m2 2.84
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m?2 0.82
RAZEM 10.52
15/KNR K-55 |Montaz obrdbki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornejz |m
d.1./0305-01 uszczelnieniempotaczen obrobki blacharskiej masa poliuretanows typu Sli-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
(4.96+270.25)"1 m 5.46
RAZEM 5.46
16|KNR 0-23  |Przyklejenie piyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe KNAUF m2
d.1./2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm, klej BOLIX Z
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na Sciane 30cm> m2 2.84
RAZEM 2.84
17|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z widkna szklanego) m?2
d.1./2612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na sciane 30cm> m2 2.84
RAZEM 2.84
18/KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej - styk sciany z plytg balkonowg m
d.1.{0306-01
2|analogia
poz.21 <wywinigcie na $ciane> m 9.46
RAZEM 9.46
19|KNR K-55  |Wtopienie siatki wiokna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1./0307-07
2
poz.3A <piyty od gory> m2 6.86
poz.6A*0.15 <pas krawgdziowy> m2 0.82
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 2.84
0.85*0.10 <wywiniecie na $ciane przy progu drzwi> m2 0.09
RAZEM 10.61
20 KNR K-55 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm - plytki ceramiczne, antyposlizgo- |m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <plyty od gory> m?2 6.86
RAZEM 6.86
21|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek 0 wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 30  |m
d.1.{1119-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pré-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa kleja-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(4.62+2*1.11*2+270.20)"1 <wywiniecie na $ciane> m 9.46
RAZEM 9.46
1.3/452, 454 Warstwy wykornczeniowe od dotu i czota plyty
22|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m?2
d.1./2611-02
3|analogia
7.39 m2 7.39
RAZEM 7.39
23|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |mZ
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB
HD
6.37 <ptyty od dotu> m2 6.37
RAZEM 6.37
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
24/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
3/analogia (oscieza - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB HD
1.02 <czola ptyt> mZ2 1.02
|RAZEM 1.02
25/KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
3
7.39 m? 7.39
RAZEM 7.39
26/KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.1./0128-01
3
7.39 |m2 7.39
| RAZEM | 7.39
2452, 454 Remont $cian ostonowych
27|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 (0,35kg/ m2
d.2|2611-02 m2)
analogia
11.95 m? 11.95
RAZEM 11.95
28 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?
d.2/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
analogia nie poziome ($ciany - tynk BOLIX UZB HD)
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
29|KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m?2
d.2(2611-02
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
30/KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.2/0128-01
11.95 m2 11.95
| RAZEM 11.95
3452, 454 Remont balustrad
31 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.3|kalk. wiasna |Gruntowanie balustrady balkonowe;.
Dwukrotne malowanie balustrady farba chlorokauczukowa.
5.04 Im 5.04 |
RAZEM | 5.04
4452, 454 Zabudowa balkonu
5454 Rusztowania, wywoz gruzu
32 KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowa m2
d.5/01 1216-01
analogia
5.00*3.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 20 m m?
d.5/02 1609-03
Elewacja E-1
4.00*4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
34/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m2
d.5/1663-04 oszer.0,73m
analogia
poz.33 m?2 16.00
RAZEM 16.00
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
31,32,33,34)
36|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+p0z.3+p0z.6*0.02+poz.7*0.02+5.04*0.93*0.05)*1.1 m3 0.98
RAZEM 0.98
-3-




Remont balkonu typ 6

PRZEDMIAR

T

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
11451, 452, Remont piyt loggii - typ 6
453, 454 A B
1.1/451, 452, Remont piyty balkonowej
454
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig mz | ]
d.1.|0103-02
1
(0.85"2.2040.90*1.50+1.4071.50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5.32
RAZEM 5.32
2/KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1./01 0812-05
1
7.05 <piyty od gory> m2 7.05
RAZEM 7.05
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 'm?
d.1./0212-01 cm - rozbidrka starej szlichty wraz z izolacja
1
7.05 <ptyty od gory> 7.05
A (obliczenia pomocnicze) ======o=
7.05
poz.3A*0.05 <5cm - $rednia grubosé szlichty> m3 0.35
RAZEM 0.35
4 Rozbidrka ocieplenia $cian wraz z warstwg zbrojaca do wysokosci 30 cm  m2
d.1. kalk. wlasna
1
(4.62+2*1.11*2+2%0.20-0.85)*1*0.30 m2 2.58
RAZEM 2.58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.4"0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do |m?
d.1./0535-08 uzytku
1
(4.96+2*0.25)*1 5.46
A (obliczenia pomocnicze) =====zc=c
5.46
poz.6A*0.25 m2 1:87
RAZEM 1.37
7/ KNR-W 4-  |Odbicie spodu oraz czota plyty m2
d.1./01 0701-02
1
7.05+0.77 m2 7.82
RAZEM 7.82
8|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni konstrukcji balkonow - pty- |m2
d.1./12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
7.05 m?2 7.05
RAZEM 7.05
9/KNR K-55 |Wykonanie powioki antykorozyjnej na pretach o érednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2|452, 453, Warstwy posadzkowe od gory plyty
454
10/ KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m?2
d.1./0202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
7.05 m2 7.05
RAZEM 7.05
11|KNR K-55  |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejgcy o grubosci m2
d.1.|/0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
7.05 m2 7.05
RAZEM 7.05

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10228 dla SMB JARY



Remont balkonu typ 6 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-03 5mm - dodatek za Ymm réznicy grubosci warstwy
2 Krotnosc = 1.4
7.05 m2 7.05
RAZEM 7.05
13|/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1./0501-02
2|analogia
4.96 m 4.96
RAZEM 4.96
14|[KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m?2
d.1./0307-03 523 zbrojonej siatkg z wiokna szklanego o grubosci warstwy 3mm
2|analogia
poz.3A <plyty od gory> m2 7.05
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciang 30cm> m2 1.51
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m2 0.82
RAZEM 9.38
15/KNR K-55 |Montaz obrébki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornej z  |m
d.1./0305-01 uszczelnieniempotaczen obrébki blacharskiej masa poliuretanowa typu Sl-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
(4.96+2*0.25)"1 m 5.46
RAZEM 5.46
16|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - plyty styropianowe KNAUF m2
d.1.|2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1.51
RAZEM 1.51
17|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na écianach (siatka z widkna szklanego) m2
d.1.|/2612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1.51
RAZEM 1.51
18|KNR K-55 |WKklejenie tasmy uszczelniajacej- styk $ciany z plytg balkonowg m
d.1./0306-01
2|analogia
poz.21 <wywiniecie na $ciane> m 5.02
RAZEM 5.02
19/KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolacji m?2
d.1./0307-07
2
poz.3A <piyty od gory> m2 7.05
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m2 0.82
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1.51
0.85*0.10 <wywiniecie na §ciane przy progu drzwi> m2 0.09
RAZEM 9.47
20|KNR K-55 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgo- \m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <piyty od gory> m2 7.05
RAZEM 7.05
21/KNR 0-12  |Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika rownej 30  |m
d.1./1119-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa klejg-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(4.62+2*0.20)*1 <wywiniecie na $ciane> m 5.02
RAZEM 5.02
1.31452, 454 Warstwy wykonczeniowe od dotu i czota plyty .
22|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m?2
d.1.|12611-02
3|analogia
7.90 m?2 7.90
RAZEM 7.90
23|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana  |m2
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany plaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk minerainy z wiéknami szklanymi BOLIX UZB
HD
6.75 <ptyty od dotu> m2 6.75
RAZEM 6.75
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Remont balkonu typ 6

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana  'm?
d.1.|0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do 30 §m
3|analogia (oécieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD )
1.15 <czola piyt> \m2 1.15
RAZEM 1.15
25 KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
3
7.90 m2 7.90
RAZEM 7.90
26|KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m2 |
d.1./0128-01
3
7.90 m?2 7.90
|RAZEM 7.90
2/452, 454 Remont balustrad -
27 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m |
d.2|kalk. wiasna |Gruntowanie balustrady balkonowe;j.
Dwukrotne malowanie balustrady farbg chlorokauczukows.
7.20 m .20
|RAZEM 7.20
3/454 Rusztowania, wywoz gruzu
28 KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m2
d.3/01 1216-01
analogia
5.00*3.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m m2
d.3/02 1609-03
Elewacja E-1
4.00*4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
30|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m=
d.3/1663-04 oszer. 0,73 m
analogia
poz.29 m2 16.00
RAZEM 16.00
kY Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, |
27,28,29,30) .
32 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+poz.3+poz.6"0.02+poz.770.02+5.04*0.93*0.05)"1.1 m?3 1.00
RAZEM 1.00
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Remont balkonu typ 7

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ] Poszcz | Razem
1451, 452, Remont plyt loggii - typ 7
453,454 | | - S
1.1|451, 452, Remont plyty balkonowej
454
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig ~[m2 ' i
d.1./0103-02
1 [
(0.85%2.20+0.90%1.50+1.40*1.50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5.32
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.|01 0812-05
1
13 m? 13.00
RAZEM 13.00
3|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 'm3
d.1./0212-01 cm - rozbibrka starej szlichty wraz z izolacjg
1
13*0.05 m3 0.65
RAZEM 0.65
4 Rozbiérka ocieplenia $cian wraz z warstwg zbrojacg do wysokosci 30 cm  |m2
d.1.kalk. wiasna
1
(4.62+2*1.11*2+2*0.20-0.85)*1*0.30 m?2 2.58
RAZEM 2.58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.4*0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
6|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do 'm?
d.1./0535-08 uzytku
1
1.96 m2 1.96
RAZEM 1.96
7/KNR-W 4-  |Odbicie spodu oraz czota piyty m?2
d.1./01 0701-02
1
6.86+0.77 m2 7.63
RAZEM 7.63
8/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni konstrukgji balkondw - ply- |m2
d.1./12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
9|KNR K-55 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2/452, 453, Warstwy posadzkowe od géry plyty
454
10/KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m?2
d.1./0202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
11/KNR K-556 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
6.86 m?2 6.86
RAZEM 6.86
12|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy z zaprawy o m2
d.1./0202-03 grubosci 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
2 Krotnosc = 1.4
RAZEM 13.00
13/ KNR AT-27 'Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5§ m
d.1./0501-02
2|analogia
4.62 m 4.62
|RAZEM 4.62
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Remont balkonu typ 7 PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10228 dla SMB JARY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1./0307-03 523 zbrojonej siatkg z widkna szklanego o grubosci warstwy 3mm
2|analogia
13+3.5 m2 16.50
RAZEM 16.50
15|KNR K-55 |Montaz obrébki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornej z |m
d.1.|0305-01 uszczelnieniempotgczen obrobki blacharskiej masg poliuretanowa typu Sli-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
7.84 m 7.84
RAZEM 7.84
16|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe KNAUF m?2
d.1.|12612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm, klej BOLIX Z
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na sciane 30cm> m2 2.84
RAZEM 2.84
17|KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach (siatka z widkna szklanego) m2
d.1./2612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 2.84
RAZEM 2.84
18|KNR K-55 |\ WKklejenie tasmy uszczelniajgcej - styk sciany z plytg balkonowa m
d.1./03086-01
2|analogia
4.62 m 4.62
RAZEM 4.62
19/KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1.|0307-07
2
13+3.5 m2 16.50
RAZEM 16.50
20/KNR K-55 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm - plytki ceramiczne, antyposlizgo- \m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
21|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokoséci cokolika rownej 30 |'m
d.1./1119-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pré-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa kleja-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
4.62+2*1.11*2+2*0.20 m 9.46
RAZEM 9.46
1.3/452, 454 Warstwy wykoriczeniowe od dolu i czota plyty
22/KNR 0-23 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m?2
d.1.12611-02
3|analogia
13.45 m? 13.45
RAZEM 13.45
23/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB
HD
13.45 m?2 13.45
RAZEM 13.45
24|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
3|analogia (oscieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD
1.02 <czota piyt> m? 1.02
RAZEM 1.02
25/KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
3
13.45 m?2 13.45
RAZEM 13.45
26/KNR 0-33 |Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.1./0128-01
3
13.45 m2 13.45
RAZEM 13.45
2/452, 454 Remont écian ostonowych




Remont balkonu typ 7 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 (0,35kg/ m2
d.2|2611-02 m2)
analogia
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
28|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.2|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany plaskie i powierzch-
analogia nie poziome ($ciany - tynk BOLIX UZB HD)
11.95 m?2 11.95
RAZEM 11.95
29 KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.2{2611-02
11.95 'm? 11.95
RAZEM 11.95
30|KNR 0-33  [Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.2|0128-01
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
3/452, 454 Remont balustrad —
31 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.3 kalk. wiasna | Gruntowanie balustrady balkonowej.
Dwukrotne malowanie balustrady farba chlorokauczukowsa.
7.64 m 7.64
|RAZEM 7.64
4/454 Rusztowania, wywoz gruzu
32|KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m2
d.4|01 1216-01
analogia
5.00*3.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.4/02 1609-03
Elewacja E-1
4.0074.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
34/ KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych |m?
d.4[1663-04 oszer. 0,73 m
analogia
poz.33 m2 16.00
RAZEM 16.00
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
31,32,33.34)
36/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+poz.3+p0z.6*0.02+poz.7*0.02+5.04*0.93*0.05)"1.1 m3 1.47
RAZEM 1.47
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Remont balkonu typ 9

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
11451, 452, Remont ptyt loggii - typ 9
453, 454 -
1.1{451, 452, Remont plyty balkonowej
454
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig mZ \
d.1.|0103-02
1
(0.85*2.20+0.90*1.50+1.40%1.50)"1 <drzwi balkonowe z oknem> m?2 5.32
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie i kleju m2
d.1.|01 0812-05
1
5.80 <piyty od gory> m2 5.80
RAZEM 5.80
3/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozbi6rka starej szlichty wraz z izolacjg
1
5.80*0.05 m3 0.29
RAZEM 0.29
4 Rozbidrka ocieplenia $cian wraz z warstwg zbrojaca do wysokosci 30 cm  |m?
d.1.|kalk. wiasna
1
(4.62+2*1.11*2+2*0.20-0.85)*1*0.30 m2 2.58
RAZEM 2.58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1. kalk. wiasna
1
poz.4*0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do  |m?2
d.1./0535-08 uzytku
1
(4.96+2%0.25)*1 5.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.46
poz.6A*0.25 |m2 137
RAZEM 1.37
7/KNR-W 4- | Odbicie spodu oraz czota ptyty m2
d.1./01 0701-02
1
5.80+0.77 m2 6.57
RAZEM 6.57
8/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni konstrukcji balkonéw - pty- | m2
d.1./112 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
5.80 m? 5.80
RAZEM 5.80
9|KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
| RAZEM 1.00
1.2|452, 453, Warstwy posadzkowe od goéry ptyty
454
10/KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m2
d.1./0202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
5.80 m2 5.80
RAZEM 5.80
11/KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m?2
d.1./0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
5.80 m? 5.80
RAZEM 5.80
12/KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy z zaprawy o m2
d.1./0202-03 grubosci 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
2 Krotnosc = 1.4
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
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Remont balkonu typ 9 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
13|KNR AT-27 'Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - & m 1
d.1./0501-02
2|analogia
4.62 m 4.62
RAZEM 4.62
14|/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej wraz z wywinigciami na | m?2
d.1.|/0307-03 sciane z masy SOPRO DSF 523 zbrojonej siatkg z wiokna szklanego o
2|analogia grubosci warstwy 3mm
3.4+5.80 m?2 9.20
RAZEM 9.20
15/KNR K-55 |Montaz obrobki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornej z  |m
d.1.{0305-01 uszczelnieniempotaczen obrébki blacharskiej masg poliuretanowg typu Sl-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
(4.96+2*0.25)"1 m 5.46
RAZEM 5.46
16/KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - piyty styropianowe KNAUF m2
d.1./12612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm, klej BOLIX Z
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na sciang 30cm> m2 1.26
RAZEM 1.26
17|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na scianach (siatka z wiékna szklanego) mZ2
d.1./2612-08
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 1.26
RAZEM 1.26
18/KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej - styk Sciany z piyta balkonowg m
d.1.|/0306-01
2|analogia
poz.21 <wywiniecie na sciane> m 4.20
RAZEM 4.20
19/KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1./0307-07
2
9.20 m2 9.20
RAZEM 9.20
20|KNR K-55 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgo- m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawceg min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
21|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 30 |m
d.1.{1119-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar piytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa klejg-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
1.3/452, 454 Warstwy wykoriczeniowe od dotu i czota plyty o I
22 /KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m?2
d.1./2611-02
3|analogia
5.80+1.20 m2 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB
HD
5.80 m2 5.80
RAZEM 5.80
24|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.]0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oécieza o szer. do 30 cm
3 analogia (o$cieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD
1.02 <czota piyt> m?2 1.02
RAZEM 1.02
25/KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
3
7 m2 7.00
RAZEM 7.00

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10228 dla SMB JARY



Remont balkonu typ 9 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
26 KNR 0-33 | Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.1./0128-01
3
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
2|452, 454 Remont $cian ostonowych o - .
27|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 (0,35kg/ m2
d.2|2611-02 m2)
analogia
11.95 m? 11.95
RAZEM 11.95
28 KNR 0-23 |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.2/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzch-
analogia nie poziome (sciany - tynk BOLIX UZB HD)
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
29|KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.2|2611-02
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
30|KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.2/0128-01
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
31452, 454 Remont balustrad
N Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.3|kalk. wiasna | Gruntowanie balustrady balkonowe;.
Dwukrotne malowanie balustrady farbg chlorokauczukowa.
5.70 m 5.70
RAZEM 5.70
4454 Rusztowania, wywoz gruzu
32|KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m2
d.4/01 1216-01
analogia
5.00"3.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
33 KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
d.4|02 1609-03
Elewacja E-1
4.00*4.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
34|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych | m?
d.4/1663-04 oszer. 0,73 m
analogia
poz.33 m2 16.00
RAZEM 16.00
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
31,32,33,34)
36 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+poz.3+p0oz.6*0.02+poz.7*0.02+5.04*0.93*0.05)"1.1 m3 0.88
RAZEM | 0.88
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Remont balkonu typ 10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } j-m. \ Poszcz | Razem
1/451, 452, Remont piyt loggii - typ 10
453, 454 B o
1.1/451, 452, Remont plyty balkonowej
454
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./0103-02
1
(0.85*2.20+0.90"1.50+1.40*1.50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5.32 |
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z piytek na zaprawie i kleju m2
d.1./01 0812-05
1
5.80 <piyty od géry> m?2 5.80
RAZEM 5.80
3/KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 'm3
d.1./0212-01 cm - rozbidrka starej szlichty wraz z izolacjg
1
5.80"0.05 m3 0.29
RAZEM 0.29
4 Rozbiérka ocieplenia $cian wraz z warstwa zbrojgcg do wysokosci 30 cm  |m?2
d.1.|kalk. wtasna
1
(4.62+2*1.11*2+2*0.20-0.85)*1*0.30 m?2 2.58
RAZEM 2.58
5 Utylizacja styropianu m3
d.1. kalk. wiasna
1
poz.4*0.08 m3 0.21
RAZEM 0.21
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich balkonow z blachy nie nadajgcej sie¢ do  |m2
d.1.|/0535-08 uzytku
1
(4.96+270.25)"1 5.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.46
poz.6A*0.25 m2 1.37
RAZEM 1.37
7|KNR-W 4- |Odbicie spodu oraz czota piyty m?2
d.1.|01 0701-02
1
5.80+0.77 m2 6.57
RAZEM 6.57
8|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukeji balkonow - pty- |m?2
d.1./12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
9/KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm m
d.1.{0110-03
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2|452, 453, |Warstwy posadzkowe od géry plyty
454
10|[KNR K-55 |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- m?
d.1.10202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
11/KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
5.80 m2 5.80
RAZEM 5.80
12|KNR K-55  |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy z zaprawy o m2
d.1./0202-03 grubosci 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
2 Krotnos¢ = 1.4
5.80 m2 5.80
RAZEM 5.80
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Remont balkonu typ 10 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
13/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 [m
d.1.|0501-02 |} |
2|analogia )
4.62 m 4.62
RAZEM 4.62
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej wraz z wywinieciami na |m?2
d.1./0307-03 sciane z masy SOPRO DSF 523 zbrojonej siatkg z wiékna szklanego o
2|analogia grubosci warstwy 3mm
3.4+5.80 mZ2 9.20
RAZEM 9.20
15/KNR K-55 |Montaz obrébki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodpornejz |m
d.1./0305-01 uszczelnieniempotaczen obrébki blacharskiej masg poliuretanowa typu Sl-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
(4.96+2*0.25)"1 m 5.46
RAZEM 5.46
16|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych de $cian - plyty styropianowe KNAUF m2
d.1./2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 om, klej BOLIX Z
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na Sciane 30cm> m2 1.26
RAZEM 1.26
17|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wiékna szklanego) m2
d.1./12612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na sciane 30cm> m2 1.26
RAZEM 1.26
18|KNR K-55  |WKklejenie tasmy uszczelniajgcej - styk Sciany z plytg balkonowg m
d.1./0306-01
2|analogia
poz.21 <wywiniecie na sciane> m 4.20
RAZEM 4.20
19/KNR K-55 |Witopienie siatki witkna szklanego w warstwe hydroizolacji m2
d.1./0307-07
2
9.20 m2 9.20
RAZEM 9.20
20|KNR K-55 |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm - piytki ceramiczne, antyposlizgo- |m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar piytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 prébek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
5.80 m2 5.80
RAZEM 5.80
21 KNR 0-12  |Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 30 |m
d.1.]1119-02 cm - ptytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pré-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa kleja-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
4.20 m 4.20
RAZEM 4.20
22 KNR 0-23 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.1./2611-02
2|analogia
5.80+1.20 m2 7.00
RAZEM 7.00
23/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
2|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB
HD
5.80 m? 5.80
RAZEM 5.80
24|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1.{0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm
2|analogia (oécieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD
1.02 <czofa piyt> m?2 1.02
RAZEM 1.02
25|KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1./2611-02
2
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
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Remont balkonu typ 10 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ' Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
26 KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.1./0128-01
2
7 m2 7.00
RAZEM \ 7.00
2|452, 454 Remont $cian ostonowych o
27|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 (0,35kg/ mZ
d.2|2611-02 m2)
analogia
11.95 m?2 11.95
RAZEM 11.95
28/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?
d.2|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzch-
analogia nie poziome ($ciany - tynk BOLIX UZB HD)
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
29/KNR 0-23 | Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m?2
d.2|2611-02
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
30/KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.2|0128-01
11.95 m2 11.95
RAZEM 11.95
31452, 454 Remont balustrad i
31 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.3 kalk. wlasna | Gruntowanie balustrady balkonowej.
Dwukrotne malowanie balustrady farbg chlorokauczukowa.
6.90 m 6.90
RAZEM 6.90
4(454 Rusztowania, wywo6z gruzu ) -
32|KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowa m?2 1
d.4|01 1216-01
analogia
5.0073.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
33/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 20 m m?2
d.4/02 1609-03 [
Elewacja E-1
4.004.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
34(KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych elewacyjnych |m?
d.4|1663-04 oszer.0,73 m
analogia
poz.33 m2 16.00
RAZEM 16.00
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
31,32,33.34)
36/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.411103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 10 km
1103-05
(poz.2*0.02+poz.3+poz.6*0.02+poz.770.02+5.0470.93*0.05)*1.1 m3 0.88
RAZEM 0.88
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Remont balkonu typ 11 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1451, 452, Remont plyt loggii - typ 11
453, 454 - o S
1.1|451, 452, Remont plyty balkonowej
454
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig [m2
d.1.{0103-02
1
(0.85*2.20+0.80*1.50+1.40*1.50)*1 <drzwi balkonowe z oknem> m2 5.32
RAZEM 5.32
2|KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1.|01 0812-05
1
7.86 <ptyty od gory> m2 7.86
RAZEM 7.86
3|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozbidrka starej szlichty wraz z izolacjg
1
7.86 <plyty od géry> 7.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.86
poz.3A*0.05 <5cm - $rednia grubosc¢ szlichty> m3 0.39
RAZEM 0.39
4 Rozbiorka ocieplenia $cian wraz z warstwa zbrojacg do wysokosci 30 cm  [m2
d.1.|kalk. wtasna
1
(5.30+0.85)*0.30 m2 1.85
RAZEM 1.85
5 Utylizacja styropianu m3
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.4*0.10 m3 0.19
RAZEM 0.19
6 KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do |m?
d.1./0535-08 uzytku
1
(5.30+0.25%2)*0.29 1.68
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.68
poz.6A*0.25 m2 0.42
RAZEM 0.42
7 KNR-W 4- | Odbicie spodu oraz czota piyty m?2
d.1.|01 0701-02
1
7.86+5.30"0.20 m2 8.92
RAZEM 8.92
8/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji balkonéw - pty- | m2
d.1.{12 0302-04 |ty zelbetowej oraz zbrojenia
1
7.86 m?2 7.86
RAZEM 7.86
9/KNR K-55 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o érednicy do 12mm m
d.1./0110-03
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2/452, 453, |Warstwy posadzkowe od gory piyty
454
10|KNR K-55  |Wykonanie warstwy kontaktowej z emulsji SOPRO DSF 523 przed rozpro- |m2
d.1.10202-04 wadzeniem jastrychu
2|analogia
7.86 m2 7.86
RAZEM 7.86
11|KNR K-55 |Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejgcy o grubosci m2
d.1./0202-01 5mm na powierzchni do 8m2
2
7.86 m?2 7.86
| RAZEM 7.86
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Remont balkonu typ 11

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR K-55 | Jastrych cementowy cienkowarstwowy szybkotwardniejacy o grubosci m2
d.1./0202-03 5mm - dodatek za 7mm réznicy grubosci warstwy
2 Krotnos$¢ = 1.4
7.86 m?2 7.86
RAZEM 7.86
13 /KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej CX - 5 m
d.1./0501-02
2|analogia
13.48 m 13.48
RAZEM 13.48
14/KNR K-55 |Wykonanie hydroizolacji na powierzchni poziomej z masy SOPRO DSF m2
d.1./0307-03 523 zbrojonej siatkg z widkna szklanego o grubosci warstwy 3mm
2|analogia
poz.3A <piyty od géry> m?2 7.86
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 2.24
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m2 025
RAZEM 10.35
15/KNR K-55 |Montaz obrébki krawedziowo-okapowej z blachy ze stali kwasoodporngjz |m
d.1./0305-01 uszczelnieniempolaczen obrobki blacharskiej masg poliuretanowa typu Sl-
2|analogia KA FLEX 11 FC+
(5.30+0.25*2)*0.29 m 1.68
RAZEM 1.68
16/KNR 0-23  |Przyklejenie piyt styropianowych do $cian - piyty styropianowe KNAUF m2
d.1./2612-01 Therm EXPERT Fasada (lambda = 0,031) gr. 8 cm
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m?2 2.24
RAZEM 2.24
17/KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z widkna szklanego) m2
d.1./2612-06
2
poz.21*0.30 <wywiniecie na éciang 30cm> m2 2.24
RAZEM 2.24
18/ KNR K-55 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej- styk sciany z ptytg balkonowg m
d.1./0306-01
2|analogia
poz.21 <wywiniecie na $ciang> m 7.45
RAZEM 7.45
19|KNR K-55 |Wtopienie siatki widkna szklanego w warstwe hydroizolagji m2
d.1.|0307-07
2
poz.3A <plyty od géry> m2 7.86
poz.6A*0.15 <pas krawedziowy> m2 0.25
poz.21*0.30 <wywiniecie na $ciane 30cm> m2 2.24
0.85*0.10 <wywiniecie na $ciane przy progu drzwi> m2 0.09
RAZEM 10.44
20/KNR K-55 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm - plytki ceramiczne, antyposlizgo- |m2
d.1./0401-03 we, mrozoodporne, impregnowane na kleju wysokoelastycznym, gr. min.
2 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dobrany
przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 probek o
przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem
poz.3A <pliyty od gory> m2 7.86
RAZEM 7.86
21/ KNR 0-12  |Cokoliki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokelika rownej 30 |m
d.1./1118-02 cm - plytki ceramiczne, antyposlizgowe, mrozoodporne, impregnowane gr.
2|analogia min. 7mm, gatunek 1, powierzchnia matowa, kolor oraz wymiar ptytki dob-
rany przez Uzytkownika po przedstawieniu przez Wykonawce min. 5 pro-
bek o przedstawionych wymaganiach przed wbudowaniem, zaprawa klejg-
ca wysokoelastyczny, fuga elastyczna
(5.30+1.30*2+2*0.20-0.85)*1 <wywiniecie na $ciang> m 7.45
RAZEM 7.45
1.3|452, 454 Warstwy wykoriczeniowe od dotu i czola plyty
22|KNR 0-23  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt CERESIT CT 17 m2
d.1.|2611-02
3|analogia
7.86 m2 7.86
RAZEM 7.86
23|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.1./0931-02 recznie na uprzednic przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzch-
3|analogia nie poziome ($ciany - tynk mineralny z wiéknami szklanymi BOLIX UZB
HD
7.86 <piyty od dotu> m2 7.86
RAZEM 7.86
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Remont balkonu typ 11

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m2
d.1./0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do 30 cm !
3 analogia (oscieza - tynk mineralny z widknami szklanymi BOLIX UZB HD )
1.15 <czola piyt> m2 1.15
RAZEM 1.15
25/KNR 0-23  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m2
d.1.|2611-02
2
7.90 |m? 7.90
RAZEM 7.90
26 KNR 0-33 |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m2
d.1./0128-01
3
7.90 m2 7.90
RAZEM 7.90
2|452, 454 Remont balustrad
27 Oczyszczenie balustrady z farby i rdzy. m
d.2|kalk. wlasna Gruntowanie balustrady balkonowe;j.
Dwukrotne malowanie balustrady farba chlorokauczukows.
5.83 m 5.83
RAZEM 5.83
3454 Rusztowania, wywdz gruzu
28 KNR-W 4- |Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowa m2
d.3({01 1216-01
analogia
5.00*3.00 m2 15.00
|RAZEM 15.00
29 KNR-W 2- Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m2
d.3/02 1609-03
Elewacja E-1
4.00*4.00 m2 16.00
RAZEM 16.00
30 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |m?2
d.3/1663-04 oszer. 0,73 m
analogia
poz.29 m2 16.00
RAZEM 16.00
31 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30) ai ]
32/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
(p0z.2*0.02+poz.3+p0z.6*0.02+p0z.7*0.02+5.04*0.93*0.05)*1.1 m3 1.07
RAZEM 1.07
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