SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa prawna: Regulamin udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargéw na
wykonanie robét, Swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz

Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,JARY”

(Uchwata nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 09.03.2017 r. wszed! w zycie w dniu
13.03.2017 r., uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone Uchwala nr 1/2018 Rady Nadzorczej
SMB ,JARY" z dnia 25.01.2018 r.)

Przedmiot zamowienia: Remont klatek schodowych.

Zamawiajacy: Spotdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana »Jary”
02-785 Warszawa
ul. W. Surowieckiego 12

- 06.06.2022r. -



I. Zamawiajacy:
Spétdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana »Jary”
02-785 Warszawa ul. W. Surowieckiego 12
adres strony internetowe;: www.smbjary.waw.pl
e-mail: info@smbjary.waw.pl
telefon: 22 641 66 04 fax: 22 641 69 51
NIP: 5250011705 Regon: 011037196  KRS: 0000079817

zwana w dalszym ciggu Zamawiajacym

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz
Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlane;j ,JARY", zwanym w dalszej czesci regulaminem’”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje sie przepisy wspomnianego regulaminu oraz
inne powszechnie obowigzujace w Polsce przepisy prawa.

lll. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest remont klatek schodowych:

— Zadanie A— Cybisa 3 k. llli IV (przedmiar robét zatacznik nr 8),

— Zadanie B — Dunikowskiego 10 k. I, Il, Ill, IV i V (przedmiar robét zatacznik nr 9),
— Zadanie C - Pieciolinii 3 k. Il (przedmiar roboét zatgcznik nr 10),

— Zadanie D - Pieciolinii 5 kl. Il (przedmiar robét zatacznik nr 11),

— Zadanie E - Herbsta 4 remont holu k. A (przedmiar robét zatacznik nr 12).

— Zadanie F - Herbsta 4 - wymiana plytek PCV na plytki gresowe (z cokotami) na korytarzu IV pietra
pomiedzy klatka C a E 280,00 m2.
Zakres prac:
* zerwanie plytek gresu ze starym klejem i podbudowa,
odkucie odspojonego podioza (starej szlichty) skucie pasa tynku pod ulozenie cokotow,
wykonanie podbudowy,
wyréwnanie (wytynkowanie) powierzchni i utozenie cokolow,
wypoziomowanie powierzchni i utozenie ptytek gresu technicznego.

— Zadanie G - Herbsta 4 - -wymiana zespofu wiatrotapu i drzwi wej$ciowych do klatki schodowej nr A,
Zakres prac:
» demontaz starej witryny | drwi wejsciowych (przeszklona $lusarka okienna),
* montaz nowej witryny i drzwi aluminiowych przeszklonych,
* uporzadkowanie terenu po prowadzonych pracach i wywiezienie gruzu.

Podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego postepowania sprowadza sie
do remontu klatek schodowych i dla kazdego z w/w budynkéw obejmuje czynnosci przedstawione w
przedmiarach robét stanowiacych zatacznik nr 8, 9, 10, 11 i 12.

Sprawdzenia zakresu prac nalezy dokona¢ poprzez wizje lokalng placu budowy i potwierdzi¢ powyzsze
stosownym o$wiadczeniem w skiadanej ofercie (Zafgeznik nr 2 i 6).

IV. Informacja na temat cze$ci zaméwienia i mozliwosci skiadania ofert czesciowych oraz mozliwosci

skiadania ofert wariantowych

1. Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyc oferte na jedno lub kilka
zadan.

2. Oferta czesciowa musi obejmowac peten zakres opracowania dla zadania. Oferta czesSciowa musi

obejmowa¢ minimum jedno zadanie.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia oferty wariantowe;.

V. Informacja na temat przewidywanych zaméwien dodatkowych

Zamawiajgcy nie przewiduje ale tez nie wyklucza zaméwien dodatkowych.

Udzielenie zamowienia dodatkowego musi pozostawaé w scistym zwigzku z prawidtowym wykonaniem
zamowienia podstawowego, tj wykonanie zaméwienia dodatkowego lub zamowien dodatkowych jest warunkiem

2

n



koniecznym prawidiowego wykonania zaméwienia podstawowego. Zaméwieniem dodatkowym jest tylko takie
zamowienie, bez ktérego wykonania przed zakornczeniem realizacji zamowienia podstawowego lub réwnolegle
z nim, zamowienie podstawowe nie moze by¢ prawidiowo wykonane. To, ze zamowienie dodatkowe nie zostato
objete zamowieniem podstawowym wynika z faktu, iz zamowienia dodatkowe muszg by¢ nieprzewidywalne
(ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia).

Warto$¢ zaméwienia dodatkowego nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci zamoéwienia podstawowego.

VI. Maksymalna liczba wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrzec umowe z jednym lub kilkoma Oferentem.

VII. Informacja w sprawie zwrotu kosztéw w postepowaniu

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegolnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa Oferent. Zamawiajgcy
wyklucza mozliwo$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy ponadto zastrzega sobie w kazdej chwili prowadzenia postepowania prawo uniewaznienia
przetargu bez podania przyczyny. Réwniez w takim przypadku nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych na przygotowanie oferty.

VIIl. Termin wykonania zamoéwienia
Zamowienie nalezy zrealizowac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2022 r..

IX. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkéw; informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie muszg przediozyé Oferenci
1. W przetargu mogg wzia¢ udziat Oferenci, ktorzy spetniajg warunki SIWZ, tj.:
1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia spefniania ww. warunku wymagane jest dolgczenie do
oferty:
a) aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert;
b) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Oferent nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyziji wiasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;
c) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spofecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego, ze Oferent nie zalega z oplacaniem skiadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w caftosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert;
1.2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:
1.2.1. Oferent musi wykaza¢, iz w ostatnich 3 latach przed dniem wszczecia niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat minimum
trzy porownywalne roboty budowlane polegajace na remoncie klatek schodowych, kazdy o wartosci robot nie
mniejszej niz 100 tys. zi. wartosci netto. W celu potwierdzenia spefniania ww. warunku do oferty nalezy
dotgczy¢ wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania
O udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci Jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia z podaniem ich wartoéci
oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do SIWz),
Do wykazu wykonanych robét budowlanych (do oferty) mozna dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze roboty te
zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone (referencje).
1.2.2. Oferent musi wykazag, iz dysponuje osobami do wykonania niniejszego zamowienia, tj. posiadajgcymi
potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie i
przynaleznosc¢ do wiasciwej izby zawodowej (inzynieréw budownictwa) w zakresie:
- 1 osoba do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci budowlanej
oraz minimum 6 osobami z kwalifikacjami do wykonywania robét bedacych przedmiotem prowadzonego
postepowania przetargowego (malarz, posadzkarz).
W celu potwierdzenia spetniania ww. warunku do oferty nalezy dotgczyé:
a) wykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdinosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie CZynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do SIWZ).
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b) uprawnienia budowlane (lub inne kwalifikacje) oraz aktualne za$wiadczenia o przynaleznosci do wiasciwego
samorzadu zawodowego wraz z informacjg o optaceniu obowigzkowych skiadek od odpowiedzialnosci cywilngj
(np. zaswiadczenia z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa)
1.3. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zapewniajgcej wykonanie zamowienia. W celu
potwierdzenia spetniania ww. warunku nalezy do oferty dolgczyc:
Oswiadczenie - zgodne z Zalgcznikiem nr 3 do SIWZ:
optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
kwote nie mniejszg niz 500 tys. PLN (stownie: piecset tysiecy zi)
2. Inne oswiadczenia i dokumenty, ktére nalezy przediozy¢ wraz z oferta.
2.1. Oswiadczenie, ze Oferent zapoznat sie z warunkami zaméwienia i z Zatgczonym wzorem umowy oraz, ze
przyjmuje ich tre$¢ bez zadnych zastrzezen - Zafgcznik nr 2 (formularz oferty).
2.2. Oswiadczenie, ze Oferent dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia, zapoznat sie z
warunkami i faktycznym zakresem zamowienia oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do przygotowania
oferty, w tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy (Zafgcznik nr 6).
Wizji lokalnej nalezy dokonaé od poniedziatku do pigtku w godzinach od 10 do 14% po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu (pkt X!l SIWZ).
2.3. Petnomocnictwo, jesli takie jest ustanowione, do reprezentowania Oferenta ubiegajgcego sie o udzielenie
zamowienia. Pelnomocnictwo nalezy dolgczyé w oryginale badz kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
notarialnie.
Uwaga: Ocena spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym tj. ,spetnia — nie
spetnia”)

X. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Oferentami

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajagcy oraz Oferenci majg
obowigzek przekazywac na pismie, faksem (adres Zamawiajgcego podany zostat w oznaczeniu Zamawiajacego
na stronie nr 2 SIWZ) lub drogg elektroniczng (e-mail).

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub e-mailem, kazda ze stron na zgdanie drugiej ma obowiazek potwierdzi¢ fakt ich otrzymania.

3. Informacjg o wyborze oferty najkorzystniejszej badz o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zamieszcza
dodatkowo na swojej stronie internetowe;j (jak SIWZ).

XI. Opis sposobu udzielania wyjasnier dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

1. Oferent moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie SIWZ. Zamawiajgcy niezwiocznie udzieli
wyjasnien (nie pézniej niz na 3 dni przed uplywem terminu sktadania ofert) pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa polowa Wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynat po uptywie terminu skiadania wniosku lub dotyczy
udzielonych juz wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Zamawiajgcy tre$¢ wyjasnien wraz z wnioskiem Oferenta, bez ujawnienia zrédta zapytania, zamiesci na stronie
internetowej, na ktdrej umieszczona jest SIWZ.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do skiadania ofert, Zamawiajgcy moze
zmodyfikowac tres¢ dokumentoéw skiadajgcych sie na SIWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego
zmiana stanie sie czescig Specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na ktérej umieszczona
jest SIWZ oraz bedzie wigzgca dla Oferentow.

3. Zamawiajacy umozliwi Oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewziecia w celu
uzyskania wszelkich informaciji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Oferent. Kazdy Oferent ponosi réwniez
wytgczng odpowiedzialno$¢ za tres¢ uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstate jako
nastepstwo wizji lokalnej.

4. Tres¢ niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany, modyfikacje tresci SIWZ,
jak tez wyjasnienia i odpowiedzi na pytania co do tresci SIWZ, Zamawiajgcy zamieszczaé bedzie takze pod
wskazanym adresem.

XIl. Osoby ze strony Zamawiajacego uprawnione do porozumiewania sie z Oferentami
Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do porozumiewania si¢ z Oferentami w sprawach dotyczacych
niniejszego postepowania:
— Pani Matgorzata Snieguta — sprawy proceduralne (tel. 22 644-99-81)
— Pan Krzysztof Zygat — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 301 lub 781 115 212)
— Pan Grzegorz Koczyk — sprawy techniczne (tel. 22 644 80 97 wew. 101 lub 603 185 500)
Adres e-mail wspéiny do w/w osob: (info@smbjary.waw.pl).
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Xlll. Wymagania dotyczace wadium
1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

— Zadanie A - 8 300,00 zt (stownie: osiem tysiecy trzysta PLN),
— Zadanie B — 9 000,00 zt (stownie: dziewiec¢ tysiecy PLN),

— Zadanie C - 3 200,00 zi (sfownie: trzy tysigce dwiescie PLN),

— Zadanie D - 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce PLN),

— Zadanie E - 500,00 zt (stownie: pieéset PLN),

— Zadanie F - 2 200,00 zt (sfownie: dwa tysiace dwiescie PLN),
— Zadanie G - 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac pieéset PLN),

(za calo$¢ zadan — 26 700,00 PLN (stownie: dwadziescia szesé tysiecy siedemset PLN).

1.1. Wadium musi by¢ wniesione w pienigdzu;

1.2. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skfadania ofert - termin wnoszenia wadium uptywa w dniu
27.06.2022 r. (wplyw na rachunek Spéitdzielni).

2. Wadium nalezy wplfacac przelewem na nastepujacy nr konta: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169
0000 8602 0011 1427

Uwaga: Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu srodkow pienieznych na konto Zamawiajacego.

2.3. Zamawiajgcy zwréci wadium wszystkim Oferentom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Ponadto Zamawiajgcy zwréci wadium gdy:

- uplynat termin zwigzania ofertg, o ktérym mowa w niniejszej specyfikacji;

- postepowanie zostafo uniewaznione.

2.4. Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium, na wniosek Oferenta, ktéry wycofal oferte przed uplywem
terminu skiadania ofert,

2.5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy

- nie wniost zabezpieczenia

- Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Oferenta.

XIV. Termin zwigzania oferta
Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert, tj. od dnia 28.06.2022 r. Dzieri ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwigzania oferta.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

Zamawiajagcy wymaga zalaczenia do oferty kosztoryséw ofertowych (sporzadzonych metoda
szczeg6lowa oraz elementow scalonych z zestawieniem materiatow i sprzetu ), ktére beda stanowity
podstawe do rozliczenia ewentualnych robét dodatkowych lub zmiennych. Jednoczeénie moga
stanowi¢ podstawe do wyceny dla zadan dodatkowych nie bedacych przedmiotem postepowania
(ewentualne remonty klatek schodowych w innych budynkach).

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na formularzu oferty lub wediug takiego samego schematu, stanowigcego Zatacznik
nr 2 do SIWZ.

2. Do oferty nalezy dotgczydc:

2.1. Spis wszystkich zatgczonych dokumentéw (spis tresci — Zatgcznik nr 7 - jako pierwsza strona Oferty)

2.2. Kosztorysy ofertowe oraz dokumenty i o$wiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3. Dowod wniesienia wadium.

2.4. Dokumenty dofgczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem przez Oferenta (uwaga! — przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta) -
zZ zastrzezeniem dokumentu wyszczegoéinionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziatu SIWZ.

2.5. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami (dokumentami i oswiadczeniami) stanowi jedng catos¢. Zaleca sie,
aby wszystkie strony byly ze soba potaczone w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynna dekompletacje (np.
zszyte, spigte, zbindowane, itp.).

3. Kazdy Oferent moze zlozyé tylko jedna oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Oferta wraz z zatgcznikami musi byé sporzgdzona na pismie, w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w
jezyku obcym nalezy skiada¢ wraz z tlumaczeniem poswiadczonym przez Oferenta (przez osobely
upowazniong/e do reprezentowania Oferenta).



4.1. Oferta musi by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.
4.2. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe/y upowaznionale do reprezentowania Oferenta.
4.3. Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce o$wiadczenie Oferenta, muszg byc rowniez podpisane przez
osobe/y upowazniona/e do reprezentowania Oferenta.
4.4. Upowaznienie/petnomocnictwo do podpisania oferty, do poswiadczania dokumentéw za zgodno$¢ z
oryginatem oraz do parafowania stron nalezy dofgczyc do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentow
zalgczonych przez Oferenta. Upowaznienie/peinomocnictwo winno by¢ dotgczone w oryginale, lub w postaci
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem notarialnie.
4.5. Wszelkie miejsca, w ktorych Oferent naniost zmiany, muszg by¢ parafowane przez osobefy upowazniong/e
do reprezentowania Oferenta.
5. Zaleca sig, aby zapisane strony oferty, wraz z dotaczonymi do niej dokumentami i oswiadczeniami byty
ponumerowane oraz parafowane przez osobe/y upowaznionale do reprezentowania Oferenta.
6. Oferent powinien umiesci¢ oferte wraz z pozostatymi dokumentami i o$wiadczeniami w dwéch kopertach,
opisanych w nastepujgcy sposéb:
a) koperta zewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego, na adres podany na wstepie specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, opisana:

»Oferta do przetargu nieograniczonego na remont kiatek schodowych.

Nie otwiera¢ przed 28.06.2022 r., godz. 12°”

b) koperta wewnetrzna:
powinna by¢ zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawieraé¢ nazwe i adres Oferenta,
7. Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed uplywem terminu do skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy umiesci¢ w kopercie, opisanej jak
wyzej w pkt. 6. Koperta zewnetrzna dodatkowo musi by¢ oznaczona okresleniami: ,Zmiana” lub .Wycofanie”.
8. Ztozona oferta wraz z zatgcznikami bedzie jawna, z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do ktérych Oferent
skiadajgc oferte zastrzegt (w odniesieniu do tych informacji), ze nie moga by¢ one udostepniane.
8.1. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, winny byé zgrupowane i stanowi¢ oddzielng czesc
oferty, opisang w nastepujacy sposéb: ,tajemnice przedsiebiorstwa — tylko do wglgdu przez Zamawiajgcego”.
8.2. Oferent, ktory bedzie chciat skorzysta¢ z jawnosci dokumentacji z postepowania, musi wystagpi¢ w tej
sprawie do Zamawiajgcego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moze nastapi¢ przegladanie
protokofu koncowego postepowania o udzielenie zaméwienia dokona Zamawiajgcy z tym, ze przegladanie
winno nastapi¢ bez zbednej zwioki.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferent poda cene ofertowa na formularzu oferty, zgodnie z Zafgcznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Podana ryczattowa cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia,
wynikajace z wizji lokalnej obiektu objetego przedmiotem zamowienia i opisu przedmiotu zamoéwienia.
Ryczattowa cena ofertowa bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen, jakie ksztattowaé sie
bedg w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Ryczattowa cena ofertowa powinna obejmowa¢ réwniez
wszelkie inne koszty Oferenta niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (m. in. organizacje i oznakowanie
placu budowy, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, oplaty z tytulu zuzycia energii elektrycznej i
wody w okresie prowadzenia robét, wszelkie optaty zwigzane z prowadzeniem i odbiorem robot, wywoz
materiatow rozbiérkowych, uporzgdkowanie placu budowy po wykonaniu robét, itp.)

3. Cene oferty nalezy podaé w nastepujacy sposob:

cene bez podatku VAT (netto),

nalezny VAT,

cene tacznie z naleznym podatkiem VAT (brutto).

4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ziotych polskich, cyfrowo i stownie (do drugiego miejsca po przecinku).
Brak okreslenia ceny w postaci stownej poczytany zostanie za btad co do formy oferty i nie bedzie skutkowaé iej
odrzuceniem.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte zawierajacg razaco niskg cene realizacji zamowienia w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

XVII. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Spéldzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,,Jary” (w
sekretariacie - pok. 206) nie pézniej niz do dnia 28.06.2022 r. do godziny 10%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie zostang zwrécone Oferentom, na Ich wniosek, bez otwierania.

2. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 28.06.2022 r. o godzinie 12° w siedzibie Zamawiajgcego,
pok. Nr 209 (sala konferencyjna).



XVIIl. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajgcy poda (odczyta) imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres
(siedzibg) Oferenta, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji, itp. zawartych w formularzu oferty.

3. W przypadku, gdy Oferent nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na Jego wniosek, Zamawiajgcy przesle
wszystkie informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziatu.

4. Nastepnie Zamawiajgcy przystapi do poufnego badania ofert. W toku badania ofert Zamawiajgcy sprawdzi,
czy poszczegdlni Oferenci nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

5. W przypadku, gdy Oferent zostanie wykluczony z postepowania, zlozona przez niego oferta nie jest
rozpatrywana. Oferte Oferenta wykluczonego z postgpowania uznaje sig za odrzucona.

6. Zamawiajgcy sprawdzi takze czy Oferenci, ktorzy nie zostali wykluczeni, ztozyli wazne oferty.

7. Z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w Regulaminie udzielania zaméwien i przeprowadzania przetargow
na wykonanie rob6t, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”
oferta niezgodna z regulaminem lub sprzeczna z trescig SIWZ, podlega odrzuceniu. Zamawiajacy odrzuci
rozpatrywang oferte takze, gdy zawiera razaco niskg cene.

8. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé udzielenia przez Oferentow wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych przez nich ofert a takze uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

9. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty omytki zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien i
przeprowadzania przetargébw na wykonanie robot, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spotdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY".

10. Oferty spetniajgce wymogi formalne poddane zostang wstepnej ocenie zgodnie z przyjetymi w pkt XIX
kryteriami.

11. W przypadku, gdy ziozona zostanie mniej niz jedna oferta niepodlegajgca odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze w innych przypadkach, okreslonych w Regulaminie
udzielania zamoéwien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towarow na
rzecz Spoidzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY”.

12. Oferenci, ktorych ziozone oferty uzyskajg najwyzszg ilos¢ punktow wg wstepnej oceny zostana zaproszeni
przez Zamawiajgcego do negocjacji — Zaproponowany przez Zamawiajgcego termin negocjacji nie moze by¢
krétszy niz trzy dni robocze (chyba ze Oferent wyrazi zgode na jego skrocenie).

13. Przedmiotem negocjacii jest uzyskanie korzystniejszych warunkéw niz przedstawione w ofercie ziozonej w
prowadzonym postepowaniu.

14. Protokét z negocjaciji, podpisany przez Zamawiajagcego i Oferenta, zawiera ostateczne warunki
zaproponowane przez Oferenta i uznawany jest jako oferta ostateczna oraz stanowi integralng czgs¢ zlozonej
przez Oferenta oferty.

15. W przypadku nie przystapienia przez Oferenta do negocjacii, Jego oferta jest wazna i rozpatrywana przez
Zamawiajacego z zachowanie warunkow zawartych w niej.

16. Po przeprowadzeniu negocjacji, z uwzglednieniem pkt 15, Zamawiajgcy dokonuje ostatecznego wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie przyznanej punktaciji okreslonej w SIWZ.

17. Zamawiajacy przyzna zaméwienie Oferentowi, ktory ztozy oferte niepodlegajgca odrzuceniu, i ktéra zostanie
uznana za najkorzystniejszg (uzyska najwieksza liczbe punktéw przyznanych wedtug kryterium wyboru oferty
okreslonego w niniejszej SIWZ).

18. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach przetargu przesytajgc zawiadomienie wszystkim Oferentom, ktérzy
ziozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie
dostepnym w swojej siedzibie a takze na stronie internetowe;.

18.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesytane do Oferentéw, ktérzy ztozyli oferty, zawiera informacje o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Oferenta, ktérego oferte wybrano; uzasadnienie jej
wyboru);
— Oferentach, ktdrych oferty zostaly odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego:

— Oferentach, ktérzy zostali wykiuczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia wraz z uzasadnieniem

faktycznym i prawnym.
18.2. Informacja przestana Oferentowi, ktorego oferte wybrano, dodatkowo zawierata bedzie informacje

okreslajgcg miejsce i termin zawarcia umowy.

XIX. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow



1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujacym kryterium:
a) cena ofertowa za realizacje przedmiotu zaméwienia — 60pkt

b) okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia — 20pkt

c) termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 10pkt

d) wiarygodno$¢ i doswiadczenie oferenta - 10pkt

2. Kazdy z Oferentow w poszczegdinych kryteriach otrzyma odpowiednig ilo$¢ punktow, wyliczong w
nastepujacy sposob:

ad. a) cena ofertowa - wg nastepujgcego wzoru:

Cn
R x Wi
Cs
gdzie poszczegoélne litery oznaczaja:
P1 - ilo&¢ punktow,
Cn - cena ofertowa najnizsza sposréd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Ce — cena ofertowa oferty badanej,
W1 — waga kryterium wyrazona w punktach - 60pkit.

ad. b) okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia:
Ts
P2= cee- x W»
TN
gdzie poszczegoine litery oznaczaja:
P2 — ilos¢ punktow
Tn — najdtuzszy okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonanie przedmiotu zamoéwienia
Ts — okres udzielonej gwaranciji jakosci na wykonanie przedmiotu zaméwienia oferty badane;,
W2 — waga kryterium wyrazona w punktach - 20pkt.

ad. ¢) termin realizacji przedmiotu zamowienia - wg nastepujgcego wzoru:
Tn
P3= c—— x W3
Te
gdzie poszczegoine litery oznaczaja:
P3 — ilos¢ punktéw,
Tn — termin najkrotszy sposréd wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Te — termin oferty badane;j,
Ws - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 10pkt

ad. d) wiarygodno$c¢ i do$wiadczenie oferenta - 10pkt
P4 — oceniana przez czionkow Komisji na podstawie przediozonych dokumentow potwierdzajacych
doswiadczenie, kwalifikacje kadry, rzetelnos¢ i terminowosé wykonywana robot (np. na podstawie referencji), itp

taczna ilos¢ punktéw: P=P;+ P, + P;+ P,

XX. Informacja na temat mozliwosci rozliczania si¢ w walutach obcych
Zamawiajacy bedzie rozliczat sie z Wykonawca wylacznie z uwzglednieniem waluty polskiej.

XXI. Informacje dotyczace umowy

1. Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia umowy, zawiera zatgczony do niniejszej SIWZ wzoér umowy
(Zatacznik nr 1).

Integralng czescig umowy sg podstawowe zasady realizacji robot remontowych nieruchomosci wspdlnych

SMB’JARY”, (dostepne na stronie internetowej Spotdzielni w zakiadce .PRZETARGI").

1.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach i na warunkach jak

nizej:

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT;

- Zmiany zakresu robot przez Zamawiajgcego;



b) zmiana terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktére skutkujg koniecznoscig przerwania robot. termin
zakonczenia rob6t moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach;

- wystgpienia nieprzewidywalnych wad lub brakow w dokumentacji przetargowe;j;

- zawieszenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonania robot,

- dzialania sit wyzszych.

€) zmiany kwoty zabezpieczonej w budzecie na realizacje zadania.

2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiajgcy poda Oferentowi, ktérego oferta zostata wybrana w pi§mie
informujgcym o wyniku postepowania.

3. Oferent, ktérego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszg) przed podpisaniem umowy
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci .5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (tacznie z podatkiem VAT).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w pienigdzu i nalezy wptacaé je przelewem na
konto: PKO BP S.A. XVI O/Warszawa, 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427.

o. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone zostaty we wzorze umowy
(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

6. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego do ustalania szczegotow zwiazanych z podpisaniem umowy
bedzie Pani Matgorzata Snieguta.

XXIl. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Oferentom w toku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania przetargowego w kazdym czasie, bez
podania przyczyny.

Oferentowi nie przystugujg zadne roszczenia w przypadku odrzucenia Jego oferty, nieprzyjecia oferty lub
uniewaznienia przetargu.

Od decyzji Zamawiajacego nie przystuguje odwotanie.

S AECHNICZ Yo
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Zatgcznik Nr 1
UMOWA

WV soinconinsimmpsmssn imsesaiinis insse mmmmans r. w Warszawie pomiedzy:

Spétdzielnig Mieszkaniowo-Budowlana »Jary” z siedzibg w Warszawie

ul. W. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa

prowadzacy dziatalno$¢ na podstawie wpisu do rejestru pod nr KRS: 0000079817 w Sadzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy, postugujacg sie numerem NIP: 5250011705 oraz
REGON: 011037196

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego (Regulaminem
udzielania zamowien i przeprowadzania przetargow na wykonanie robét, $wiadczenie ustug i zakup towaréw na
rzecz Spotdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ~JARY") zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, wykonanie zadania: ...................................
Szczegotowy zakres realizacji prac jest okreslony w zatgcznikunr ...........

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy wraz z szczegotowym wykazem prac,
materiatdw niezbednych do wykonania robét oraz ich cen tj. kosztorysem ofertowym sporzadzonym na
podstawie przedmiaru rob6t okreslonego przez zamawiajgcego oraz wizji lokalnej dotykanej przez
Wykonawce, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wszelkie dokumenty z postepowania
przetargowego, w wyniku ktérego wytoniony zostat Wykonawca.

§2
Postanowienia ogéine

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki wiasne na wykonanie zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wiasciwy sposéb prowadzenia prac oraz przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.
w trakcie wykonywania robot.

3. Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu robét wskaze Wykonawcy punkt poboru wody, energii elektryczne;
i udostepni lokal do skiadowania materiatéw oraz pobytu pracownikdw.

4. Zamawiajgey rozliczy Wykonawce z zuzytej wody i energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prac
zwigzanych z realizacjg umowy na podstawie uzgodnionego ryczattu.

5. Rozliczenie z tytutu zuzytych mediow moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naleznosci z wynagrodzeniem
Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca zawart w ... ... polise¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej nr
feeeeee. WAZNG dO.LL. o W przypadku wygasniecia polisy w trakcie trwania ninigjszej
umowy Wykonawca zobowigzuje sie do jej przediuzenia do czasu obowigzywania umowy i przediozenia
Zamawiajgcemu oryginatu nowej polisy, na co najmniej siedem dni przed wygasnieciem polisy, o ktorej
mowa wyzej, w przeciwnym wypadku Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce w opisanym wyzej zakresie i
obcigzy go kwotg ubezpieczenia. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode. Kopia aktualne; polisy wraz z
dowodem jej optacenia stanowi zatacznik nr .....do umowy.

§3
Dokumentacja zamowienia
1. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy:
a) otrzymat od Zamawiajgcego wszystkie dokumenty i informacje niezbedne do wykonania przedmiotu
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Umowy, sprawdzit jej prawidiowosé i kompletnosé, nie zglasza co do niej zadnych zastrzezen i
przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy;,

b) zapoznat sie z zakresem prac, placem budowy i jego otoczeniem oraz wszelka dostepng dokumentacja
urzagdzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz potwierdza, ze otrzymat od Zamawiajgcego
wszelkie niezbedne dane stuzace do profesjonalnej oceny przez Wykonawce wszelkich okolicznosci i
ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy i nie zgtasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

Dla unikniecia watpliwosci, wszelkie ewentualne zastrzezenia Wykonawcy co do przekazanej dokumentacji

robot objetych zaméwieniem /lub co do placu budowy, co do zakresu zlecenia i dokumentacji dostepnych

urzadzen, zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia umownego iflub
zgdania przesunigcia terminu zakonczenia robét objetych przedmiotem Umowy.

§4

Termin realizacji prac
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy ustala sig nadzien .......................................
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren prac/plac budowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od
okreslonego w ust. 1 terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy.
Informacje o terminie przekazania terenu prac/ placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy drogg
email z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Brak stawienia si¢ Wykonawcy na odbiorze terenu prac/
placu budowy daje Zamawiajgcemu, wedtug Swego uznania, prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu
lub do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zapis § 10 ust 1 lit ¢) o karach
umownych naliczanych od Wykonawcy dla Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien ......................... ... tygodni
od protokolarnego wprowadzenia Wykonawey i przekazania placu budowy (robét).
Koncowy odbiér zostanie dokonany komisyjnie poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli
stron w ciggu 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego,
udzielong pod warunkiem niewaznosci na pismie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn
uniemozliwiajgcych terminowg realizacje prac.
Odstepstwo od okreslonych powyzej w § 4 terminéw mozliwe jest wylgcznie z przyczyn niezaleznych od
stron umowy, a w szczegolnosci ograniczen sanitarnych wynikajgcych z obowigzujgcego stanu epidemii lub
zagrozenia epidemicznego.

§5

Odbiory prac
Nie pozniej niz na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego.
W przypadku odbioréw czesciowych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest
zobowigzany do zgloszenia tych robét a ich odbior przez Zamawiajgcego powinien nastgpi¢ nie poéznigj niz
w terminie .... dni od daty zgtoszenia.
Zgloszenia zakonczenia prac, o ktérych mowa w ust 1 i 2 Wykonawca dokonuje na pismie skladajac
stosowne powiadomienie na dziennik podawczy Zamawiajgcego. Odbiory te dokonywane sg w formie
protokolarne;.
W przypadku stwierdzenia, w trakcie czynnosci odbioru, wad lub usterek nadajgcych sig do usunigcia,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek lub
wad w odpowiednim terminie, nie diuzszym jednak niz w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu  stwierdzonych usterek, a przedstawiciele
Zamawiajgcego do potwierdzenia usuniecia usterek w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadajg sig do usunigcia i ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania
wadliwie wykonanych prac od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzy¢
wykonanie wadliwie wykonanych prac remontowych podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode bez potrzeby uzyskiwania rozstrzygniecia Sgdu w tym zakresie.
Przy odbiorze robét nie bedg brane pod uwage szkody wynikajgce z aktéw wandalizmu, powstate od dnia
dokonania przez Wykonawce zgloszenia.
Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie. Wykonawca
zobowigzuje sig do poinformowania Zamawiajgcego o fakcie ich wystapienia w ciagu 2 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad, o ktdrych mowa w ustepie 8 powyzej, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o ich wystgpieniu - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu
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wykonawcy) a kosztem usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca.
§ 6.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w
rozumieniu art. 629 kodeksu cywilnego w wysokosci ustalonej na podstawie zestawienia prac, prawidiowo
wykonanych i przedstawionych w kosztorysie powykonawczym oraz odebranych protokolarnie bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem cen i stawek przedstawionych przez Wykonawce w
ofercie stanowigcej zatgcznik do umowy. Do tak ustalonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek
VAT obowigzujacy w dacie wystawienia faktury. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie nie moze
przekracza¢ kwoty .................. zt brutto.
Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sig z warunkami realizacji przedsiewziecia,
zakres prac jest bezsporny, ustalit go na podstawie opisu przedmiotu zamowienia, wiasnej weryfikacji
zakresu rzeczowego oraz wizji lokalnej i wszystko to uwzglednit w ofercie.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture koricowa wystawiong na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Wytacznie protokét odbioru bez
stwierdzonych wad i usterek, sporzadzony w trakcie czynnosci odbioru potwierdzajacy wykonanie prac
wskazanych w kosztorysie powykonawczym jak tez wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust 5
stanowi podstawe a nastepnie zatacznik do zlozenia faktury przez Wykonawce na dziennik podawczy
Zamawiajacego.
Dopuszcza sie czegéciowe fakturowanie (fakturowanie zaliczkowe) robot po ich wykonaniu kompleksowo na
poszczegolnych etapach pod warunkiem ich bezusterkowego, protokolarnego odbioru. Strony uzgadniajg,
ze zaptata naleznosci za fakture zaliczkowg Iub fakture koncowg nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.
Zamawiajgcy wypltaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie prawidiowo wystawione] faktury
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego tej
faktury.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac dodatkowych nie objetych niniejszg umowa jedynie za
uprzednig pisemng, pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajgcego, okreslajgca zakres prac,
wynagrodzenie dodatkowe oraz termin ich realizacji.
Zakres robo6t wykraczajgcy poza okreslony niniejszg umowa, wczesniej uzgodniony i potwierdzony
protokétem koniecznosci z Zamawiajgcym, zostanie wyceniony przez Wykonawce w formie kosztorysu przy
zastosowaniu nastepujacych podstaw:

=i ztIr-g
% (R + S)
Ke= s % (M)

= e % (R+ S+ Ko)

oraz cen jednostkowych materiatéw, pracy sprzetu i katalogéw jak w wycenie ofertowej dokonanej przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate za kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, wigczajac w to wszelkie obowigzki wynikajgce z Umowy, w tym m.in. zakup, dostawe na plac
budowy i montaz uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatow i urzadzen oraz naleznosé za
wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym
m.in. odbiory, atesty, proby, opfaty urzedowe, wywéz gruzu, zabezpieczenie terenu wykonywanych robét do
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku na terenie budowy,
uprzgtniecie terenu prac, odtworzenie terenu zielonego, naprawienie szkod, wykonanie innych czynnosci,
do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca w oparciu o niniejszg Umowe oraz przepisy prawa.
Wykonawca o$wiadcza tez, ze przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwigzane z prawidiowoscia ustalenia
przedmiaru i technologii robot objetych Przedmiotem Umowy i zrzeka sie w stosunku do Zamawiajgcego
wszelkich roszczen w tym zakresie.

§7

Podwykonawcy

Wykonawca przy realizacji zadan wynikajgcych z umowy moze postuzy¢ sie podwykonawca jedynie za
pisemng uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt
podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w
umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia

12



naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust 2 powyzej. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 2, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, za zaplate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, o ktérej mowa powyzej
i zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich ewentualnie poniesionych przez niego kosztéw zwigzanych z zaptata
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2-5 powyze;.

§8
Wykonanie Prac

1. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé i pokrywa wszystkie koszty zwigzane z powstaniem szkod,
powstatych w obrebie wykonywanych prac, jezeli szkoda wynikia na skutek ztej pracy, nieprzestrzegania
przepisow bhp i p.poz. lub zaniedbar Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu Zielonego w strefie robot.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzatniecia miejsca robot z odpaddow i narzedzi po
zakonczeniu dnia pracy, a po catkowitym zakoriczeniu robot do przywrécenia terenu prac do stanu
pierwotnego. W przypadku nie wykonania powyzszego w okreslonym umowa terminie Zamawiajgcy zleci
firmie zewnetrznej uprzatniecie miejsca robét oraz renowacje uszkodzen i ubytkéw w terenie zielonym, na
koszt Wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania orzeczenia Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt zleci¢ firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
uprawnienia wyw6z materiatow z rozbiérki i ich przetwarzanie w oparciu o ,Ustawe o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach” oraz ,Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie m.st. Warszawy”.

5. Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu rozpoczecia czynnosci
odbioru sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie okreslonym Umowa:

a) atesty oraz certyfikaty urzadzen i materiatow,
b) protokoty z wynikami badan wykonanymi podczas realizacji przedmiotu Umowy, jesli takie byty
przeprowadzane,
¢) oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z:
- dokumentacjg techniczng,
- zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

6. Obowigzki kierownika budowy, jako upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, bedzie petnit
Ewentualna zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanego
kierownika budowy bedg odpowiadaly kwalifikacjom i dogwiadczeniu osoby wymaganej na tym stanowisku
Z uwzglednieniem wiedzy technicznej niezbednej dla prowadzonych robét. Wykonawca musi przediozyé
Zamawiajgcemu propozycje zmiany na pismie nie pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg (robotami) osoby innej niz ta, o ktorej mowa w ust. 4. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakorniczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robot nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

7. Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poz. Zm.) oraz wymaganiom okreslonym w innych obowigzujgcych
przepisach i posiada¢ wymagane w nich parametry.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich préb, sprawdzen, badan potrzebnych do przejecia i

przekazania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
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za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub

zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

9. Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach i urzgdzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad
robotami, Wykonawca - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - naprawi strate albo
szkode na swoj koszt w taki sposob, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem obowigzujgcym
wymaganiom.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i
straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materialéw zakupionych przez Wykonawce we
wiasnym zakresie i na jego wylgczny koszt oraz wykorzystanych przez Wykonawce, przy realizacji rob6t na
rzecz Zamawiajgcego.

12.W imieniu Zamawiajgcego roboty nadzorowaé bedzie ........................... nruprawnien bud. .................

§9.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy z przyczyn
obiektywnych nie moze by¢ kontynuowane, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czeéci przedmiotu Umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy z uwagi na jego wadliwe bgdz sprzeczne z Umowg wykonywanie i uptywu terminu
zakre$lonego w tym wezwaniu, w dalszym ciggu nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je nienalezycie,

¢) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majagtku Wykonawcy lub znacznej
Jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadiosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomi¢ Zamawiajgcego nastepnego dnia po ogloszeniu,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji.

e) w przypadku gdy podwykonawca zatrudniony przez Wykonawce zglosi roszczenie o zaptate do
Zamawiajgcego.

f) nie wykonania umowy w terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu 7 dni do
rozpoczecia prac, do zmiany sposobu ich wykonywania, do zakonczenia prac lub do zlozenia wyjasnien
w przedmiocie braku ptatnosci dla podwykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci wraz z
podaniem szczegotowego uzasadnienia w terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie
do odstapienia.

4. W razie odstgpienia od Umowy, strony Umowy sporzadzg w terminie do 10 dni od daty odstapienia,
protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokot inwentaryzacji bedzie
stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
Wykonawca.

6. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany opusci¢ plac budowy, pozostawiajac go w
nalezytym stanie w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od Umowy.

7. Gdyby Wykonawca nie opuscit placu budowy w terminie wyzej wymienionym, Zamawiajacy ma prawo
dokona¢ usunigcia materiatow i urzadzen wiasnymi $rodkami, a kosztami ich usuniecia obcigzy¢
Wykonawce, bez potrzeby uzyskiwania wyroku Sadu w tym zakresie, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy a
cigzgcych na Wykonawcy lub w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien a takze
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary
umowne, ktorych wysokos¢ ksztattuje sie nastepujaco:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako
maksymalne w § 6 ust 1;
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b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego jako maksymalne w § 6 ust 1;

za kazdy dzien opo6znienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

¢) z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub w zwigzku z razgcym naruszaniem Zapisow
umowy przez Wykonawce - w wysokosci 10,0% wynagrodzenia brutto okreslonego jako maksymalne w § 6
ust 1;

2. Wykonawca w przypadku opoznienia Zamawiajgcego w zaplacie naleznego mu wynagrodzenia moze
dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogélnych.

3. Jezeli kara pieniezna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktéra
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, dokumentujac
swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich $cistym zwigzkiem z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania przez strone druga.

4. Ustanowione odszkodowania i kary oraz ich uregulowanie przez strone odpowiedzialng za niedopetnienie
postanowiert Umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowigzan z niej wynikajgcych.

5. Kara pienigzna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14
dni od daty wystapienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

6. Zamawiajgcy w razie opdznienia w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wniést w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ktére peini takze
funkcje kaucji gwarancyjnej, w wysokosci 5% kwoty ustalonej jako wynagrodzenie brutto za realizacje
przedmiotu Umowy (ceny brutto oferty) okre$lonego jako maksymalne w § 6 ust 1, co stanowi kwote:
............. PLIN CSIOWINET 51reiyi s sinsoinnimsinismmanssmmonsnrasnes rmesens coessssmrsssrmsssmeb s soers s s aa s PLN).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytutu gwarancii jakosci.

3. Zamawiajgcy powota, nie wczesniej niz na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji, komisje z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, ktéra dokona oceny stanu technicznego wykonanych prac.
Jezeli nie zostang stwierdzone zadne wady w wykonanej pracy to Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w
ciagu 14 dni po okresie gwarancyjnym na wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy.

4. W przypadku zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia za wykonania przedmiotu Umowy, kwota
zabezpieczenia zostanie skorygowana do odpowiedniej wysokosci podczas rozliczenia za wykonane prace
w oparciu o fakture koncowa.

§12.
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady (fizyczne lub prawne) przedmiotu
Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez wady przedmiotu Umowy, o ktorych
Zamawiajgcy wiedziat w chwili jego odbioru korcowego.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasng w terminie
........................ liczac od daty wykonania i odbioru przedmiotu Umowy.

3. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad, ktore wynikng z nieprawidiowego wykonania przedmiotu Umowy albo jego czesci, lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. :

5. Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
wystawione przez siebie pisemne dokumenty gwarancyjne, ktore muszg uwzglednia¢ postanowienia
niniejszej Umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nie uregulowanym niniejsza Umowg zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca udziela gwarancji na okres .................

9. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancjj, niemozliwych do wykrycia podczas czynnosci odbioru
robot, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad w terminie okreslonym przez strony w protokole,
nie dtuzszym jednak niz 7 dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia wad (usterek) przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
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11.

12.
13.

gotowosci do dokonania odbioru wykonanych prac remontowych uprzednio okreslonych jako wadliwe.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przystapienia do odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
W przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci okreslonej w § 10 ust 1 lit b umowy.
Gwarancje okreslone w niniejszym paragrafie nie obejmujg robot wykonanych przez podmiot zastepczy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancii usuniecia zgloszonych wad
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioruy prac
remontowych wolnych od wad.
§13.
Klauzula salwatoryjna

. Strony o$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosé.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywolujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§ 14.
Obowigzek informacyjny

Na podstawie Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODOQ) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiajacy
informuje, a Wykonawca przyjmuje informacije, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych jest Spoldzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Jary” z siedzibg w
siedzibg w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12, nr tel. SR 1 I ||| O

a) dane przetwarzane sg na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu:

- wykonania czynnosci niezbednych przed zawarciem umowy,

- zawarcia umowy,

- Czynnosci zwigzanych z wykonywaniem umowy,

- archiwizowania po zakoriczeniu wykonania umowy przez administratora lub osobe trzecia;

Dane osobowe bedg przekazywane odbiorcom danych osobowych, ktérzy wskazg podstawe prawng i
interes prawny takim jak sady, prokuratura, Policja, oraz podmiotom $wiadczacym na rzecz Spotdzielni
ustugi na podstawie zawartych uméw i umoéw o powierzenie danych, tj.;

firmom zatrudniajacym gospodarzy domoéw,

firmie $wiadczacej ustugi prawne: Kancelaria,

Administratorowi Systeméw Informatycznych,

dostawcy ustug internetowych,

obstudze urzgdzen wielofunkcyjnych,

biegtemu rewidentowi;

Dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich ani organizacji miedzynarodowych;

Dane beda przechowywane przez okres niezbedny do dochodzenia roszczen wynikajgcych z niniejsze;
umowy i obrony przed roszczeniami przez Administratora nie diuzej niz przez 6 lat od dnia zawarcia
umowy;

Kazdy ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych dotyczacych osoby, ktorej
dane dotyczg, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibg w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193;

Podanie danych osobowych jest obowigzkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

Osoba, ktorej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania, gdyz konsekwencjg niepodania danych Jest
brak mozliwosci zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom wskazanym w niniejszej umowie, w tym
wszystkim osobom reprezentujgcym Wykonawce oraz wskazanym przez Wykonawce do kontaktu
informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o ktérych mowa
powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie jego danych osobowych wskazanych w komparyc;i umowy na
tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Spoétdzielni celem wykonania niniejszej umowy.
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§15
Postanowienia koricowe.

Spory wynikie na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy dia
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesé
beda mialy zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci zawartej Umowy i jej zatgcznikow wymagajg, pod rygorem
niewaznosci, formy pisemnej w postaci aneksow.
Przesyike listowg dwukrotnie awizowang uwaza sie za skutecznie doreczona.
Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc:

a) Zat Nr 1- KRS/ CEID Wykonawcy

b) Zal Nr 2- oferta

c) Zat. Nr3-......

d) Zal. Nrd4-... .. ..
Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dia kazdej ze stron .

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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1.

Zalgcznik nr 2

 Pleczec wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Oferta zlozona do postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
» Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Puszczyka 12 kl. I i Il, ul. Pieciolinii 3 kI. V”.

2. Nazwa i adres wykonawcy, nr regon, telefon i fax , adres e-mail:
— Zadanie A - Cybisa — kI. Il i IV kwota netto ... PLN, (stownie ziotych
.......................................................................................................................................................................... )
— Zadanie B - Dunikowskiego 10 kwota netto ... PLN, (stownie ziotych:
.......................................................................................................................................................................... )
— Zadanie C - Pigciolinii 3 kI. Il kwota netto ... PLN, (stownie ziotych:
.......................................................................................................................................................................... )
— Zadanie D - Pigciolinii 5 kI. Il kwota netto ... PLN, (stownie ziotych:
.......................................................................................................................................................................... )
— Zadanie E — Herbsta 4 remont holu kl. A kwota netto ................... . PLN, (stownie zitotych:
.......................................................................................................................................................................... )
— Zadanie F — Herbsta 4 - wymiana ptytek PCV na plytki gresowe (z cokotami) na korytarzu IV pietra
pomiedzy klatka Ca E kwotanetto ... .. PLN, (stownie ziotych: .............cocooooeiiva )

Zadanie G - Herbsta 4 - Wymiana zespotu wiatrofapu i drzwi wej$ciowych do klatki schodowej nr A
kwotanetto .............................. PLN, (stownie ZlotyCh: .................cooiviiooeeeeeeoe o )

PowyZsze ceny ofertowe wynikaja z zataczonych kosztoryséw ofertowych.

1.

Termin realizacji zamowienia od przekazania placu budowy (podany w tygodniach):
— ZadanieA....................... tygodni.
—  Zadaniie B ....oxenvupaynes Bgodni
— ZadanieC........................ tygodni.
= Zadanle D i WD
il - (< F S ———
— ZadanieF ........................ tygodni.

il s o111 T ——— tygodni.
Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace (podany w latach): .............................

Warunki pfatno$ci: zgodnie ze wzorem umowy.
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5. Podstawy do kosztorysu dla ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych:

R= zi./r-g
ST T—— %(R+S)
K = vnivosnss % (M)
b R % (R+S + Ko)

6. Niniejszym o$wiadczam, ze:
- dokonatem wizji lokalnej placu budowy (zafgcznik nr 6) oraz zapoznatem sie z warunkami
zamowienia i przyjmuje je bez zastrzezen:
- zapoznatem sig¢ z postanowieniami zatgczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuje go bez
zastrzezen,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zaméwienia;
- jestem zwigzany niniejsza ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia skitadania ofert podanego
w SIWZ;

7. Oferta zostala ztozonana ........... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnione;
do reprezentowania Wykonawcy
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R T Zafgcznik nr 3
Pieczec wykonawcy
OSWIADCZENIE.
W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oraz siwz na wykonanie zadania p.n

“Remont klatek schodowych w budynkach:

— Zadanie A - Cybisa —kl. lll i IV.

— Zadanie B — Dunikowskiego 10.

— Zadanie C - Pieciolinii 3 kl. II.

— Zadanie D - Pieciolinii 5 k. llI.

— Zadanie E — Herbsta 4 remont holu ki. A .

— Zadanie F — Herbsta 4 - wymiana plytek PCV na plytki gresowe (z cokotami) na korytarzu IV pigtra
pomiedzy klatka C a E.

— Zadanie G — Herbsta 4 - Wymiana zespotu wiatrotapu i drzwi wejsciowych do klatki schodowej nr A.

(zadanie ktérego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

a takze w oparciu o Regulamin udzielania zamowien i przeprowadzania przetargéw na wykonanie roboét,
Swiadczenie ustug i zakup towaréw na rzecz Spétdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ,JARY" o$wiadczam, ze
reprezentowana przeze mnie firma:

- posiada uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do wykonania dziatalnosci i czynnoéci bedgcych przedmiotem
niniejszego zamoéwienia;

- dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

- znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia;

- nie zalega* z oplacaniem podatkéw (urzgd skarbowy) i skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne (w
stosunku do Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego)

- nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia

" - w przypadku zalegania z w/w opfatami nalezy zataczy¢ zaswiadczenie, ze Wykonawca uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert

Osobami uprawnionymi do podpisywania oferty i podejmowania decyzji w imieniu Oferenta sa;

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Pieczec Oferenta

Zatacznik nr 4

Wykaz osob przewidywanych do wykonania zaméwienia (wraz z ich kwalifikacjami i zakresem
wykonywanych przez nich czynnosci)

Kadra kierownicza budowy ( imie i nazwisko kierownika robét - nalezy zalaczy¢ kserokopie potwierdzajace
kwalifikacje i przynalezno$é do wlasciwej izby samorzadowej)

Imie i nazwisko oraz
podstawa do
dysponowania osobg

Stanowisko

Posiadane kwalifikacje

Staz pracy /w tym
u Oferenta

Pozostali pracownicy Oferenta przewidziani do wykonania zaméwienia (pracownicy fizyczni w podziale na

wykonywane zawody):

Zawéd/podstawa do
dysponowania osobg

ilosé

Przewidywana

Zawoéd/podstawa do

dysponowania osoba

Przewidywana
ilos¢

Podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta
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Zatgcznik nr 5
Piecze¢ Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robét budowlanych, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom

budowlanym stanowiacym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania

Okres Wartosé

Nazwa przedsiewziecia Inwestor . ; .
realizacji przedsiewziecia

Do wykazu wskazane jest dofgczenie referencii.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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S S—————— Zalgcznik nr 6
Piecze¢ Oferenta

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym oraz SIWZ na wykonanie zadania p.n “Remont

klatek schodowych w budynkach

— Zadanie A - Cybisa—kl. llli IV.

— Zadanie B — Dunikowskiego 10.

— Zadanie C - Pieciolinii 3 kl. II.

— Zadanie D - Pieciolinii 5 KI. llI.

— Zadanie E — Herbsta 4 remont holu kl. A .

— Zadanie F — Herbsta 4 - wymiana plytek PCV na ptytki gresowe (z cokotami) na korytarzu IV pietra
pomiedzy klatka C a E.

— Zadanie G - Herbsta 4 - Wymiana zespotu wiatrotapu i drzwi wejsciowych do klatki schodowej nr A.
(zadanie ktdrego oferta nie dotyczy nalezy przekreslic)

oswiadczam, ze dokonatem wizji lokalnej miejsca realizacji przedsiewzigcia, zapoznatem sie z warunkami i
faktycznym zakresem zamoéwienia oraz uzyskatem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, w

tym wyceny zaméwienia i zawarcia umowy.

Podpis wraz z pieczecig osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta
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Zalgcznik nr7

Piecze¢ Oferenta

Spis dokumentow sktadajacych sie na oferte:

Podpis wraz z pieczecig osoby upra wnionej
do reprezentowania Oferenta
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Klatka schodowa Cybisa 3 kl. 1l kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

Zal;ozﬂféﬁf' g

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
1/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 z. | podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
$2.5.3
2,25%1,5%5+2,25"1,5%4+4,85*2,25+2,3*1,1*0+4,7*2,25+(1,5*1,1+1,5"1 1+ |m2 173,903
2,3"1,1)°6+(1,5™1,141,5*1,1)*56+1,1*2,3"10+1,81,5%0,5*2+1,5*1,5*2+(4,7+
2,25)*2*1,1 |
RAZEM | 173,903
2|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa tynkow wewnetrz-  |m2 '
1503-02 z. |nych bez szpachlowania - klatki schodowe
52.5.3
224,820+62,823-173,903 m2 113,740
RAZEM 113,740
3/[KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(224,820+62,820)*0,2 m?2 57,528
RAZEM 57,528
4/KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,572,6+1,6"2,6+2,3*2,6)"6+(1,5"2,6+1,5"2,6)*5+2,6*2,3*10+1,8"1,5*0.5* |m2 224,820
2+1,5"1,5"2+(4,7+2,25)"2*2.6
RAZEM 224,820
5 KNR 2-02  \Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2,25%1,5"4+2,25%1,5*3+4,85*2,25+2,3*1,1*7+4,7*2,25 m2 62,823
RAZEM 62,823
6 KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m2
1118-01 podtoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
}7 1,56%2,25+1,5%2,25*3+2,25*4,7 m2 24,210
RAZEM 24,210
7IKNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej [m2
1118-08 metodg zwykia
1,56°2,25+1,5"2,25*3+2,25*4,7 m2 24,210
RAZEM 24,210
8/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
| 1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)*2+1,5*2+4, 7*2+2,25 m 28,270
| |RAZEM 28,270
Q‘KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m \
1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)*2+1,5*2+4,7*2+2,25 m 28,270
RAZEM 28,270
10/KNR 2-02 | Okfadziny schoddw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
1121-01 (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,47°8"3 m2 12,408
RAZEM 12,408
T1]KNR 2-02 | Oktadziny schodow z plytek 30x30 cm ukladanych na klej metodg kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m? 12,408
RAZEM 12,408
12|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klegj - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodéw)
3'0,47*8 m 11,280
RAZEM 11,280
13|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metoda|m
1122-08 kombinowana z przecinaniem plytek (biegi schoddw)
3'0,47*8 m 11,280
RAZEM 11,280
14/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
2,2*1,0"9+1,2*1,0 m2 21,000
RAZEM 21,000
15 KNR 4-01  [Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad m?2
1210-08
analogia
2,2*0,2*2*9+1,2*0,2*2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
16/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw m2
1212-19
0.6*1+6*2*0,6*1 m2 7,800
RAZEM 7,800
17/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng stalowych szafek licznikowych o wym. |m?2
1212-02 30x40cm h=2,60
analogia
5'2,6*(0,3+0,4+0,3) m?2 13,000 J
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Klatka schodowa Cybisa 3 k. Il kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

|

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
[ | [RAZEM | 13,000
18|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna drzwi komérek lokatorskich oraz po- m2
1209-10 mieszczen wspolnych.
8*(0,8*2) |m2 12,800
J | |RAZEM | 12,800
19/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- 'm ‘ ‘
121231 |nicy ponad 50 do 100 mm J J
5*2,6 m 13,000
| | |RAZEM | 13,000]
20 KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m2
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupow, jednowarstwowa.
analogia
0 m2 0,000
i |RAZEM | 0,000,
21|KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
8,40 m?2 8,400
| |RAZEM 8,400
22/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworaw w $cianach na zaprawie ce- |m?
0304-04 mentowej ceglami
1,3*0,6"2*4*0,12 m3 0,749
' | |[RAZEM | 0,749
23 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
57,528 m2 57,528
|RAZEM | 57,528
24|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow 2wyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
57,528 m? 57,528
f [RAZEM | 57,528
25/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A 'm J
0706-01 1
29 Im I 29,000
L] | |RAZEM | 29,000
26/KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednosktadnikowa |m {
[0422-02 masg silikonowag
29 m 29,000
| i |[RAZEM | 29,000
27|KNR-W 2-  |Wycieraczki do cbuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
2 szt. 2,000
J | I |RAZEM | 2,000
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Klatka schodowa Cybisa 3 kl. IV kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

_Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
1/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz.5.3
‘ 2,25"1,575+2 251 5*4+4,85*2 25+2,3*1,1*9+4,7*2,25+(1,5*1,1+1,5*1 1+ |m2 173,903
’ 2,3"1,1)'6+(1,5"1,1+1,61,1)*5+1,1*2,3*1041,8*1,5*0,5*2+1,5*1,5*2+(4,7+
2,25y'2*1 1
RAZEM 173,903
2|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna Iub ftalowg tynkow wewnetrz-  [m2
1503-02 z. |nych bez szpachlowania - kiatki schodowe
5z.5.3
224,820+62,823-173,903 m2 113,740
RAZEM 113,740
3|KNR 4-01  'Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(224,820+62,820)*0,2 m2 57,528
RAZEM 57,528
4/KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1.5%2,6+1,5%2,6+2,3*2,6)"6+(1,5"2,6+1,5°2,6)"5+2,6"2,3*10+1,8*1,50,5* |m2 224,820
2+1,5"1,5*2+(4,7+2,25)*2*2.6
RAZEM 224,820
5|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2,25"1,5"4+2,25%1,5*3+4,85"2,25+2,3*1 1*7+4,7*2,25 m2 62,823
RAZEM 62,823
6|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie 'm2
1118-01 podfoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
1,56%2,26+1,5%2,25*3+2,25*4 7 m2 24,210 o
RAZEM 24,210
7|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej [m2
1118-08 metodg zwykig
1,66%2,25+1,5"2,25*3+2,25%*4,7 m2 24,210
| RAZEM 24,210
8|KNR 2-02  'Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)*2+1,5*2+4,7*2+2,25 m 28,270
RAZEM 28,270
9|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
1.56+1,56+(1,5+2,25+1,5)*2+1,5"2+4,7*2+2,25 m 28,270
RAZEM 28,270
10|KNR 2-02  |Okiadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
1121-01 (biegi schodéw w rozwinieciu)
1.1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
11|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m? 12,408
RAZEM 12,408
12/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodéw)
3'0,47'8 m 11,280
RAZEM 11,280
13/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek (biegi schodow)
3*0,47°8 m 11,280
RAZEM 11,280
14/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
2,2"1,079+1,2*1,0 m2 21,000
RAZEM 21,000
15|KNR 4-01  |Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad m2
1210-08
analogia
2,2'0,2'2*9+1,2°0,2*2 m?2 8,400
RAZEM 8,400
16|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow m2
1212-19
0,6*1+6*2*0,6*1 m?2 7,800
RAZEM 7,800
17|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng stalowych szafek licznikowych o wym. |m?2
1212-02 30x40cm h=2,60
analogia
5*2,6%(0,3+0,4+0,3) m2 13,000
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Klatka schodowa Cybisa 3 kl. IV kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

'Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
RAZEM \ 13,000
18/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi komérek lokatorskich oraz po- m?2
1209-10 mieszczen wspolnych.
8"(0,8"2) m?2 12,800
RAZEM 12,800
19 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
52,6 m 13,000/
RAZEM | 13,000
20/KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji plytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m2
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa.
analogia
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
21|KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
8,40 m2 8,400
RAZEM 8,400
22|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- 'm3
0304-04 mentowej cegtami
1,3*0,6"2*4*0,12 m3 0,749
RAZEM 0,749
23|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
57,528 m2 57,528
RAZEM 57,528
24/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
B 57,528 m2 57,528
RAZEM 57,528
25/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
29 m 29,000
B RAZEM 29,000|
26|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednoskfadnikowa |m [
0422-02 masa silikonowg ‘
29 m 29,000 ,
RAZEM | 29.0@4
27|KNR-W 2-  Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt,
02 1219-03
2 szt. 2,000
|RAZEM | 2,000
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Klatka schodowa Dunikowskiego 10 kl | kosztorys inwestorskDBHIIAR

ﬁp. Podsta- Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
wa
1/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2
1505-03 z. |podtozy gipsowych z gruntowaniem, sufity - klatki schodowe
sz.5.3
2,25"1,5*5+2,25%1,5*"4+4,85%2,25+2,3*1,1*9 m2 64,058
RAZEM 64,058
2/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
1505-03 z. |podtozy gipsowych z gruntowaniem, $ciany - klatki schodowe
$z.5.3
(1,571,1+1,6%1,1+42,3*1,1)*8+(1,1*2,5+1,1*1,3+(1,1+2,5))*0,5*1,8+(3,7* m2 145,000
1,3+2,5"1,3+(3,7+2,5))*0,5"1,8+(1,5+2,3+1,48)*1,1*12+(1,5+2,3+1,48)+
(2,3+1+(2,3+0,85))*0,5*1,1
RAZEM 145,000
3|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa tynkéw wewnetrz-  |m?2
1503-02 z. |nych $cian bez szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
sz.5.3
197,478-145,000 m2 52,478
RAZEM 52,478
4|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- | m?2
0701-02  |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(197,178+64,058)*0,2 m2 52,247
RAZEM 52,247
5|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow  |m2
0815-04  |prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5"2,6+1,5"2,6+2,3"2,6)"6+4,0%1,3+2,6*1,3+(2,6+4,0)*0,5*1,8+5,2*1,3+ |m2 197,178
4,071,3+(5,2+4,0)°0,5"1,8+(1,5+2,3+1,48)*2,6*5+2,3*1+(2,3+0,85)*0,5*
2:342.392.95
RAZEM 197,178
6/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow  |m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
64,058 m2 64,058
RAZEM 64,058
7/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygotowanie |m2
1118-01 podtoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
1,56"2,25+1,5*2,25+2,25*1,1+3,0*1,1+2,25*3 m2 19,410,
_|RAZEM 19,410
8/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na m2
1118-08  |klej metoda zwykig
| 1,56*2,25+1,5*2,25+42,25%1,1+3,0*1,142,25*3 m?2 19,410
RAZEM 19,410
9/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)"4+1,5+1,5+3,6+1,0 m 31,720
RAZEM 31,720
10|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykla
1,56+1,56+(1,5+2,2541,5)*4+1,5+1,5+3,6+1,0 m 31,720
RAZEM 31,720
11|KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
1121-01 (biegi schodow w rozwinigciu)
1,1*0,47°8*3 m2 12,408
RAZEM 12,408
12]KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukfadanych na kiej metoda kombi- |m?2
1121-05  |nowang (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
13|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na kle; - przy- |m
1122-02 gotowanie podifoza (biegi schodéw)
3*0,47'8 m 11,280
RAZEM 11,280
14 KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek ukiadanych na klej meto- |m
1122-08  |da kombinowang z przecinaniem plytek (biegi schodéw)
3'0,47°8 m 11,280
RAZEM 11,280
15|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
0,6"2,5"8+2,2*1,0*7+1,2*1,0 m2 28,600
RAZEM 28,600
16|KNR 4-01 |Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytow balustrad m2
1210-08
analogia
2,60,2*2"8+2,2*0,2*2*4+1,2*0,2*2 m2 12,320
[ \ RAZEM 12,320
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Klatka schodowa Dunikowskiego 10 kl | kosztorys inwestorskDBHIIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia [ jm. l Poszcz. | Razem ’
wa
17/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw m2
1212-19
1,25%0,60*2 m? 1,500|
|RAZEM 1,500
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi do mieszkan oraz pomieszczenn |m?2
1209-10  |wspdinych.
1*(0,9*2) m2 1,800
|RAZEM 1,800
19|KNR-W 4- |Szlifowanie pochwytow drewnianych m?
01 0816-01
analogia
12,320 m? 12,320
RAZEM 12,320
20/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic m
1207-02
61,60 m 61,600
RAZEM 61,600
21/NNRNKB  /(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie piohowe
02
52,247 m2 52,247
RAZEM 52,247
22/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cemento- |m?2
0711-02  |wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
52,247 m2 52,247
RAZEM sz.ﬁ
23/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o éred- 'm
1212-34  |nicy ponad 100 do 200 mm
2,66*2 m 31,200
RAZEM 31,200
24 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-04 mentowej ceglami
analogia
0,6*1,3°0,12*8 m3 0,749
RAZEM | 0,749
25|KNR-W 2- Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
| 1 szt. 1,000
L] RAZEM | 1,000
29
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Klatka schodowa D

unikowskiego 10 kI Il kosztorys inwestor<RBABAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
{ 1/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
s5z.5.3
2,25%1,5%9+42,3*1 J179+(2,25°2,25+5"2 5)"5+(2,25"5+2,25"7,25)+(2,25*2,25) | m2 193,833
*5
RAZEM 193,833
2|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
$z.5.3
(1.5*1.1+1,5'1,1+2.3*1,1)*10+(1,1*2,5+1,1*1.3+(1,1+2.5))“0,5*1.B+(3,7* m2 201,914
1,3+2,5"1,3+(3,7+2,5))*0,5*1,8+2,3*1,1*5+(1,5+2,3+1,48)+(2,3+1+(2,3+
0,85))°0,5*1,1+(2,25*2+4,8"2)*1,1*5+(2,25"1,1+2,251,1)*5
RAZEM 201,914
3|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrz-  |m2
1503-02 z.  |nych bez szpachlowania - klatki schodowe
sz.5.3
391,118-201,914 m?2 189,204
RAZEM 189,204
4/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
584,951*0,2 m? 116,990
RAZEM 116,990
5|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1.5%2,6+1,5*2,6+2,3°2,6)*10+4,0*1,3+2,6*1,3+(2,6+4,0)*0,5*1,8+5,2*1,3+ |m2 391,118
4*1,3+(5,2+4,0)"0,5"1,8+2,3°2,6*4+2,3*1+(2,3+0,85)"0,5*2,3+2,3*2,25+
(2,252+4,8*2)*2,6*4-3*2,00*0,9*4+2,25*2,6*2*5
RAZEM 391,118
6/KNR 2-02  \Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
193,833 m2 193,833
RAZEM 193,833
7|KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
1118-01 podtoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
2,256%1,5"4+7%2,25+2,25%2,25 m2 34,313
RAZEM 34,313
8/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej |/m2
1118-08 metoda zwykla
2,25"1,5"4+7*2,25+2,25*2 25 m2 34,313
RAZEM 34,313
9/KNR 2-02  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
(1,5+0,7)+2,25+(2,25*2+4,8*2-0,9"3)+2,25*2 m 20,350
RAZEM 20,350
10|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
20,350 m 20,350
RAZEM 20,350
11|KNR 2-02  |Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza [m2
1121-01 (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
12/KNR 2-02 | Okiadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schoddw w rozwinieciu)
1,1"0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
13|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodéw)
80,473 m 11,280
RAZEM 11,280
14/KNR 2-02 | Cokoliki wysoko$ci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg|m
1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek (biegi schodow)
8*0,47*3 m 11,280
RAZEM 11,280
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna balustrad z pretow prostych m2
1212-05
2,60,6"8+1,2*0,6+2,2*1,0*4 m2 22,000
RAZEM 22,000
16/KNR 4-01 | Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytow balustrad m2
1210-08
analogia
2,6%0,2°2"8+2,2*0,2*2*3+1,2"0,2*2 m2 11,440
RAZEM 11,440
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Klatka schodowa Dunikowskiego 10 ki Il kosztorys inwestordRBABAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw m2
1212-19
0,35*1,10*2+0,60*1,10*1 m2 1,430
RAZEM 1,430
18/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o red- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
52,62 m 26,000
RAZEM 26,000
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
116,990 m?2 116,990
RAZEM 116,990
20|KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
116,990 m2 116,990
RAZEM 116,990
21|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0,972*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
22/KNR 4-01  'Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-04 mentowej cegiami
analogia
0,6"1,3"0,12*8 m3 0,749
RAZEM 0,749
23|/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
1212-34 nicy ponad 100 do 200 mm
2,6"6 m 15,600 |
RAZEM 15,600
24/ KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
analogia
((2,6"4+4)2+(2,6*5)*2)+2,25*2 m 59,300
RAZEM 59,@4
25 KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
11'44 m2 11,440
RAZEM 11,440
26|KNR AT-40 |Uszczelnienie styku witryny ze §ciang od wewnatrz m
0422-02
analogia
59,30 m 59,300
RAZEM 59,300
27 KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03 '
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem, sufity - klatki schodowe
sz.5.3.
2,25"1,5*7+2,3"1,1 *7+(2,25*2,25+5*2,5)'4+(2,25*5+2,25"7,25} m2 139,148
RAZEM 139,148/
2|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?
1503-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem, sciany - klatki schodowe |
52.2.3.
(1,5"1,141,5%1,142,31,1)*8+(1,1*2,5+1,1%1,3+(1,1+2,5))*0,51,8+(3,7* m2 147,464
1,3+2,5"1,3+(3,7+2,5))*0,5"1,8+2,3*1,1*4+(1,5+2,3+1,48)+(2,3+1+(2,3+
0.85))"0,5"1,1+(2,25*2+4,8*2)*1,1*4
RAZEM 147,464
3 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian bez  |m?2
1503-02 z. |szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
sz.5.3.
305,058-147,464 m2 157,594
RAZEM 157,594
4 KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |'m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
444,206*0,20 m2 88,841
RAZEM 88,841
5 KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5"2,6+1,5"2,6+2,3"2,6)*8+4,0*1,3+2,6"1,3+(2,6+4,0)"0,5*1,8+5,2*1,3+4* | m?2 305,058
1,3+(5,2+4,0)'0,5*1,8+2,3*2,6*4+2,3*1+(2,3+0,85)*0,5*2,3+2,3*2 25+
(2,25*2+4,82)*2,6*4-3*2,00*0,9"4
RAZEM 305,058
6|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
139,148 m? 139,148
RAZEM 139,148
7|IKNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podioza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
2,25"1,5"4+47%2,25 m2 29,250 ]
RAZEM 29,250
8|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej [m2
1118-08 metodg zwykig
2,25"1,5"4+47*2,25 m2 29,250
RAZEM 29,250
9|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
(1,5+0,7)+2,25+(2,25*2+4,8*2-0,9"3) m 15,850
RAZEM 15,850
10|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
15,85 m 15,850
RAZEM 15,850
11/KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
1121-01 (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,1"0.47°8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
12|[KNR 2-02 | Okfadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m?2
1121-05 nowang (biegi schodoéw w rozwinigciu)
1,10.47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
13|KNR 2-02  [Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodéw)
8"0,47*3 m 11,280
RAZEM 11,280
14 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej metodg|m
1122-08 kombinowan3 z przecinaniem plytek (biegi schodow)
8%0.47*3 m 11,280
RAZEM 11,280
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna balustrad z pretow prostych m2
1212-05
2,6"0,6"8+1,2°0,6+2,2*1,0*4 m2 22,000
RAZEM 22,000
16|KNR 4-01  |Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad m2
1210-08
analogia
2,6"0,2*2"8+2,2*0,2*2*3+1,2*0,2*2 m?2 11,440
RAZEM | 11,440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. j Razem
17|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow m2
1212-19
0,5%1,05*3+1,25*1,10 m2 2,950
RAZEM 2,950
18|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna drzwi do mieszkan oraz pomieszczen |m?2
1209-10 wspaéinych.
3*(0,9*2) m2 5,400
RAZEM 5,400
19/NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
88,841 m2 88,841
RAZEM 88,841
20|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy . |m2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i sfupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
88,841 m2 88,841
RAZEM 88,841
21/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
2,6"5 m 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
analogia
(2*2,6+4)*2*2 m 36,800
RAZEM 36,800
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-04 mentowej cegfami
analogia
0,6*1,3*0,12*3"2 m3 0,562
RAZEM 0,562
24|KNR-W 4-  |Szlifowanie pochwytéw drewnianych m2
01 0816-01
analogia
11,44 m2 11,440 |
| RAZEM 11,440
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic - klatki schodowe m
1207-02 z.
sz2.3.
1,487 m 61,600
RAZEM 61,600
26 KNR AT-40 |Uszczelnienie styku witryny ze $ciang od wewnatrz m
0422-02
analogia
36,80 m 36,800
RAZEM 36,800
27|KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM | 2,000
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
1/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem, sufity - klatki schodowe
sz.5.3.
2,25%1,5°7+2,3"1,1*7+(2,25"2,25+5"2,5)" 4+(2,25*5+2,25*7,25) m2 139,148
RAZEM 139,148
2|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2
1503-03 z. |podtozy gipsowych z gruntowaniem, $ciany - klatki schodowe
5z.2.3.
(1,571,1+1,5%1,1+2,3*1 1)'8+(1,1*2,5+1,1%1,3+(1,1+42,5))*0,5*1,8+(3,7* m2 147,464
1,3+2,5"1,34(3,7+2,5))*0,5"1,8+2,3*1,1*44(1,5+2,3+1,48)+(2,3+1+(2,3+
0.85))0,5%1,1+(2,25*2+4,8*2)*1,1*4
RAZEM 147,464
3|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych scian bez  |m2
1503-02 z. |szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
sz.5.3.
305.058-147,464 m2 157,594
RAZEM 157,594
4|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
444,206*0,20 m?2 88,841
RAZEM 88,841
5/KNR 2-02  Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5%2,6+1,6"2,6+2,3"2,6)*8+4,0*1,3+2,6"1,3+(2,6+4,0)"0,5*1,8+5,2*1,3+4* |m2 305,058
1,3+(5,2+4,0)"0,5%1,8+2,3"2,6"4+2,3*1+(2,3+40,85)*0,5"2,3+2,3*2 25+
(2,25"2+4,8*2)*2,6*4-3*2,00*0,9*4
RAZEM 305,058
6|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
139,148 m2 139,148
RAZEM 139,148
7/IKNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podioza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
2,25%1,5%4+7*2,25 m2 29,250
RAZEM 29,250
8|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?
1118-08 metoda zwykiag
2,26*1,5*4+72,25 m? 29,250
RAZEM 29,250
9/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
(1,5+0,7)+2,25+(2,25"2+4,8*2-0,9*3) m 15,850
RAZEM 15,850
10/ KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
15,85 m 15,850
RAZEM 15,850
11/KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza  |m2
1121-01 (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,478*3 m2 12,408
RAZEM 12,408
12|KNR 2-02 | Okiadziny schodow z piytek 30x30 cm ukfadanych na klej metoda kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,170,47°8*3 m2 12,408
RAZEM 12,408
13|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na kigj - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodow)
8%0,47°3 m 11,280
RAZEM 11,280
14/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 156 cm na schodach z plytek ukiadanych na klej metodg |m
1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek (biegi schodéw)
8%0,47*3 m 11,280
RAZEM 11,280
15|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
2,6"0,6"8+1,2*0,6+2,2*1,0*4 m2 22,000
RAZEM 22,000
16/KNR 4-01 | Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytow balustrad m?2
1210-08
analogia
2,6'0,2*2*8+2,2*0,2*2*3+1,2*0,2"2 m2 11,440
RAZEM 11,440
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'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
17 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m?2
1212-19
0,5*1,05*3+1,25%1,10 m2 2,950
RAZEM 2,950
18/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi do mieszkan oraz pomieszczen |m?
1209-10 wspdlnych.
3*(0,92) m2 5,400
RAZEM 5,400
19|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI /m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
88,841 m2 88,841
RAZEM 88,841
20|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
88,841 m2 88,841
RAZEM 88,841
21|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o sred- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
2,6*5 m 13,000
RAZEM 13,000
22 KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
analogia
(2*2,6+4)2*2 m 36,800
RAZEM 36,800
23/KNR 4-01  Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m?
0304-04 mentowej cegtami
analogia
0.6"1,3"0,12*3*2 m3 0,562
RAZEM 0,562
24/KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
11,44 m2 11,440
RAZEM 11,440
25|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic - kiatki schodowe m
1207-02 z.
52.2.3.
1,1*87 m 61,600
RAZEM 61,600
26|KNR AT-40 |Uszczelnienie styku witryny ze $ciang od wewnatrz m
0422-02
analogia
36,80 m 36,800
RAZEM 36,800
27/KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
02 1219-03
2 szt. 2,000
|RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
1505-03 z.  |podtozy gipsowych z gruntowaniem, sufity - klatki schodowe
sz.5.3.
2,251,5*5+2,25"1,6%4+4,85*2,25+2,3%1,1*9+4,7*2,25 m2 74,633
L RAZEM 74,633
2|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem, $ciany - klatki schodowe
5z.5.3.
(1,5%1,1+1,6%1,1+2,3"1,1)"8+(1,1*2,5+1,1*1,3+(1,1+2,5))*0,5*1,8+(3,7" m2 171,906
1,3+2,571,3+(3,7+2,5))*0,5*1,8+(1,5+2,3+1,48)"1.1"14+(1,5+2,3+1,48)+
(2,3+1+(2,3+0,85))"0,5*1,1+(2,25+4,7)*2*1.1
RAZEM 171,906
3/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian bez  |m?2
1503-02 z. |szpachlowania - lamperia do wys. 1,5m
5z2.5.3.
260,878-171,906 m? 88,972
RAZEM 88,972
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |'m?2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
335,511*0,20 m?2 67,102
RAZEM 67,102
5|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5%2,6+1,5"2,6+2,3"2,6)*8+4,0*1,3+2,6"1,3+(2,6+4,0)*0,5%1,8+5,2*1,3+4* | m? 260,878
1,3+(5,2+4,0)°0,5"1,8+(1,5+2,3+1,48)"2,6*5+2,3*1+(2,3+0,85)"0,5"2,3+
2,32,25+(2,25+4,7)°2*2 6
RAZEM 260,878
6|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
74,633 m2 74,633
) RAZEM 74,633
7/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie |m?2
1118-01 podioza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
1,566"2,25+1,5%2,25+2,25%1,1+3,0*1,1+2,254,7 B m? 23,235 ]
| RAZEM 23,235
8/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kiej |m2
1118-08 metodg zwykia
1,56"2,25+1,5%2,25+2,25%1,1+3,0*1,1+2,25"4,7 m? 23,235
RAZEM 23,235
9/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,543,6+1,0+4,7*2+2,25+3 45*2 m 34,520
RAZEM 34,520
10/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
1,56+1,56+1,5+2,25+1,5+1,5+1,5+3,6+1,0+4,7"2+2,25+3,45*2 m 34,520
RAZEM 34,520
11]KNR 2-02  |Okfadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza | m2
1121-01 (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
12/KNR 2-02  Okiadziny schodow z plytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,1*0,47°8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
13|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klgj - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schodéw)
3'0,47"8 m 11,280
RAZEM 11,280
14|KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukiadanych na klgj metodg m
1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek (biegi schodéw)
3*0,47"8 m 11,280
RAZEM 11,280
15|KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
2,6"0,6"9+1,2'0,6+2,2*1,0"4 m?2 23,560
RAZEM 23,560
16 KNR 4-01 Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytéw balustrad m2
1210-08
analogia
2,6°0,2*2*9+2,20,2*2*4+1,2*0,2*2 m2 13,360
RAZEM 13,360|
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Klatka schodowa Dunikowskiego 10 ki V kosztorys inwestorSXBMmMR

|Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow m2
1212-19
0,6*1,15*2+0,6*0,4 m2 1,620
RAZEM 1,620
18/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi do mieszkan oraz pomieszczen |m?
1209-10 wspélnych.
3%(0,8*2) m2 4,800
RAZEM 4,800
19|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
67,102 m? 67,102
RAZEM 67,102
20 KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
67,102 m2 67,102
RAZEM 67,102
21|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
2,6'6"2 m 31,200
RAZEM 31,200
22|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
(2,6*4+4)*2+2,5 m 31,300
RAZEM 31,300
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie ce- 'm3
0304-04 mentowej cegtami
analogia
0,6*1,3*0,12*4*2 m?s 0,749
RAZEM 0,749
24|KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
13,36 m?2 13,360
RAZEM 13,360,
25 KNR AT-40 |Uszczelnienie styku witryny ze $ciang od wewnatrz m
0422-02
analogia
(2,6%4+4)*2+2,5 m 31,300
RAZEM 31,300
26|KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Klatka schodowa Pieciolinii 3 kI Il kosztorys inwestorski reRRZEDMIAR

Tp. Podsta- | Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
1|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 z. |podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz.5.3
2,25"1,5°742,3"1,1"7+1,8°6,6"4+5*2,25+(1,5*1,1+1,5%1,1+2,3"1,1)*4+ m?2 238,345
(1,571,1+1,571,1)*24(2*1,8+274,4)*1,1*4+(2,6+4,0)*0,5*1,8+(5,2+4,0)°0,5*
1,8+4.0"1,5+2,6%1,5+5,2*1,5+4*1,5+8*1,8*1,1
RAZEM 238,345
2/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa tynkow wewnetrz-  |m2
1503-02 z. |nych bez szpachlowania - klatki schodowe
82:5.3
275,040+100,105-238,345 m2 136,800
RAZEM 136,800
3|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(275,040+100,105)*0,2 m2 75,029
RAZEM 75,029
4/ KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementow  |m2
0815-04  prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1,5°2,6+1,5'2,6+2,3"2,6)*4+(1,5*2,6+1,5°2,6)"2+(2*1,8+2*4,4)*2,6*4+ m? 275,040
(2,6+4,0)0,5*1,8+(5,2+4,0)*0,5*1,8+4,0*1,5+2,6*1,5+5,2*1 5+4*1 5+8*
1,8"2,6
RAZEM 275,040
5|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow | m2
0815-05 | prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2,25"1,5*7+2,3*1,1*7+1,8%6,6"4+5*2,25 m2 100,105
RAZEM 100,105
6|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie [m2
1118-01 podtoza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
| 1,5%2,25*4+6,60*1,8 m2 25,380
RAZEM | 25,380
7/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na m?2
1118-08 kiej metoda zwykia
1,5"2,25"4+6,60%1,8 m2 25,380
RAZEM 25,380
8/KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
1,50*7+1,0+3,0+4,4*2+1,8*2+1,5 m 28,400 |
N RAZEM 28,400
9 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1,50*7+1,0+3,0+4,4*2+1,8*2+1,5 m 28,400
RAZEM 28,400
10]KNR 2-02 |Okladziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m2
1121-01 (biegi schodéw w rozwinieciu)
1.1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
11|KNR 2-02 | Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- 'm2
1121-05  |nowang (biegi schoddw w rozwinigciu)
1,170,47*8*3 m2 12,408
RAZEM 12,408
12|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek ukfadanych na klej - przy- |m
1122-02  |gotowanie podioza (biegi schodow)
3'0,47*8 m 11,280
RAZEM 11,280
13/KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej meto- |m
1122-08  |da kombinowana z przecinaniem plytek (biegi schodéw)
30,478 m 11,280
RAZEM 11,280
14 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna balustrad z pretow prostych m2
1212-05
2,6"0,6"7+1,14*0,53+2,2*0,96*3+0,95"1,96*4+2,0*1,0 m2 27,308
RAZEM 27,308
15|KNR 4-01 |Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytdw balustrad m2
1210-08
analogia
2,6%0,35"7+1,14"0,35"3+1,2*0,35+3,52*0,35+4,5*0,35 m2 10,794
RAZEM 10,794
16/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
1212-19
1,1*1,05 m2 1,155
RAZEM 1,155
17/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi wejéciowych do mieszkan oraz | m2
1209-10  |pomieszczen wspdinych.

-1-
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Klatka schodowa Pieciolinii 3 ki Il kosztorys inwestorski reRRZEDMIAR

Lp. = Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
wa
[ [ m2 0,000
| J RAZEM 0,000
18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
[ 5262 m 26,000
RAZEM 26,000
19/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI /m2
202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
75,029 m?2 75,029
RAZEM 75,029
20|KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cemento- |m2
0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
75,029 m2 75,029
| RAZEM 75,029
21/KNR AT-31|Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
0706-01
Analogia |46 m 46,000
RAZEM 46,000
22|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w écianach na zaprawie ce- |m3
0304-04  |mentowej cegtami
analogia
1,3"0,6'2*3*0,12 m3 0,562
RAZEM 0,562
23|KNR-W 4- |Szlifowanie pochwytéw drewnianych m?2
01 0816-01
analogia
10,794 m?2 10,794
RAZEM 10,794
24 KNR AT-40|Uszczelnienie styku witryny ze $ciang od wewnatrz m [
0422-02
analogia
46 m 46,000 ]
RAZEM 46,000
25 KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03
2 szt. 2,000
[ [RAZEM 2,000]
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Klatka schodowa Pieciolinii 5 ki Il kosztorys inwestorski.athOBMIAR

= -
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
1/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 z. ‘pod%oiy gipsowych z gruntowaniem - kiatki schodowe
sz.5.3 |
2,25%1,54+2,25*1,5*3+4 85*2,25+2,3*1 T4, 772, 254(1,5%1,141,5"1,1+  |m2 194,600 ‘
2,3*1,1)"8+(1,1"2,5+1,1*1,3+(1,142,5))*0,51,8+(3,7*1,3+2,5*1,3+(3, 7+
2,5))°0,5"1,8+(1,5+2,3+1,48)*1,1*8+(2,3+14(2,3+0,85))"0,5"1 1+(2,25+4,7)
241
RAZEM 194,600
2|[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkow wewnetrz-  |m2
1503-02 z. nych bez szpachlowania - klatki schodowe
52.5.3
231,018+62,823-194,600 m? 99,241
RAZEM 99,241
3|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(231,018+62,823)*0,2 m? 58,768
RAZEM 58,768
4|KNR 2-02  'Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(1.572,6+1,5"2,6+2,3"2,6)*6+4,0*1,3+2,6*1,3+(2,6+4,0)*0,5"1,8+5,2*1,3+ |m?2 231,018
4,0*1,3+(5,2+4,0)*0,5*1,8+(1,5+2,3+1,48)*2,6*5+(2,3+0,85)*0,5*2,3+2,3*
2,25+(2,25+4,7)*2*2,6
RAZEM 231,018
5'KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow m2
0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
2,2571,6%4+2,25%1,5"3+4,85*2,25+2,3"1,1*7+4,7*2 25 m2 62,823
RAZEM 62,823
6/KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
1118-01 podioza (korytarz + spoczniki klatki schodowej)
1,56"2,25+1,5"2,25+2,25%1,1+3,0*1,1+2,25*4,7 m?2 23,235
RAZEM 23,235
7IKNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej [m2
1118-08 metodg zwykig
1,56%2,25+1,5*2,25+2,25"1,1+3,0°1,1+2,25*4,7 m2 23,235
RAZEM 23,235
8 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m '
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
| 1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)*4+1,5+1,56+3,641,0+4,7*2+2,25 m ‘ 43,370 |
RAZEM 43,370
9/KNR 2-02  Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
1120-05 ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia
1,56+1,56+(1,5+2,25+1,5)"4+1,5+1,5+3,6+1,0+4,7*2+2,25 m 43,370
RAZEM 43,370
10|KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na kigj - przygotowanie podtoza |m2
1121-01 (biegi schodow w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m2 12,408
RAZEM 12,408
11|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombi- |m2
1121-05 nowang (biegi schodéw w rozwinieciu)
1,1*0,47*8*3 m?2 12,408
RAZEM 12,408
12|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktadanych na klej - przy- |m
1122-02 gotowanie podioza (biegi schoddw)
30,478 . m 11,280
RAZEM 11,280
13|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda|m
1122-08 kombinowana z przecinaniem plytek (biegi schodéw)
3*0,47*8 m 11,280
RAZEM 11,280
14/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna balustrad z pretow prostych m2
1212-05
2,2"1,0"7+1,2*1,0 m2 16,600
RAZEM 16,600
15 KNR 4-01 | Dwukrotne obustronne lakierowanie drewnianych pochwytow balustrad m2
1210-08
analogia
2,2*0,2*2*7+1,2*0,2*2 mZ2 6,640
RAZEM 6,640
16|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
121219
0,6*1+6*2*0,6"1 m2 7,800
L RAZEM 7,800/
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Klatka schodowa Pieciolinii 5 kI Ill kosztorys inwestorski.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem |
17/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna stalowych szafek licznikowych o wym. |m2 |
1212-02 30x40cm h=2,60
analogia
5%2,6%(0,3+0,4+0,3) m2 13,000
J |RAZEM 13,000
18 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng drzwi komérek lokatorskich oraz po- m2 | '
1209-10 mieszczen wspolnych.
8%(0,8"2) m2 12,800
RAZEM 12,800
19 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
1212-31 nicy ponad 50 do 100 mm
52,6 m 13,000
RAZEM | 13,000
20/KNR 0-14  |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m2
2011-02 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa,
analogia
0 m?2 0.000
RAZEM 0,000
21/KNR-W 4- | Szlifowanie pochwytow drewnianych m2
01 0816-01
analogia
L 6,64 m? 6,640
RAZEM 6,640
22|KNR 4-01  |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m?
0304-04 mentowej cegtami
1,3°0,6*2*3*0,12 m3 0,562
RAZEM 0,562
23|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
58,768 m2 58,768
RAZEM 58,768
24/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
[ 58,768 m?2 58,768
RAZEM 58,768
25 KNR-W 2-  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
02 1219-03 1
2 szt. 2,000
f J RAZEM | 2,000,
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P
Rabgenrsi k % 12
Remont holu klatki schodowej "A" w bud Herbsta 4

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont holu klatki schodowej "A" w bud Herbsta 4
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 [ tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
Z2.52.2.3.
(4,6576,95) + (4,45* 4,80) + (2,0 * 5,0) + (5,30 * 1,30 * 2) | m2 77,46
RAZEM 77,46
2| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian - holu kiatki schodowej
z2.52.2.3.
[(4,65+6,95%2)* 1,10+ (4,45+4,80)*2* 1,10 + (5.70* | m2 91,67
6,50)] + (6,30 * 1,10 * 2)
RAZEM 91,67
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
[(4.65+6,95*2)*1,50*2* 1,50 + (1,50 + 4,80) + (5,70 * | m2 117,23
1,50)] + (6,30 * 1,50 * 2)
RAZEM 117,23
4 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
[(4,65+6,95*2)* 2,60 + (4,45 +4,80)* 2 * 2,60 + (5,70* | m2 180,00
6,50)] +[(6,30* 2,60 * 2) + (6,30 * 1,10 * 2)]
RAZEM 180,00
5| NNRNKB [ (z.I) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na m2
202 0832-02 | stropach
(4,65 6,95) + (4,45* 4,80) + (2,0 * 5,0) + (5,30 * 1,30 * 2) | m2 77,46 .
RAZEM 77,46
6/ NNRNKB [ (z.I) Tynki cementowe I kat. wykonane recznie na m2
202 0832-01 | $cianach
[(4,65+6,95%2)*2,60+(4,45+4,80)* 2~ 2,60 + (5,70* | m2 180,00
6,50)] +[(6,30 * 2,60 * 2) + (6,30 * 1,10 * 2)]

RAZEM 180,00

7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
[(4,65+6,95*2)* 2,60 + (4,45 + 4,80)*2*260+ (570* | m2 180,00
6,50)] +[(6,30 * 2,60 * 2) + (6,30 * 1,10 * 2)]

RAZEM 180,00
8 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2
0815-05 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
(4,65 6,95) + (4,45 * 4,80) + (2,0 * 5,0) + (5,30 * 1,30 * 2) | m2 77,46
RAZEM 77,46
9 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowe;] m
0702-07 | pasami o szerokosci do 15 cm podstopnice
1,10*(8+9) m 18,70
RAZEM 18,70
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 | pretéw prostych
4,50 * 2,60 m2 11,70
RAZEM 11,70
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19 | radiatorowych
(1,20*0,30) * 12 m2 4,32
RAZEM 4,32
12) KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
2,00+ 1,40 m2 3,40
RAZEM 3,40
13] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
0,80*2,05*2 m2 3,28
RAZEM 3,28
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14] KNR 4-01 | Dwukrotne Iakierowanie stolarki drewnianych pochwytéw | m2
1210-08 | balustrad o powierzchni do 1.0 m2
2,60 + 0,45 m2 3,05
RAZEM 3,05
15 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) o[ m
1207-02 | wysokosci do 20 cm czoto schoddw
(1,10*9+8)+5,30*2+ 2,10 m 30,60
RAZEM 30,60
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i m
1212-31 gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm
(1,00 +2,65)* 2 + 16,00 m 23,30
RAZEM 23,30
17/ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych m
1212-40 | Zeliwnych
2,65 m 2,65
RAZEM 2,65
18] KNKRB 2 | Listwy przyscienne z styropianu m
1106-04
290*5*2*2+140*2 m 60,80
RAZEM 60,80
19| KNR-W 2-02] Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 50-01
1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR-W 4-01] Zabezpieczenie podiog folig m2
1216-01
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
21| KNR-W 4-01[ Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
1216-01
290*1,30*4*2+0,80*2,05* 12 m2 49,84
RAZEM 49,84
22| KNR-W 4-01] Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
290%1,30*4*2+0,80*2,05 m2 31,80
RAZEM 31,80
23| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
1215-08 | betonowych
Krotnos¢ = 3
260 m2 260,00
RAZEM 260,00
24| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos$¢ 26 km
0109-10
1 m3 1,00
RAZEM| 1,00
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